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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 


Правила пользования справочником 


Предлагасмый читателям справочник солержиг свеления об отечествен- 
ных и зарубежных приборах индикаиви. Саравочник адресован рацнолюбителям. 
техникам и инженерам. занимающимся эксплуатацией и ремоптом отечественных 
н зарубежных ращиоэлектронных устройств. С его помошью можно ие только 
опрецелить параметры инликатгора. но и подобрать его зарубежный аиалог. 

При пользовании справочником сясдуст иметь в вилу. чго все индикаторные 
приборы распределены по главам на чдноразрядные и многоразрядные цифровые 
индикаторы, линейные. миемонические и матричные. Виутри глав свеления об 
нидикаторах расположены по привнипу работь: полупроводниковые. вакуумные 
люминесценгиые. газоразрядные. элекгролюминесценгиые и жиякокристалличес- 
кие. Параметры па зарубежные аналоги приведены в гом же порядке н рас- 
ноложены в соссдией колонке. рядом © данными на отсчествевные приборы. 

Рисунки на зарубежные инликагоры не приводятся. 

Полных аналогов. 1.е. зарубежных индикаторов. которыми можно замснить 
отечественные приборы. практически нет. так как некоторые отличия вссгда 
существуют. Шапример. это часто связано с системой измерения габаритных 
размеров индикагоров: дюймы ин мстрические единины. специфика начертания 
чифр. букв и знаков. Иногда это связапо с большим числом различных 
зарубежных фирм, выпускающих оции и те же индикаторные приборы, но 
с определенными отличиями. 

В справочнике под попятием «зарубежный аналог» понимается инчикаторный 
прибор. который имсет аналогичные (практически взаимозаменяемыс } габаритные 
размеры и виешний вид. Электрические параметры такого ирибора допускают 
возможность включения его в устройство управления непосредсгвенио или 
с иезначительными изменениями. Остальные эксплуатационные параметры ({яр- 
костные, предельные электрические, климагические. надежность и т, 1.) могут 
значительно отличаться ог параметров отечественного индикаторного прибора. 
Под габаритными размерами понимаюлся в первую очерель размеры. рас- 
положение цифр наи знаков на лицсвой паиели. определяющие индикаториые 
параметры. Под внсшиим видом понимается тот объем информации. который 
данный аналог позволяет огобразнть. В случае ссли отсчественный индикатор 
имесг несколько аналогов, 10 на первом месте стоит прибор наиболее полно 
подходящий для замсиы. 

В первой главе приведлсиы расшифровки нанменований отечественных нин- 
дикаторов и приборов. выпускаемых развыми фирмами. Это поможет читателю 
расцифровать и проанализировагь зарубежный индикаторный прибор. 

Список рекомендуемой лигературы дасг возможность чнтагелю при иеоб- 
ходимости получить попоннитсльные свеления по отдельным инликаторным 
приборам. 
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Цифровой индикатор-— индикатор. предназначенный дая отображения инфор- 
мании в виде цифр. 

Буквеино-цифровой индикатор — индикатор. предназначенный для огображецвия 
информации в виде букв. математических знаков. знаков препинания. 

Шкальный индикатор -—индикагор, предназначенный для отображения инфор- 
мации в виде уровней или зиачений величин. 

Миемонический ипдикатор— индикатор. предназначенный лля озображения 
информацин в выде миемосхемы или часли мнемосхемы. 

Одноразрядный индикатор — иицикагор. имеющий одио знакоместо. Однораз- 
рячные индикагоры могут быть цифровыми и буквенно-цифровыми. 

Миогоразрядный нидикатор — индикатор, имсющий несколько фиксированных 
знакомест. Многоразрядные индикаторы могуг быть цифровыми и буквенно- 
цифровыми. 

Составной иипдикинор — индикатор. конструктивво выполненный как единое 
целое из отдельшых модулей. В зависимости ог видов знакосинтезируаенких 
индикаторов различног составные шкальный матричный и мнемонический 
индикагоры. сосгавной экран. 

Знакоситтезиртющий модуль индикатор. конструктивное исполнение кото- 
рого позволяет создавать составные иидикалоры 6ез потери информации в местах 
стыковки. В зависимости ог видов знакосинтезирующих индикаторов различают 
шкальный, матричный. мнемонический молули и модуль экрана. 

Знакосиитезирукиций индикатор со ветроениым управлением — индикатор. кон- 
структивно выполненный совместно с часгыо олеменгов системы управления. 


1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНДИКАТОРОВ 


По виду отображаемой информации нодразделяются: на единичные — для 
отображения в вице дискретиой точки, круга. квадрата. прямоугочьиика или 
другой просгой зеомезрической фигуры: цифровыб — дая отображения информации 
в виде синтезированных или ночностью выполненных цифр: буквенно-цифровыс 
для отображения информации в виде букв различиых алфавитов (русского, 
латинского, греческого). римских пифр. знаков препинания. мазематических, 
физических и других сиециальных знаков и символов: шкальные— для отоб- 
ражения информации в виде уровней или значепий величины. дискретных. 
аналоговых и дискретно-аналоговых шказ или их частей. как опифрованных. 
так и неоцифрованных: мнемонические -дия представления информации в визе 
различных мнемосхем или их частей: трафическис— позволяют на осиове 
различных матриц отображать информацию в виле букв. иифр, знаков препипания. 
математических. электрических, фнзических и других величии. символов. графиков. 
сложной информации. вплоть до телевизионной. 

Виды ивдикаторов по принципу действия могут быть: поя\проволниковые, 
катодолюминесиснтные, газоразрячные. жидкокристалличсские. 

В настоящее время широко ведузся разрабогки но созяанию индикаторов 
электрохромных. химических, энсктрофорезных. магнитных н ряда других при- 
боров. которые в ланной работе нс освещаются. 

По виду элементов отображения информации и способу формирования 
информационного поля индикаторы могут быть: ссёментными. элементы свечения 
или отображения информании у которых выполиены в виде различных сетментов. 
сгруппированных в очио или несколько знакомест, и матричные. днскретные 
элементы отображения информации которых (в виде крума, сектора. квалрата 
и г.д.} сгруппированы в матрицу по строкам и столбцам. 
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«Твист-эффект» — орнентапнониый эффект в нематическом жидком кри- 
стапле. проявляющийся в том. что в невозбужденном состоянии жидкий кристалл 
врашает плоскость поляризации света на 9%, а при приложении электриясского 
поля вращение плоскости поляризации отлсутетвуст. 

электрооптический эффект. за- 


Эффект дипамического рассеяния 
в расссяиии свети. проходяиего через слой жилкого кристалла, 
в оптический 


ключающийся 
возникающий вследствие эаскгрогилродинамического процесса 
анизотропной среде жидкого крисзалая. 
ориептационный эффект в нематлическом жид- 
слоя кристалла за счег 


Эффект «гость-хозяив» 
цвета 


ком кристалле. проявляющийся в изменснин 
воглощения световой энергин красителем («гостем») при отсутсгвии (в присут- 


ствии) электрического поля. 


1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ 
РАБОТЫ ИНДИКАТОРОВ 


Высота знака - размер знака по вертикали. 

Ширина знака — размер знака по горизонтали. 
Угол обзора — максимальный угол между нормаяью к центру нифор- 
от этого 


мационного поля знакосинтезирующего индикатора и направлением 
центра к глазу операгора. при когором обеспечивастся безошибочиое восприятие 


отображасмой иниформации прн заданных значениях яркости али контраста. 


внешней осваненности и расстояния набиодения. 
зависимость относительной силы свста 


Диаграмма направленности 
или яркости индикатора от угла иаблюления. 
Яркость элемента отображения информации — срелиес по пло- 
щади значение яркости элемента отображения информа ции индикатора. 
Яркость элемента отображения информации индикатора 1, 
может бы:ь измерена па всем элеменгсе или на отдельных его участках 


и рассчитана ло формуле 


т [5 5. 


где 1. —яркость 1-го участка элемента отображения; $; - пловаль 1-го участка 


элемента отображения. 
Яркость инликатора —срелнее по плонади зиачение яркости всех 
Яркость инликагора можсг 


элементов отображення информации индикитора. 
быгь измерена на всех элементах отображения одновременно или на отдельных 


элементах отображения и рассчигана по формуле 


п С: 
Г ВР. 
#-} ит 
Неравномерность яркосги элемен:а отображения информа- 
ции — отношение разности между максимальной или минимальной яркостью 


элемента отображения к яркости элемента олображения информации знакосин- 


отношение разносги между максимальной 


тезируюшсго инликатора. 
яркосгыю индикатора 


Неравномерность яркостн 
нли мицимальной яркостью элемента 


к яркости индикатора. 


Яркость собственного фона 
мационного поля индикатора. выбранное из значений яркостей, опрелеленных 


огображения # 


максимальное значение яркости инфор- 


на участках поля между элементами отображения, 
состоянии. 


Сила света- отношение светового похока 
точника в рассматривасмом иди 
телесвому углу. Различают сич 
света знакосинтезирукщего ин 
отображения. 


Средняя сила света элемеита отображения информации — от- 
ношение суммарной силы света элементов отображения информации знакосии- 
тезирующего индика гора к их числу. 

Неравномерность силы 
мальной или минимальной и 
средней силе свети элеменга 
индика гора. 


Ши рина спект ра излучения — диапазон волн. в кото 
плотность свстового потока знакосин гезирующего 
менссе половины ее максимального значения. 


Алина волны в максим уме излучения— длина во.нты. соответст-. 
вуошая максимуму сискгральной 


находящимися в рабоч 


‚ раепространяющегося от 
равлении внутри малого телесного угла 
У света элемента отображения информации и си: 

дикатора. равную световому погоку всех элементов 


света — отношение разности 
средней силой света энемсита 
отображения информации 


между макси- 
отображения к 
знакосинтезируютщего 


ром спектральная. 
индикагора сосгавляег не 


плотности светового погока знакосиитези- 
рующего индикатора. Если спектральное  распредечение  имесг нссколько 
максимумов. 10 и иидикагор имеет несколько ллин волн в максимуме из- 
пучения. 
Время реакции пассивного 


инликаго ра интервал 
управляющего наиряжения до 
рующего андика гора достигнет 


времен 


момен- 
заданного зна- 


от момента вклочения цепи подачи 


та. когда контраст знакосинтези 
чения. 


Время ренаксации нассивного индикатора —интервал времени от 


момента выключения цсии подачи управляющего напряжепия до момсита, когла 
контраст инликатора достигнет заланного значения. 


Время готовности интеряач времени от момента вкпочения цс- 
ии подачи на инпикагор нипряжепвия питания до момента. когда параметр 
индикатора. прннятый за кригсрий работоспособности. дости: ист задавного 
значения. 


Пороговое напряжение жидкокристаилическо 


го индикатора — 
значение управляющего 


напряжения жидкокриста, тического 


знакосинтезирую- | 
щего индикатора, при котором пачинают проявляться электроопгические | 
эффекты. 
Напряжение насыщения 


жидкокристаллического 
ра— значение управлякзцего напряжения жидкокристал 


Увеличении которого контраст индикатора практически не изменяется. 
Критическая частота Управляющего папряжения жидкокри- 
сзаллического индикагора— значение частогы управляющего папряжения 


жилдкокристаллического индикатора. при увеличении которого нороговое напряже- 
ние резко возрастает. 


Мультинлексный 
ра. при когором 


индикато- 
лического индикатора. при 


режим управления 


режим управления индикато- 
одноименные элементы 


отображения различных знакомест 
имеюг общий вывод цепей пилапия. знакоместа — отдельные выволы целей _ 
управления. а напряжение питания подастся 


носнедовательно во времени на 


общие выводы, управляющие сигналы — на те знакоместа. элементы отображения 


которых участвуют в огображении информации. 
Статический режим управления— 
котором все элементы отобра 
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режим управления индикатора. при 
жения имеют раздельные выволы цепей питания, 


гажлое коместо —отдельный выво?2 пей управле ия и папряже Гита ` 
а! аж знако д. д це н р тия нитания 
ощис сигналы подаются 0. цновременпо на все элементы о тооражсния. 
= р р }; й ое" 45 
вля у 


аж Мации. 
я >С уча ствую во ображеиии информ Ц! 
котор ствуют т 


ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
{= НЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ дю 
Е ПЕ ЗНАКОСИИТЕЗИРУЮЩИХ ИНДИКАТ 


д; у ф а услс с р к 1 
я унификации условных © значений аичных вид. отечественных 
озна и азлич ов 
Г зат ^ 5 ^ й Ё Ч чем 
ий зикаг оров в ! 982 №. была принята единая система условных обозначений 
дено этои сислеме все и икаторы имаюоз сле, дующую маркировку. 
Согла< 7 СМ С Ни „ 
эвый эисменг: буква И. обозначаюци 1 инад. 
Не в ня пир лежность прибора к знакосия- 


ы у катора 
| 1 З яр ющего инд, 
| 4 ачё пая Вид 3} р Г ЧК. 
й : : у ва. обо знакосинте: № 
В:с рои элемент 6 к 6 значакя 


ные ‹идкок- 
есиентные, Ж — жил 
умные накаливаемыс. ЛЬ вакуумные люминеси 
уум 
(Н — ва | эдниковые). . ее 
ты а. у ажасмой информ: 
талличсские. П — пол) ры РЕ. № 
-- : буква, обозначающая 
элемент: буква, 


Д -— вая укве о-цифр АЯ» — зкаль . 

злиничная инфровая В 6 квенно-цифровая | кальная м 
` Ц у рр ая. 

( и 


те и. орядк й номер разработки (с 
а й не число. обозначающее порядковый ы- РР Ч о 
сртыи 1 . . З | и 7 : Г 
а иидикаторов без встросниого управлени 
и ров завлсиием). 
я ыы параметрам ин 
индикаторов со ый буква. обозначающая классификаиеио а : | в 
аб ееЕ ; огическому процессу. у 
с ` здиному технол мет 
5 этовленных по ед у но 
о 7 т А по Я (за исключением 3, О. ре 
буквь ского алфавита от ок п 
вы" а число. обозначающее вр" ара) Для олнораз- 
вы. ‘поля индикаторов (кроме едииичных м т ср ааЩи ПС 
Бе мпогоразрядных сегмси гов ея в. Бр ежь. © 
пре | й : разрялов. в знаменате: | а 
о ак ‹ оших индика гор 
|: ее ин о анивых магричных ое р а 
оАНорА и штеле которой число разрялов. в о м ЕН 
р з с ; тов В столбце. Для м ры 
т сн: сло элементо а 
сме в строке на число еее 
ты ин № без фиксированных рука ыы Е ие 
` ‹ ние числа элсмен гс пе" 
В пе —- : | лоших индикаторо 
р. а нЕ и щкальных знакосинтезируют 
в столбис. Для 
ы ь ы№ 
Е а аи цвет свечения. Дзя ыы 
я ть й. С синий. 
Седьмой элемент: 9у жа а Ме", 
зпакосиигсзирующих индикаторов: К — красный, 


мне- 


жел гый. | оранжевый. 1 Г элубой указывается дпя 0. точных и иозуировол: 
ве од ы олзуйпровол- 
10 ( казы 1 
’ ДИ в всех В дов). д; я многоцвегных за 4 гезирующих 
никовых ИНД каторо р 1 мног сгны знакосин 
буква М. 


ы * ч нс = 
м ы р ^ ь ы р зы от | до 8 определяющие модификацию конст 


я дами без 
‹ б | —с гибкими выво; 
у ых приооров ( ры 
в з полнения бескорпуси пены =, 
ее и подложки; 2 — с тибкими оды и Бе 
: Е ы ы Е — Е рн - = ^^ гр * - ` же. \ 7 >. 
ты ее кими выводами 6ез оны ыы: > : и 
кр й адказ у ; 
: 5 : конгакгными площад Риие 
а крисгаллодержателе: 5—с ко алк ве уе. 
е Рае ь коптакаными площалками на о а нее ити 27 
| | к ами д: 
жкс: с жесткими Вывод; а И 
кристалл на подложке: 7 Я астиие: 8 с контактных 
ПР - и па общей пл з ее 
ИЗГОТ. асмые неразделенвым Мак 
я к ен = и вывояов. ии вт и 
де полупроволниковых инднкаторов широкого потреб: 
Нием указываегся буква К. к 


'Старыс нанменования инликаторных приборов не поддаются систематизации. 
и обозначенне каждого прибора расшифровывается по своему. 

Наименования зарубежных индикаторов не систематизируются. Фирма яли 
ее филиалы. выпуская элементы отображения. присваивают им свои НИ МНОВАНИЯ 
козорые отличаются от аналогичных, выпускаемых другими фирмами. ь 

Приведем расшифровку обозначений некоторых индикаторных. прибо ов. 
выпускасмых всцминими зарубежными фирмами. В приведенных примера; р у 
улобства „расшифровки обозначение инднкатора представлено в А бы, 
у которой в числителе приводигся обозначение индикатора. а в ой 
порядковые номера кажлого элемспга обозначения. ак. обозначение инлик: 
типа 2-ВТ-04 при расшифровке будет выглядеть: в чы 


Фи рма Риа Ба в наименования нифровых и знаковых вакуум ных люминес- 
центиых нидикат оров закладывает сяелующую и форма и чаприме тя 
у ню, на р р д: 


2-ВвТ-©а 
рез 
|— число цифровых ризрязов в ивдикаторе. в данном случае два. Чисел 


— быть олин- три. из когорых первые два иоказывают число разрядов 
ы а симворы. а третье соогветствует матричному виду индикации: 
‚ - буквы определяют высоту зиака в миллиметрах для серни приборов 
> ВИ высотой иифры в нанем примере В=6.5... 7.6 мм дня других букв: 
= мм. М=8.0.. Ю мм. С=18...20 мм: ГЕН. мм 1=22..30 мм: 
а Ре сегментов в изображаемом знакс; буквы соответствуют: Т — семь 
сегментов (шип пример); $ — восемь-дев -ме ` се с 
; ь мь-левять сегментов: У —от 14 : ы 
Р — точечная мазрица; МАЕ 
4 — порядковый номе 
Е омер разработки (серийный номе 107 
а р). Он может иметь 
5— нифри обозначиет длину выводов. Ее используют. когда реальная длина 


выводов инликатора не соответствус 2 5 
АВС. вуст стандартным. обозначаемым буквами $. 


6 — снециальное обозначе ) 
! ь нис между позициями 4 и 5, отно с 
или виду индикатора. ный 
В той же фирме обози: 
: созиачение зикальных и матричиых н Я 
расппифровываться так: г вы 


т — индикатор ижальный (ВС) или матричный (ОМ. $0. ВО. 1.0): 
и ры номер разработки (серийный номер): 
и выводов. сели она ие соотвезствуст стандартной: 
снециальный символ между | 
мвол между позициями 2 и 3 йся к ы 
ке 3. относящийся к форме 
Фирма Грзон. выпуск: 
; оп. выпускающая жидкокристаллические инлик: 
1 р р НЕ индикаторы. прис ае 
им новые илименования. папример: ы а 


10 з 


1 а эх 67 №9 


Оно распифровывастся так: 
| вид индикатора: ВЮ индижаторная (знакосинтезируюныя} нанель. е вы- 
водами пли контактными пломацками (паг пример); ца М ниликаторный 
модуль (совместно с устройством унраваения): 
2 вид и свойслва жилкокристаянического воества: В  обслый цнег (наи 


пример); @ вещество тава «ость хозяин»: И — вошество повьинениой надеж- 
вашество гиза «рость 


ности (увсличевиый дианазон рабочей гемиератгуры): 1 
хозяин» с повышенными ‘жеплуятгациоиными свойствами. Если позиция огсуг- 
ствуст, то цвет женый: 
3 инликапия времени работы (от начала огечеги времени): М 12:00 ч; 
У — 03:00,09:00 ч; У 09:00 ч; Т 04:30,.07:30 в; \№ 03:00 ч; $ 91:3010330 ч. 
Если позиция отсугствуст. го время равно 0640 ч: 

4  варианг (обласль) применения: 
$ порядковый иомер разрабогки (серийный номер): 
6 буква. обозвачнощая консзруктивные особенности исполнения индикатора 
{вид инликапии) А. В работает на «отражение»: С модульная конструкция: 
О. Е. Е работает за «просвез»; ©. 1. К работает на просвег. с полеветкой: 

7 буква, обозпачаюныая конструкгивное решение присоёлииеиия няликазора 
к внешиему электрическому устройству: Х — выводы расположены с лвух сгорон 
индикатора: \ применяется пружинный разъем: Хо ирименяется спепиализи- 
рованный разьем: \/ — ннликатор ирисоелиняется с помощью пайки. Сели позиция 
отсутствуст. то примсиястся стаивляртвый резиновый разьем: 

8 момер варианта ниликатора: 

$ — цветное колированис. 

ЭЗяой же фирмой выпушены жиякокристаллические индикаторы. на которых 


стойт старое наименование. ипапример: 


Оно расшифровывается так: 
| вил индикатора: ГР ивлиыкаторная (знакосин гезирующия) жилкокриетал- 


ли ‘ая панель с выводами или контактными изошадками; или М инликагор- 


„ . модуль (совместно © устройством управаения) 


2 цвет фова индикагора: В ивет белый. Если возиния отсутствуст, то 
цвет желтый: 
3— индикация времени работы (от начала отсчета времени); М 12:00 ч. 


Если нозиния отсутствует. 10 время равно 06:00 ч: 

4 вариаит (область) применения: 

5 порядковый номер разработки (серийный номер): 

6 буква В озиачаст коиструкгивные особенпосги исполяения индикатора 
{могуг быгь также букны А. С. БВ, Е): 

7 - буква означаст коиструктивное решение присоелинения индикатора к вне- 
устройству; буква Х  показываег. чго выводы (или 


чинему электрическому 
Рели позиция 


контактные площадки) расположены с двух сторон ипдикатора. 
отсутствует. та это значиг. что применен станчартный резниовый разъем. 
Фирма МЕС для катодолюмниесиентных зиакосиитезирующйх панелей при- 
меняет слезующую схему найменования. наиример. для 
11 


РР5А\Т5А $ 


о 


она означает; 


| сокращенное название катодолюминесцентной инцикаторной панели 
(Р!вогезесле №пФюеаог Раре|; 

2 число цифровых разрядов: 

3 буква. обозначающая специальную модификацию индикал ора; могут 
применяться всс буквы, кроме (1 О. Ц и У) 

4 буква, обозначающая применение: М —только для калькуляторов РР: 
\! — только для инпикаторов изменения уровня ЕР: 

5- высота знака (округяенно) в миллиметрах: 

6 —серийный номер прибора (используются буквы от А до М); 

7— буква, обозначающая конструктивное исполнение индикатора (классифи- 
кация исполиения и назначение индикатора). Применяются буквы: Р выпускается 
совместно с устройством управления: В — буквеино-цифровос управление: $ 
статическое управление: Т— графический индикатор; Х — матричный вид ин- 
дикации; У — линейно-графический индикатор (шкальный). Индикаторы с муль- 
тинлексным управлением индикагора РР не обозначаются буквой: 

Фирма ЗАМУО в наименовании полупроводниковых иниикаторов закладывает 
слелующую информацию. например, для 


наименование расшифровывается так: 

| — признак единичного (дискретного) светодиода: 

2— цвет свечения индикатора. Цифра может быть от | ‘ло 9. что соответствует 
следующим цветам свечения; | — красный; 2 зеленый; 3 — желто-челеный: 4— 
желтый: 5— многоиветный; 6— оранжевый: 9 — красный. 

3— порядковый помер разработки; 

4 — исполнение и цвет корпуса; обозначается буквами: Л — бесцветный: 


В цвет диффузионный: С— цветной с равномерным цвегом: О-—-белый диф-” 


фузионный: Е— цветной диффузионный; Е — цветной равномерный; 
5 — дополнительный номер. 
Индикатор 


расшифровывается: 

| —тип светодиодного индикагора: он может обозначаться: 

$1. — цифровой: $Ё.А — ма гричный; 51К — цифровое модульное иснолиение: 
ЗЕХ - модульное исполнение. точечно-ма гричное; 

2 цвет свечения: 1-— красный: 2?— зеленый; 3—желто-зеленый: 4 — желтый: 
5 многоцветный; 6 — оранжевый; 9— красный (номера 7 и 8 огсугствуют); 

3 — порялковый помер разработки: 

4— признак электрической схемы соединения электродов индикатора: |-с 
общим катодом; 2- >С: общим анодом: 

5-- дополнительная маркировка. 

Жилкокристаллическис индикаторы, выпускасмые той же фирмой, рачниф- 


| 


ровызаются слелукшим образом. например: ЕСО-Маша Стум Рврау — 
жидкокристаллический индикатор: 


ЕСР - 543 211. 


1 3 


| - обозначевие возможных областей применения. гле цифры озмананост: 
4 часы: 5 —точечная матрица; 6 специализированные калькуляторы; 7 ние 
кулягоры со встроенным таймером: 8— разрялный калькулятор ва 8 мм; 
9- специальвый калькулятор для научных работ; 

2— порядковый номер разработки (серийный номер}: Е 

3 конструктивное иснолнсиие (1.— инликагор работает на иросвет: — 
индикатор работает на полупросвет). В случае если никаких букв иет, то 
индикатор работаст в режиме на отражение. 

Жилкокристаллический индикатор. в модульпом исполнении 


Е.СМ - 543-211. А 


, ® 
расшифровывается так; 
|— так же. как в предылушем примере; я 
2— конструктивное исполнение, если буква А— то до 12 ча В ло 24 ч. 
Фирма МогиаКе Со. Гипиед своим ириборам ‘типа Игоп дает следующую 


расшифровку. например. лля 


|1 23545 


1-—серия ЕС плоской конструкции; 

2 —чиело цифровых разрядов; 

3 — высота знака в миллиметрах: число цифр можст быть ог | до 6, что 
соответствует следующим высотам знаков: от 3,7 до 5 мм: 2 от 5.1 ло 
8.5 мм; 3З— от 8.6 до 9.5 мм: 4-—от 9.6 до 15 мм; 5— от 7.5 ло 25 мы: 
6 для применения в качестве ананоговых индикагоров, измерительных и других 
приборах; 

4 — порядковый номер разработки: 

5—вид выводов (конструкция). А 28 

Вакуумные люминесцентные индикаторы. выпускавшисся фирмой Еща а, 
имели в основном такое же паименованис. что и современные. но несколько 


огличающиеся, например, 


расиифровывастся гак: 

} число цифровых разрядов: ы 

2 высота знака в миллиметрах. Буквы определяют серию с соответствующей 
высотой знака: $ —-ог 3.8 ло 5,2 мм; В от 6,5 до 7.2 мм; Мот 8,5 до 
10 мм: Е--от 12,5 до |5 мм и Гбдо 24,5 мм; . 

3 вид изображаемого знака {число сегментов), где буквы соответствуют: 
Г — семь ссгментов: К семь ниюс один сегмент: 

4 порядковый помер разработки; р 

5 дополнительные сведения о длине выводов инликатора. 
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Фирма етепз для жичкокристалнических иицлякаторов применяет следуюнше 
обозначения: 


ЕАМАЮЗОВ 


орви 


1 ноказываст. какой опвический эффскг используется в нвпликаторе. в ланном 
случае ЕКА; 

2 — рабочий лнапазон температур окружающей среды: буквы соотвегегиутог: 
Ар—от 15 о 60°С: Вог 15 до "С: С м 0 дю 5 с 

3 вид нзображаемого знака: А буквенио-цифровой: Е — инфровой: 

М — малричный: М цифровой: $  облальные возможные виды; [ 
тикальный 

Фирма Ориех Согр. закладывист в наименованиях цля своих жищкокристал- 
лических инликаторов сисцующее содержание, например: 


ЕЕЗ-ЕШРЫРСР 


т 9 > 


6739 


} режим работы жилкокристаляического вещества: Е 
жрфекла: (5 ва основе эффекая «гость — хозяин»: 

2? вид работы ипдикагора: В па отражение: $ 
просвег; 

3 режим 
$ статический; 

4 рекомендуемая (возможная) область примеисния иплдикатора. 0 
кулятор: измерительные ирнборы: 2 ручные часы; 4 
5  фотомиараты: 6  ралионрисмиики и зелевизоры: 7 
устройсгва; 9 все прочие применения 

5 порялковый номер разрабогки ланного прибора; 

6 вид соелинилеля индикатора с устройсгвом управления: Р 
соединение. Е чибкое сосдинение. прн отсутствии обозначения 
соединитель аилантовый): 

7 — темисрагуриый режим эксилуилании: 

ПН индикатор © номьииеиной ксилуа гационной надежностью (высокотем- 
пературный режим рабозы): Нри отсутствии обозначения — жсеплуатация в стаи- 
дарлном диапазове темиератур: 

& — вид креиления поляризатора: 

РО  пакладывастся с двух сгорон индикатора; Р 
стороны индикатора; О — отдельно. с задней сторопы иидика гора: при отсутствии 
обозначения  прикленвастсея © двух сторон индикатора: 

9--собстисиный цве поляризагори:‹ С бесцвегиый: В голубой: С — зелс- 
ный; В красный: 19 — расположение цифр: (сверху (12:00. 1:30, 10:30); 
О снизу (6:00. 4:300. 7:30}; 1. слева (9:00); В сирава (3:00). 

Филиал фирмы' Ориех Согр. (СолГа) выпускает жилкокрисгаллические часовые 
модули и заклалываст в их нанменованис следмоиюе содержание: 


на оспове полевого 
из полупросве!: Т — не 


управасиия инликагором: ПР динамический (мульгинлексный): 
каль- 
эаекгтронные часы: 


точечные матричные 


итырьковое 
резиновый 


пакладывается © персднсй 


св2 
789 

|  классификационый код (иризнак молульшюго исполнения): 
2- норядковый номер разрабозки данисо ирибора: 
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3 рабочая частота кварцевого генератора. которая может быть: | 32.768 
кг; Н— 4.194 МГц; 

4 — режим работы часов: Г— до 12 ч; 2 полные 24 часа; 

>— двапазон работы таймера: Х — открыгый днапазон (можно задавать 
любое значение) или фиксированный диапазон (число минут). тогда: О — Ю; 
Н 32; Е- 64 и М 128; 

= рабочес напряжение лами подсвета в вольтах 1— 1,5 В: 3—3 В: 6 6 В: 

7 — собственный ивет поляризатора: С — беспветный: В— голубой; С— зслс- 


ный; К красный: 

8 — расположение изображения: Ч- сверху; Ю— снизу: В— пол прямым 
углом наблюдения: 

9— число лами подевета изображения: @ нет ламп подсветки; | —-одна 


лампа; 2 — две лампы подсветки. 
Фирма шдомна! Еюсиойюе Еппсегз ИМС (ЕЁ) даст жидкокристаляическим 
инликаторам наименования. в которых заложены следующее содержание, на- 


пример: 


| — краткое наименование индикагора (ГСО Маша Сима Бурву): 
2 - номер высоты знака и число разрядов; 


Чисю 
разрядов 


м ы < о1и знака, 
Высота знака, Чисю  Полер Высо: ы 
мм разряюв м) 


3— вид работы индикатора: В — на отражение; Е-- на просвет: 

4 — типа соединителя (вид выводов); |— гнездовой разъем с числом выводов 
ло 200: 3-—гнездовой разъем, с числом выволов до 100; 9— выводы отсутствуют; 
5 эксплуатационные свойства жилкокристаллического вещества: 5 экопо- 
мичная модель (станлартиого общего пользования) 7 высокоироизводи гельная 
модель (высокотемиературная. влагозащищевная). 

Фирма МОНО ХТАЕГ 01$Р.ПМС для жидкокристаллических индикаторов 


применяет следующий вил обозначения. например: 


Газа. 5 6 


}- порядковый серийный номер, который может быть: ог @ ло 99 -для 
приборов стандартного исполнения: от 100 до 999 при зажазном исподяений 
индикатора; - 

3 — вид контактных площанок для подключения индикатора: Е— однорядные, 
лая гибкого соединения: О-- лвухрядные, также для гибкого соединения: 


15 


3— параметры жидкокристаплического вещества: 5— питание от 3 ло 9 В. 
рабогоспособность в диапазоне температур: ол —18 цо +55`С: 7 питание от 
7 до 20В в линапазоне —15...83° С. 9— пигание от 5 ло 9В в анапазоне 
—20...+90' С: 

4- выд работы индикатора: Тр—на просвет: К 
полупросвст: $ остальные возможныс виды рабогы: 

5 — габаритные размеры стекла: 


на отражение; Е —на 


Номер из 
индика- 


Габарилияе размеры слекла. дюйм (мм) 


2.000х .900 (50 х 22.5); 2.000 х .700 (50 х 17,78) 


03 2.000 х 1.200 (50 х 30); 2.000 х .900 (50 х 22.5) 

05 2.100 х 1.200 (67.5 х 30): 2.750 х 900 (68.75 х 22.5) 
08 2.750 х 1.500 (68-75 х 57.5) 2.150х 1.200 (68.75 х 30) 
09 3.695 х 1.200 (92.3 х 30) 3.695 х 900 (92.3 х 22.5) 

10 3.695 х 1.500 (92.3 х 37,5) к 3.695 х 1.200 (92.3 х 30) 

п 3.695 х 1.800 (92.3 х45) 3.695 х 1.500 (92.3 х 37.5) 
19 1. Юбх 1.200{27.5 х 39) 1.100х .900 {27.5 х 22.5) 
21 3.200 х 1.500 (80 х 37.5) 3.200 х 1.200 (80 х 30) 

31 2.600 х .900 (65 х 22.5] 3.500х .700 (62,5 х 17.78) 
32 4.800 х .900 (120 х 22.5) 4.700 х .100 (117.5 х 17.18) 
33 4.800х 1.300 (120 х 32.5) у $.700х 1.100 (117,5 х 21.5) 


2.500х -900 (62.5 х 22.5) 2.500 х -700 (62.5 х 17,78} 


6— конструктивные особенносги исполисния: В короткие выводы. длиной 
0.185” (4,6 мм); С  королкие выводы, длиной 0,160” {4 мм); Е—инликаторная 
нанель с подсветкой; С — поляризатор, ‘сохраняющий работоспособность при 
85% влажности. темнературе +50 С в течение 30 суток: И отражатсльный 
слой выполнен из ааюминия: К  поляризатор  свстопропускающий (полу- 
просвстный); Ё- вид выводов — стандартный: И исстаидартное исполнение | 
(заказнос}- 

Фирма Все Еестовю$ Согр. дяя жидкокристаллических индикаторов (СО 
Пизрау$) ввела следующую схему расшифровки наименования. например: 


65 050 - ЧЕК - ДВА - Х-0000 
№ 32 34 56 Я 


1 тип исполнения индикатора: ВО -— цифро-буквенный; 65 -специализиро- 
ванный (для измерительных устройств); 85— матричный точечный. однолияейный; 
95 — матричный. точечный. многолинейный: 

2— высота знака: 050 — 1:2” (12,5 мм): 075 3/4” (18 мм; 100 —1" (25 мм); 

3 число цифровых разрядов в индикаторе: 4 — четыре разряза: 4Н - 4.5 
разряза (4Н —4.5 разряда со служебным знаком): 

4— вил работы индикатора: Е-—- на просвет; К — ва отражение: Т — на просвет: 

5 — конструкция разъема: О — гнездовой однорядный; К  гиездовой лвухряд-. 
ный; Е — на элекгтроироводящей эпоксидной смоле; Р — цля логического (жесткого) 
зажима; И —для гибкого сосдинения: 

6  рскомендусмые условия эксплуатации (температура. режим управления): 
А стандартные условия эксплуатации; С — высокотемперагурный режим: 2РЫ— 
управасние дуплексного или триплекеного типа: М мультиилексный режим 
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управления: О применястся жилкокристаллическое вещество с эффекгом двой- 
ного лучепреломления: 

7— порядковый номер разраболки инликагора. 

Фирмы АМО, П\С закладывают в наименованиях для жидкокристаллических 
индикаторов следующее содержание. паиример: 


ЕЕ 0203 м-р 
| 

| постоянное наименованис; 

2- порядковый номер разработки индикатора: 

3— материал, который в соогветствии с тсмисратурным диапазоном может 
быгь: А для повышенного температурного диапазона —20...+80`С: М! для 
расширенного температурного диапазона -— 30...85 С: при отсутсгвии обозначе- 
ния применястся в стапдартном дианазоие —20...-- 50° С. 

4 вид работы индикатора: 


Конструкция корнуса 


с выводами 


Вия работы 


без них 


Па просвег Е 
На ограженне на посеребренной подложке Н 
На отражение на алюминиевой подложке | 


Смешанного типа 


5— собственный ивет поляризатора (или условня эксилуатации): В 
С зеленый; В — красный; О — для эксплуатации в условиях повышенной влаж- 


гонубой: 


ности и температуры: отсутствие обозначения 
исполнению поляриза гора. 

Жидкокристалиическисе индикаторы, выпускаемые фирмой НАМПМ. имеют 
наименование. которыс расшифровываются следующим образом: 


соответствует стандартному 


3906 - 


та - 050 
1 р. 


3 Г. 
|  четырехразрядный цифровой порядковый номер разработки данной ссрии 
индикаторов, начипая с 3900; 

2— вид работы индикатора (с твердыми ссгментами). который может быть: 
1. 2- на просвет: 4, 5 на отражение: 

3 собственный ивст и характеристика эксплуатации поляризагора: 1 
тральный. серый для стандаргных условий эксплуатации: 2 
3  нейгральный: 4 красный; 5 — синий; 6 
качества исполнения; 

4 конструктивные особенности фона индикатора: 0— нет фона; 
огражение, однородный: 5—иа просвет. одноролный: 6— на огражсние, 
ированный; 7— на отражение. лекстуироваиный; 

5-- эксплуатационные свойства жичкокристаплического вещества: 05 — стан- 


ней- 
нейгральный. синий: 
нейтральный. серый, улучшенного 


3— на 
тексту- 


Зартные характеристики; 06 высоколемпературные характеристики: 07-_ специ- 
«льного изготовления; 09 дия стандартного лианазона температур: 
2—1233 #7 


6— конструкция корпуса: О— под стандартный разъем для подключения 
гибкого шланга с двухрядным расположением выводов; 5— под раснайку. 
Отделение фирмы НАМИМ (Масго-МагКебпе 1149) применяет следующую 
расшифровку: 
8654 / 01 
— —_. ге 
1 2 


!— номер индикатора, который показывает высоту знака и число разрядов 


согласно таблице: 
Высо ва Номер Число Высота 
кифр, дюйм {мм} ниликаторз разрядов цифр. люйм (мм) 


Номер Число 
нидикатора ризрялюв 


.-400 
{10.16} 


3.5 
4 


.700 
(17.78} 


2— номер показывает внд работы ЖКИ. цвет сегментов и цвет фона: 01. 
02— на отражение, сегменты черные, фон прозрачиый: 03— на просвет. сегменты 
прозрачные, фон темный; 04—на просвет. сегменты темные, фон прозрачный 
(может работать на отраженном свете и на «просвет» с подсветкой). 

Индустрналыйи стандарт Японии ЛУ$С 7017—1975 регламентирует систему 
обозначения индикаторных ламп. определяет область их применения и показывает 
структуру наимснования. Обозиачение состоит из символов и цифр, расположенных 
в определенном порядке; 

1—- буква обозначает класс прибора. соответствует виду пнидикаториого 
прибора: СР — газоразрялные инцикаторные лампы с холодиым катодом; ЕО — 
индикаторные лампы с нитью накаливання; ЕК --моминесцентиые индикаторные 
лампы. 

2— цифра. соответствует числу разрядов в многоразрядных индикаторных 
лампах (может быть от 2 до 19). То же самое для индикаторов символов. 

3—-цифра обозначает: 1 одноразрящная лампа может имсть иомера от 
до 199; 2 многоразрядные лампы. могут иметь номера от 01 и выше. 

4 — буква, применяется дяя обозначения импульсных ламп (Р) и применяется 
только по мерс исобходимости. 


18 


5-—буква, может быть от А до 1 и показывает вид модернизации основного 
гииа индикаторной ламны. 

Примеры наименования индикаторных ламп согласно стандарту Л$С 7017— 
1975: 

СО17—пампа с холодным катодом, седьмая разработка, одноразрядная; 
СРУТА — модификация предыдущей индикаторной лампы; СГУЗР — импульсная 
лампа с холодным катодом. восьмая разработка; СОРА — модериизация 
предыдущей лампы; СО90] — девягиразрядная индикаториая лампа с холодным 
катодом. первая разработка: СР1601 — 16-разрядная индикаторная лампа с холод- 
ным катодом, первая разработка; ЕО! — одноразрядная лампа накаливания. 
первая разработка; ЕВ !!-— одноразрядная люминесцентная лампа индикаторная, 
первая разрабогка. 


ГЛАВА 2 


ОДНОРАЗРЯДНЫЕ ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ 
ИНДИКАТОРЫ 


21. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


КЛИЗА—В (Аналог СОВ 37) — цифровые олноразрядные одноиветные 
индикаторы. Онн предназначены для отображения информации в виде цифр от 
О до 9 и десятичной запятой в радиоэлектронной аппаратуре индивидуального 
пользования. Режим управления статический. 

Оформление— круглое. в пластмассовом корпусе, со сферической лиизой 
и жесткими штырьками, расположенными в цоколе. Рабочее положение — любое. 
Масса индикатора 10 г. 

Соединение выводов с элсктронами: КЛИАА  1-_ общий вывод; 2— сег- 
мент Н; 3— сегмент С; 4—- сегмент В: 5— сегмент А: 6— сегмент Е; 1-—- сегмент 
С: 8—секмеиг Е; 9— сегмент О: КЛ!!4Б— 1- общий; 2. 5, 8, 9 — свободные; 
. и сегмент «минус»: 4. 7— сегменты «двоеточие»; КЛ114В — 1 — общий вывол: 
-. 2 сегмент «точка»; 4—9 — свободные. Отсчет номеров выводов ведется по 
часовой стрелке при рассмотрении индикатора снизу. 


АИ 1146 


КЛ 1148 


Осповвые параметры 


Параметр 


КЛИЗА В 


Цвет свечения Красный Красный 
Число сегмеитов |8 8 
2" 19 


Окончание таблицы 


КлиИЗА В 


Парамсгр 


Габаритные размеры, мм: 


информационного поля знака 5.3 хб 
11-3 
Угол обзора. град. 30 
Угол наклона цифры. грал. 10 
Время готовности. с. не более 1 
Электрическая схема включения ок 
Сила света при [,,=10 мА. мккл: 
КЛИ4А (цифры от 0 ло 9) 15 
КЛ114Б (сегменгы: плюс, минус. двоеточие) — 
КЛИ14В (лецимальная точка) — 
Прямое постоянное напряженис. при 1,,= 19 мА. В т 
Максимально допустимое обралнос напряжение 3 
любой формы и периодичности (пиковое значение) 
при Т от —60 до +70’ С. В 
Постоянный прямой ток черсз сегмент, мА 5 
Максимально допустимый прямой ток при Т от 7 
—10 до +85 С, мА 
Температура окружгмощей среды. "С От —10 от —40 
до +85 до +85 
Минимальная наработка. ч 15 000 _ 


АЛ 304А—Г (Аналог СОВ7ГА)- цифровые одпоразрялные лвухивсгныс ин- 
дикаторы. Они предназначены для отображения информации в вице цифр от. 
0 до 9 и децимальной запятой в ралиоэлектронной аппарзлуре нидивидуального 
пользования. Режим управления — статический. 

Оформление —— плоское. в пластмассовом корпусе. с лесятью гибкими вы- 
водами, расположенными с двух противоположных сторон корпуса. Масса 
индикагора 0,25 г. 

Соединение выводов с электродами: АЛЗ04А —В_ | - сегмент Е; 2 сегменг 
О; 3, 8— общий катод; 4 —ссгмент С; 5 — сегмент Н; 6 сегмент В: 7- -сегменг 
А; 9— сегмент С: 1Ю--сегмент Е; АЛЗ04Г — | — сегмент Е; 2 —ссгменг Б: 3, 
8 — общий анод; 4 — сегмент С; 5— ссгмент Н; б--симент В: 7- сымент А: 
9 сегмент С; 10 сегмент Е. 


Осиовные парамегры 


АЛИНА Г 


Израметр ПОВ?ГА 


Красный. 
зеленый 


Цвет свечения Красный 


Число сегментов 
и размеры. мм: 


информационного поля 5.3 х 6.3 

знака 2х3 
Угол обзора, грал. 45 
Угол наклона цифры. град. 10 
Время готовносги. с. не более 1 
Электрическая схема включення ОА. ОК 


Яркость свечения при 1„=5 мА, кд/м”: 
20 


Параметр 


АЛЗ03А 

АЛ304Б 

АЛ304Г 

АЛЗО4В (при 1„=10 мА) 
Разброс яркости свечения между сегментами, % 
Прямос постоянное напряжение при 1»=5 мА. В: 

АЛЗО4АА, Б, Г 

АЛ304В 
Максимально допустимос обратное папряжение 
июбой формы и периодичности (пиковое значение) 
при Г ог —60 до +70 С. В | 
Постоянный прямой ток черсз сегмент, мА: 

АЛЗ04л, Б. Г 

АЛЗО4В 
Максимально допустимый прямой ‘ток через сег- 
менг прв Т от —60 до +35 С, мА 
Максимально допустимый прямой ток через все 
сегмения при Т от +35 до +70 С, мА 
Максимальная мощносль при Т о —60 до 
+35 С, мВг 
Темперагура окружающей среды, “С 


Минимальная наработка. ч 


Окончание таблицы 


ПОВ7НА 


2 


АЛЗ05А— Л (Аналоги 13718, 1351С, 13748, 1354С, НА-107, МАМЗ900А) — 
цифровые одноразрядные одноцветные индикаторы. Оии предназначены для 
отображения ииформании в виде цифр от 0 ло 9 и деииманьной точки. Режим 
управлеиия — статический. 

Оформленис — плоское. в иластмассовом корпусе типа КИ5-5. < выводами 
{14 шт.), расположенными с задней стороны корпуса. Рабочее положение— вер- 
такальное. Масса индикатора 1.5 г. 


И ЛОТ 


1 0000000 


195 


Основные параметры (при Т= +25° С) 


Параметр 138 {13516 


Цвет свечения 
АЛЗ05А — АЛЗ05Г. АЛЗО5Ж — АЛЗО5Л 
АЛ3З05Д. ^ЛЗ05Е 

Число ссгментов 

Габаритиые размеры. мм: 
цифры 
информационного поля 

Ширина спектра излучения. им: 
АЛЗ05А — АЛЗ05Г 
АЛЗ05Ж — АЛЗ05Л 
АЛЗ05Д. АЛЗО5Е 

Наклон нифры вправо. град. 

Угол обзора. грал. 

Время готовности. с, не более 

Электрическая схема включения: 
АЛЗ305А — АЛЗ05Е 
АЛЗ05Ж— АЛЗО5Л 

Яркость свечения при №,„=20 мА, кд/м": 
АЛЗ05А, АЛЗО5Ж 
АЛЗ05Б. АЛЗ05И 
АЛЗ05В. АЛЗ05Д, АЛЗ05К 
АЛЗ05Г, АЛЗ05Е, АЛЗО5Л 
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Красный 
Зеленый 
5 


Красный 
Зеленый 
8 


4,5 х 6,9 
10.2 х 19.5 


4.78 х 7,62 
10.16 х 19,3 


Окончание таблицы 


Прямое постоянное напряжение при 1,„„=20 мА, В: 


АЛЗ05А — АЛЗ05Б 2 
АЛЗ05В — АЛЗ05Л — 
Максимально допустимое обратное напряженис 5 
любой формы и периодичиости (пиковое значение) 
при Т от —60 до +707 С. В 
Постоянный прямой ток через сегмент. мА 20 
Максимально допустимый прямой ток через сет- 100 
Мент при Т от —60 до +70"С. мА 
Ток через все ссгменты при Т от —60 ло — 
+70? С. мА 
Максимально допустимая мощность расссивания 
при Т от —60 до +70 С. мВт: 
АЛЗ05А, АЛЗО5Б 704 700 
АЛЗ05В — АЛЗО5Л 1056 
Уровеиь внешиего освешсния, лк 200...300 — 
Температура окружающей срелы, ‘С От -60 От —40 
до +70 


Относигельная влажность воздуха при гемпера- 98 
туре +35 С. % 
Минимальная наработка, ч 


10 000 


А.Л369А —Л (Аналогия МАМ78А, 760К) — цифровые одноразрядные одноцаст- 
ные индикаторы. Они предназначены для отображения информации в виде инфр 
от 0 ло 9 и децимальиой точки. Режим управления-—-статический. 

Оформление — ияоское. в пластмассовом корнусе. с выводами (14 и\.), 
расположенными с задией стороны корпуса. Рабочее положение — вертикальнос. 
Масса индикатора 1,24 г. 


< 
26 
= 
= 
ты. 
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Основные параметры (при Т= +25? С) 
Параме!р АПЗА Л МАМТЗА 
Цвег свечения Красный Красный 


Число сегментов 
Габаритные размеры, мм: 


цифры 5.8 х7 4.78 х 7.62 

информационного поля 9х 14 . 9.8 х 18,75 
Ширина снектра излучения. нм 640...680 640...680 
Наклон пафры вираво. град. 10 10 


Угол обзора. град. 45 45 
Время готовности, с. не болсе 
Электрическая схема включения: 
АЛЗОУА — АЛЗ09Е 
АЛЗУУЖ — АЛЗОЭЛ 
Сила свста при [„=20 мА. мккл: 
дая сегмента: 
А7309А. АЛЗ09Д. АЛЗ09И 
АЛЗ09В. АЛЗ09Г 
для децимальной точки: 
АЛЗ09К 
^ЛЗ09л. АЛЗ09Д, АЛЗ09Ж 
АЛЗ09Б. АЛЗ09Е, АЛЗ09И 
АЛЗ09В, АЛЗ09Г 
Прямос постоянное напряжение при Ё,=10 МА. В: 
АЛЗ09А  АЛЗО9В. АЛЗЖ — АЛЗОК 
АЛЗ09Г--АЛ309Е 
Максимально допустимое обратное вапряженис 
любой формы и периодичности (пиковое значение) 
ири Т от —60 ло +70’С, В 
Постоянный прямой ток через сегмент. мА 
Максимально допустимый прямой ток при Т от 
—10 до +70` С. мА 
Максимально допустимый имнульсный ток при 
Ти < 10 МС и 1 рок ЗЬртах ПРИ Т от —10 ло 
+70: С. мА, не болес 
Максимально допустимая мошность рассеивания 
при Т от —10 ло +70 С. мВт 
Уровень внешнего освещения. лк 
Температура окружающей срелы. С 


Относительная влажность воздуха ири темпера- 
туре +35 С. % 
Минимальная наработка. ч 


АЛСЗ12А, Б (Аналян ООВ7ИА, МАМ-А, МАМ-10А, 01-10, ПЕ-ЮА) — 
одноцветные одноразрядные индикаторы. Они предназначены для отображения 
информации в виде цифр от 0 до 9 и децимальной точки. Режим управления—- 
статический. 

Оформление— плоское. в пластмассовом корпусс, с выволами (10 ит.), 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Масса 
индикагора 4 г. 
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Основные параметры (при Т=-+-25° С) 


Параметр 


Цвет свечения 
Число сегментов 
Габаригные размеры, мм: 
цифры 
информационного пояя 
Ширина спектра излучения, нм 
Угол обзора. грал. 
Наклон цифры вправо. грал. 
Время готовности. с, не более 
Электрическая схема включения 
Сила света при [,,=10 мА. мккд 
Прямое постоянное напряжение прн прямом токе 
[.,=10 мА, В 
Максимально допустимое обратное напряжение 
любой формы и периодичности (никовое значение) 
при Т от —60 до +70 С. В 
Постоянный прямой ток через ссгмент, мА 
Максимально допустимый прямой ток, МА: 
при Т от —10 ло +35°С 
при Т от +35 ло +70°С снижастся линейно до 
Максимально допустимый импульсный ток при 
Т от —60 до 35 С, мА 
Уровень внешнего освещения. лк 
Темпсратура окружающей среды. °С 


Относительная влажность воздуха при темисрату- 
ре +35°С, % 
Минимальная наработка. ч 


24 


АЛСЗ2 А. АЛСЗ312Б 


Красиый 


42х17 
72х12 


45 


ПОВ7ГА 


Красный 
8 


Н-7 
10.2.х 15.3 
45 
10 


1 
ОК 


3.4 


АЛСЗ21(А, А1, Б, Б1), ЗЛСЗ2А(А, Б) (Аналоги НР-11750, НО$Р-3538, 
НО$Р-4030, ТИ-723, ТИ.724, НОЗР-3531, 5082-7613, 31010, 34010, ОЬО-307, 
МАМ-3610А, МАМ-3640А, 17) — цифровые олноразрядиые однопветные ин- 
дикаторы. Они предназначсиы для отображения информации в виде цифр от 
0 до 9 и децимальной точки. Режим управления — статический. 

Оформление плоское. в пластмассовом корпусе типа КИ5-4. с выводами 
(14 шт.); расположенными с задней стороны индикатора. Рабочее положение — 
вертикальное. Масса индикатора 2,5 г. 


Вид А 


ГС И Се 


АЛ 2ТА, 
247165218 


АЛСЗ2ТА 


Основные параметры (при Т=+25° С} 


АЛСЗ21 З2С321 Нр-11750 
Параметр (Л. АЫ (А. Б) 
Ь. БВ 


Цвет свечення Жсято- Желто- |Оранжевый 


зеленый зеленый 

Число сегментов $ 
Габаритные размеры. мм: 

знака 4.9 х7.5 4.9х 7.5 Н-7 

информационного поля 10.2 х 19,5 | 10.2ж19,5 | 9,7х 12.8 
Угол обзора. град. 45 45 45 
Угол наклона цифры, град. 10 10 10 
Время готовности. с 1 1 1 
Ширина спектра излучения, нм 550...560 550...560 645...665 


'Зяекгрическая схема включения ОА (ОК) ОА (ОК) ОА(ОК) 


Сила свста при 1„=2® мА, мккл: 


сегмеита 120 120 800 
денимальной точки 20 20 2 
Прямос  нпостояиное напряжение при 3.6 3.6 1.6..2 
|„,=20 мА, В. не более 
Максимально лопустимое обратное напря- 6 
жение любой формы в нериодичности (пн- 
ковос значение) при Т от —60 до +70 С. В 
Постоянный прямой ток через ссгмент. мА 10 (20) 
Максимально допустимый постоянный пря- 
мой ток. мА 
прин Т от —60 ло +35 С 25 
при Т от +35 до + С - 
Импульсный гок при Т от —60 до 150 
+70 С. мА 
Максимально допустимая мощиость. мВт: 
при Т от —60 до +35 С 720 720 — 
при Т от +35 ло +Ю'’С снижается 210 210 
линейно до : 
Уровень внешиесго освещения, лк 200...300 200...300 — 
Температура окружающей среды, "С о: —60 от —60 — 
до +70 до +70 
Относительная влажность воздуха при тем- 98 98 — 
пературе +35 С. % 


Минимальная наработка, ч 15 000 25000 — 


АЛСЗ24{А, АТ, Б, БЬ В, В), 3ЛС324(А, АБ Б, БЬ В, ВИ (Аналоги 
НО-1106%. НО-1108г)-- цифровые олиоразрядныс олноцветные индикаторы. Они 
предназначены для отображения ииформапии в виде пифр от 0 до 9 или 
в винде «1». математических знаков «плюс», «минус» и децимальной точки, 
Режим управления  стагичсский. 

Оформление  1ёюскос. в пластмассовом корпусе типа КИ5-4, с выводами 
(14 шт.), расположенными с задисй стороны корпуса. Рабочее положение -- вер- 
тикальнос. Масса инйикагори 2.5 г. 
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А763248 


Основные параметры (при Т=-+25° С) 


НО-1Юбг, 
НО-Н0$е 


3ЛС324 
(^. Аь Б.Б, 
в. ви) 


А.1С324 
(А. АГ. Б. БЕ. 
в. ву 


Параметр 


Цвет свечения Красный Красный Красный 
Число сегментов 8 8. 8 
Шнрина спектра излучения. нм 650...670 |. 650...670 — 
Габаритные размеры, мм: 

г ь ы 4,9 х 1,5 4.9 х 7.5 Н- 10 
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Окоичаиие таблицы 


АЛСЗ24 376324 
(Л. АЕ Б, 1, |4А. Л Б. Б|. 
В. ВИ 


Но-Иобг. 
Нр-Нов 


Параметр 


10.2 х 19.5 
45 
10 

1 


информационного поля 
Угол обзора, грал. 
Угол наклона цифры, град. 
Время гоговпости, с 
Энсктрическая схема включения: 
АЛСЗ24(А. АП), 3ЛС324 (А. А!) 
АЛСЗ24(Б, Б1), ЗЯС324(Б. Б1} 
Сина света при ›=20 мА. мккд: 
сегмента 
децимальной точки 
Разброс силы света. отн. сд. 
Прямое постоянное напряжение 
|‚=20 мА. В 
Максимально допустимое обратное иапря- 
жение любой формы и периодичности (пи- 
ковое значение) при Т от — 60 до +70 С. В 
Постоянный прямой ток через сегмент, мА 
Максимально донустнмый прямой носто- 
янный Ток. МА: 
при Т от —60 до +35 С 
при Т от +35 до +70'С 
Имнульсный ток при т„= 10 мс. 1.„<1рнах 
Т от- —60 до +70`С. мА 
Максимально допустимая мощность. мВт: 


ок 
ОА 


при 


при Т от —60 ло +35 С 500 
(АЛСЗ24(В, В!), 371С324(В. В1)} {375} 

прн Т от +35 до +70°С снижается ли- 150 
нейно до (АЛС324 (В. В!). 3ЛС324 (В. В1}) (112.5) 
Уровснь внешнего освещения. лк 200...300 
Температура окружающей среды. “С От —60 
до +70 

Относительная влажность воздуха при 98 


температуре +35`С, % 
Минимальная наработка. ч 


15000 


АЛСЗ26(А, Б), АЛСЗ27(А, Б) (Аиалоги НО$Р-4036, 5082-7626) — знакосип- 
тезирующие олноразрядные однонвелные нидикаторы. Они предназначены для 
отображения информации в виде «1». матсматических знаков «плюс», «минус» 
и децимальной гочки. Режим управления — статический. 

Оформление — илоскос. в пласгмассовом корпусс тина КИ5-4. с выводамн 
(14 шт.). расположенными с задней стороны корпуса. Рабочее положение — вер- 
гикальнос. Масса индикагора 2 г. 
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о И 


АЛСЗ26А.ЛЛС527А 


Основные парамегры (при Т= +25° С) 


{^. Б) А. Б) 2.7626 
Цвет свечення Красный Желто- Желтый 
зсленый 
Число сегментов 6 6 6 
Габаритные размеры, мм: 
зиака 6.4 х7.5 6,4 х7.5 Н-7.6 
(8.3 ж8.9) (8.3 х 8,9) 
информацнонного поля 10.2х 19.5 | 10,2 х 19,5 |10.16х 19-05 
Угол обзора, грал. 45 45 45 
Угол наклона цифры. град. 10 10 10 
Время готовности. с | | 
Сила света при „=20 мА. мккл: 
ссгменга 1500 300 
денимальной точки - 80 — 


Разброс силы света. он. сд. 
Ширина сиектра изшучения. им 
Прямое постоянное напряжение при 
1‚=20 мА. В 

Максимально допустимое обратное напря- 
жение любой формы и периодичности (пи- 
ковое значенис) при Т от —60 до +70'С. В 
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3 
650...670 
2, 


#2 6160008 


2 46 
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Окончание таблицы * 


АЛС327 
ТА. Б} 


НО5Р-4036, 


Параметр 5082-7626 


Постоянный прямой ток черсз сегмент. мА 
Максимально допустимый прямой постоян- 
ный ТОК. МА: 

при Т от —60 до +35 С 

при Т от +35 до +70 С 

снижается линейно ло 
Импульсный ток при т, < 10 ме. К» <риах- 


Т от —60 до +70 С, мА 
Максимально допустимая мощность, мВт: 
Гот —60 ю +35 С 
Т от +35 до +70°С 
Уровень виешнего освещения. лк 
Температура окружающей среды, “С 


Относительная влажность воздуха при тем- 
пературе +35° С: % 
Минимальная иаработка. ч 


АЛСЗ38(А— В), 3ЛС338(А—Е) (Аналоги МАМ-МА, МАМ-53А, 17126) — 
цифровые одпоразрядные одноцветные индикаторы. Они предназначены для 
отображения информация в виле цифр от 0 до 9 или в виде «№», математических 
знаков «плюс», «минус» и лецимальной точки. Режим управления — статический 

Оформление — плоское. в пластмассовом корпусе тнна КИ5-4. с выводами 
(14 шт.), расположениыми с задней стороны корпуса. Рабочее положение-— вер- 
тикальное. Масса индикатора 2,5 г. 


Вид А 


Г. 
|= 


74 86180008 


ГП 
х2,5 =15 


376558А,3/65588 р ]^ 
ЕГ |8 З7с588Д, 
.// 376538Е 
——=О Е 
” 
ба 
й 


Основные параметры (при Т= + 25° С) 


АЛС338 
(А В 


31С33$ 
(АЕ 


МАМ-51А. 
мМАМ-53А. 
< 


Парамер 


Зеленый Зеленый 


8 


Зеленый 
8 


Цвет свечения 
Число сегмеитов 
Габаригные размеры. мм: 


цифры 
информационного поля 


52х7.5 
- 10,2 х 19,5 


10.16х 19.05 


5.3х 7.5 
10.2 х 19.5 


Ширина сисктра излучения, нм 560...580 560...580 — 
Наклон цифры вираво, град. 10 10 КУ 
Угол обзора, град. 45 45 45 
Время готовности, с, не более 1 1 1 
Электрическая схема включения ОА (ОК) ОА (ОК) Ол (ОК) 
Сила света при |,,=20 мА, мккд 0.15...0.23 | 0.15...0,45 — 
Прямое постоянное напряжение при За д 

1›=20 мА, В 


аксимально допустимое обратное напря- 
жение любой формы и периодичности (ни- 
ковое значение) прин Т от — 60 до +70 С. В 
Постоянный прямой ток через ссемент. мА 
Максимально допустимый прямой ток. мА: 

при Т от —60 о +35 С 

при Т от +35 ло +70 С 

снижастся линсйно ло 
Максимально допустимый импульсный ток 
при т,„=29 мс. оз ршшк, МА: 

при Т от —60 ло +35 С 

при Т от +35 до +70 С 

снижается линейно ло 
Максимально допустимая мощность рассеи- 
вания, мВт: 

при Т от -—60 ло +35С 

для АЛСЗ38В. ЗЛС338Д, 3ЛС338Е 

при Т от +35 ло +70`С снижается ли- 

нейно до 

для АЛСЗЗ8В. ЗЛСЗ38Д, ЗЛСЗ38Е 


32 


Окоичапие таблицы 
34168 
А м 


МАМ-Я1А. 
МА\-53^. 
ис 


Парамешр 


200...300 
От --60 
ло 70 
98 


200...300 
Ог —60 Ог —ю 
470 | че +85 
Ух 


Уровень внешиего освешения, лк 
Гемиералура окружаюней срелы. С 


Относительная влажность воздуха при тем- 
испатуре +39 С. % 
Мииимальная наработка 


15000 15000 


АЛС 537 (А, Б), АЛС3424А, 6). 31С342 (А — Г) (Аналоги 1019750. 1121077) 
одиоввсгные олноразрядные инликагоры. Они предиазначены для отображения 
информации в виде инфр ог 0 до 9 и демимальной тачки. Режим уиравасния 
статическии. 

Оформлепие — плоског. 


и пластмассовом корщес гипя КИ5-4 с выводами 


{14 ит.). расположенными с зачней е:ороны корпуса. Рабочее положение  вер- 
‚икальное. Масса индикатора 2.51. 
Вид А 
3 
8 
Е 
й 
ыы 
Е: 
1 
Цдетыея точка & 15 
БЕ 
ме 
и ГИ 
. 1$ 86160026 
7,5 08000 2 
ВАРЫ Ля ИРИ 
3—1233 33 


Окопчание таблицы 


3163426,3746542Г 
7 2 ©6 
г. АНСЗ37 | АлС342 | ЗЛСЗ 
АЛК Параметр С | бе | по | т 
Максимально допустимая мощность. мВг: 
при Т от —60 до +35 С 700 
5 при Т от +35 ло +70°С снижается ли- 180 — 


нейно ло 
Уровень висиннего освещейня, лк 
Температура окружающей среды, С 


200...300 


От —60|От —40 


Основные параметры (при Т= +25 С) 


Относительная влажиость. воздуха при тем- 
перагуре +35’ С. 9% 
Минимальная наработка. ч 


Параме'р НОЮ7ю 


АЛС337 АЛСЗ42 3ЛС342 
{А. Б) {^. Б) и) 


Желтый | Желтый | Желтый 


Оран- 
жевый 


Цвет свечения 


КИПЦО! (А-1/7К —Е-17К), ИПЦОТ (А-1/7К— Г-1/7К) (Апалоги НА!О75, 
НА177, НО!075, НО1077, ЕО91ЗАВ, 12913СВ) — полупроводниковые однораз- 
рядные индикаторы. Они предназначены для отображения информации в виде 
нифр от 0 до 9 и лсиимальной точки. Режим управления статический. 


Число сегментов 
Габаритные размеры, мм: 
знака 


Вид снизу 


информационного поля 


Угол обзора. грал. 
Угол наклона цифры, град. 
Время готовности, с 
Электрическая схема включения 
Сила свсга при 1„=20 мА. мккд: 
сегмента 
(31С342В, 3ЛС342Г) 
децимальной точки 
(ЗЛСЗ42В, 3ЛС342Г) 
Разброс силы света, оти. сд. 
Ширина спектра излучения. нм 
т постоянное напряжение  ири 
„=20 мА. В 
Максимально допустимое обратное напря- 
жение любой формы и периодичности (ин- 
ковое значение) при Т от —60 до + 70” С, В 
Постоянный прямой ток через сегмент. мА 
Максимально допустимый постоянный пря- 
мой ТОК, МА: 
при Т от —60 до +35 С 
при Т от +35 до +70°С снижается ли- 
нейно до 
Импульсный ток. МА: 
при Т от —60 до +35 С 
при Т от +35 до +70’С сиижается лн- 
нейпо до 
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(ОВ 0] 27 И 0 п 
РОО 0 0900 


Точка 


КИПЦЕТА, КИЛЦ 618 , КПЦ, 


355 ИПЦОТА ‚ ИПЦЕВ 


5 


КИПЦеБ, КРЦ, 
КИПЩИНЕ, ИРЦОТБ, ИПЦОГ 


Окопчиние тапанцы 


Оформление  илоскос, в иласлмиссовом кориусс типа КИ5-4. с выводами 
(14 шт.). расположенными © задней стороны корпуса. Рабочее положение 
вертикальное. Масса иидикатори 2.5 г. 


НА!075, 
и^1077 


кИИЦокА. | КИН 
кИицонь. | КИН. 
ИИА 
ИИЦИЬ 


киа. 
КИО” 
ИНО В. 
ИИЦ 


Параме р 


200...300 
О —60|Ог --® 
д тю 495 
ух 


200.300 | 200.308 
Ог -60|Ог —60 
ю као 70 

9% 9х 


Основные параметры 
те Уровень висшиесго освещения, лк 


Температура окружающей срелы. © 


кии. кийцотл. | КИПЦОИ. | 1^1975. 

Параме!р . и НА? 
И ь 
ИПЦ 


Опюсительзая влажность возлуха при 16мМ- 
перазуре 125 С. % 
Минимальная наработка. ч 


к. 25000 
Цвет свечения 
Число сстмепгов 
Габаритные размеры. мм: 
знака 
информапионног о поля 


25000 25 000 


&16С359(А. Б), ЗАСЗ5%А. АТ, Б. Б-Ю (Аналогв НА, НА 28} — по- 
лупроводииковые. одноразрядные олноцветные цифровые индикаторы. Они ире- 


назначены для отображения информаиин в виде пифр от 0, ло 9 и книмальной 


точки. Режим управления стагический. - 

Оформление плоское. в иласумассовом (АЛСЗ5ЭА. АЛСЗ5Б. ЗАСАЗУА-1. 
31С359Б-П) и металлюстекляйном (ЗАС359А. ЗАС359Б} кориусах. Рабочее ноложс- 
ние вертикальное. Масса инликаторов А. 


Угол обзора. трал, 

Угол наклюна нифры, град. 

Время готовности. с. не более 

Ширииа сисктра излучения. им 

Электрическая схема включения 

Сила света. мккд. менее: 
сессии 
при 1р=20 мА 1000 
ири }»р=5 МА 
чецимальной точки: 
при 1,=26 мА 
при Шр=5 МА 


Основные параметры 


АЛЕ ЗЗУА- $С359 ПАН, 


а ХЛСЗ5чЬ И т ИА 


Цвет свечения Зе. вчняй Зеленый Зеленый 


Разброс силы света, отн. кл. Ч и з 8 
Прямое постоянное напряжение. В: Е. т ры. мм | 
—_5 аоаритныею азмеры. мм: 
при 1„„=20 мА ет 49х89 1-13.5 
пр },=5 мА м : 5) 
Максимальв? допустимое обраиТе напря- | ы 
лы допусти: : : -© по: 10.2 х 19.5 124 х И. 
жение любой формы и периодичности (пи- у Е а. 45 45 
ковое значение} при Т ог —60 до +70 С. В Не. ие ре т гра 5 10 
Постояншый прямой гок через ссгмент, мА мы не ь г Е | | 
Максимально допустимый постоянный пря- м а мя р на 
ой ток. МА: м и я | < 
си Е ов с АЛСЗ59А. ЗЛСЗУЖА. АП ОА ОА олюк) 
5 - Е. АНС35 *359(Б. ОК Ок 
ири Т от +35 до +70 С снижается ли- №... ие -_ вн" МКК 
нейно ло ла свела. ив = : и: з 
Ре я и 2 г сегмента 200 200 те 
у. и прямой лок при <! мс. епамальной точки 0 Ию 1400 
= 120. мА: у & 5 5 
= = г 2.35 . "вет: © 5() 50 
при Т 01 —60 до +35 С Разброс силы света. % __ 90. л г р 
р Т 1 +39 -ю +70 С снижается 2 Щирииа сисктра излучения. им 540...570 540...570 560...>201 
е гм В Прямое постоянное напряжение при 2 2 2.3 
нейно ло р в 
Максимально допустимая мошность. мВт: ры ыы 3 З 


Максимально лопусгимос обратное 
напряжение любой формы и перно- 
анчности (пиковое значение) при Т от 
—60 дю +170 С. В 


при Г ог —60 ло +35 С 
ирн Т от +35 до 70 С снижастея ли- 
пейпо ло 
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АЛСЗ59А, 


Параме 
вы АЛСЗ59Б 


НА 
(НА!) 


ЗЛС399 
(А, А. Б, БИ 


Постоянный прямой ток через сег- 

мент, мА 

Максимально допустимый постоян- 

ный прямой ток. мА 
при Т ог —60 до +35 С 
при т от +35 до +70" С снижается 
линейно ло 

Импульсный прямой ток, мА: 
при Т от —60 до +35 С 
при Тот +35 до +70’ С снижается 
линейно до 

ню допустимая мощность, 

мВ1: 


при Т от —60 до +35’С 700 
при Тот +35 до +70’ С снижается 200 200 
линейно до 
Уровень внешнего освещения. лк 200...300 200...300 
Температура окружающей среды. `С От —25 От —40 
до + до +70 
Относительная влажность воздуха 98 98 


при температуре +25“ С, % 
Минимальная наработка, ч 


15000 


92, 6иб А 


АЛСЗ5ЗА ‚, ЗЛСЗ5ЗА, 
53/6559 


19,5 


= 
В 
е 
8 
В 
8 
8 


[ветная 
точка 


ии ^ 
||| 453598" 
[73/6559 А-/, 

о м 3103595-Г 
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к 
МАТА Г. 
Е, 
р 
точка 
ЗЛСЗ59А, 3765595 
КИПЦ02 (А-И7ТКЛ, Б-И7КЛ), ИПЦО2 (А-И7КЛ, Б-Н7КЛ) — полупроводни- 


ковые олноразрядные пифровые индикаторы с управляемым цветом свечения 
(красный — зеленый). Они иредназначеиы для отображения информации от 0 до 
9 и лецимальной точки. Режим управления — статический. 

Оформление — плоскос, в пластмассовом корпусе типа КИ5-4. с выводами 
(14 шт.). расположенными с задней стороны корпуса. Рабочее положение — 
вертикальное. Масса индикатора — 2,5 г. 


Осиовные парамегры нидикаторов (при Т.„=25 С) 


кипцо2. ипцо2 


Параметр 


Красный, зеленый 


8 


Цвет свечения 
Число сегментов 
Габаритные размеры. мм: 


знака 7.3хНб,5 х9) 


информационного поля Ю,2х 19,5 
Угоя обзора, град. 45 
Угол наклона цифры, град. 5 
Время готовности. с. не более 1 
Сила света при 1„„=20 мА, мккд; 

сег мента: 

КИПЦо2А, ИПЦО2А 250 
КИПЦо2Б, ИПНО2Б 150 
децимальной точки: . 
КИПЦо2А, ИПЦО2А 80 
КИПЦо2Б, ИПЦО2Б 50 
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Окончание таблицы. 


Плрамюур 


кипцо2. ип? 


Разброс силы свста. отн. ел. 
Ширина спектра излучения. им 
Электрическая схема включения 
Прямое постоянное напряжение нри |„„=20 мА. В 
Максимально зопустимое обратное папряжение любой формы 
и периодичности (пиковас значение) нри Гот — 60 ю +7 С.В 
Постояниьнт прямой ток через сегменг. мА 
Максимально допустимый постоянный прямой ток. мл: 
при Т ог -.60 дд +3 С 
ири Т ог +35. +Ю С 
Имнульспый ток при т,=1 ме, МА: 
при ТР о -60 до +35 С 
при ТГ от +35 до + С 
Максимально допусгимая мощность. мВт: 
ирн Т ог —60 ло +35 С 
при Т ог +355 лю +70 С линейно снижается до 
Уровень внениего освешения. лк. не болсс 
Гемпература окружающей среды. С 
Относительная влажность воздуха при гсмпературе +35 С. % 
Мниимальная наработка. ч 
Критерии наработки: 
сила света. не менее 
напряжение. В. не более 
гок, мА. ие более 


3 
630...670. 550...585 _ 


— 
Е 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

[- 
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ОВ 
к м МУ 
} о 846 [с 


АЛСЗ32А-Г, АЛСЗЗЗА-Г, АЛСЗЗ4А-Г, АЛСЗЗ5А-Г (Аналоги НАТ1Ю7е, НА 05. 
$%ИЗА, 1.0915СУ) олвоцветные олноразряяные индикаторы. Они иредназ- 
начены для отображения информации в виде иафр от 0 ло 9 и иенимальной 
точки. Режим управления- статический. 

Оформление — плоское, в пластмассовом корпусе липа КИ5-4, с выводами 
(14 шт.). расположенными © задией стороны корпуса. Рабочее положение 
вертикальное. Масса индикатора 2.5 г. 


Вид А 


|158 = 89 
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м у 
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АЛС5ЗЗА, АЛСЗЗЗВ:АЛС554А, АМС 5546; АЛСЗ55 А, 


7975558 ЯЛС3556, АСЗ АЛС554Б, АСЗ5АГГАЛСЗ 556, 


2165551 


Основные параметры 


ы АЛСЗ32А. А Ат т 
АЛСЗ325 АЛСЗЗ3 (НАИ05е) . - Е 
Параметр (АЛСЗЗ2В. | (АЛСЗЗЗВ, | ая ОЕ, ея ты Е. 
АЛСЗЗ2Г) АЛСЗ33Г) (АЛСЗЗАВ, (АЛС3З5В, (ЯЗВУ) 
— АЛСЗ34Г) АЛСЗ35Г) 

Цвет свечения Красный | Красный Красный : 
Число сегментов 8 8 8 Красный Желтый Желтый Зеленый Зеленый 
Габаритные размеры, мм: 8 8 8 7 

знака 52х22 6,2 х 12 6,5 х 10 Г 

информационного поля 10,2 х 19,5 | 10,2 х 19.5 9,7 х 12,8 6,5 х 10 5.2% 12 5,2 х 12 7,3 х 12,7 
Угол обзора, град. 45 з 45 45 | 13хю 10.2х 19,5 10.2 х 19,5 12.7х 19 
Угол наклона цифры, град. 5 5 10 45 45 25 "45 
Время готовности, с, не. более 1 1 1 | 10 5 5 10 
Электрическая схема включения ОК(ОА) ОК(ОА) ОК(ОА) } 1 | 
Сила света при ,=20 мА, мккд 160(80) 200(150) 300 ОК(ОА) ОК(ОА) ОК(ОА) 
Разброс силы света, раз В 3 — 200(150)} 250(150) 100 
Ширина спектра излучения, нм 650...670 650...670 3 3 3 
Прямое постоянное напряжение при — — 1,6 580...590 560...570 545...585 
[р=20 мА, В (при 10 мА) 2,2...2,5 — 22-05 

2,5 2 — (при 0 мА) (при 10 мА) 

Максимально допустимое обратное 5 5 — - 3,5 Н 
напряжение любой формы и периодич- 5 5 Е 
ности (пиковое значение) при Т от —60 
до +70° С, В 
Постоянный прямой ток через сегмент, 20 20 10 
МА 20 20 
Максимально допустимый постоянный 
ток. МА; 

при Т от —60 до +35° С 25 25 25 

при Т от +35 до +70°С снижается 75 7.5 — . 25 25 

линейно до 7.5 ые. 
Имнульсный ток при Т от —60 ло 200 200 — . : 
+ 70°С, мА 200 ко 
Максимально допустимая  мошность, 
мВт: Е 

при Т от —60 до +35°С 500 400 — 

при Т от +35 до +70°С снижается 150 90 -- | 660 400 

линейно до | 90 ЕЁ 


Примечание. Индикаторы допускается использовать в импульсном режиме при токе в импульсе 
не более 200 мА. 
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КИСТА, Б. КЛЦ202А, КЛЦЗ02А, Б. КЛИЗЛА, Б. КЛЦ402А, КИПИОАА- _ 
1/8К (Авалон НА-И8Ы. 0О\-И8И. НА-И8, ПА-1819) — одноцветпые однораз- _ 
рялные ипдикагоры. Они предназначены для отображения информапии в вил 
цифр от 0 мо 9 и ленимальной точки. Режим управления — статический. й 

Оформление плоское. в мегаллостсклянном корпусе гипа КИ5-8. © выволами 
{14 шг.). расположенными © задней сторопы корпуса. Рабочее положенис 
вертикальное. Масса индикатора № г. 


Освовные параметры (при Т= + 25° С) 


НА- Из, 
рмизи 


КЛЦЗ03А, 


(КЛЦЗ02Б) КЛЦАлА 


(КлИзозБ) 


Парамет 
раметр ПА-1 819 


НА 


Красный 


Цвег свечения Зеленый Зеленый Е 
Чиело сегментов 8 8 8 8 Оранжевый 
Габаритные размеры. мм: о ь 

знака 2х } 8 Е 2х 18 } 
Угол обзора. грал. 45 45 45 т м Н-18 
Угол наклона цифры. град. 10 10 5 5 $ $ 
Время гоговности. с. не более | } ] 1 } Ю 
Сила света при 1,„=20 мА, мккад: 

сегмента 2000 2000 700 2000(500) 500 2000 

децимальной точки 100 400 1400 100(70) 70 г 00 т 
Разброс силы света. раз ;. 3 к” 3 — 3 з ыы 
Ширина спектра излучения. им 630...670 660...650 630...670 550...570 550...570 | 560.580. | 560 580 
Прямое постоянное  панряжение при 4 4.2 17 2.3 в сы ай 5.5 
1„=20 мА. В =. 

ИИ Ю Ю }0 


Максимально лонустимое обратное наиря- 
жение любой формы и периодичности (ии- 
ковос значение) при Т=-—25 до +70 С, В 


№е более 200 мА их =25 ме. 2. Допускиете ; 
о ю т” М. = опускается применять индикоры КЛЦЗ02 ‚ КПЦа0> с] 
п Ве иианеы КЛЦЫЗА, Клоп чуме 


ое 


45 


Примечания: 1. Допускается иснельзовать индикаторы в имиульспом режиме при токе в и\миу. 159 
режиме при 1 „„<200мА К,=2?.5 ме) в иреициюнни уканае ища. опрелезнемое ио форму 


ваработка 10003. 


п одна ССВ особое АИ 
И ОИ, я ь , 
МУ т 


22. ВАКУУМНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


Вакуумные люминесцентные индикаторы используются Для ЭКВМ. 
калькуляторов, олекгронных приборов точного времени. бытовых приборов 
и измерительных устройств. 

Вакуумные одноразрялиые одноцвегные знакосинтезирующие индикагоры 
предназначены для отображения информации в виле цифр от 0 до 9. некоторых 
букв и лецимальной точки " 


508 0608 06108 ©10.8 


© я ь у = 
| р Г Й, | | 
9 ю ю | ю я |= 
у аи в о пиве 
| Зы 


ИВА  ИВ-1 Ив -5 ИВ-ЗА йВ-24 ИВ-4 
й6-8 ИВ -77 
#5-23 
Основные параметры 
ИВ-1. ИВ-3 ИВ-ЗА ив 4 иВ-6 
Параметр ИВ-1Л. |(2С-10А). | (26-10). | (26-1). | (26-м) 


«2С-ЮА) Е0О-8051 Е0-805$1 10-8060 


Цвет изображения Зеленый | Зеленый | Зеленый | Зеленый | Зеленый 


Число сегментов в знакс 2 #0 $ 18 8 
Контраст. %, не менее 60 60 60 60 60 
Угол обзора, град. 45 45 45 45 45 
Габаритные размеры, мм: 

знака 1х4 |5,9х9,1 | 5.9х8.6 | 12х18 [6.9х 1,2 


— (5,6 х (5.6х 1|(12х16)| (18,3 х 


х8.2) х8.2) х 12.2) 
информационного поля 219.8 х | ©10,8х | @10,8х |219 х43 — 
х 30 х 30 290 | @5эх |035 


(10,5 х | (10,5х | (10.5х х 43) х 37) 
х 28.5) | х28,5) | х28,5) 
Время готовности, с. нс более 1.25 1.25 1.25 1,25. 0.1 
Номинальная яркость свечения, | 500 500 500 500 650 
клим? ($0) (80) (80) (200) | (100) 
Перавномериость свечения, %, не 60 60 50 60 50 
болес 
Номинальное напряжение нака-| 0,67...1 | 0.7...1 0.7...1 2,91... || 01855... 
ла. В 2.86: | 5 
Т.. {О от... (1,4) 0.72. 
Я |0) | =0.20 ...0.79) 
Постоянное папряжение сстки. В| 20...25 | 20...30 | 20...30 | 25...27 | 25...30 
46 


| 


Оформление — стеклянное, в пилиндрическом баллоне, с гибкими выводами 
с торца баллона. Рабочее положение — вертикальное или горизонтальное (ИВ-22 
ИВ-22А, ИВЛ1-18/1). Масса индикаторов: ИВ-8, ИВ-23—бг, ИВ-, ИВ-1А, ИА-3. 
ИВА, ИВ-24— 7г, ИВ-6--Иг, ИВ-17—15г, ИВ-4 —16т. ИВ. 18 г ИВ. 
1219г, ИВ-22, ИВ-22А, ИВЛ1-18/1 —20 г. “у. 


© 22,5 © 22,5 22 
< 
ю 
8 
к ь 
ю 
> > 
и8-17 
ив-22 
ИВ-224А 


ИВ-17 ИВ22. ИВ-23 
(20-195, ИВ-22А {1.0-8051) 
112-8050 {(Е.0-1951] 


ивл1-18, 
(26-19%), 
$60 


(ИВ-22А 
красный) 
8 


60 
45 


12х18 .. 
(12х16) | ( 


Рес М и АЗ тит | . Е: - 
у ил = Е й 


Оксншиание тибя 
. ИВ-8 ИВ- ИВ-!12. ИВ-17 ИВ-22, ИВ-23 ИВ-24 


В-1. ИЯ иВ-3А иВ-1 иВ-6 | : ИВЛ1-18 11, 
Параме ива. | иж-юА, | ре-юА» | поб-л. | 196-2м\) РО-0А) | (26-196) | (26-19, | (26-196), ИВ-22А (112-8051) | (1.2-8063) | (26-19%), 
а оеааА» | 153051 | ког | тЮ-занб ы 10-5051 ы. т ЧЕ врея 


Илидльсное напряжение сетки. В| 50...70 79 50...20 | 50...00 № 50...70 50...70 | 50...70 | 50...70 |. 8 30 30 
у ь (50... | (50... (55) — 3 к (50) (50) (55) (55) (24) (30) (55) 
ый) 98) = у 
Постоянное напряжение анодов-| 20...25 30 5.07 | 25..Ю 20...30 25...30 | 25...30 | 25...30 22...30 (5) 0 22...30 
сс менгов. В 
Имнульсное напряжение аподов-| 50...70 70 50...70 | 50...70 | 59...70 50...70 50...70 | 50...70 | 50...70 80 30 30 50 
ссгментов. В (50... {50.. (50... {55} . ие (50) (50) (55) (55) (24) (30) (55) 
29) 55) 55) : ыг 
Поминальный гок потребления 30 50 30 50) 50 30 100 100 50 100 50 50 100 
накала. МА ыы (48) (48) (48) (80) {80 | ‚(48) (95) (95) (87) (90) (50) (80) (87) 
Допустнмый лнапазои тока по-| 25...35 | 45...55 | 25..3А | 45...55 | 45...55 45...55 90...10 | 90...10 | 42...52 85...115 45...55 | 45...55 | 85...115 
требления, мА (4... (44... (43... (74... (73... и й 
| | | 86) ‚52) 
Посгоянный ток сегки. мА 5 25 [25 6 12 3..5 | 12 6,5...10 6,0...10 | 0,8...2,5 | 1.2...3,5 | 3..7 
(12...16) (16... (15) (15) (5.3) 
о 45 45 
Импульсный ток В, — 5 3 3 5 . — 24 в — ее и 
1мпульсный ток сетки. мА 35 5 о 4 | (7) 67) 
Постоянный ток анода-ссгмента, |  — 0.3 0.45 0.5 0.3 09 0.9 4 — (3,5) = = - 
мА 
Импульсный ток анода-ссгмента. _ — 1.6 — м а 1.8 1,8 —- — = — _ 
мА (2... (3.., 
3.5) „39 . | 
Постоянный суммарный гок ано-| 0.25... 0.8 в 25 0.8 0.8... 3,5...5 | 3.5.5 = 2.5...6 0.5...1.3 | 0,8...2 | 2,7...3 
дов-ссиментов, мА .. 9.6 -..2,5 (7,5) 
Скважность ЕТ | О | о | 9 | № 1 Ю+Т | 10+Е | 231 12+1 540,5 | 5+0,5 | 10+1 
ео | г д (12) (16) (16) (10) (16) (16) 
Число переключений катода. ие| 10° ю* 10? 10* 10 № 10 10° 10 10 10° 10 10 
менее 


Прамечания: 1. Уровень внепикте освлисния МЮ 300 к. 2 емиериаура окружнюней среды 1 — 45 и ны вавжность воздуха ири температуре +35 С 98%. 4. Минимальная нарабогка 


ИВ-3 2000 ч; ИВ-!. ИВЛА. ИВ-5. ИВ-17_- 3000 я; ИВ-И. ИВ-12. ИВ-23. ИВ-23 5 ч. ИВ-6. МН-. ИН 


Соелиненне выводов с электродами 


Номер вывода 


Тин индикатори Номер выво 11 
Орнситир для отсчега 


Укороченный вывод 14 


ИВ-1 

ИВ-3 То же 

ИВ-ЗА Укороченный вывод 12 
ИВ-4 Укороченный вывод 22 
ИВ-6 Укороченный вывод 12 
ИВ-8 Укороченный вывод 14 
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Окончание тидлицы 


Тно индикатора Номер вывода 


| 
| 
— 
< 
— 


ИВ-11 Е. Се ин в а ‚ 6 д ж Е 
ИВ-12 Еле к ||| |5: 
ИВ-17 г, |а — |: г д ж з и к 1 
ИВ-22 ры Гат д | ж 
ИВ-23 га | ааа 
ИВ-24 в |а| а Е" 
ИВЛ!-18/1 в в б| в |: Ей О РЯ № 
и. с 


Примечание. п. с. — проволаший слой внутренней новераиохлн баллона: Е — вывод ватода: 


2.3. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


Газоразрядные олноцвстиыю (оранжево-красные) олноразрядные инди- 

каторы предназначены для отображения ниформаиии в виле. цифр от 0 ло 9. 

десятичного знака, знакоя «илюс» и «минус». сокращенных обозначений элск!- 
рических и фнлических величин в сиптезироваином виде. 

Оформление — стеклянное. цилиндрическое (Ц). с боковой (Б) индикацией 

знаков. в прямоугольном (П) или круглом (К) баллоис, с торцевым (Г) пилом 

индикации. Выноды жесгкие (лля ламповой нанесли) или гибкие (под распайку). 


© 


я 


м 


Га 


Номер выво а 

Орисптир для отсчета 
Укороченный вывод 12 
||| — |Согласно РШ-25 
т 5 В > т К у С | Укороченный вывод 22 


= — Метка на ножкс баллона 


-|-|---|-| - — |Укороченный вывод 12 
-|-|-|- | - То же 
нерм|м | р|е |] т у С |Укорочеиный вывод 22 


вывод сслкн; С — стободный вывол. 


55 


25 


Основные параметры 


ИН-75 


7м103901 (2102) 
ИН-5А- 


{2М1020, 2#М10?2} 


Вид индикации г 


Индицирусмые знаки р, =, | Н,, 58, 
Уна К! © № 
Габаритные размеры, мм: 
высота знака 9х 16 15 
информационного поля #7 $31 
Форма баллона К к 
Угол обзора. град. +25 +30 
Время запаздывания в тем- Г: ] 
ноте, с 
Яркость свечения, кд/м? >60 > 100 
Нанряжение питания, В 220 2200 
Напряжение возникновения <200 <190 170 


разряда, В 


— 


и Продолжение таблицы 
| 
[2 = > Е © 
ыы а= = з | 28| ив Я ". к 
Е5| Е Е 1 а Е 
= ЕЁ = = са = Я = - 
Е Е 


Напряжение поддержания| < 100 $18 <100 <150 <118 <130 <130 <118 <150 <150 


разряла, В 
Ток индикации цифр. мА =25 <3 15 =2,5 <3 <1.3 1,3 23 95 = 25 
Ток индикации «запятой», — — — — — — = ы ” 
МА и 
Рабочий ток, МА: 

цифр <3 — <2 — — — 

«запятой» — — — — _- г Е — — Не 
Бы выводов |! 13 | В 14 13 6 5 13 14 14 
абочее положение Гор. Гор. Гор. Гор. Гор. | Гор. Го < 
Масса индикатора, г 35 — 10 30 т. 8 е. Г. | . | 


Минимальная наработка, ч| 21000 | 2106 | >1000 | >1000 | 2108 | >10 Г 2108 
Критерии наработки; ы И о ыы = 


яркость свечения, кд/м? | 2100 — >90 > 100 — >100 | >100 

2 > > —_ 2100 2100 
напряжение возникнове-| <200 -- <200 < 170 — < < — 
м 190 199 $170 <170 
ток индикации, мА <2,5 — $1,5 <2.5 — < 1,5 <1,5 — 52,5 <2,5 


Продолжение таблицы 


е Е 
Е 8 д ; 
= + а О 
м ры ры [9 
Я Я 
Б ИЕ т т 


Вид индикации 
Индицируемые знаки 0—9 пм. К,| 0-9 0—9 
запятая | две за- | М, Н,, 


пятые Н, 5. 


А, У 
Габаритные размеры, мм: 
высота знака 15.5 9х 14 18 16 
информационного поля 19х22 | 31х36 | 31х35 | 2055 
х275 
Форма баллона Ц П п п 


+30 #30 +30 +30 


Угол обзора. град. 
| 1 | 1 


Время запаздывания в тем- 
ноте, с 

Яркость свечения, кд/м? 
Напряжение питания, В 
Напряжение возникновения 
разряда, В 

Напряжение поддержания 
разряда, В 


90 290 2130 >90 
2200 2200 2200 2200 
$179 <170 <170 $170 


<115 <150 <150 < 150 


5$ 


и 
— 


Ток индикации цифр. мА 


Ток индиканийи «заиятой», 
мА 
Рабочий ток, мА: 

цифр 

«запягой» 


Число выводов 

Рабочее положение 

Масса индикатора, т 

Минимальная наработка, ч 

Критерии наработки: 
яркость свечения. кл/ум? 
напряженис  возникнове- 
ния разряда, В 


ток индикации, мА 


7ми74. ХМ1176 
#МИ-$-2 
#ми75 мии 


<2 22...35 | 2.5.3.9 |215%.3.51| 95.55 39 2.5 
— — 0.5 — <0,3 
-— 25 165-512 <3 3 
— 0.05...2,5 — 

13 14 13 Е Е 
Гор Верт. -- Гор. 
— 3 — — 20 
> > #00 > 5000 — 25000 
С т — Е: > 100 

— — <1!70 
— 2.5 — — <2,5 


Основные нарамезры (нродолжение) 


Параметр 


Вид иидикации 
Число выводов 
Рабочее положение 
Индикаторные знаки 


Габаритные размеры, мм: 
высота знака 
информационного поля 


Форма баллона 
Угол обзора, грал. 
Время готовности, с 
Яркость свечения, кд/м? 
Напряжение, В: 
питания 
возникновение разряда 
поддержания 
Ток, МА: 
индикации цифр 
индикации «запятой» 
рабочий: 
лля цифр 
для «запятой» 


Температура окружающей срелы. С 


т Б Б 2. Е Б 5 
12 13 12 |. 11 13 12 
Гор. Верт. Верт. Гор. Гор. Верг. Верт. 
0. -9, 0---9, 0—9, |+. —, |\М. Е, У,| 0-9. 0--9 

запятая две за- | запятая | %, п, и. |$, А, Н.| две за- 
пятыс К. М. | ©, Н, | пятыс 
МР. т 
18 16 18 18 13 9.5 
19х 54.5 | 19х 47,6 | 21х28 | 21х28 | 12,5х 13х37 
х41,5 
Ц п п Ц Ц 
+30 #30 +30 +45 +30 
<! <! <! <! <! 
2120 >100 > 100 2150 >100 
>200 >200 >200 >190 — 
<170 <170 <170 <170 < 170 
<150 <150 < 170 — <100 
=9.5 <2.5 <2 ЫаН 
рен —® <0,3 — 


* 2.5..3.15|2.5..3.75| &..25 = 
<0. 0,3...0.5 
—10+-70| -60+70| —60+70|- 50+70|—-60+70| -60+70| 0+50 


Продолжение таблицы 


Ср56А 


2 Канны Камы ль дни. п во в оне мывыф 


ини 


86 


65 


Продолжение таблицы 


Параметр 


ИН 


Масса индикатора. г я) 
Минимальная наработка, ч 7500 

Критерии наработки: 
яркость свечения, кд/м? > 00 
< 170 


напряжение возникновения 
разряда, В 
ток индикации, мА 


Окончание таблицы 


Парамегр 


Внд индикации 
Число выводов 
Рабочее положение 


Инлика горные знаки 


Габаризнье размеры. мм: 
высота знака 18 10,5 
информационного поля 19х52 | 19х40 
Форма баллона Ц Ц 
Угол обзора, град, #30 130 
Время готовности, с <! <! 
Яркость свечения, кд/М? >50 >50 


Напряжение, В: 


питаиия 2200 2200 

возникновение разряда <170 < 170 

поддержания < 150 < 140 
Ток, МА: 

индикации цифр <2.5 — 

индикации «запятой» — 2 
рабочий: 

для пифр 3135 ЕО 

для «запятой» 1:5::2.5 —- и 5.52.5 — 
Температура окружающей среды. С —60+70| —50+70| —60+70| 50-70 | —60- 70| -—50+70 
Масса иидикатора, г 20 — 20 — 20 — 
Минимальная паработка, ч 5000 — 


Критерии наработки: 
яркость свечения. кд/м? 
напряжение возникновения 
разряла, В 

ток индикации. мА 


—=—=————=—=——=ы 


= -*-—---> 


ГЛАВА 3 
МНОГОРАЗРЯДНЫЕ ЦИФРО-БУКВЕННЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 


3.1. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


АЛЗ08 (Авааог МММ39240, МММ39440, 014770, 0104770) — полу 
проводниковые многоразрялные индикаторы. Они предназначены для отображен в 
цифровой информации в индикаторной аппаратуре индивидуального пользования 

Оформленис— плоское, в пластмассовом корпусе. с общей сферическо 
линзой над вссми разрядами. с гибкими пужеными выводами (Ш им. 
расположенными с двух сторои корпуса. Рабочее положение 
Масса индикатора 1 г. 

Наименование сегмента соответствует наимснованию вывода. Одвоименнь 
сегменты во всех разрядах соединены и имеют общий вывод. 


горизонтальное 


Нарамегр 


Цвет свечения 
Число разрядов 
Число сегментов в цифре 
Габарнтные размеры, мм: 
информационного поля 
цифры 
Ширииа спсктра излучения, нм 
Наклон цифр вправо, град. 
Угол обзора, грал. 
Расстояние между двумя соседними цифрами, мм 
Время готовности. с, не более 
Электрическая схема включения 
Сила света через сегмент при 1,=10 мА. мккд 


Красный Красный 
4 4 
8 


21 х 40,6 


> 


{ 


15хб 
1,65 х 2.65 


ОА(ОК) 
350 


5(АЛЗ08А) 
150(АЛЗ08Б) 
1.65 


Прямое постоянное напряжение через сегмент при 2.2..2.6 
1›=10 мА, В 

остоянный прямой гок через сегмент, мА 
Максимально допустимый постоянный прямой 


ток при любом чисае включенных сегментов: 


60 


10 


Окончание таблицы 


ммм39249 


Нарва {МММ39440) 


при Т от —10 до +60 С, мА 
черсз один сегмент при Т от —10 до +60° С, 
мА 
импульсный через сегмент при Т от —10 до 
+60°С, мА 
Уровень внеииего освещения. лк 
Температура окружающей среды, °С 
Относительная влажность воздуха при темпера- 
туре +35°С, % 
Минимальная наработка, ч 


150...200 
От 10 до +60 
98 


1000 


Соединеиие электродов с выволами 


Назначение и 
наименование элекгрола 


Номер 
вывода 


Назначение и 
наименование электрода 


1 Катод разряда 1 Сегмент С 
2 Катод разряда 2 Сегмент В 
3 Катод разряда 3 Сегмент Е 
4 Катод разряда 4 Сегмент Е 
т Сегмент А Сегмент С 
6 Ссгмент В 


АЛСЗИ (Аналогия 5082-7404, 5082-7405} — полупроводниковые многоразрядные 
инпикаторы. Они предназначены для отображения цифр в четырех или пяги 
цифровых разрядах. 

Оформление — в пластмассовом корпусе (АЛСЗ11А, АЛСЗ11В— типа КИ8З-1, 
АЛСЗИБ, АЛСЗИГ— типа КИ8-2), со сферическими линзами, расположенными 
наа каждым цифровым разрядом, с гибкими лужеными выводами. Рабочес 


АЛС-ЗИБ ^ 


АЛС-ЗИА 


61 


тт т чт 
' - я 


положение — горизонтальное. Масса индикагоров АЛСЗИЛА. АЛСЗНВ— 0,85 


АЛСЗИБ, АЛСЗИЕГ— 68 г. 


и имеют общий вывод. 


Основные парамегры (при Т=25 + К? С): 


Щвст? СВЕЧЕНИЯ: „:-розеесааоьнеиова нова вереичьзтичате ОБЕ тененЕо 
Число разрядов: 

АМЕЗНА. АДЕЗИВ: сы. ооо торента 
АЛЕЗИБ, АЛОЗЩЕГ „ны а 
Число сегментов в цифре 
Габаригные размеры. мм: 
информационного поля 
НИОРЫ с. ееисеязаче: и. 
Ширина снекгра излучения. им 
Наклон цифр вправо. град. ....... еее 
Угол обзора, Град. .....---.--- еее оолоиии етот цовадьсанласея 
Расстояние между серединами двух соселних цифр. мм 
Время ГОТОВНОСТИ. С ......-. еее нияеттениннна 
Электрическая схема ВКЛЮЧЕНИЯ ........-. еее 

Сила света через сегмейят, мккд: 

АЛСЗИА. АЛСЗИБ 

АЛСЗИВ, АЛСЗИГ 
Прямое постоянное напряжение при {|„=4 мА через 
СОЕНОЕ В ара тие 
Максимально допусгимое обратное напряжение л!о- 
бой формы и псриодичносги (пиковое значение) при 
Гог —Ю ю +50 С В 
Постоянный прямой ток через ссгмент, мА т 
Максимально допустимый постоянный прямой гок 
через сегмент, МА: 

ири Т от —10 ю +35°С 

при Т от +35 до +50С 
Имнульсный ток через сегмент. м 

при Тот —10 о +35 С 

при: Т от {35 до 25 
Максимально допустимая мощность, мВт: 

пр ое —25 До 2359 м 

при Т от +35 до +60`С снижается линейно ло 
Уровень внешнего ОСВСщения, ЛК ...... еее 
Тсмпералура окружающей среды, С ....-..-. не 
Относнтельная влажность воздуха при температуре 
О 
Минимальная наработка. М .......... ие иниюининние 


Соединение выводов с электродами 


62 


Номер . 
я АЛСЗИА. АЛСЗИВ АЛСЗИБ. АЛСЗИГ 


Катод разряда 1 
Сегмент Е 


Кагод разряда 1 
Сегмент ЕВ 


5 - 


Отсчет номеров выволов веделся от ключа, нанесенпого у первого вывода 
на корпусе индикатора. Одноименные сегменгы во всех разрялах сосдинень 


5 
5—0.167(Т»—35° ©) 


110 
10-3.6Т„‚„-35 
80 

65 

150...200 

от —25 ло +55 
98 

10 000 


Окончание таблицы 


Назначение н паименование электрода 


АЛСЗИА, АЛСЗИВ 


Номер 
вывода 


АЛСЗИБ. АЛСЗИГ 


З Сегмент С Сегмент С 

4 Катод разряда 3 Катод разряда 3 
5 Сегмент Н Сегмент Д 

6 Сегмент Д Катод разряда 4 
й Катод разряда 5 Сегмент С 

8 Сегмент С Сегменг Е 

9 Катод разряда 4 Катод разряда 3 
10 Сегмент Е Сегмент В 

И Катод разряда 3 Кафод разряда 2 
12 Сегмент В Сегмент А 

13 Катод разряда 2 — 

14 Сегмент А — 


АЛСЗ1Л8А —АЛС318Г (Аналогв СОУР95, 5082-7441) — полупроводниковые 
многоразрядные индикаторы. Ови предназначены для отображения цифровой 
информации в виде цнфр и децимальной точки в каждом из восьми-девяти 
разрядов. 

Оформлсение— в пластмассовом корпусе типа КИ9-1, со сферическими лин- 
зами, расположенными над каждым цифровым разрядом. с выводами (17 ил.), 
выполненными под винтовой крепеж. Рабочее положение — горизонтальное. Масса 
индикаторов АЛСЗ18А, АЛСЗ18Б —4,84 г, АЛСЗ18В. АЛСЗ318Г—7,7 г. 

Отсчет номеров выводов ведется от кнюча, расположенного у первого 
вывода на корпусе индикатора. Одноименные сегменгы во всех разрядах 
сосдинены и имеют обший вывод. 


ЕЕ Е Е 
в Е 


АЛ З9А,6 
Основные параметры (прн 'Т=25+10° С) 
Гозо т 


Цвет свечения Красный Красный 
Число разрядов 9 у 
Число сегментов в цифре 7 и децималь- 7 
ная точка 
Габаритные размеры. мм; 
информаниониого поля 42х 5 10,1 х 43,1 


цифры 3х2. 
+ 63 


ра ее Бои ПТИ Аа Ик Ш 
Парамер 


Ширина спектра излучения. нм 
Наклон нифр вправо. град. 
Угол обзора. грал. 
Расстояние между двумя соседними цифрами, мм 
Время готовности, с, не более 
Электрическая схема включения 
Сила свста черсз сегмент при [.2=5 мА, мккд, 
ие менее 
Прямо постоянное напряжение через сегмент при 
к.=5 МА 
Максимально допустимое обратное напряжение 
любой формы и псрноличности (пиковое значс- 
ние) при Т от —25 до +55`С, В 
Постоянный прямой ток через сегмент. мА 
Максимально допустимый прямой ток через сег- 
мент. мА: 

при Т ог —25 до +35'С 

при Т от +35 до +55 С 

ностоянный при Т от —25 до +35 С, 

при Тот +35 до +55 С 

Максимально допустимая мощность, мВт: 

ирн Т от —25 до +35 С 

при Тот +35 до +55'С снижастся линейно до 
Уровень вненинего освещения, лк 
Температура окружающей среды, °С 
Относнлельная влажность воздуха при темпера- 
'уре +25`С. % 
Минимальная наработка, ч 


95...98 
15 000 


Соединение выволов с электродами 


м 


Назначение н наименование электрода 


Номер 
вовола 


АЛСИЗА. АЛСЗ18В АЛСЗЗБ. АЛСИ8Г 


1 Катод разряда 1 Катод разряда | 

2 Анод элементов С разрядов 1—9 | Анод элементов С разрядов 2-9 

3 Катод разряда 2 Катод разряда 2 у 

4 Анод элементов Н разрядов 1—9 | Анод элементов Н разрядов 2—9. 
анод элемеита С разряда | 

5 Катод разряда 3 Катод разряда 3 ; 

6 Анод элементов А разрядов | _-9| Анод злементов А разрядов 2—9 

7 Катод разряда 4 Катод разряда 4 

8 Анод элементов Е разрядов | —9| Анод элементов Е разрялов 2—9, 
анол элемента Е разряда 1 

у Катод разряла 5 Катод разряда 5 ‹ 

10 Анод элементов О разрядов 1 —9| Анод элементов Р разрядов 2--9. 

И Катод разряда 6 Катод разряда 6 . 

13 Анод элементов С разрядов 1—9 | Анод элементов С разрядов 2—9 


Окончание таблицы 


Назначение и нвименование электрода 


АЛСЗ&8л. АЛСВВ 


АЛСЗИВБ. АЛСЗ18Г 


Катод разряда 7 Катод разряда 7 
14 Анод элементов В разрядов 1—9 | Анод элементов В разрядов 2—9, 
анод элемента А разряда 1 
15 Катод разряла 8 Катод разряла 8 
16 Анод элементов Е разрядов 1— 9! Анод элементов Е разрядов 2—4, 


анод элемента Н разряда | 
Катод разряда 9 


Катод разряда 9 


АЛСЗ28(А — Г) (Авалон 5082-7405, 5082-7415) — полупроводпиковые многораз- 
рядные индикаторы. Они предназначены для отображения пифровой информации 
в видс цифр и децимальной точки в каждом разряде. Режим управления 
мУНЬТИПЛСксНыЫЙ. 

Оформяение — в пластмассовом корнусе зипа КИ8-2, со сферическими лин- 
зами. расположенными над каждым цифровым разрядом, с гибкими лужеными 
выводами (14 иг.), выполнены с двух сторон корпуса. Рабочее положенне— 
горизонтальное. Масса индикатора 0,85 г. 

Отсчет номеров выводов ведется от ключа, расположенного у первого 
вывода на корпусс индикатора. Одноименные сегменты во всех разрядах 
соединены и имеют обинй вывод. 

Основные парамегры (при Т=25-Е 10° С): 


Цвел свечения .... Красный 
Число разрядов ................ 5 
Число Сетментов в: ЦИФРС ...-- незнания =. (7558 
Габаритные размеры. мм: 
ИНфоОРМЯЦиНИО ГО НОЛЯ, =... ео инннии 6,5 х 18.75 
цифры: 
АЛОЗЗА, ВБ; Д апатии 1,56 х2,6 
Е 2.08 х 2,6 
АЛСЗ28Ж. И ....... „ 252х345 
АПК ...  3.04х 3,75 
Ширина спектра излучения. нм 640...680 
Наклон цифр вправо. грал. 5 
Вид цифр в разрялах: 
оо идете о не ААААА 
У СЕ И ИЕ ВНЕ ББББЬ 
ее ей ВВВВВ 
О ео о о ГГРРГ 
Угол обзора. град. 40 
Расстояние между центрами двух соседних цифр. мм... 3,15 
ВРЕМЯ ГОТОВНОСТИ. ©: чьи еее зд №25 
Электрическая схема включения .... 2 ОК 
Сила свста через ссгмент при | „=3 МА. мккд. не менсе... 50 
Разброс силы света между разрядами. отн. ед., не более... 2 
5—1233 65 


Соединенис выводов © излучаюшнми сегментами и электродами 


Номер 
выва а 


млыуыфьь- 


Прямое постоянное напряжение черсз ссгмент при Тр= 
=3 МА ...... соевое ОВ ЕО с 
Максимицьно допустимое оброс напряжение любой 


формы и испноличности (пиковое значение) при Т оз 


—25 мо +55° С. В 


Постоянный прямой ток через сеимент. мА... 


Максимально допустимый прямой ток через сегмент. мА: 
носгоянный при Т ог —795 до +135 С 
при Т от +35 до +55 С 


импульсный при Т от —25 до 


при Тот +35 до +5%°С ии 


Уровень инешиего освещения, ик 


Относительная 


Минимальная наработка. ч 


АПСЦВА Г А КЗэл Г АЛСИАА 1 


Катод разряда 1 
Сегмент Е 
Соемеит С 
Ссгменг И 
Своболный 
Сегмеит ПВ 
Катол разряла 3 


Катон разряда 1 
Сегмент Е 
Сегменг С 
Кагод |мряяа 3 
Сегмент И 
Сегмент Р 
Кагод разряда 5 


влажность 
о: 


воздуха при температуре 


иже ннныя и пов ь оаечозо аи отит ннво = 


А.В. Д 


Назиаясние и Ниимснонуние мекгрода 


Катод разряда | 
Сегмент И 
Саменг @ 
СетменЕ Е 
Саменг В 
Катод р’иряла 4 
Сегмент ПО 


БЕ ЖИ 


1,85 

5 

3 

5 

5— 0.167 


Тк —35' с 
120 

120 3.67 
п: —85 С) 
150...200 

01 —25 

до +55'С 


93 
10000 


Варианты изображения 


Окончание таблицы 


Назначение и пайменовамие члектроза 


АЛСУЭА 


АЛСЗ30А_ Г 


Сегмент С 
Сегмеит Е 


Сегмент С Сегмент С 


9 |Калод разряда 4 Катод разряда 3 

10 |Самент Е Сегмент В Катод разряпа 2 
И |Катод разряда А Катод разряда 2 Сегмент В 

12 |Сегмент В Самент А Сегмент А 

13 |Катод разряйи 2 


Сегмент А 


АЛСЗ29 (Апалоги 5082-7433, 5052-7404, 5082-7414) 
горазрялные инлдикигоры. Они предназначены для о!ображения информации. 


помупроводниконые мно- 


Режим управлення — мультиплсксный. 

Оформление — в пластмассовом корпусе типа КИЗ-2, со сферическими лин- 
зами, расположенными над каждым цифровым разрядом. © гибкими выводами 
(12 шт.). выноянсниымн с двух сторон корпуся. Рабочее положение -- горизон- 
тальное. Масса ниянкатора 0,68 г. 


1,56 2.02 |. 1 кд 


та ы 
2.8.4 ВСЕ ЖКМ ИДН 
ы 67 


Соединение выводов с электродами приведено на стр. 66. Отсчет номеров 
выводов ведется от ключа, расположенного у первого вывола на корпус 


индикатора. Одноименные сегменты во всех разрядах соединены и имеют общий 


вывод. 


Основные параметры (при Т=25--10° С): 


ВЕГАС нь оо иаьаны: Красный 
Число разрядов: 
АЛС329А, АЛСЗ29Б. АЛСЗ29Ж. АЛСЗ29М _.. 
У ОСТАЛЬНЫХ де не.. ие 
Число сегментов в цифре 
Габаритные размеры, мм: 
информационного Поля... ии 
цифр: 
АЛСЗ29А. АЛСЗ29В. АЛС329Д 
АЛСЗ29Б, АЛСЗ29Г, АЛСЗ29Е 
АЛС329Ж. АЛСЗ29К, АЛСЗ29М 
АЛСЗ29И, АЛСЗ29Л. АЛСЗ29Н 
Ширина спектра излучения. нм 
Наклон цифр вправо, град. ................ 
Это! обЗОраз ГРАД. аа ааа, 
Расстояние между серединами цифр соседних раз- 
ВЯ ен 3.75 


‚ Время готовности. С ........................ 1,25 
Электрическая схема включения ... ОК 
Сила света через сегмент при р=3 МА, мккд, 
НО МЕНЕЕ, о а 50 
Прямое постоянное напряжение через ссгмент при 
О: ее М О 1,85 
Максимально допустимое обратное напряжение 
любой формы и периодичности (пиковое значеннс) 
пря Вот =Ю то +460%°С. В 5 
Постоянный прямой ток через сегмсит, мл... Е) 
Максимально допустимый постоянный прямой ток 
при любом числе включенных сегментов. мА: 
при “ох —10 а + 5 
при Тор +35 до 255" ааа = 


=5—0.167 (Т„-35) 
Импульсный гок через сегмент. мА: 


при Тот ло ее... 10 
при Т ог +95 0 +5572 на а = 
=120—3.67(Г„„—35) 

Уровень внешнего освещения. лк... 150...200 
Температура окружающей среды, "С .......... от —25 до +55 
Относительная влажность воздуха при температуре 
пы ОЕ оо м И 98 
Минимальная паработка, Ч _....... 10000 


АЛСЗЗ0 (Аналоги 5082-7433, 5082-7432) — полупроводниковыс многоразрядные 
индикаторы. Они иредназначены для отображения цифр в двух или тре 
цифровых разрядах. 
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5,5 
барианте/ дзодражения 
> 
О | > 935 Е 
ЗИ 28. 3] № Е 
А 6 8 2$ 


АДС а30А-М 


ПАЯ 28 


Оформление — в пластмассовом корпусе типа КИ8-3. со сферическими лин- 
зами. расположенными над каждым цифровым разрядом, с гибкими выводами 
{12 в:г.), выполненными с двух сторон корпуса. Рабочее положение — горизон- 
тальное. Масса индикатора 0.55 г. 

Отсчет номеров выводов ведется от ключа, расположенного у первого 
вывода на корпусс индикатора. Одноименные сегменты во всех разрядах 
соединены и имеют общий вывод. 


Основные параметры (при Т=25+ 10° С): 


ЩЕ СНбОНИЯ № ааааа Красный 
Число разрядов: 
АЛСЗЗЗА, АЛСЗЗ0Б, АЛСЗЗОЖ ..... еее 3 
АЛСЗ30В — АЛСЗ30С, АЛСЗ30И, АЛСЗЗ0К .. вкы 
Число сегментов: во ДИФре енто чезя хомежииякилкие Я 
Габаритные размеры, мм: 
информационного ПОЛЯ ............-..-лииининииииититилитинииниияиь 6.5 х 1.5 
м РЕ ЕВЕ" ИТ 1 2.25х 3.15 
В = 3х 3,75 
В} - 3.35х5 
ре. 2,75%5,3 
О о Пустой 
Ширина спсктра излучения. Нм ...............ниииилинииииинитии 640...680 
Вид цифр в разрядах: ° 
ВА СН ААА 
АЛСЗ3З0Б БББ 
АЛСЗ30В ААД 
АЛСЗ30Г ББД 
АЛСЗ30Д ДАА 
АЛСЗЗ0Е ДББ 
АЛСЗЗ0Ж ВВВ 
АЛСЗ30И ГГ 
АЛСЗ30К ВВД 
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Наклон цифр вправо, а т. 


Утол обзора, град. ........ 
Расстояние между серединами двух соседних разрядов 
о х 


Электрическая схема включения 
Сила све с 

ила света через сегмент прн 1„=3 мА, мккд, нс менее 
напряжение 


Прямое постоянное 
рР=3 МА ....... 
Максимально допустимое обратное напряжение любой 
формы и пернодичности (пиковое значенис) при Т от 
—10 до +60’ С, В о а 
Постоянный прямой ток через сегмент. мА _ 
АН допустимый постоянный прямой ток при 
пюоом числе включенных сегмент 
с . ов при Гог —1 

ЭС Г. = 
Импульсный ток через сегмент прн т,=| мс и Тот 
—10 до +35 С, мА 


через элемсеиг при 


влажность воздуха при 


температуре 


Соединение выводов с электродами приведено на стр. 66. 
АЛСЗ54А (Аналог 5082-7295) 


Оформление 


винтовой крепеж. Рабочее положение — горизонгальное. Масса 


Основные парамет ры (ирн Т=25+ 10° С): 


Цвет свечения ........ не 
Число разрядов .... ы 


Габаригные размеры, мм: 
информационного поля 
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полупроволннковые многорг 
Ре. кори разрядные индика- 
оры. Они предназначены для отображения пифровой информации в виде цифр. 


и децима й - ка? 
депимальной точки в каждом разряде. Режим управления — мульгиплексный 


о в пластмассовом корпусе типа КИ9-2. со сферическими лиизам 
! ждым цифровым разрядом. с выводами (20 шт.)., выполненными под 


> м 


от —25 до +55. 


98 
19000 


нндикатора 6 г. 


Красный 

12 

7 и лецималь- 
ная точка 

5х6 


2523 


цифры ...... аа ев 
Ширина спекгра излучения, нм 640...680 
Наклои цифр вправо, трад. =. 5 
УтоЛ: ОБЗОРА Пр ‚ 45 
Расстояние между цептрами двух соседних цифр. мм 5 
Время готовности, с, ие более : 1.25 
Зиектрическая схема включения ... .. ОК 
Сила света через сегменг при №›=5 мА, мккд. ......... 150 
Разброс силы свега между разрядами, отн. ед.. не более 1,8 


Прямое посгоянное нанряжение через сегмент при 
[р=5 МА. В ..... о И: 
Максимально допустимое обратное иапряжсиие любой 


формы и периодичности (пиковос значсиие) ири Т от 


2 ЛО а В а. р тававивыиышь ыы 5 
Постоянный прямой ток через сегмент, МА ............... г 55 
Максимально допустимый прямой ток через ссгмент. мл: 
посгоянный прн Т от —25 до +35С ...... еее 4 
ари Т от —35 до +60” С снижастся линейно по... 1 


имнульсный при О212. т.<| мс при 


Т от -25 до +35С себе 40 

при Т от +35 до +60°С снижается линейно до... 10 
Максимально допустимая мощность. мВт: 

при РГ юг —25 д С 45 

при Т ог +35 до +60’°С снижается линейно до... 15 


200...300 
от —25 до +60 


Уровень внешнего освещения. лк .... 
Температура окружакищей срелы. “С... ее 
Относительная влажность воздуха 


И 98 
15000 


Назначение ‘электрода 


Назначение эдекгрода 


|1 |Кагод разряда 1 1! |Катод разряда 7 
2 |Катод разряда 2 12 |Ссгмеит О разрядов 112 
3 |Кагод разряда 3 13 |Катол разряла 8 
4 |Сегмент С разрядов 11—12 14 |Ссгмент С разрядов 1—12 
$ |Катод разряда 4 15 |Катод разряда 9 
6 |Сегменг И разрядов 1—12 16 |Сегмент В разрядов 1—12 
7 |Кагой разряда 5 17 |Катод разряла 1 
8 Сегмент А разрялов 1—12 18 |Ссегмент Р разрядов 1—2 
9 |Катод разряда 6 19 |Катод разряда 11 
10 |Сымеинт Е разрядов 1-12 20 |Катод разряла 12 


Примечание Олдноименные самснты во всех разрятах сосаинены и имеют обний вывод. 


АЛСЗ356А, Б (Апалоги 5082-7441, СОУ95, ИОЗР-6508)  полупроводинковые 
многоразрядные индикаторы. Они предиазначены для отображения цифровой 
информации в виде цифр и децимальной точки в каждом из восьми-девяти 
разрядов. Режим унравнения— мульгиилексный. 
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| авы .,\^< > А ем 
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над каждым цнфровым разрядом, с вк 
к ь ыводами (17 иг.), в 
винтовой крепеж. Рабочее иоложение — ты 


Оформление —в пластмассовоьи корпусе типа КИЭ-1, со сферическими линз | 


горизонгальное. Масса индикатора 4.8; 


19 
м #3 
.2. 7 


АМС 956А,6 


Основные параметры (ирн Т=25+ 10° ©): 


Цвет свечения 
Число разрядов 
Число сегментов в цифре 


Зеленый 


7 и ленпимальная то 
ка 


5х42 
2хз 
Ширина спектра излучения. нм... С 580 аи. 
Наклон цифр ВИРаВО,: Пра а а } 
Угол обзора, град. 45 
5 
1.25 
ОК 
40 
2,8 
Постоянный прямой ток че 1 
с Е ‚Через сегмент. мА ...... 10 
а Зы лопустимый прямой ток через сег- 
посгоянный при Т от —25 до +35 С 4 
о Т от +35 до +55 С снижается линейно 
а: а. 4—0.12(Т„—35° С) 
О. 40 
Ры Тот +35 ло +55 С, снижается линейно 
Максимально Пояс рт мы © 
при т ОТ 25 ло 2550 С , 90 
при Гот +35 до +55? С снижастся линейно то у 
Уровень внешнего освещения, и иж ем 2 З 


Температура окружающей среды, “С ................... от —25 до +55 
Относительная вяажность воздуха при темпсратуре 

о о оо 98 
Минимальная наработка, ч : 15000 


Соединение контактов (выволов) с электродами 


Номер 
кои- 
такта 


кан- Назначение и наименование эзектрода Назиачепие и наимевование ›ккирода 


закти 


Сегмент П разрядов 1---9 
Катод разряда 6 
Сегмент С разрядов 1—9 
Катод разряда 7 
Сегменг В разрядов 1—9 
Катод разряда 8 
Сегмент Г разрядов 1—9 
Калод разряда 9 


Катод разряда 1 
Сегмент С разрялов ![--9 
Катод разряда 2 

Сегмент Н разрядов 1—9 
Катод разряда 3 ` 
Сегмент А разрядов |--9 
Кагод разряда 4 

Ссгмент Е разрядов 1-9 
Катод разряда 5 


© 6, ль 


3.2. ВАКУУМНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


ИВ-18 (Аналог 1108099) --вакуумные юминссценьные многоразрядные 
одноцветные знакосинтсзирующие индикаторы. Они прсдназначены дяя отоб- 
ражения информации в виле цифр от 0 до 9 и десятичного знака после каждого 
разряла. Режим управления — мультиплексный. 

Оформленис- - стеклянное. в цилинлрическом баляоне. с вывадами {22 ин.). 
расположенными с одного торца баллона. Рабочее положение — горизонтальнос. 
Масса индикатора 30 г. 


= 


Основные парамегры 


Параметр 


Вид индикации Цифровой Цифровой 
Цвет свечения Зеленый Зеленый 
Габаритные размеры, мм: 

ниформационного поля 11х83 218,5 х 108 

цифрового разряда 5,36 х 10,5 Н-7.4 
Число управляемых элементов 59 — 
Угол обзора, грал. 50 50 
Время готовности, с, не болес 0,1 0,1 
Номинальная яркость свечения, кд/м? 900 — 
Яркость свечения в конце наработки, кд/м? 400 — 
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Окончание таблицы 


Парамегр 


Неравномерность яркости свечения элеменгов. % 


Номинальное наиряжснис накана. В 4.5 
Допустимый диапазон напряжения накала. В - 
Запирающее нанряжение сетки, В, не менсе 5 
Напряжение на сстке, В 30 
Постоянное напряжение анодов-сегментов, В 30 
Номинальный ток потребления накала. мА 49 
Допустимый диапазон тока погребления накала, 

МА : — 
Ток сетки разряда, мА, не более 2.5 
Суммарный зок потребления анодов-сегментов 6 
первого разряда. мА. нс более 

Скважность 12 


Число циклов переключения накана, не менсе 
Температура окружающей среды, С 
Миинимальиая наработка, ч 


Соединенне выводов © электродамн 


1 |Катод; проводящий слой на внут- Катод 
ренней поверхности баллона Сегка разряда 


Селка разряда 
Сетка разряда 


Сегмент и разрядов | —9 

8 

8 Сетка разряда 
_8 

9 


й 

3 |Сымеш ж разрядов 1 
4 | Сегмент с разрядов 1 
5 | Сегмент д разрядов 1 Сетка разряда 
8 | Не полключагь Сетка разряда 
9 |СаменЕ г разрядов Сетка разряда 
О | Сегмент в разрядов 1—8 Сетка разряда 
| 22* | Сетка разряда 


г“ ь-< 


Сегменг б разрядов 1--8 
Ссгмент а разрядов 1-8 


* Вывод 22 укорочен и является ориситиром для огсчета. 


ИВ-27, ИВ-27М. ИЛИ1-14/8Л (Аналоги Е6527А, 1.08121) вакуумные лю- 
минесценгиысе многоразрядные одноцветные знакосинтезирующие индикаторы. 
Они нредназначены для отображения цифровой информации. Режим управления — 
мультиплсксный. 

Оформление — стеклянное. в цилиндрическом баллонс. с выводами (1 


и 15 шт.), расположенными с двух торцов баллона. Рабочес положение — горизон-. 


тальное. Масса индикатора 40 г. 
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Основные нараметры 


ИВ-27. ИВ-27М 


Параметр ИЛЦЕ-АЖЛ 052 А 

Цвет свечения Зеленый гленый 
Число разрядов - 12 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля (2720 х 125 

цифрового разряда 4х8 
Угол обзора. грал. _ 
Расстоянис между ненграми соседних разрядов, 2.5 
мм 
Число управляемых элементов = 
Время гоговности, с. не болес 0.1 
Номинальная яркость свечения. кд/м” 150 
Неравномерность яркосги свечения элементов, % — 
Яркость в конце наработки, клим? 
Номипальное напряженнее накала. В 9.5 
Донустимый днапазон напряжения накала. В 
Посгоянное напряжение аподов-ссгментов. В. 38 
не более 
Импульсное напряжение анодов-ссгменгов. В. 38 
не более 
Частота питающего напряжения. Гц. ис менее 60 
Номинальный ток потребления накала. мА 57 
Допустимый диапазон гока потребления накала. —= 
мА 
Импульсный ток анодов-сегментов одиого разря- тЫ 
да. мА 
Импульсный гок сетки одпого разряда. мА 2.5 
Скважность 12 


Температура окружающей среды, 'С 
Минимальная наработка, ч 
Число циклов исреключеннй накала, не менее 


Соединепнс вынодов с электродами 


Назначение н наимсиование электрода 


Номер Иазизчение и наименование электрода 


ВыЫвВоОДи 


Индикатор ИВ-27: 


Дая ножки с [5-ю выводами! 


Катод; проводяший 
слой внутренней поверхности 9 
балиона 10 


разряла 9 
Сетка разряда 1 
Сстка разряла 1 
Селка разряда 1 
2 
4 


2 |Сетка разряда 3 И 

3 Сетка разряда 14 12 |Сстка разряда 
4 |Сстка разряла 12 13 |Селка разряда 
5 |Сстка разряла 10 14 |Катод 

6 |Сетка разряда 8 


т 


5 (Свободные 


с прлемы ажь в бт А О 
| * . 


Номер 
выводя 


<“-ьъьь- 


с = сульььЬ- 


ирр 


еыммльшь 


лезь 


* Отсчет номеров выводов ведется ио часовой стрелке. ориентиром дих начала отсчета является 


Назначение и наименование эчсктрола 


Для ножки г (1-ю выводами? 
Сегмент а разрядов 1-14 
Сегмент с разрядов 1—14 
Сегмент в разрялов 11—14 
Сегмеит г разрядов 1 14 
Сегмент д разрядов |— 14 
Ссгмент е разрядов | 14 


Индикатор ИВ-27М: 


Для ножки с 15-ю выводами 
Сстка разряда 8 

Сстки разряла 9 

Сетка разряда 10 

Сетка разряда 11 

Сстка разряда 12 

Сегмент а разрядов 1 14 


Сегмент б разрядов 1—14 


Сегмент в разрядов | -—14 


Для пожки © П-ю выводами® 


Не полключать 

Сстка разряда 1 

Кагод 

Катод, проводящнй слой 
внугренней поверхности 
баллона 

Сетка разряда 2 
Индикатор ИЛЦ!-14:8Л: 
Даля ножки с Т5-чю выводами“ 
Сетка разряда 9 

Сетка разряда 8 

Сстка разряда 10 

Сетка разряда 12 

Сетка разряда 14 

Сегмент а разрядов 11—14 
Сегмент б разрядов | —14 
Сегмент в разрядов 1—14 
Дяя ножки с И-ю выводами 
Сетка разряда 2 

Катод 

Сетка разряда $ 

Сетка разряда 6 

Сетка разряда 4 


увеличенное расстояние между выводами ти 2 


Е Отсчет номеров выподов ведется но часовой стрелке ол ключа. расположенного между выводами | и 2. 
Отсчет номеров выводов ведстся по часовой стрелке: ориенгиром зан начала отсчета является 


Номер 
вывода 


МЕ, 


еж 


увеличенное расстояние межлу выводами Ги ть тя 15: 
Орнентиром для о’счега померов выводов служит укороченный вывол 15. 
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Окопчание таблицы - 


Назначение и изимепование электрода 


Сегмент ж разрядов |— 14 
Самент и разрядов 1—14 


Сетка разряда 6 
Сетка разряда 5 
Сстка разряла 7 


Сегменг г разрялов 1 —14 


Ссгмен! д разрядов |—14 
Ссгмент е разрядов 114 


Ссгменг ж разрядов 1- 14 
Ссгмент и разрядов |- 14 
Сстка разряда 14 
Сетка разряда 13 


Сетка разряда 
Сетка разряда 
Сстка разряда 
Сстка разряда 
Сстка разряда 


> мл Щ 


Сегмент г разрядов 114 
Сегмент д разрялов 1 14 
Сегмент с разрядов 1 — 14 
Сегмент ж разрядов 1— 14 
Сегмент разрячов | - 14 


Сетка разряда 13 
Сетка разряда И 


Сетка разряла 3 
Свободныс 

Кагод: проводящий слой 
внугренней поверхности 
баллона ы 


ИВЛ!-8/13, ИВЛ2-8/13 (Аналоги 13-МТ-26, И-МТ-36 РЕ, 13-МТ-36(А,); 
13-МТ-22(А.), 13-МТ-26(А,); 13-МТ-24(А;)— вакуумные люминесцентные мно- 
Горазрядные одноиветные знакосингезирующие инликаторы. Они предназначены 
цля отображення информации в виде цифр от 0 до 9 и десятичного знака 
после каждого разряда. Режим управлеиня — мультиплексный. 

Оформление —стеклянное, в плоском баллоне, с выводами (27 ит.}, рас- 
положенными с одного края баплона. Рабочее положение — горизонтальное. 
Масса индикатора 40 г. 

Отсчет номеров выводов вецется слева направо при рассмотрении индикатора 
с обратной сгороны- 


И847-8//5 


Основные параметры 


г Параметр 13-МТ-26 
Вид индикации Цифровой Цифровой 
Цвет свечения Зеленый Зеленый 
Число разрядов 12 12 
Габаритные размеры, мм: 

информационного поля 10х 00 — 

пифрового разряда 6х9,15 6,4 х 9,35 
Площадь свечения разрядов. мм?: 

суммарная 175,2 

одного разряда 14,6 
Число управляемых элеменгов 
Угол обзора, град. 45 
Время готовности, с. не более 0.1 
Номинальная яркость свечения, кд/м? 200 
Неравномерность яркосги свечения элементов, % = 
Яркость свечения в конце наработки, ким? - 
Номинальное напряжение накала, В 4,8 
Допустимый диапазон напряжения накала, В - 
Запирающее напряжение сетки. В. не менее я 
Напряжение на сетке, В 48 
Постоянное напряжение анодов-сегменгов. В р 


Номинальный ток потребления накала, мА 
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Окончание таблицы 


Параметр ИВЛ за, 13-МТ-26 
ИВЛ?-8:13 


Допустимый диапазон тока потреблеиня нака- 
ла. мА 


Номинальный ток сслки. мА 7 

Импульспый ток потребления анолов-ссгментов — 

одного разряда. мА 

Скважность 12 

Число ииклов переюиочений накала, не менее —- 

Темперагура окружающей среды, “С От —40 
до +85 


Минимальная наработка. ч 


Соединение выводов с электродамн 


Номер Назначение ин нанменование электрода 


ВЫВОДЯ 
1 |Катод; проводящий слой 5 |Сетка разряда 7 
внугренней поверхности Сегка разряда 6 
баллона Сетка разряда 5 
Элемент К Сетка разряда 4 
3 |’Элеменг Л. знак «минусь Сетка разряда 3 
разряда 13 Сстка разряда 2 
+ |Элемент М разряла 13 Сстка разряда 1 
5 | Сетка разряла 13 Сегмент и разрядов 1—12 
6 |Эдемеят И, П Сегмент с разрядов 1—12 
7 |Ссгемент 6 разрялов 12 24 |Сегмент г разрядов 1—2 
8 Сегмент д разрядов 1—2 Сегмент в разрядов 1—12 
9 | Сегмент ж разрядов 1—2 Сегмент а разрядов 1— 
10 |Сетка разряда 12 Катол 


И! | Сетка разряда И 
12 |Сегка разряна 19 
13 |Сстка разряда 9 
14 | Сетка разряда 8 


ИВЛ1-8/17 (Авалогв 15-МТ-36, 17МВ-602, ИМТ-22) — вакуумные люминес- 
пентные многоразрячные одноиветные зиакосинтезирующие индикаторы. Они 
предназначены для отображения информации в виле цифр от 0 ло 9 и десятичного 
знака после каждого разряда. Режим управления — мультиплекспый. 
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Оформление — стеклянное. в плоском баллоне, с выводами (31 шт.). рас- 
положенными с одного края баллона. Рабочее положение — горизонтальное. 
Масса индикатора 55 г. 

Отсчет померов выводов ведется слева направо при рассмотрении индикатора 
с линевой сторопы. 


Основные нараметры 


Параметр ИВЛ:-8 7 15-МТ-30 


Цвет свечения Зсаеный Зеленый 
Число разрядов 16 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 10 х 130 33 х 160 
цифрового разряла 6.4х9.35 
Угол обзора. грал. 45 
Расстояние между разрядами. мм 8.5 
Число управляемых элементов — 
Время готовности. с. не более 0.1 
Номннальная яркость свечения. кд/м? — 
Неравномерность яркосгн свечения элементов. % — 
Яркость свечения в коние наработки. кд/м? 170 
Номинальное напряжение накала. В 5.8 
Допустимый диапазон напряжсиня накала. В 
Импульсное напряжение сеток. В. ие более 29.5 
Импульсное напряжение анолов-сегмеитов, В. не 29.5 
более 
Запирающес напряжение сетки. В. не менее —= 
Номинальшый ток потреблення иакала. мА 78 
Допустимый диапазон тока потребления нака- 
ла. мА 
Импульсный ток анодов-ссгменлов одного разря- 5.8 
да. мА 
Ток сетки одного разряда. мА 4.8 
Скважность 12 
Число ииклов переключений накала. не менсе -=- 
Температура окружающей среды. С Ог —40 
до +80 


Минимальная паработка. ч 


Соечинение выводов с электродами 
ро 


Номер Назначение и наименование энектрода 


вывода 


Намср Назвачение ни наименовавие электрома 


вывода 


Катол: проводящий слой Сегка разряча 10 
внугренней поверхности Сстка разряда 9 
баллона Сетка разряда 8 

2 |’Элемент К (точка) Сетка разряда 7 
3 |Элеменг Л (минус) Сстка разряда 6 
4 |’Элеменг М (служебный звак) Сстка разряда 5 
Сетка разряда 4 

Сетка разряла 17 Сетка разряда 3 
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Окончание таблицы 


Номер Назначение и наименование электрода Назначение и пнаямеповавие электрода 


вывода 
6 |Элементы Н, П (служебные Сетка разряда 2 
знаки} Сетка разряда 1 
7 |Сегмент 6 разрядов 1—16 Сегмент и разрядов 1 —16 
8 | Сегмент д разрядов 1—16 Сегмент е разрядов 1-16 
9 |Самент ж разрядов 1—16 Сегмент г разрялов 1—16 
10 |Сетка разряда 16 Сегмент в разрядов !1— 16 
11 |Сетка разряда Сегмент а разрядов 1—16 


12 | Сетка разряда 
13 | Сетка разряда 
14 | Сетка разряда 
15 | Сегка разряда 


Индикаторы для калькуляторов . 


ИБ-21, ИЛЦ1-9/8Л (Аналоги 9-$Т-08, 9-5Т-06, 9-51-04, 9-5Т-087.А) — вакуум- 
ные люминесцентные многоразрядные одноцветные знакосинтезирующие ин- 
дикаторы. Они предназначены для отображения информации в виде цифр от 
0 до 9 и лесятичного знака после каждого разряда. Режим управления — мульги- 
плексный. 

Оформление — стеклянное, в цилиндрическом баллоне. с выводами (19 нм.}, 
расположенными с олного торца баллона. Рабочее положеинс — горизонтальное. 
Масса индикатора 13 г. 

Отсчет номеров вывода ведется от острия стрелки на баллоне (опо направлено 
на вывод 19) по часовой стрелке. 


Основные параметры 


Параметр ИВ-21, 9-51-08 
илЦ!-98Л 

Вид индикации Цифровой Цифровой 
Цвет свечения Зелсиый Зеленый 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля 7х 45 — 

цифрового разряда 24х5 2,6х 5,2 
Расстояние между разрядами. мм 5 5:5 
Площадь свечения одного разряда, мм? 5 5 
Число управляемых олеменгов 66 — 
Угол обзора, град. 45 45 
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Окончание тайнщы 


Параметр ИВ-2 9-57-08 
ИЦ 8Л 
Время готовпости. ©. не более ы 0.1 
Номинальная яркость свечения. кам” 150 


Неравномерность яркости свечения элементов, “А 
Яркость свечения в конце нарабогки. кдьм” 
Поминальное напряжсние накала. В 
Цопуслимый диаиазои напряжения накала, В 
Запираклйес папряжение сс:ки. В, не менее 
Имиульснос напряжение на сстке. В 
Имиульсное папряжение анодов-ссгменгов. В 
Номинавьшый ток погреблепия накала. мА 
Лолустимый днаназон тока потребления. мА 
Помивазьный ток сетки олието разряда. мА 
Ток ногребления анодов-сегментов одного- разря- 
а. мА 


Скважность 12 

Чвсло циклов переключений накала, ис мелее > 

Гомиеригура окружающей среяы, С Ог —60 Ог 21 
до +8» до +80 


Минимальная нарабозка. ч 190000 


Соединение выводов © энектродами 


Номер Назначение и наимспование залоктроца 


вывода 


Номер Назначение и паименоваиие эекзрола 


вызоча 


1 |Катол Сетка разряла 9 

2 |Самеиг разрядов Г—9 Солка разряла &8 

3 |Серменг разрядов 1 & Сетка ризряла 6 

$ |Сегментг разрядов | 9 Селка разряда 4 

я |Саменг разрячов Е 8 Сслка разряда 2 

6 |Сека разряда 1 Ссеменг н разрядов |8 
7 |Ссгка разряда 3 Сегмент ж разрядов 1—8 
& |Селка разряда 5 Сегмент с разрядов [8 
9 |Сетка разряда 7 Сегмент д разрядов 1—8 
10 |Кагод; проводящий слой внут- 


реннсй поверхносьи баллона 


ИВ-28, ИВ-28А, ИВ-285 (Авалон 9$Г-02А. 95Т-207, 9-51-30, 9-51-24, 
9-ВТ-02А, 108193. 66604) вакуумные люминесцентные многоразрядные одно- 
цистиые знакосинтезирующие индикаторы. Они предназмачены для отображения 
информации в вице инфр от 0 ло 9 и десятичной запятой в каждом разряде. 
Режим управасния — мультинаексиый. 

Оформление — стеклянное, илоскос. с выводами (19 т.), расположенными 
« одной стороны бадлона. Рабочее положение —горизонтальное. Масса ин- 
дикагора: ИВ-28—151; ИВ-28А —17 к; ИВ-28Б — Иг. 

Отсчет номеров вывощов ведстся слева паправо при рассмозрении индикатора 
с лицевой стороны. о 
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Окончание табииры 


ООО ити 


ИВ-28. 
Пэрамер ИВ-28А. 9-5 Г-20 
ИВ-2%Б 


ИВ-28А 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля: 
ИВ-28 
ИВ-28 А 
ИВ-28Б 
Ни разряда; 
й 


ИВ-28А 
ИВ-28Б 
Площадь свечения нифровых разрялов, мм7; 
ИВ-28 
ИВ-28А 
ИВ-28Б 
Число управляемых элементов в индикаторе. шт: 
ИВ-28, ИВ-28Б 
ИВ-28 А 


Угол обзора, грал. 45 
Время готовности, с, не болес 0.1 
Номинальная яркость свечения, кд/м? 170 
т Неравпомериость яркости свечения элементов. % — 
5 Яркость свечения в конис наработки. кам” 
Номинальное напряжение накала. В 2.8 
Донустимый диапазон напряжения накала. В: 
ИВ-28, ИВ-28А т 
‚ВНЕСЯ ЗАИР ИВ-28Ь - 
Е Запирающее напряжение сстки. В, не менее — 
| | | | | | | | | | | | | | | | | Имнуньсное напряжение на сетке. В: 
7 ООШ ия ИВ-28. ИВ-28А 22 
ИВ-285 33 
8) Импульсное напряжение анодов-сегмеитов. В: 
ИВ-2$. ИВ-28А 20 
ИВ-28Б а 
Номинальный гок потребления накала, мА: 
ИВ-28. ИВ-25А 
ИВ-28Б — 
Допустимый ток потребления. МА: 
ИВ-28. ИВ-28А — 
ИВ-28Б — 
Номннальший имнульсный ток ссгкн одного 
разряда, МА: 
ИВ-28. ИВ-28А — 
ИВ-28Б5 — 
Основные параметры Импульсный ток анодов-сегменгов одного 
разряда, мА: 
ИВ-28. ИВ-28. ИВ-28А 
Параметр ИВ-28А. У-5Т-20 ИВ-28Б 
ИВ-286 в 12 
В И = Число циклоп переключений накала, нс менее 
И о Цифровой Цифровой Температура окружающей среды. О —40 
Зеленый Зеленый до +85 


Число цифровых разрядов: 
ИВ-28, ИВ-28Б 
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ей Минимальная наработка, ч 30000 — 
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Соединение выводов © электроламн 


Номер 
вывода 
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— халиф 


эфочпиьзь 


Назначение и наименование электрода 


ИВ-28. (ИВ-28А) 
Катод: проводящий слой 
внутренней новерхности 


банлона 

Сстка разряда 9 
Сегмент 6 разрядов 
Сстка разряда 8 
Сегмент г разрядов 
Сетка разряда 7 
Сегмент д разрядов 
Сстка разряда 6 
Сегмсит ж разрядов 
Сетка разряда 5 


ИВ-28Б 


1-8 0-5) 
1—8 (19) 
1-=8 (9 
1—8 (19) 


Катод; проводящий слой 
внузрениси поверхности баллона 


Сегмент б разрялов 
Сезка разряда 9 
Ссгмент г разрядов 
Сстка разряда 8 
Сегмент д разрялов 
Сегка разряна 7 
Сетка разряда 6 


19 
1--9 
1—8 


Сегмент ж разрядов 1—8 


Сетка разряда 5 


ИВ.Л1-8/12 (Аналогн 12-$Т-22, 12-51-29. РС125А2) 
ные мпогоразрядные одноцветные знакосиитсзирующие индикаторы. Они прсдна- 


Номар Назиачевне и наименование злектрода 


Сетка разряда 4 
Сегменг и разрядов 


Сстка разряда 3 
Сегмент е разрядов 
Сстка разряда 2 
Сегмент в разрядов 
Сетка разряла 1 
Сегменг а разрядов 
Катод 


Сетка разряда 4 
Ссгмеит и разрялов 
Сетка разряда 3 
Сегмент с разрядов 
Сслка разряда 2 
Сетка разряда 1 
Ссгмент в разрядов 
Сегмент а разрядов 
Катод 


вакуумные споминесцешг- 


Оформление стеклянное. илоское. с выводами (22 шт.). расположенными 
с олной стороны балаона. Рабочее положение горизонгальное. Масса 


инликагора 201. 
Олсчет номеров выволов ведется слева направо ири рассмотрении пидикатора 


с чшиевой стороны. 


Основные нарамстры 
ао 


Парамегр ИВЛ 12 12-51-22 
Вид индикации Цифровой Цифровой 
Цвст свечения Зеленый Зеленый 
Число цифровых разрялов 19 2 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 6х 48 
цифрового разряда . 24х48 34,5 
Площадь свечения элементов. мм": 
цифрового ризряла =. 
очки 
тире . 
Число управляемых элемситов 
Угол обзора. грал. 45 
Время готовности. с. ис более 0.1 
Номинальная яркость свечения, кА! м7: 
Иеравномерность яркости свечения элементов, % 
Яркость свечения в койце нарабогкн, кдём 170 
Помнналыюе иапряжепие накала. В 25. 
Допустимый дианазон напряжения пакала. В — 
Запирающее напряжение сстки. В. нс менее == 
Импульсное напряжение на сетке. В 24 
Импульсное папряжение анолов-сегмситов, В 24 
Номиначьный ток потребления накала, мА 30 22 
АДопустамьн лиапазон гока ногребления нака- 25...40 = 
ла, МА 
Гок сетки одного разряда. мА - 
Ток погребления анодов-ссементов одного раз- —= 
ряла. мА 
Скважиость 12 
Число циклов перекнючений накала. не менее — 
1смисрагтура окружающей среды, ‚8 От —10 
ло +70 


Минимальная наработка. ч 


_ фик 


Соединсиие вывочов © электродами 


Назначение и изименовайие э екиюли 


Номер | Назначение и изименовамие злекурола 


нызода 


Сетка разряла 6 

Сегмент и разрядов 1. 2, 4— 
12 

Сстка разряда 5 


Катод. проводящий слой внут- 
ренией поверхности баллона 


Сетка разряла 12 

Сегмент б разрялов 1. 2. 4 
12 Сегмент с разрячов 1. 2, 4— 12 
Селка разряда 11 Сетка разряда 4 

Сегмент г разрялов 1. 2. 4 12| Сетка разряда 3 

6 |(Сетка разряда 19 18 |Сегмент в разрядов 1. 2. 4-12 
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Номер 
вывода 


Назначение и наименование электрода 


7 |Сетка разряда 9 Сетка разряда 2 

8 |Ссгмент д разрядов 1. 2. 4-12 Сегмент а разрядов 1. 2. 4-1 
9 Сетка разряда 8 Сстка разряда 1 бы } 
10 |Сегмент ж разрялов 1, 2. 4—12 Катод ] 

11 | Сстка разряда 7 й 


ИВЛ2-8/12 (Аналоги КС124В2, 12-51-21, Е-6607) 
многоразрядные, одноцветные 


вакуумные люминесцентные 
знакосинтезирующие ниликаторы. Они предва- 


знака после каждого разряла. Режим управления — мульлийлсксный. 
Оформление — стеклянное. плоское. с выводами (22 шг.)., расположенными 
с лвух сторон баллона. Рабочее положение горизонтальное. Масса инДИВ 
тора 15 г. в 
Отсчет номеров выволов ведется слева направо в нижнем ряду и спр: 
налево в верхнем при рассмотрении индикатора с лицевой стороны. 


Основиые параметры 


Парамегр ИВЛ?-8:12 


2012482 


Цифровой 


Вид индикации Цнфровой 


Цвет свечения й й 

Число цифровых разрядов м ты 

Габаритные размеры, мм: й 
ииформанионного поля 5х 45 — 
цифрового разряда 2.4х4.3 155537 

Площадь свечения элеменга, мм”: р а Е 
одного цифрового разряда 2.2 
суммарная 26.4 

Число управляемых элементов 58 

Угол обзора, град. 45 

Время готовиости, с, не более 0,1 

Номинальная яркость свечения. кд/м? 600 
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Окончание таблицы 
Парамкар ИВЛ?-8/12 
ОИ 
Неравномерность яркости свечения элементов. % 
Яркость свечения в конце наработки, кдм 
Поминальное напряжение накала, 

Допуспимый диапазон наиряжения накаиа. В 
Запирающее иапряжение сетки. В. не менее 
Имнульснос напряжение на сетке, В 
Импульсное напряженне анодов-сегмснтов. В 
Номинальный ток потребления накала. мА 
Допустимый диапазон тока потребления. мА 
Импульсный номинальный ток сслки одного раз- 
ряла. МА 

Импульсный иж потребления анолов-са ментоя 
одного разряда. мА 

Скважность 

Число циклов переключений накала, не менсс 
Яемпература окружающей среды. с 


Мннимальная наработка. ч 


Соединенные выводов С электродами 


Назначение и ввяменопамие электрода 


Назначение и нанменование электрода 
вывода 


1 |Сетка разряда 12 Сетка разряла 1 

2 |Сетка разряда И Катод 

3 |Сегка разряда 19 Сегмент и разрядов | 12 
4 |Сетка разряда 9 Согмент е разрядов 1— 12 
5 |Сетка разряда 8 Сегмент в разрялов 1—12 
6 |Сстка разряда 7 Сегмент а разрялов 1—12 
7 |Сетка разряда 6 Сегменг б разрядов 1—12 
$ |Сетка разряда 5 Сегмент г разрядов 1— 12 
9 |Сстка разряда 4 Сегмент д разрядов 1-12 
10 |Сетка разряда 3 Сегмент ж всех разрядов 
|! |Сетка разряла 2 Катод, проводящий слой виут- 


ренней поверхности баллона 


ИЛИ2-12/8Л (Аналог 11-5Т-24) — вакуумные люминесцентние многоразрядные 
одноцветные звакосинтезирующие индикаторы. Они предназначены для огоб- 
ражения информации в виде цифр от 0 до 9 и десятичного знака после каждого 
разряда. Режим управления -—- мультиллексный. 

Оформление — стеклянное. плоско с выводами (22 шт.). расположенными 
с двух противоположных сторон баллона. Рабочее положение -— горизонгальное. 
Масса индикатора 20 т. ы 

Отечет померов выводов велстся саева направо в нижнем ряду и справа 
налево в верхнем при расемотренйи иидикатора с лицевой стороны. 
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«: 


Осчювные параметры 


Параметр ИЛЦ2-128Л 


11-51-24 


Вид индикации 
Цвет свечения 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 
цифрового разряца 
Площадь свечения элементов. мм”; 
одного цифрового разряда 
суммарная 
Число управляемых элементов 
Угол обзора. грал. 
Время гозовностн. с. не более 
Номинаньния яркость свечения. кд/м“ 
Неравномерность яркостн свечения элементов, 
Яркосгь свечения в конце наработки, кд/м? 
Номинальное напряжение накала. 
Допустимый диапазон напряжения накала. В . 
Запирающее напряжение сстки. В. не мсенес 
Импульсное напряжение на сегке, В 
Импульсное напряжение анодов-сегмеитов. В 
Номинальный гок потребления накала, мА 
Допустимый диапазон тока погребления. мА 
Импульсный номипальный ток сетки одного 
разряда, мА 
Имиульсный ток потребления анодов-сегмситов 
одного разряда. мА 
Чисно пиклов переключения накала. не менсс 
Скважность 
Температура окружающей среды, "С 


Цифровой 
Зеленый 


Цифровой 
Зеленый 
12 


% 


Минимальная наработка, ч 


Номер Назначение и наимезоваине эаекгрола 


выво ча 


Номер 
вывода 


1 |Сстка разряда 12 Сетка разряла 1 

2 |Сехка разряда 11 Катод 

3 |Сеика разряда 10 Сегмен1 и разрядов 1 12 
4 |Селка разряда 9 Сегмент е разрядов 1 12 
5 [Сетка разряда 8 Сегмент в разрядов № 12 
6 | Сетка разряда 7 Сегмент а разрядов |— 12 
7 | Сетка разряда 6 Сегмент б разрядов |— 12 
8 |Сстка разряла 5 Сегмент г разрядов 1— 12 
9 |Сстка разряда 4 Сегмаи д разрядов 1 12 
10 |Сетка разряда 3 Ссгмент ж разрядов 1— 12 
И |Сстка разряда 2 Кагод, проводящий слюй внут- 


ренней новерхносги балнова 


ИЛЦ!-16/8, ИЛИ2-16/8 — вакуумные люминесвентные многоразрялные одно- 
иветные инднкаторы. Они прелназначены лля отображения внформации и виае 
цифр ог 0 до 9 и десятичиого знака в каждом из шестнадцати цифровых 


разрядов. Режим управления  мульгинлексный. 

Оформление — стеклянное. илоское. е выводами (36 игт.). расположенными 
с одной стороны баллона. Рабочее положение горизоитальнос. Масса ин- 
дикаторов: ИЛЦ1-16/8— 68 г, ИЛЦ?-16/8 — 75 г. 

Отсчет номеров выволов велется сясва направо при рассмотренни иичикатора 
с лицевой стороны. 


Основиые параметры 


Внл индикании ... Цифровой 
НЕЕ, СВСЧЕНИЯ оные арии УЕ Зеленый 
Габаритиые размеры, мм: 
информационного поля ................-.. вены 10 х 125 
цифрового разряда: 
ИЛН!-16;8 9.3х6 
ИЛЦ?-16,8 . 906 
Площадь свечения элементов цифрового разряла. мм? .... И. 
Рассгояние между цифровыми разрядами. мм ............. Уь 


Число управляемых элементов .......... о 131 
Угол обзора. град. ....... нео 45` 
Время толовиости, с. не более ......... Ва 


Номинальная яркость свсчения, кд/м? 
Неравномерность яркости свечения элементов. 
Яркость свечения в конце наработки, кд/м 
Номинальное напряженис накала. В 
Допустимый диапазон напряжения накала. В не 
Заппрающее напражение сетки, не менсе. В ........ а... 

Импульсное напряжение на сстке. В .........ищилиьныи. = 30 


Импульсное напряжение анодов-сегменгов. В „ 530 
Номинальный ток потребления накала. мА .. -. 108 
Допустимый днанззой тока потребления накала. мА ..... 80...135 
Имнульсный ток сетки одного разряда. МА, не более .. 7 
Имиульсный ток потребления анодов-сегментов одного 

ТВОИ МЛ. во ОС. 7 
нее 
Число циклов переключений накала, ис менее ......... 5000 
Температура окружающей среды. “С ......... нЕаннЕнкЕ ыы 


Миинмальная наработка. и: 
ИЛЦ!- 16,8 


: ай 10000 
По Со НИИ 0 в 


30000 


Соединение выводов с электрацами 


многоразрялиые олиоцвегные 


Номер 
нывода 


Назначение и нзаменование электрода 


Сегмент с разрядов 9— 
Сермент б разрячов 1— 
Сетка разряда 8 
Сетка разряда 7 
Ссгменг и разряда 1—8 
Сетка разряда 6 
Сетка разряда 5 
Сстка разряда 4 

3 

2 


Катод; проводящий слой 
внутренней поверхности 

баллона 

Сегмент а разрядов 9— 16 
Сегмент б разрядов 9— 16 
Сегмент в разрядов 9--16 
Сегмент г разрядов 9— 16 
Сегмент д разрячов 9—16 
Элеменг И (точка разряда 


Сетка разряда 

Сетка разрята 

Сетка разряда 1 
Сегменг ж разрядов | 
Сегмент е разрядов | 
Сегмент д разрядов | — 
Сегмент г разрядов 1— 
Сегмент в разрядов |1— 
Сегмент а разрячов |- 
Катод 


Сегмент ж разрядов 9—16 
Сетка разряда 17 
Сетка разряда 16 
Сетка разряда 15 
Сегка разряда 14 
Сетка разряда 13 
Селка разряда 12 
Сетка разряда 11 
Сетка разряда 10 
Сетка разряда 9 
Сегмент н разрядов 9 16 


Индикаторы для электронных приборов точного времеич 
ИВ.Л1-7/5 (Аналоги РС6201, 4-С1-02, ЕС425А1) — вакуумные моминесценгные 


знакосинтезирующие иниикагоры. Они 


от —45 до +70 


16 
8 


8 
8 
8 
8 
8 
8 


предназ- 


начены для отображения нифровой информации. Режим управлення-—мультип- 
лексный. 
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Оформление — стсклянное. илоское, с выводами (16 ни.). расположенными 
с олной стороны банюна. Рабочее положение - горизонтальное. Масса 


индикатора 69 г. 
Отсчет номеров выволоя вслется слевз нанраво при рассмотрении иидикатора 
с лицевой стороны. 


Основные параметры 


Нараметр ИНН -75 96207! 
Цифровой 
Зеленый 


Цифровой 
Зеленый 


Вид индикации 
Цвет свечения 
Число цифровых разрячов 
Габаригные размеры, мм: 

информационного ноля 

цифрового разряда 
Расстояние между разрядами. мм 
Плошаль свечения цифровых разрялов. мм* 
Число управляемых элементов 
Угол обзора. град. 
Время готовности, с, не более 
Номинальная яркость свечения. кд;м? 
Неравномерность яркости свечения элемеитов, % 
Яркость свечения в концс наработки, кд/м? 
Номинальное напряжение накала. В 
Допустимый диапазои папряжения нзкали, В 
Запирающее напряжение сстки, В. ис менсе 
Импульсное напряжение на ссткс. В 
Импульсное напряженне аполов-сег ментов. В 
Номинальный ток потребления накала. мА 
Допусгимый диапазой тока потребления, мА 
Номинальный ток сетки одного разряда, мА 
Ток потребления анодов-ссгментов одного раз- 
ряла. мА 
Скважносгь 
Число циклов переключений накала. не менес 
Темперагура окружающей среды, С От —40 
до +85 


Минимальная нараболка, ч 
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рт” 6 “Ч ас. в“ бы А в А. ве 


Сослинеине выиодов с электродами 


Номер Назцаченис и ноименование мекгрола 


вызола 


Номер Назначение и паямеповьние эжскирода 


вывода 


Сетка ризряда 3 


Катод: проводящий слой внуг- 
Элеменг Л (точка) разряца 3 


ренней поверхности баллона 


2 |’Элемент К (т1очка) Сетка разряда 2 

разряда 3 Ссгмент в разрядов 1—4 
3 | Сетка разряда 5 Сегмент 6 разрядов 1 4 
4 |Сегмень г разрядов 14 Селка разряла |! 
5 |Ссгмент д разрядов {4 Сегмент а разрядов 14 
6 | Сетка разряла 4 Катод 
7 |Саменг с разрялов {4 
8 |Саменг ж разрядов [4 


$18.12-7/5. ИВ.Л3-7/5 (Авалоги 4-ВТ-03, 4-ВТ-04, СЛОВИ, 4-.Т-31, ЕСА!) — 
вакуумные люминесиентные многоразрядные одноцветные знакосиитезирующие 
нидикатопы. Опи предназначены для отображения цифровой информапии. Режим 
управления  мульгнилексный (ИВЛ?-7,5} и статический (ИВЛЗ-7'5). 

Оформление — стеклянное, плоское. се числом выволюв для ИВЛ 2-/!5 23 ни., 
дчя ИВЛЗ-7,5 36 шт. расположенными © двух сторон балаона. Рабочее 
положение горизонтальное. Масса инликаторов 20 г. 

Олечет номеров выводов велегся слова паправо в нижнем ряду и справа 
налево в верхнем при рассмотрении индикатора с лицевой стороны. 


Основные параметры 


ИВЛ?-7/5. 

Параметр ИВЛ3-115 

Цифровой 
Зеленый 


Цифровой 
Зеленый 


Вид инднкации 
Цвет свечения 


Число цифровых разрядов 4 4 
Габаритные размеры, мм: 

информационного поля 12х 38 — 

цифрового разряда 5,8 х 10 5.4 х 76 
Расстояние между разрялами, мм 6 — 
Чнсло управляемых элеменгов. шт. 30 — 
Угол обзора. грап. 45 45 
Время готовности. с, не болес т 0.1 0,1 
Номинальная яркость свечения, кд/м” 1000 420 
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Окончиние таблицы 


ИВЛ?-7 $, 8-ВТ-04. 


Параметр ИВлЗ-7 5 4-Вт4 


Неравномерность яркости свечения элементов, % 
Яркосгь свечения в конце наработки. кд/м”; 
ИВЛ?-7:5 
ИВЛЗ-7/5 
Поминальное напряжение пакала, В 
Донустимый дианизон папряжения накала. В 
Имнпульсное папряжение на сстке (ИВЛ2-7!5). В 
Нанряжение иа сслке (ИВЛЗ-7;5). В 
Импульсное напряжение анодов-ссгменгов 
(ИВЛ?-7,5). В 
Напряжение анодов-сегменгов. (ИВЛЗ-7;5). В 
Номинальный ток потребления накала. мА 
Допустимый диапазон тока потребления. мА 
Номинальный ток селки одного разряла, мА: 
импульсный (ИВЛ?-7,5) 
ИВЛЗ-7,5 
Ток потребления 
разряда. мА: 
ИВл2-715 
ИВЛЗ-7/5 
Скважноеть (ИВЛ?-7!5) 
Число циклов переключений накала, не менсс 
Температура окружающей среды. С 


6 


анолов-се: ментов одного 


О —4 
до +70 до +80 
Минимальная наработка. ч 30000 


Соединение выводов © электродами 


Цамер Назначение и наименование электрода Номер 


Назначение я наименование > юктрода 
вы8038 вивола 


ИВЛ?-1/5 


1.23 |Катод; проводящий слой вну- 


Элемент 21 (лочка} 
тренней новерхносги баллона 


Сегменя ж разрянов 1 
Сетка разряла 2 

Саменг в разрядов 
Сегмент б разрялов 1 


22 |Селка разряда 5 

5 Элемент М (гочка} 
4 Сегмент г разрядов | 
5 


4 
4 
4 
4 


4 Сегмент а ралрячов | 
Сегмент д разрядов 4 Сетка разряда 1 
6.21 |Ссгка разряда 4 Кагод 
7 Сегмент с разрядов 1—4 
8.20 |Селка (для лвух точек) 


ИВЛЗ-7/5 


1. 18 |Казод; проводяший слой вну- Сегмеиг по ж разряда | 
треиней поверхносги баллона й 
Ссгменты а— 1 разряда | 
Сегмент д разряда 5 


3. 10. | Управляющая сетка Сегменты а— г разряда 2 


‘ 
Окончание таблицы“ 


Номер Назиачелие и навменование электрода 


выво а 


Номер Назиачение и нзименувоние электрода 


выно {а 


ИВЛ3-7,5 


Ссаменты а— г разряда 4 


4.5 |Сегмепты ж. е разряда 5 

6, 7,8 |Сегменты ц— с разряча +4 Сегменты а-г разряда 5 
9 "Элемепть М, Л (точки) 

И, 12. | Ссгменты ц — ж разряла 2 
13 


ИЛМ2-7Л (Аналюрги СР2025СВ, 9-71-05 вакуумные нюминссиснтные, бу- 
кьсино-цифровые однонветные инликагоры. Опи прсдназначены для отображения. 
информации о текущем премени, диях ислелн. Режим управления муль- 
гиплексный. 

Оформление — стеклянное. плоскос. с выволами (20 шт.). расположенными 
с одной стороны баллона. Рабочее позожепие горизонтальное. Масса 
индикатора 45 г. ; 

Отсчет номеров выводов ведется слева направо при рассмотренни индикатора 
с лицевой стороны. 


- ми ВС 
вкл ДП 


выкл ПП № 


Основные параметры 


Нарамер ИИМ 2-7 СРЖЮАСК 

Вид индикации Цифровой Цифровой 
Цвет свечения Зеленый Зеленый 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля 16х70 — 

цифрового разряда 4.5х9 5.5 х9 
Расстояние межлу разрялами. мм 4 
Отношение ширины знака к сго высоте 0.5 —- 
Число управлясмых элементов 44 — 
Угол обзора. грал. 45 45 
Время готовности. с. не более 0.1 (),1 
Поминальная яркость свечения. ка/м? 550 240 
Неравномерность яркости свечения элемей- + 
тов. % 
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Окончание таблицы 


ИЛМ?2-7Л 


Парамегр СР20350В 


Яркость свечения в конце парабогки, кд/м? 
Номинальное напряжение накала. В 
Допустимый диапазон нанряжсния нака- 
ла. В* 

Запирающее напряжение сегки, В, ие менсс 
Импульсное напряжение на сетке. В 
Импульсное наиряжение — анодов-сегмен- 
тов, В 

Номинальный ток потребления накала. чА 
Допустимый диапазои тока потребления. мА 
Номинальный ток сетки одного разряда, мА 
Ток потребления анолов-ссгментов одного 
разряда. мА 

Скважность 

Число циклов переключений накала. не 
менее 

Температура окружающей срецы. ‘С 


130 
125... 135 
9 
9 


= 
10° 


От —45 
ло +85 
75000 


Минимальная наработка, ч 


“ Допускастся эксплуатация индикатора п 
ри напряжении накала 3.7 В. Общее ‘п эбо1 
режиме пе должис превьииать 500 ч ь ь ы ис За 


Соединение выводов © электредамн 


Номер 
выпола 


Наименование и пазначение Эюкгрода Наименование и назилчение электрода 


Сетка разряда | и элементов ЦН 
Сетка разряда 4 и элементов ВТ 
Сетка разряда 3 и элементов СР 
Сетка разряда 2 и элементов ЧТ 


Катод; проволящий слой внутрен- 
ней поверхности баллона 
Ссгмензы а вссх разрядов и эпс- 
меит Б 


3 | Сстменты в всех разрядов и эле-| Сетка разряла | н элементов ПТ 
мент А Сетка элементов СБ. в 

3 |Ссгменты 6 иссх разрядов Элементы Г, 

3 | Управляющая сетка элементов Л. Элементы ВС, ИН. ВТ, СР, ЧТ 
Б, Вкл.. Выкл. | И СБ р у | 

6 |Сегменгы а всех разрялов: эле- Катод 
менты Вкл. ДП 

7 |Сегменты д всех разрядов 

8 | Сетка элсментов ВС, ДИ, ПП 

9 |Ссгменты ж всех разрялов: элс- 
менпы Выкл.. ПП 

10 |Ссуменгы г вссх разрядов 


ИЛЦЗ-4/7.Л (Аналог 4-И-) - вакуумные люмииссценгные миогоразрядные 
пифробуквенные индикаторы. Они предназначены для отображения цифровой 
информации в приборах точиого времсии. 
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Оформление — стекляннос. плоское. с выводами (16 ит.). расположенными 
Масса 
В. 


с одной базлона. Рабочее положение - горизонтальное. 


индикатора 


стороны 


115 г 


Отсчет номеров выводов веделся слева направо при рассмотрении индикатора Ч 


с лицевой стороны. 


Основные параметры 


4-И-16 


Изряме:р 


илЦЗ-$7Л. 


Цифровой 
Зеленый 


Цифровой 


Вил индикации о 
Зелепый 


Цвет свечения 
Габарнтные размеры, мм: 


информационного поля к. 

цифрового разряда 8х25, 
Число управляемых элементов = 
Угол обзора. трал. 45 
Время готовности, с. не более а в 
Номинальная яркость свечения, кд}м” 200 
Исравномериость яркасти свечения элементов, % = 
Яркость свечения в коние наработки. кдУМ” 
Номинальное напряжение накала. В 4 
Допустимый дианазон папряжения иакала. В — 
Запиракниее ипапряженис сетки, В, не менее 5 
Импульспосе напряжение на сетке. В 2 
Имнульсное напряжение анодов-сегментов. В 20 
Номинальный ток потребления накала. мА 120 
Допустимый дианазон тока потребления, мА - 
Номинальный ток сстки одного разряда. мА 3 
Ток потребления анодов-сегментов одного раз- 25 
ряда. мА 
Скважность 


Число циклов перекаючений пакала. не менес 
Температура окружающей среды, (С 


Минимальная паработка. ч 
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й 
Л 
1 
| 
| 


Соединение выводов с электродами 


Назначение и наяменование эвктрода 


Катод; проводящий слой внутрен- 
ней поверхности баллона 
Элемент К разряда 3 
Управляющая сетка разряда 5 
Сегменты г разрядов 1—4 
Сегменты д разрядов 1-—4 
Управляющая сетка разряда 4 
Сегменты е разрядов 1—4 


Сегменты ж разрядов 1—4 
Управляющая сетка разряда 3 
Элемент Л разряда 3 
Управляющая сетка разряда 2 
Сегменты в разрялов 1—4 
Сегменты б разрядов 1—4 
Управляющая сетка разряда 1 
Сегменты а разрядов 1—4 
Катод 


Цифра, зивк Номер вывода Номер вызода 


0 5, п 8 №, 1 № 12, 15 

1 45 12 5 №) В № 13, № 
2 4,5, 8, 12. 15 Ч; 6» Вы 15 

З 15 

4 1 №, 3 

5 4, т, 6, 13, 5 

6 4, 5 


Е 


ИВЛ4-7/5 — вакуумные люминесцентные многоразрядные двухцветные зна- 
косинтезирующие инликаторы. Они предназначены для отображения информации 
точного времени, дней недели и других сигналов. Режим управления — муль- 
гиплексный. 

Оформление — стеклянное, плоское, с выводами (27 шт,). расположенными 
с одной стороны баллона. Рабочее положение — горизонтальное. Масса 
индикатора 145 г, 

Отсчет номеров выводов ведется слева направо при рассмотрении индикатора 
с лицевой стороны. 


7—1233 


1—3 |Катод; проводящий слой на вну- 


98 


13, 14| Сетка разряда 3 и элемента К 


Основные парамегры: 


Вид индикации 


Габаритные размеры, мм: 
информационного Поля ....... ие 
цифрового разряда ........... ен я 

Площадь свечения. мм?; 
суммарная элементов . 
олного цифрового разряда 

Число управляемых элементов 

Угол обзора. град. ............. 

Время готовности. с. не более ........ д иаиииииьь 

Номинальная яркость свечения. кд/м": 
зеленого цвета .... и 
красного цвета ............ 

Неравномерность яркости 


свечения элементов, % 
Яркость свечения в коице наработки, кд/м?: 


зеленого цвета 
красного цвета 


Постоянное напряжение анодов-сегментов, В зе 
Номиназьный ток потребления накала, мА ... я 
Допустимый диапазон тока потребления. мА 
Номинальный ток сетки. мА ть 
Ток потребления анодов-сегментов одного разряда, мА ... 
Скважность > 


тренней поверхности баллона 
Сетка элементов а--- ж, и 


Элементы К-—Н 


ИВЛ5-7/5 — вакуумные люминесцентные мпогоразрядные, олноцветные, зна- 


Ц т. косинтезирующие индикаторы. Они предназначены для отображения звукового 
ро мне | сигнала, информации о часах, минутах, секундах. Режим управления — мультип- 
Зеленый, крас- Ель: 
ный Оформление — стеклянное, плоское, с выводами (16 шт.), расположенными 
с одной стороны баллона. Рабочее положение--горизонтальное. Масса 
ера 35 х 100 индикатора 40 г. 
И х22 Отсчет номеров выводов ведется слева направо при рассмотрении индикатора 
< лицевой стороны. 
131,67 в 
115 } 
41 (У 
45 
0,1 \ 
600 С. 
100 
не. +50 
10 110.5 
25 
270 : 
. 220...300 
15 
15 $ 
з 4 
10 5 о № | Основные параметры: 
от —60 до . 
20000 О у Вил индикаций .... инь Е ее Цифро-мнемо- 
в: нический 
Об СВЕЧЕНИЯ" ооо кана Ака сане азоораяенаа В Зеленый 
Габаритные размеры, мм: 
информационного поля ........... ааа 13х42 
Назначение и ноименование электрода | цифрового разряла с. реоьни кники иаччииенниь $012 
Число управляемых элементов ... БЫ 
Угол обзора, град. 45 
Время готовности, с, не более ; „ № 
г | 000 
Сетка разряда 2 и элемент: Номинальная яркость свечения, кд/м” .... 2 
ие о. Неравномерность яркости свечения элсментов, % +50 
Сетка разряда | и элсменна Н Яркость свечения в конце наработки, кд/м? ...... м 


Сегмент а разрядов 1—4 и эле- 
мент Ж 
Элемент И 


мент А 


Сегмент б разрядов 1—4 
и элемент Д 
Сетка разряда 4 


мент А 


мент В 
Катод 


Сегмент в разрядов | 
мент Е 
Сегмент г разрядов 1 
мент Г 


4 и эпс- 


-4 и эле- 


Сегмент ж разрядов |—4 и эле- 
Ссгмент д разрядов 1—4 и эле- 


Сегмент с разрядов 1—4 и эяс- 


Номинальное напряжение накала, 
Допустимый диапазон напряжения накала, В 
Запирающее напряжение сетки. В, не менее 


225...2.65 


Импульсное напряжение на сетке. В .......... ленин м 15 
Импульсное напряжение анодов-сегментов. В 20 
Номинальный ток потребления накала, мА ............ э-« 1898 
Допустимый диапазон тока потребления накала. мА що 
Я. 


Имнульсный ток сетки. мА 
Импульсный ток потребления анодов-сегме 
Скважность ....... - 
Число циклов переключений накал 
Температура окружающей среды, “С 
Мниимальная наработка, ч ............ а о к 
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Окончание таблицы 


ил -19 


Соединспие вызонов с электродами 


—ыы"=—ы—.—.—.—о 


21Р2А1З 


Параметр 


Назначение и наименование электрода Номер 


вывода 


Назначение и нзименование электрода 


Неравномерность яркости свечения элементов. % 
Яркость свечения в конце наработки, кдум 


Катод; проводящий слой 


Элемент П у Е 17 
: ы Номинальное напряжение накала, В Е 
о ва 11 щие 2 т В Допустимый диапазон напряжения ан, В* т — 
1 ‘етка : ряже 
ы . напряженис на сетке, 
о р а ре 19 | а же пяЧЕнИЕ анодов-сегментов. В 12 24 
4 ты ь о. —® В т о р . ты Поминальный ток потребления накала. мА 140 58 
$ |Сег пы ие бв. 1—й 15 и вы Допустимый диапазон тока потребления, мА 110... 170 — 
6 а > ” $ 16 явы Импульсный номинальный ток сетки. мА 8 — 
7 ыы ие - ялов 1—4 р Импульсный суммарный ток потребления ано- 
8 |Сетка раз в > ы дов-сегментов. мА В 
мы Число циклов персключеннй накала, не менсе 7 " 
| Температура окружающей среды, “С т и 


Даля бытовых приборов и измерительных устройств 


| ^ Минимальная наработка, ч 

ИЛЩ-1/9 (Аналеи 108171, ЕРР2А13, 2-11-06, 2-ВТ-04} — вакуумные лю- 
минесцентные цифровые полуторазрядные индикаторы. Они предназначены для 
отображения информации в многопрограммных таймерных устройствах и в со- 
ставе систем выбора программ телевизионных приемников. Режим управления — 
статический. 

Оформление — стеклянное, плоское, с выводами (14 шт.). расположенными 
с двух противоположных сторон баялона. Рабочес положение — вертикальное, 
Масса индикатора 15 г. 

Отсчет номеров выводов ведется сверху вниз. 


* Допускается эксилуатация индикагора ири панряжснни пакала 1.4 В Общес время рабом в э4ом 
режиме ие должно превышать 10% времени паработкн. 


Соединение электродов с выводами 


и 
| 26 


Назначение элек прода Назначение эаскгрода 


Номер 
вывода 


Сегмент ж разряда } 


8. Сегмент е разряла 1 
2 | Сегмент б разряда 1 Сегмент г разряда 1 
3 |Сегмент в разряда 2 Самент в разряда 1 
з 4 |Ссгмеит д разряда 1 Сегменг а разряда 1 
Я 5 |Сегменг е разряда 2 
6 | Управляющая сетка 


Основные параметры 


Парвмегр РР2А13 


илЦ1-119 


т: НЫ, о ви ИЛВ1-2/9М (Аналог 4-ВТ —06) — вакуумные пюминесиентиые нифро-буквен: 

Габаритные размеры, мм: ные одноцветные индикагоры. Они предназначены для отображения информацни 
информационного поля 15х20 — о видах работы и режимах. номерах диапазона и т. л- Режим управления — 
цифрового разряда 8х16 6,6х 12.5 статический. 

Число управляемых элементов 9 14 Оформление— стеклянное. плоское. с выводами (38 шт.). расположенными 

о 45 45 с двух противоположных сторон баллона. Рабочее положение — горизонтальное. 

Время готовности. с, не более 0,5 Са м: инь 

Номинальная яркость свечения, кд/м? 800 860 асса инди р 


101 
100 


чп шп м 
МА АПЧ 

БШН МОНО 
СТЕРЕО 


Основные параметры 


Параметр ИЛВ!-2,9М 


Вид индикации Буквенно- 
цифровая 
Зеленый. 


красный 


Цвет свечения 


Габаритные размеры, мм: 
информационного поля 
цифрового разряда 
Расстояние между серсдинами соседних разря- 
дов. мм 
Число управляемых элемситов 
Угол обзора, град. 
Время готовности, с, не более 
Номинальная яркость свечения. кд/м?: 
зепеного цвета 
красного цвела 
Неравномерность яркости свечения элементов, % 
Яркость: свечения в конце наработки. кд/м”: 
зеленого цвета 
красного цвета 
Номинальное напряжение накала, В 
Допустимый диапазон напряжения накала. В 
Напряжение на сетке, В 
Постоянное напряжение анодов-ссгмсентов, В 
Номинальный ток потребления накала, мА 
Допустимый диапазон тока потребления, мА 
Номинальный ток сетки, мА 
Суммарный ток потребления анодов-сегмен- 
тов, МА / 
Число циклов переключения накала, не менсс 
Температура окружающей среды, ® 


Минимальная наработка, ч 
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4-ВТ-05 


Цифровая 
Зеленый 


20 х 55,4 
5.4 х 7,6 
7.6 


Соединение электролов с выводами 


Наименование и назиачение электрода 


Катод: проволящий слой 
внутренней поверхности 
баллона 


Наименованяе и назначение электрода 


Номер 
вывода 


17 [Элемент П (МОНО) 
19, 20| Катод 
Элемент Р (АПЧ) 


2, 18, | Свободные Элемент С (МА) 

и ВЕ Элемент Т (МП) 
3 |Сегмент д разряда 2 Элемент У (ШП) 
4 |Сегмент ж разряда 2 Элемент Ф (ЧП) 
5 |Сегмент и разрядов 1—2 Сегмент в разряда 1 
6 |Ссгмент л разряда 2 Ссгмент к разряла 1 
7 |Сегмент е разряда 2 Сегмент а разряда } 
8 |Сегмент в разряда 2 Сегмент 6 разряда 1 
9 |Сегмент д разряда | Элемент (Диапазон) 
10 |Сегмент ж разряда 1 Элемент К разряда 2 
12 |Сегмент л разряда 1 Элемент А разряда 2 
13 |Сегмент © разряда 1 Элемент Б разряда 2 
14 | Сегмент г разряда 1 Сегмент г разряда 2 
15 |’Элемент М (Стерсо) 
16 [Элемент Н (БШН) 


ИЛЦ!-21/7 (Аналаи ЕС213С®Ю, 2-ВТ-04, Е1Р2А13} — вакуумные люминесцент- 
ные цифровые одноцветные индикагоры. Оии предназначены для отображения 
цифровой информации о времени работы. частоте врашения механизмов, 
температуре, уровне воды и другой дополнительной информации в бытовых 
автоматических приборах. машинах и комплексах с электронным управлением 
в устройствах индивидуального и коллекгивного пользования. Режим управле- 
ния — статический. 


х 


ЦПУООУУ 9? 


29 


193 


Оформление — стеклянное, плоское, с выводами (17 шт.). расположенными 
с двух противоположных сторон баллона. Рабочее положение — горизонтальнос. 
Масса индикатора 15 г. 

Отсчет померов выводов ведется слева паправо в нижнем ряду и справа 
налево в верхнем при рассмотрении индикатора с лицевой сгороны. 


мобиля. Режим управления — статический. 


индикатора 50 г. 


Основные параметры с лицевой стороны. 


Параметр 2021330 


ИЛЦЕ-И 


Цифровая 
Зелепый 


Цифровая 
Зеленый 


Вид индикации 
Цвет свечения 
Габаригные размеры, мм: 

информационного поля 

цифрового разряда 
Число управляемых элементов 
Угол обзора. град. 
Время готовности. с. не более 
Номинальная яркость свечения. кд/м? 
Неравномерность яркости свечения энементов, % 
Яркость свечения в конце наработки. кд“? 
Номинальное напряженис иакала. В 
Допустимый диапазон напряжения накала. В* 
Запирающее напряжение сетки, В, не менее 
Импульсное напряжение на сетке, В 
Импульсное напряжснис анодов-ссгментов. В 
Номинальный гок нотребления накала. мА 
Допустимый дианазон тока потребления. мА 
Импульсный ток сетки двух разрядов. мА 
Импульсный ток потребления анодов-сегментов 
двух разрядов. мА 
Число циклов псреклочения накала. нс менсе 103 
Скважность 2 


20 
20 
145 
135...155 
6...11 
6..1 


Основиые параметры 


Парамстр 
Вил индикации 


Цвет свечения 
Габаритиые размеры. мм: 


м ранено и формашинного роля 
ме ь цифрового разряла 
* Допускается эксплуатация индикагора при напряжении накалп 1.4 В. Общее время работы в этом Число управляемых элементов 


режимс не лолжно превышать 10% времени наработки. Угол обзора. град. 

Время готовности, с. не болес 
Номинальная яркость свечения, кд/м 
Неравномерность яркости свечения элементов, % 
Яркость свечения в конце наработки, кд/м? 
Номинальное напряжение накала, В 
Допустимый диапазон напряжения накала. В 
Запирающее напряжение сетки, В, не менее 
Напряжение на сетке. В 

Постоянное напряжение анодов-сегментов. В 


2 


Сослиненне выводов с электродами 


Наименование н пазиачение электрода 


Катод; проводящий слой 


Номер 
вывода 


Номер 
вывола 


Катод 


внутренней поверхности баллона Сегмент: г разряда 2 Номинальный ток потребления накала, мА 

Сегмент в разряда 2 Допустимый диапазон тока потребления. мА 

2 |Сегмент д разряда 1 Сегмент а разряда 2 Номинальный ток сетки, мА 

3 |Сегменг ж разряда 1 Сегмент б разряда 2 Суммарный ток потребления анодов-сегментов, 

4 |Управляющая сетка Сегмент в разряда 1 мА 

5 |Сегмент е разряла 1 Сегмент а разряда | Число циклов переключения накала. не менее 

6 |Сегмент д разряда 2 Сегмент б разряда 1 Скважность 

7 |Сегмент ж разряда 2 Сегменг г разряла | Температура окружающей среды, °С 

$ | Сегмент с разряда 2 Минимальная наработка, ч 


104 


ИлЛЦ!-3:7Л 


Цифро-бук- 
венная 
Зеленый 


17,5 х 56 
Их 17,5 


ЕС213139 
Цифровая 


Зеленый 


ИЛЦ-З/Л (Апалог ЕС213139) вакуумные люминесцентные цифровые ин- 
цикаторы. Они предназначены для отображения информации о скорости авто- 


Оформление — плоское. стеклянное, с гибкими выводами (26 шт.), расположеи- 
ными с одной стороны баллона. Рабочее положение — горизонтальное. Масса 


Отсчет номеров выводов ведется справа налево при рассмотрении индикатора 


Соединение выводов с эляектролами 


Номер 


Аим ние и назначение электрода 
ВЫВОД Наименование и паче ектрода 


Сегменг в разряда 2 
Сегмент е разряда 2 
Сегмент а разряда 2 


Катоя; проводящий слой 
внутренней поверхности 
баллона 


4 Элемент И (км/ч) Сегмент г разряда 2 
5 Сегмент ж разряда 1 Ссгмснт ж разряда 2 
6 Сегмент е разряла 1 Сегмент б разряда 2 'б 
7. Элемент К (МРН) Сегмент д разряда 2 . 
8 Сегменг г разряда 1 Сегменты в, е разряда 3 
9. | Сегмент в разряда 1 Катол 
10 Сегмент а разряда | 
И, 16 | Управляющая сетка 
20, 24 
12 Сегмент б разряда 1 
13 Сегмент д разряда 1 


ИЛН?-2/7М (Аналоги 4-ВТ-06, ИР4СВА) — вакуумные люминесцентные мно- 
горазрядные двухивстные цифро-буквенные индикаторы. Они предназначены для 
отображения информации о скорости лвижения автомобиля. а такжс о превышении 
безопасной скорости в виде сигиальных знаков. Режим управления — мультия- 
лекеный. 

Оформление — стеклянное, плоское. с выводами (16 шг.), расположенными 
с одной стороны баллона. Рабочее положенис-—-горизонтальное. Масса 
индикатора 40 г. 

Отсчет номеров выводов ведется слева направо при рассмотрении индикагора 
с лицевой стороны. Цвет свечения элементов а, б— красный, остальных — зеленый. 
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Основные параметры 
Параме:р ИЛЦ?-27М 4-ВТ-06 


Вид индикации Цифровой 


Цифро-мне- 
монический 
Зеленый. 
красный 


Цвет свечения Зеленый 
Габаритные размеры. мм: 
ми поля 1х 31,4 20х 55.4 
цифрового разряда вы В] 5.4 х 7,6 
Число управнясмых энементов 19 — 
Угол обзора. град. 45 45 
Время готовности, с. не болес 0,1 0.1 
Номинальная яркость свечения. кд!м?: 
зсленого цвета 1200 400 
красного цвста 
Неравномерность яркости свечения элементов. % 
Яркость свечення в конце наработки. кд’м?: 
зеленого цвета 
красного цвета 
Номинальное напряжение накала. В 
Допустимый диапазон напряжения накала. В* 
Запирающее нанряжсние сетки, В, нс менее 
Импульсное напряжение на сеткс. В 
Импульсное напряжение анодов-сегментов. В 
Номинальный ток потребления накала. мА 
Допустимый лиапазои тока нпогребления. мА 
Импульсный ток сетки одного разряла. мА 
Ток потребления анодлов-сегментов одного разря- 
да. мА . 
Число циклов нереключения накала, нс менес 
Скважность 
Темисратура окружающей срелы, (С 
Минимальная наработка. ч 


От —45 до +70 — 
15 000 — 


* Допускается эксплуатация ниликагора ири напряжении накала 2.65 В. Общее время работы в этом 
режиме не лолжно превышать 500 ч. 


Соедипение выводов с электродами 


Номер 
вывола 


Назначенне и наимепование электрода Назначенне н наименование электрода 


вывода 


| Номер 


1 Сегмент г разрядов |. 2 
Сегмент б разрядов 1. 2 
Сегмент а разрядов 1, 2 
Управляющая сетка элементов 
А—В 

Элемент Б 

Элемент В 

Элемент А 

Катод 


Катод: проводящий слой 
внутренней поверхности баллона 


Управляющая сетка 
разряда 3 

Сегмент в разрядов 1...3 
Сегмент е разрядов 1...3 
Управляющая сетка разряда 2 
Сегмент ж разрядов 1. 2 
Сегмент д разрядов 1, 2 
Управляющая сетка разряда 1 


со мм ре] 
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Илим, ИЛЦ!-5/7М (Аналоги Е!Р5В8$, ИР5ВВС)— вакуумные люминес- 
цеитные многоразрядные двухцветные, знакосингезирующие индикаторы. Они 


предназначены для отображения информации в виде цифр от 0 до 9 о режимах 


работы (мощности. температуре. времени нагрева и др.). Режим управления— 
статический. ь 
Оформление — стеклянное. плоское. с выводами (ИЛЦ1-4/7М — 38 шт, ИЛЦЬ- 
А +; з; Г 
5/7 — 34 шт.), расположенными с двух прозивоположных сторон баллона. Масса 
индикатора 40 г. 
Отсчет номеров выводов всдется слева нанираво в нижнем ряду и справа 
налево в верхнем при рассмотрении индикатора с линевой стороны. 


к 


Я 


па 120. : 4 
[1 [Г к ГОТ 1.11. Е З 
рек ИЩЕМ 


ро ри ЕоврЮЕ Ви Е 


Основные нараметры 


Параметр ие 215885 
Вид индикации Цифровой Цифровой 
Цвет свечения Зеленый, Зеленый 
красный { 
Габаритные размеры, мм: й 
ОНО помя 15х 56 24,5 х 55,4 
пифрового разряда 5х 10 3.6 х 7,6 
Плошаль свечения одного цифрового разряда. 
мм?: 
зеленого цвета. 24,6 
красного цвета 26,84 — 
Угол обзора, грал. 45 45 
Время готовности, с, не более 0,1 0,1 
Номинальная яркость свечения, кд/м?: 
зеленого цвета 2500 400 
красного цвета 300 — 
Неравномерность яркости свечения элементов, % +50 — 
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Окончание таблицы 


ИЛЦ-4/7 М. 


ИЛ -5 М 2125885 


Параметр 


Яркость свечения в коние наработки, кд/м”; 
зеленого цвета 
красного цвета 
Номинальное напряжение накала, В 
Допустимый диапазон напряжения накала, В 
Запирающее напряжение сетки, В, не менее 
Импульсное напряжение на сетке, В 
Импульсное напряжение анодов-сегментов, В 
Номинальный ток потребления накала, мА 
Допустимый диапазон тока потребления, мА 
Номинальный ток сетки, мА 
Ток потребления анодов-сегментов одного разря- 
да. МА 


Число циклов переключения накала, не менее 
Скважность 

Температура окружающей среды. “С 
Минимальная наработка, ч 


Номер 
выводи 


2 


Катод; проводящий сшаой 
внутренней поверхности 


Сетка разрядов 1. 
элемента Д 


баллона Сегмент в разряда 1 
2 |’Элемент А Сегмент а разряда | 
3 | Элемент Ж Сегмент б разряда | 
4 | Сегмент г разряда 4 Сегмент д разряда | 
5 |Сегмент д разряда 4 Сегмент е разряда 2 
6 |Сегмент ж разряда 4 Ссгмент в разряла 2 
7 | Сегмент е разряда 4 Сегмент а разряда 2 
8 |Сегмент ж разряда 3 Сегмент б разряда 2 
9 |Элемент Г разряда 3 Сегмент в разряда 3 
10 | Сегмент е разряда 3 Сегмент а разряда 3 
11 |Сегмент г разряда 3 Сегмент б разряда 3 
12 |Сегмент г разряда 2 Сегмент д разряда 3 
13 |Сегмент д разряда 2 Сегмент в разряда 4 
14 |Сегмент ж разряда 2 Сегмент а разряда 4 
15 | Сегмент ж разряда | | Сегмент б разряда 4 
16 |Элемент Элемент В 
17 | Сегмент е разряда 1 Элемент Б 


Сегмент 
Катод 


г разряда 1 


Сетка разрядов 3. 4 элементов 
Ж 
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Соединение выводов с электродами инднкатора ИЛЦТ-5/7М 


Номер 
вывола 


Назначение н наименование злектрола Назначение и наименование электрода 


Сетка разрядов 1—3 
элеменгов А, Б 
Элемент А 


Катод; проводящий слой 
внутренней поверхиости 
баллона 


2 |Сегмент д разряда 5 20 |Сегмент а разряла 1 
3 |Сегмент ж разряда 5 21 |Сегмент в разряда 2 
4 |Элемент Г 22 |Сегмент а разряда 2 _ 
5 |Сегмсент е разряда 5 23 |Сегмент б разряда 2 [ 
6 |Сегмент ж разряла 4 24 |Сегмент г разряда 2 
7 |Сетка е разряда 4, 25 |Сегмеит г разряда 4 
элемента В 26 | Сегмент в разряда 4 
8 |Сегмент е разряда 4 27 | Сегмент а разряда 4 
9 ГЭлемент В 28 |Сегмент б разряда 4 
10 |Сегмент в, е разряда 3 29 |Сегмент д разряда 4 
И |Сегмент д разряда 2 30 |Сегмент г разряда 5 
12 |Элемент Б 31 |Сетка разряда 5 
13 |Сегмент ж разряда 2 Ссгмент в разряда 5 
14 |Сегмеит е разряда 2 Сегмент а разряда 5 
15 |Сегмент б разряда 1 Ссгмент б разряда 5 
16 |Сегмент в разряда 1 


Катод 


ИЛИ1-6/7М (Аналог ЮРЕСММЕ) — вакуумные люминесцентные цифровые — 
многоразрядные двухцветные индикаторы. Они предназначены для отображения 
информации в радиоэлектронной аппаратуре индивидуального и коллективного = 
пользования, в том числе в бытовых магнитофонах для отображения режимов = 
работы. направления вращения ленты, отсчета расхода магнитной ленты и т. д. 
Режим управления — статический. ь | 

Оформление — стеклянное, плоское. с выводами (24 шт.). расположенными | 
с одной стороны баллона. Рабочее положение — вертикальное. Масса индикагора — 
110 г. 


52 


вып (+`) АВТО | 
ПРОГР “-+ ВЫКЛ ) 


хо сы А» 


ь 


8 


Отчет померов выводов ведется слева направо при рассмотрении индикатора 
с лицевой стороны. Цвет свечения цифровых разрядов — зеленый. всех остальных 
элементов — желтый. 


Основные параметры 


Параметр НРЕСММЕ 


илц1-6 7 м 


Вид индикации 
Цвет свечения 


Цифровой 
Зеленый, 
желтый 


Цифровой 
Зеленый 


Габаритные размеры, мм: 
индикатора 
информационного поля 
цифрового разряда 
высота букв 
Число управляемых элементов 
Угол обзора, град. 
Время готовности, с, не более 
Номинальная яркость свечения, кд/м?: 
зеленого цвета 
желтого цвета 
Неравномерность яркости свечения элементов, % 
Яркость свечения в конце наработки, кд/м”: 
зеленого цвета 
желтого цвета 
Номинальное напряжение иакала, В 
Допустимый диапазон напряжения накала, В 
Запирающее напряжение сетки, В. не менее 
Импульсное напряжение иа сетке, В 
Импульсное напряжение анодов-сегментов. В 
Номинальный ток потребления накала, мА 
Допустимый диапазон тока потребления, мА 
Номинальный ток сетки элементов, мА 
Ток потребления анодов-сегментов цифрового 
разряда, мА 
Число циклов переключения накала, не менее 
Скважность 
Температура окружающей среды, °С 
Минимальная наработка, ч 


Соединение электродов с выволамн 


Номер 
вывода 


Наименование и назначение электрода Наименование я пазначение электрода 


Катод; проводящий слой 
внутренней поверхностн 
баллона 


Элемент М( <<) 


э; Р Те 
лемент = .) } 


13 |Сегмент ж разрядов 1—6 
14 |Сетка разряда 4 
15 |Элементы И, —И,, депимальные 


точки разрядов |—3 


1 


Окончание таблицы’ Окончание таблицы 


ии = 


ИЛЦ?-5:7М 
Парамер мы 6-11-23 


Элементы К, Л (Вып., Прогр., А) Сегмент е разрядов 1—6 


Габаритные размеры. мм: 
Сетка разряда 5 


информационного поля 


5 |Сетка разряда 1 Элемент И (Поиск) второго пифрового разряла 
6 |Сегмент а разрядов 1—-6 Элементы С, Ц, Н (Авто, гретьего — вестого цифровых разрядов 
7 |Сегмент б разрядов 1—-6 Выкл., 0) Площадь свечения элементов. мм?; 
8$ |Сетка разряда 2 Сетка разряда 6 разрядов 1. 4 Е: 
азряда 5 га 
9 | Сегмент в разрядов Элемент У(33>>>) вы 6° 5: 
1 [С й Число управляемых элементов = 
и сгмент г разрядов Сетка элементов У. Т, П, Н, М Угол обзора. град. 45 
в а разряда 3 реа - д Время готовности, с, ие более Е 0.5 
егмент д разрядов 1—6 Сетка элементов К, Л, Р. С, Ц Номинальная яркость свечения, кд.м”: 
Катод зеленого цвета 180 
красного цвета у 5 
Неравномерность яркости свечения элементов, % — 
ИЛЦ2-5/7М, ИЛЦЗ-5/7 (Аналог 6-ЁТ-237,)— вакуумные люминесцентные мно- Яр Иня ев конис наработки. кд/м? 
горазрядные одно- и двухцветные индикаторы. Они предназначены для отоб- зелеиого цвега 35 
ражения дней недели. текущего времени, режимов работы и т. д. в многопрог- красного ивета 1 
раммных таймерах, радиоэлектронных устройствах. Режим управления — муль- Номинальное напряжение накала. В 3 
типлексный. Допустимый диапазон напряжения накала, В — 
Оформление — стеклянное, плоское, с выводами (17 шт.), расположенными ро ежи 5 | в МЕ 57 
с одной стороны баллона. Рабочее положение —горизонтальное. Масса моль а жене анолов-сегментов. В ес 
инликатора 50 г. Номинальный ток нотребления накала, мА 100 
Отсчет номеров выводов ведется слева направо при рассмотрении индикатора, Допустимый диапазон тока потребления, МА ее 
с лицевой стороны. Для индикаторов ИЛЦ?-5/7М —аноды-сегменты вифровых Номинальный ток сетки одного разряла, мА 
разрядов 5, 6 и элементы ж и д имеют красный цвет свечения, все остальные Ток потребления анодов-сегментов одного раз- — 
элементы — зеленый: ИЛЦЗ-5/7 — все Злементы имеют зеленый цвет свечения. ряда, мА 
: Число циклов переключения накала, не менее — 
100 @ Скважность 5 — 
| 2 ыы Температура окружающей среды. “С 60 до +70 От—40 до +85 
Минимальная наработка, ч > 


ПРГ ТМ 


Ом мг 
1717299 :99 15 


Соецинение электродов с выводами 


Наименование и назпичение 
эекиюда 


Наименование и иазначение 
электрода 


Номер 
лывода 


Осиовные параметры 


Сетка элементов К 


Катод; проводящий слой 
Сетка разряда 2 и элемента И» 


внутренней поверхности баллона 


ИЛЦ2-5 М. Е 
Параметр 6-32 2 |Сегмент ив и элементы Сетка разряда | и элемента И; 
= и. И.. К, И, И, (ВТ, Сегмеиты с разрядов 1—5 
ид индикации Цифро-бук- Цифро-бук- ВКЛ, двоеточие, КРГ. тм) и элемента Е (ПТ) 
1 : венный венный 3 | Сегменты д разрядов 1—5 Сегменты т разрядов 1—5 
Цвет свечения: и элемент Д (=) и элемент Г (СБ) 
ИЛЦ2-5/7М Зеленый 4 |Сегменты ж разрядов 1—5 Сегменты в разрядов 1—5 
а Красный Зеленый и элемент Ж (ВС) и элемент В (ЧГ) 
Ц3-5/7 Зеленый .5 | Сетка разрядов 5, 6 
112 Е 8—1233 113 


Окончание таблицы 


Нанменовазне и назначение 
электрода 


Наимепование и назначение 
электрода 


вывода 


Сетка элементов А—И 
Сетка разряда 4 
Сетка разряда 3 и элемента И, 


Сегменты б разрядов 1-5 
и элемент Б (СР) 
Сегменты а разрядов 1—5 
и энемснт А (ПИ) 
Катод 


оо 1 < 


ИЛЦЗ-4/7М (Апалог 4-ЕТ-16) — вакуумные люминесцентные цифровыс двух- 
цветные индикаторы. Они предназначены для отображения информации о видах 
режима рабогы. времени нагрева в минутах и секундах в различных нагреватель- 
ных устройствах. } 

Оформление -- стекляиное, плоское, с выводами (23 шт.). расположенными 
с олной сторопы баллона. Рабочее положение —поризонтальное. Масса 
индикатора 60 г. 

Отечет номеров выводов ведстся слева направо при рассмотрении индикатора 
с лицевой стороны 


РЕЖИМ 


ВРЕМЯ 
НАГРЕВ ® 


Основные параметры 


Параметр илцЗ-4:7м 4-11-16 
Вид индикации Цифровой Цифровой 
Цвет свечения Зеленый, Зеленый 
красный : 

Габаритные размеры, мм: 

информационного ноля 20х 60 48 х 138 

цифрового разряда 5х 18 х25.4 
Площадь свечения, мм?: 

одного разряда 24,8 = 

элементов 35...39 — 
Число управляемых элементов 38 — 
Угол обзора, трал. 45 45 
Время готовности, с. не более 0.1 0.1 
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Окончание таблицы 


ИЛА 


Парамер 4-27-16 


Номинальная яркость свечения. кл?м?: 
зеленого цвета 
красного цвета 
Неравномерность яркости свечения элементов, 
Яркость свечения в конис наработки. кд/м": 
зеленого цвета 
красного цвета 
Номинальное напряжение накала, В 
Допустимый днапазон напряжения накала. В 
Запирающее напряжение селки, В, не менее 
Импульсное напряжение на сетке. В 
Импульснос напряжение анодов-ссгмеитов, В 
Номинальный ток потребления накала, мА 
Допустимый диапазон тока потребления, мА 
Номинальный ток сстки одного разряда. мА 
Суммарный ток потреблення анодов-сегмси- 
тов. мА 
Число циклов псреключения пакала, 
не менее 
Скважность - 
Температура окружающей среды, С От -э Ог —40 
до +7 


Минимальная наработка. ч 30 000 — 


Соедиисиие выводов с элек гродами 


Наименование и назпачение 
элек поля 


Наименование и назначение 
злек:рода 


Номер 
вывода 


Сегменг б разрядов 14 
Сслка разряда 3 и 
элемента И («Мин») 
Сегмент а разрядов [4 
Семент в разрядов 1—4 
Сеаменг г разрядов 1—4 
Сегмент с разрялов 1-4 
Сслка разряда 2 

Сегмент ж разрядов 1-4 
Элемент К (Сск.) 

Сезка разряда 1 и 
элемента К 

Кагод 


Катод; проводящий слой 
внутренней поверхносги 
баллона 

Элсмент Б (режим |) 
Элемент А (режим | 
Элемент В (режим И) 
Элемент Л (время) 
Элемент Г (Режим 1) 
Элеменг Е (Нагрев) 
Сстка злеменгов а-— ж 
Элемент Ж (Гочка) 
Элемент И («Мин».) 
Сетка разряда 4 
Сегменты д разрядов [—4 


>-софючмеихьь 


ИЛЦ1-6/8, ИЛЦ!- 8/8, ИЛЦ!-10/8— вакуумные люминесцентные многоразрял- 
ные ощноцветные знакосиитезирующие индикаторы. Они иредназначены для 
отображения информации в видс цифр от ( до 9 и десятичного знака в каждом 
цифровом разряде. 


8* 115 


116 


Или! -10/8 


РЕ о 


Оформление — стеклянное, плоское, с выводами (ИЛЦ!-6/8— 16 шт, ИЛИ 
8/8—18 шт; ИЛЦ!-Ю/8 — 20 ил.), расположенными © одной стороны баллона, 
Рабочее положепие—горизонтальнос. Масса индикаторов: ИЛЦ1-6;8 — 50 г.. 
ИЛЦ1- 8/8 — 60 г.. ИЛЦ!1-10/8 —70г 

Отсчет номеров выводоя ведется слева направо ири рассмогрении инликатора 
с лицевой стороны. 


Основные параметры: 


Вил индикации Цифровой 
Цвет СВЕчения ..... летели оеиниитенииннин Зсленый 
Габаритные размеры, мм: 

информационного Поля ...........-.. о т 8.2 х 16 

цифрового разряда 
Число цифровых разрядов: 

иИлЛц!-6/8 5) 

ИЛЦ-8/8 7 

иИлЦ!-108 9 
Расстояние между серединами соседних разрядов, мм ...... 12 
Площадь свечения элементов отображения, мм?: 

цифрового разряда .... 36.4 

служебного разряда 26,7 
Число управляемых элементов: 

ИЛЦ1-6/8 .... и лиллеиииитииииииииииитииииньнининининуиииилииитни ити ниининия 43 

ИЛЦ!- 8/8 ....... зн 99 

ИЛЦ!-1018 .... ныне а 2 
Угол обзора. град. ........ Пе > 9 
Время гоговности. с, не более ................. а 0 
Номинальная яркость свечения. Ом = 9 
Яркость свечения в коние наработки, К. 200 
Перавномерность яркости свечения элементов, % +50 
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Номинальное напряжение накала. В: Окончание таблицы 


илЦЕ6,8 4 
ИЛЦ1-8;8 5 ы в 
ИЛЦЕЮ!8 6 Номер Назначение и нанмепованис : Назначение и наименование 
Допустимый дианазон напряжения накала. В: вызвола электрода : электроды 
Е ОИ И И: 3.6...4.4 = 
ИЛН!-8,8 ... .. 4.5.5.5 5 |Сетка разряда 7 Катод; проводянгий’ слой 
иИлЦЕ-;:8 5,4...6.6 6 |Семент д разрядов 1-7 виугреннсй поверхности 
Запирающее напряжение на сетке. В. из менее: 7 |Сегмент и разрядов 1—8, баллона 
ИЛЦ!-6,8, ИЛЦИ-8/8 .............. —7 знак «—» 
иЛЦ!-10:8 а 25855 8 |Сетка разряла 6 
Импульсное напряжение на ссткс, В ............ ен 36 9 |Сетка разряда 5 
Импульсное напряжение аподов-сетментов. В. не более .... 36 
Номинальный ток потребления накала, МА... 100 ИЛИ] -10/8 
Донустимый диапазон тока потребления накала. МА ........ 90...10 | |Катод: проводящий слой Сетка разряда 5 
Ток анодов-ссгментов одного разряда, мА ........ = ФО внугренией поверхности Сетка разряда 4 
Номинальный ток сетки одного разряда, мА 19...16 бачлона Сстка разряда 3 
Число циклов персключений накала. не менее 5000 Ссгмент б разрядов 1— 19, | Сегмент ж разрядов 1—9 
Скважность: элемент П Сстка разряда 2 
илЛЦ!-6} 6 Сетка разряда 10 Сегмент е разрядов 1—9 
ИЛЦ!1-8:8 . 8 Сегмент г разрядов 1 10, Сетка разряда 1 
ИЛЦ-108 .... . . 1041 знак «минус» Сегменг в разрядов 1—-9 
Температура окружающей среды. С... ние. от —45 до +70 Сетка разряда 9 Сегмент а разрядов 1-—9 
Минимальная паработка, Ч ..............еилииииилитинилититиниь 30 009 Сегмент д разрядов 1-9 р Кагод: проводянмий слой 


Сегмент и разрядов 1-10. внугренней поверхности 
знак ^ баллома > 
Сетка разряда 8 

Сетка разряда 7 

Сстка разряда 6 


= — < ‘м >> > 


Соединение выводов с элекгродами 


Назначение и наямевование 
элсклрола 


Назизчение и нзвмепование 
зак гроза 


Номер 
вывода 


ИЛМ1-34М (Аиалоги ЕИ?12СМИ, ЕРЕСМ8)— вакуумные люминесцентные 
цифровые многоцветные инликаторы. Они предназначены для отображения 
информации о расходе магнитной ленты. помера вндсозаписи. номера те- 
левизионной программы, рода работы лентопротяжного механизма в ви- 
деоматнитофонах с расширенными функциональными возможиостями. Режим 
управления — статический. 

Оформление — стеклянное. плоское. с выводами (49 шт.), расположенными 


илЦ!-6/8 


Кагод; проводящий слой 
внутренней поверхности 
баннона 


— 


Сетка разряда 3 
Сегмент ж разрялов 1—5 
Сетка разряда 2 


2 | Сегмент б разрядов |6. — : 
ый: разряд р 1—5 с одной стороны балнзона. Рабочее положение -горизонтальное. Масса 
3 | Сетка разряла 6 Ссгмент в разрядов 1—5 индикатора 175 г. 
4 |Сегмент г разрядов 1-6. Сегмент а разрядов 1—5 Отсчет померов выводов ведстся слева направо при рассмотрении индикатора 
знак «мипус» Катод; проволящий слой с лицевой стороны. 
5 Сетка разряла 9 внутреннсй поверхности 7156 
6 |Сегменг д разрядов 1—5 баллона 
7 |Симент и разрядов 1 6. 
знак «>» 79 
— = 
ее + 2"=” 88 98 88 
ИЛЦ!-8:8 — —— коме прогр сю сл. — ДАТА 
| |Катод: проводящий слой Сетка разряда 4 © 2 а а а | ] | Я 
внутренней поверхности Сетка разряда 3 99 РР 
баллона Сегмент ж разрядов 1—7 СО влАгл вып пРОгР ПОВТОР 0630Р ПОИСК 
2 |Ссгмент б разрядов №8. Сетка разряда 2 
элемент П Сегмент с разрядов 1—7 
3 | Сетка разряда 8 Сетка разряда | 
4 |Ссгменл : разрялов 1- 8. Сегмент в разрядов 1—7 М ИТ 12 


знак «мвнус» Сегмент а разрядов 1—7 


124 1719 21 242728 57 5455 46 4849 
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Основные параметры 


Парамегр имам НРОСМи 


Вид индикации Цифровой Цифровой 
Цвет свечения Зеленый, Зеленый 
красный, 
желтый 
Габаригные размеры. мм: 
информационного поля 40х 110 
буквы 5х8 
цифрового разряда‘ 6х 10 
Расстояние между соседними разрядами, мм 
Площадь свечения элементов, мм”: 
зеленого цвета 
красного цвета’ 
желтого цвета 
Число управляемых элемеитов 
Угол обзора. грап. 
Время готовности. с. не более 
Номинальная яркость свечения. кд/м”: 
зеленого цвета 
краеного и желтого пвега 
Неравномерносгь яркости свечения элементов, % 
Яркость свечения в конце наработки. кд/м”: 
зеленого цвета 
красного ин желтого цвета 
Номинальное напряжение накала. В 
Донустимый диапазон напряжения накала, В 
Запираютиес напряжение сетки. В, не менее 
Импульсное папряжение на сстке. В 
Импульсное напряжение анолов-сегментов, В 
Поминальный гок потребления накала, мА 
Допустимый дианазон тока потребления. мА 
Номинальный ток сетки, мА 
Суммарный ток потребления анодов-ссгментов 
оцного разряда. мА 
Число циклов переключения накала, не меиес 
Скважность 
Температура окружгошей среды. "С 


Минимальная наработка. ч 


Соединение выводов с электродами 


Наименование и назначенне 
элекгрода 


Нзименовавие и назначение 
зАсктрода 


Катод Элементы Ш, Ч. Ц. Ф 


4 |Элемент Б (Таймер) («Контр-», «Прогр.», 
5 | Сегменты а верхних «С. к.». «С. п») 
разрядов 1—6 21, 24| Сетка разрядов 5,5` 
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Окоичание таблицы 


Номер Наименование и назначение Наименование и назначение 
вывода электрода : электрода 


Сетка элеменлов А, В, Д, 27. 31| Сетка разрядов 4.4 эне- 

ж. к ментов П, Ц 
7 Элемент Г (У) Элементы Ж, И. М, Н. П.Р, С 
8 |Ссгменты 6 верхних (==, =>) «Вып». 


разрядов 1-—-6. элемент В (А) «Прогр.». «Повтор-», 

9 |Сегменты в верхннх «Обзор». «Поиск») я 
разрядов 1-6 34. 37| Сегка разрядов 3.3 

10 |Сегменты г верхних элементов к 
разрядов 1—6 Элеман Т 

И |Саменты д верхних Ссементы ж нижних 
разрядов 1—6 разрядов 1—6 

12 |Сетка элементов Б. Г. Е. И, Л Ссеменгы с нижних раз- 

рядов 1-6 

13 Каменты е верхних Сегмевты д пижних 
разрядов 1 6 разрядов 1—6 Г 

14 |Саменты ж верхних Сетка разрядов 2.2 


разрядов | —6; элеменгы элемситов Т. Щ 
Сегменты г нижних 


разрядов 1—6 
Сегменты в нижних 
|— 6 


разрядов 

15 |Элеменг Л (Влага} Сетка разрядов 1.Г 
эасментов С. У 

16 |Элеме: к (О_О) Ссгментгы б инжних 


разрядов }—6 
17. 19| Сетка разрядов 6.6` Сегменты а нижних 
элементов М. Ш разрядов 1—6 
18 |’Энементы Ш. Ч. Ц. Ф («Контр.», Элементы У, Щ 
«Прогр-». «С. К». «С. П») 48. 49| Катод 
элементов Ч. Н 


3.3 Жидкокристаллические ивликаторы 


Индикаторы для иаручпых часов 


ЦИЖ-2 (Апалеги РАМ40551, 1.Р039-С, 1/С201340) — жидкокристалличес- 
кие, многоразрялные, одноцветные индикаторы. Они предназначены для отоб- 
ражения информации в условиях повьиенной освещенности в Виде цифр 
Ен 2 в первом разряде. пифр от 0 ло 9 в последующих трех разрядах и двух 
чецимальных точек между вторым и гретьим разрядамн. Режим управления 
статический. ь 

Оформление —стскляпное. плоское. с контактными площадками (30 шт.), 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикации 
«на отраженис». Цвел изображения-- темный, фона светло-серый. Рабочее . 
положение — горизонтальное. Общие электролы 1. 15, 16.30. Масса инликатора 2Е. 


т 


Соединение контактных площадок с электродами: 1 — общий электрод разрям. 


1; 2--4— ссгменты в, г. д разряда 1; 4, 5— сегменты в, г разряда 2; 7 — десятичная 
точка С‚; 8—1! сегменты а—г разряда 3: 12—14 — сегменты б—г— разряда 
4; 15— общий электрод разряда 3; 16— общий электрод разряда 4; 17— 
20 — сегменты а, д, с, ж разряда 4: 21—23 — сегменты д, се. ж разряда 3; 
24 — десятичная точка С,; 25 28 — сегменты а, д, е, ж разряда 2: 29 — сегмент 
в разряда |; 30— общий электрод разряда 2. 


Основные параметры 
Парзмер РАМ 40551 


Контраст знаков по отноиению к фону, %: 
номинальный 
в конце наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 
высота знаков 
Число сегментов: 
в первом разряде , 
в каждом разряде, кромс первого 
Отношение ширины знака к его высоте 
Наклон знака вправо, град. 
Угол обзора, град. 
Интегральный коэффициент пропускания, 
%, не менее 
Время реакции. мс. не болес 
Время релаксации, ме, ис более, 
Номинальное управляющее напряжение, В 
Допустимый диапазон управляющего напряжения, 


Рабочая частота управляющего напряжения, Гц 
Допустимый дианазон частоты управляолисго 
напряжения, Гц 

Рабочий ток потребления, мкА 

Максимальный ток потребления, мкА, не более 
Постоянная составляющая напряжения любой 
полярности, мВ 

Температура окружающей среды, °С 
Минимальная нараболка, ч 
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ЦИЖ-6 (Аналоги #350581, (05657) — жилкокристаллические миотораз- 
рядные одноцветные индикаторы. Они предназначены для огображения инфор- 
мации в виде цифр Ёи 2 в первом разряде, цифр от 0 ло 9 в последующих 
трех разрядах и двух.точек между вторым и третьим разрялами в условиях 
повышенной освещенности. Режим управления — статический. 

Оформление — стеклянное. плоское с коитактными площадками (30 шт.), 
расположениыми с лвух противоположных сторон индикатора. Вид индикацин — 
«на отражение». Цвет изображения — темный. цвет фона — светло-серый. Рабочес 
положение — горизонтальное. Общие электроды 1, 15. 16. 30. Масса индикатора 2 г. 

Отсчет номеров контактных плошалок ведстся справа налево в верхнем 
ряду и слева направо в нижнем при рассмотрении индикатора с обратной стороны. 


Основные параметры 


Парамегр РЬС 350581 

Контраст знаков по отношению к фону. %: 

номинальный 1:20 

в коние наработки - 
Число цифровых разрядов 4 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля 8,8 х 18 

знаков 2,7 х4.5 
Число сегментов: 

в первом разряде 2 

в каждом разряде, кроме первого р 
Отношение ширины знака к его высоте 0.6 
Наклон знака вправо, град. 10 
Угол обзора, град. 45 
Интегральный коэффициент пропускания, — 
%, ис менее 
Время реакции, мс, не более 175...350 
Время релаксации. мс. не более 250...400 
Номинальное управлякящес папряжение, В 3 
Допустимый диапазон управляющего напряжения, 2,8...6 
В . 
Рабочая частота управляющего напряжения, Гц 32. 
Допустимый диапазон частоты управляющего 20...1000 


напряжения, Гц 
Рабочий ток потребления, мкА 
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Окончание таблицы 


РЕС 350581 


ЦИЖ-6 


Параметр 


Максимальный гок потребления. мкА. не более 
Постояниая составляющая напряжения любой 
полярности, мВ 

Температура окружающей среды, С 
Минимальная наработка. ч 


Номер Номер 
ию- Назначение й наименование электрода ило- Назначение и наименование элекрода 


иЕадки зцадки 


Общий электрод разряла 4 


Общий электрод разряда 1 
17—-20 | Сегмеиты а. д, е, ж разряда 4 


2—4 | Сегменты в, г разряда | 

5. 6 |Сегменты в, е разряда 2 
Элемент С, — точка 

8— И! | Сегменты а, 6, в, г разряда 3 


21—23! Сегменты д, е, ж разряда 3 


12 —14 | Сегменгы 6, в, г. разряда 4 
15 |Общий электрод разряда 3 Самент в разряда 1 


Общий электрод разряда 2 


ЦИЖ-9 (Аналог ЕАМ 60585) — жиякокристаллические многоразрядные од- | 


ноцветные индикаторы. Они предназначены для отображения информации 
в виде цифр Ти 2 в нервом разряче. пифр от 0 до 9 в последующих 
пяти разрядах, мвух точск между вторым и трельим разрялами и в виле 
первых букв семи лисй недели в условиях повышенной освещенпости. Режим 
управления -®^ статический. 

Оформясние— стеклянное, плоское, с контактными площадками (48 ввт.), 


расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикации — _ 


«па отражение» (Индикаторы типов ЕАМ60585Т, ЕАМ60585К работают «на 
отражение, а ЕАМ60585 —«на просвет»). Цвет изображения — темный, фона— 


28,5 215 


[И Жи 
В) 
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светло-серый. Рабочее положение — горизонтальное. Общие электроды 2. 5. 48. 
Масса индикатора 3 г. 

Отсчет номеров контактных площадок ведется сирава налево в верхнем 
ряду и слева иаправо в нижнем при рассмотрении индикатора с обратной стороны. 


Основные парамегры 


Парамегр БАМ 60585 
Контраст зиаков по отношению к фону. %: 
номинальный 1:6 
в конце наработки — 
Число пифровых разрядов 6 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 9.4х 20,5 
знаков: 
в разрядах 1—4 3.1 х4,5 
в разрялах 5.6 —= 
Число сегментов в знаке: 
в первом разряде 6 
в каждом разряде. кроме первого 7 
Отношение ширины знака к ео высоте — 
Наклон знака вправо, град. 16 
Угол обзора, град. 45 
Интегральный коэффициент пропускания, == 
%, не менее 
Время реакции, мс. не более 250 
Время релаксацин. мс. не болсе 250 
Номинальнос управляющес напряжение, В 3 
ий диапазон управляощего напряжения, 2...8 
Рабочая частота управляющего напряжения. Ги 32 
Допустимый диапазон частоты управляющего 25...500 
напряжения, Ги 
Рабочий ток потребления, мкА 1,8 
Максимальный ток потребления. мкА, ме более — 
Постоянная составляющая напряжения любой 50 


полярности. мВ 
Температура окружающей среды, “С 
Минимальная наработка, ч 


Назначение и паименовиние 
элекгрода 


Номер пло- 
шадки 


Поиедельник (П) 


Вторник (В) 
Среда (С) 
4, 11, 13, 29, | Сегмент 


г разрядов Четверг (Ч) 
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Окончание табщицы 


Назначение и наименование 
электродз 


Пятница (П) 
Суббота (С) 


Номер пло- 
щадки 


Назначение н наименование 
электрода 


5, 12, 19, 30,| Сегмент д разрядов 2—6 
37 


Номер ипло- 
щилки 


6, 13. 20, З1,| Сегмент ж разрядов 1—6 
38 

32, 39.25, 
48 


Сегмент © разрядов 2—6 Воскресенье (В) 


25, 48 Общис электроды Элемент С (точка) 


ИЖКЦ2-4/3 (Аналоги Е\\ 038-Н, 710) — жидкокристаплические многоразрядные 
одноцветные индикагоры. Они предназначены для отображения информации 
в условиях новьшненной освещенности в виде цифр Ги 2 в первом разряде, 
цифр ог 0 до 9 в последующих трех разрядах и одной денимальной точки 
между вторым и третьим разрядами. Режим управления — статический. 

. Оформленис — стекляниое, плоское, с контактиыми площадками (26 ит.), 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикации — 


«на отражение». Цвет изображения — темный. фона— светло-серый. Рабочее 
положение —горизонгальнос. Общий электрод 13. Масса индикатора 17 г. 

Отсчет контактных площадок ведется справа налево в верхнем и нижнем 
рядах при рассмотрении индикатора с обратной стороны. 


26 


Основные параметры 


Параметр ГУМ 038-Н 


ИЖКЦ2-4/3 


Контраст знаков по отиоиению к фону, %: 


номинальный 92 — 

в коние наработки 50 == 
Число цифровых разрядов 4 4 
Габаритные размеры, мм: 

информационного поля 352212.8 хю 

знака 2х 3,8 2: 
Число сегментов. в знакс: 

в первом разряде 2 

в кажлом разряде. кроме первого 7 
Отношение ширины знака к его высоте 0,5 
Наклон знака вправо, град. 10 
Утол обзора, трал. 45 


125 


Окончание таблицы 


Параметр №! 035-Н 


Интегральный коэффициент пропускания. 
%, не менее 


Время реакции, мс, не более 80 
Время релаксации. мс, не болес 120 
Номинальное управляющее напряжение, В 27 
Допустимый дианазон управляющего напряжения, 23...58 
В 

Рабочая частота управляющего напряжения, Ги 32 
Допустимый дианазон частоты управляющего 30...500 


напряжения, Гц 
Рабочий ток потребления, мкА 

Максимальный ток потребления. мкА. нс более 
Постоянная составляющая напряжения любой 
полярносчи, мВ 

Температура окружающей среды. ‘С 
Минимальная наработка, ч 


Номер 


Назначение и наймег электрода 
илошалкй ы. думенование род: 


10-12 | Ссоменты а’-ж разряда 4 


Сегменты а—-в разряла | 
23-25 


3—5. | Сегменты а ж разряла 2 13 Общий вывод 
15—18 19 Десятичная ‘гочка 
6—9, | Сегменты а ж разряда 3 


ИЖКЦ?-4/5 (Аналои ЕАМ 60585, ЕС201131) — жилкокристаллические много- 
разрядные одноцветные индикаторы. Они предназначены для отображения 
информации в условиях повышенной осваценности в вице цифр | и 2 в первом 
разряде, цифр от 0 до 9 в последующих грех разрядах и одной децимальной 
точки между вторым и третьим разрядами. Режим управлення— статический. 

Оформленне— стеклянное, плоское. с контактными пПиощалками (27 шт.). 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикации — 
«на огражение». Цвет изображения— темный. фона— светло-серый. Рабочее 
ноложение — горизонтальное. Общий электрод А(1). Массы индикатора 2г. 

Отсчет номеров контактных площадок в обоих рядах ведется слева направо 
при рассмотрении индикатора с обратиой стороны. 
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Осповные параметры 


Параметр РАМ 60585 


Контраст знаков по отнощению к фону. %: 
номинальный 
в коние наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 
знака 
Число сегментов в знакс: 
в первом разряде 
в каждом разряде. кроме первого 
Отношение ширины знака к его высоте 
Наклои знака вираво, град. 
Угол обзора, град. 
Интегральный коэффициент пропускания, 
%, не менсе 
Время реакции, мс, не более 
Время релаксации. мс. не болес 
Номннальное управляющее напряжение, В 
.Донустимый диапазон управляющего напряжения, 
В 


400 
3 
2.4...6 


64 


Рабочая частота управляющего напряжения. Гц 
30...1000 


Допустимый диапазон частоты управляющего 
напряжения. Гц 

Рабочий ток потребления. мкА 

Максимальный ток потребисния, мкА. не более 
Постоянная составляющая напряжения глобой 
полярности, мВ 

Температура окружающей среды. “С 
Минимальная наработка, ч 


0.7 
50 


Соедииение контаклных площалок с электродами 


Назначение и наимепование электрода 


Общий электрод 

2—4 | Сегменты а, 6, с разряда 4 

5—8 | Сегменты а, 6, е, ж разряла 4|| 22 |Элемент С (точка) 
Элемент С (точка) 23—-26| Ссгмент в—ж разряда 2 

10 — 12| Сегменты а, 6, е разряда 2 27 |Сегменг в разряда | 

13, 14 |Сегменты а, б разряда | 


ИЖКЦЗ-4/5 (Аналоги ЕАМ 60585, 1201131) — жидкокристаллические много 
разрядные одноцветные индикагоры. Они предназначены для отображени 
информации в условиях повышенной освещенности в виде цифр | и 2 в перво\ 
разряде, цифр от 0 до 9 в последующих грех разрядах и двух децимальн 
точек между вторым и третьим разрядамн. Режнм управления статический. 
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Оформление — стеклянное, плоское, с контактными площадками (30 вит.), 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индиюации-— 
«на отражение». Цвет изображения — темный, фона— светло-серый. Рабочее 
положение — горизонтальное. Общие электроды 1, 15. 16. 30. Масса индикатора 2 г. 

Отсчет номеров контактных площадок ведется слева направо в обоих рядах 
при рассмотрении индикатора с обратной стороны. 


Основшае параметры 


Парамегр БАМ 60585 

Контраст знаков по отношению к фону, %: 

номинальный 1:6 

в коние наработки = 
Число цифровых разрядов 4 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля 9.4 х 20,5 

знака 2,5х4,5 
Число сегментов: 

в первом разряде 2 

в каждом разряде, кроме первого 7 
Отношение ширины знака к его высоте 0,5 
Наклон знака вправо, град. 16 
Угол обзора. град. 45 
Интегральный коэффициент пропускания. = 
%. не менсс 
Время реакции, мс, не более 250 
Время релаксации. мс, не более 250 
Номинальное управляющее напряжение. В 3 
а диапазон управляющего напряжения, 2 
Рабочия частота управляющего напряжения, Гц 32 
Допустимый диапазон частоты управляющего 25...500 
напряжения. Гц 
Рабочий ток потребления. мкА | 
Макснмальный ток потребления. мкА, не более 1.8 
Постоянная составляющая напряжения любой 50 
полярносги, мВ 
Температура окружающей среды, "С От +1 до +55 Ют — 15 до +60 
Минимальная наработка, ч 15 000 5 000 


9—1233 129 


Соединение конгактных влощалок 


Ном 
ило- Назначение и наименование электрода Е Назначение я наименование электрода 
щадкв щадки 
1 Общий электрод Н 16 |Общий электрод Н 
2—5 | Сегменты 6. е, д, с разряда 4 ||17—-19| Сегменты а, в, Г разряда 4 
6—8 | Сегменты е, д, с разряда 3 20 —23|Сегмеиты а. 6. в. Г разряда 3 
9 Элемент М (точка) 24 |Элемент М (точка) 


№ — 13| Сегменты 6, е, д, с разряда 2 
Сегмент с разряда | 
Общий электрод Н 


25-—21| Сегменты а. в. Г разряда 2 
28-29 | Сегменты а, в, разряда | 
30 |Общии электрод Н 


ИЖЦ-4/7 (Аизлог 1201131) — жьдкокристаллические многоразрядные од- 
ноцветные индикаторы. Они предназначены для отображения информации в виде 
цифр Ги 2 в первом разряде, в виде цифр от 0 до 9 в следующих трех 
разрядах, децимальной точки между вторым и третьим разрядами и двух 
трафаретов в приборах точного времени индивидуального пользования. Режим 
управления — мультиплексный. 

Оформление-- стеклянное. плоское, с контактными площадками (28 шт.), 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикации — 
«на отражение». Цвет изображения —темный, фона — светло-серый. Рабочее 
положение — горизонтальное. Общий электрод А(13). Масса индикатора 1,5 г. 


14, 5 


Осиовные параметры 


[С201131 


Парамегр ижЦ1-47 


Контраст знаков по отношению к фону, %: 


номинальный 1:20 

в коние наработки — 
Число цифровых разрядов 4 
Габаритные размеры, мм; 

информационного поля -- 

знака 
Число сегментов: 

в первом разряле 3 - 

в каждом разряде, кроме первого 7 7 
Отиошсние ширины знака к его высоте 0.52 — 
Наклон знака вправо. град. 2 10 
Угол обзора. град. 45 45 
Интегральный коэффициент пропускания, %, 30 — 
не менес 
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Окончание таблицы 


Параметр 2031 


Время реакции, мс, не более 
Время релаксации, мс, не более 


Номинальное управляющее напряжение. В 3 
Допустимый диапазон управляющего напряже- — 
ния, В 

Рабочая частота управляющего напряжения, 32 
Гц 

Допустимый диапазон частоты управляющего 30...1000 =— 
напряжения, Гц 

Рабочий ток потребления, мкА 0,3 — 
Максимальный ток потребления. мкА, нс бо 1,5 

лее 

Постоянная составляющая напряжения любой 50 50 


полярности, мВ 
Температура окружающей среды, “С 
Минимальная наработка, ч 


Назиачение н наименование 


8, | Сегмент а разрядов 1—4 


г —[ до +55 От —15 до +60 
50000 


Назначение и паименоваиие 
заектрода 


Номер 
площадки 


Сегмент г разрядов 2—4 


И 
2: 5 б разрядов 1—4 17, 21, | Сегмент д разрядов 2—4 
14 27 
3, 7, 10| Сегмент с разрядов 2—4 18 Символ Р (число) 
22 Символ С (индикация 
6, 44, 23| Сегмент ж разрядов 2—4 сскунды) 


26 Символ М (месяц) 


Обший электрод 
15, 19, | Сегмент в разрядов 1—4 
24, 28 


ИЖЦ?-4/7 (Аналог 1(С204056-102)--жилкокристаллические многоразрядные 
олноиветные инликаторы. Они предназначены для отображения информации 
в виде цифр Ги 2 в первом разряде, цифр от 0 до 9 в последующих трех 
разрядах, десязичной точки между вторым и третьим разрядами и слов «месяц». 
«числоя. Режим управления — статический. 

Оформление —стсклянное, плоское, с контактными площадками (28 шт.), 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикации 
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«на отраженне». Цвет изображения —темный. фона светло-серый. Рабочее 
положение горизонтальное. Общий электрод А(1). Масса индикатора 2 г. 


Отсчет номеров контактных илощалок в обоих рядах ведется слева направо 


при рассмотрении инцикатора с обратиой стороны. 
Основные параметры 
Парамер 


Контраст знаков по отношению к фону. %: 
номинальный 
в конис наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры, мм: 
информационного поля 
знаков: 
в первом разряле 
в осланьных разрядах 
Число сегментов: 
в первом разряде 
в каждом разряле. кроме первого 
Отношение ширины знака к его высоте 
Наклон знака вправо, грал. 
Угол обзора. град. 
Интсгральный коэффициеит пропускания. %. нс 
менсс 
Время реакнии, ме. не болес 
Время релаксации. ме. не бонее 
Номинальное управяяюиее напряжение. В 
Допустимый дианазон управляющего напряжс- 
ния. В 
НИЯ частота управляющего напряжения. 
и 
Допустимый диапазон чистоты управляющего на- 
пряжения. Гц 
Рабочий ток потребления. мкА 
Максимальный ток потребления. мкА. не бо- 
лес 
Постоянная составляющая напряжения любой 
полярности. мВ 
Температура окружающей среды. ‘С 


30...1000 == 
0,4 = 
Е 


50 


От —10 до 
+60 


Мннимальная наработка, ч 50000 


Соединение коигакгных илошадок с электродами 


Номер 
иплощад- 


Назначение и наименование 
электро 


Низначение и нонменование 
электрода 


Номер 
ило- 
иадкя 


Обший 


электрод А Надиись «Число» 


2—4 |Саменты а. 6. се разряда 4 || 19—21 |Сегменты в—д ризряда 3 
5—8 | Сегменты а. б. с, ж разряда 3 22 Элемент С (точка) 

9—11 |Сегманы а. 6. с разряда 2 || 23—25 |Ссгменты в. г. ж разряла 2 
12. 13 | Сегменты а. б разряда 1 Надпись «Месяи» 

14—17 | Сегменты в-д разряда 4 Согменты а, в разряла ! 


ИЖИЗ-4/7 (Аналог 1.©20113)  жидкокристаллические гора ое 
ветные индикаторы. Оий ты для и че — м 
повьниснной осваценности в виле цифр от ©: т. изя 1: т 

м ре да: -х трафарстов. Режим управления статический. 
ты ее о ы контакгиыми площадками (28 аит.), 
а с двух противоположных сторон инцикагора. Уз и. 
«па отраженис»- Цвет изображения- темный. фона и ь о 
положение — горизоптальнос. Обший электрод АИ). Марса вц а зы ей 

Олсчег номеров контактных площадок велстся слева направо в о ряла 


при рассмотрении индькатора с обратной стороны. 


Основные параметры 


ИЖЦ3-+7 Ест 


Парамегр 


Контраст знаков по озношению к фопу. %: 

номинальный 

в конце наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: 

информациониого ноля 

знака 
Число сегментов: 

в первом разряле 

в каждом разряде. кроме первого 
Отношение ширины знака к сто высоте 
Наклона знака вправо, град. 
Угол обзора, трад. з р 
Интегральный коэффициент пропускания, У. не 
менес 

Время рсакции, мс, ис болсс 

Время релаксацни. ме. не болес 
Номинальнос управляюиюе напряжение. В = 
Допустимый диапазон управляющего напряжс- 
ния. В 
Рабочая частота управляющего напряжения. Ги 
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у «на отражение». Цвет изображения —- темный, фона— светло-серый. Рабочее 
| положение — горизоитальное. Общис электрод А (1). Масса индикатора 1.7 г. 
| Отсчет номеров контактных площадок в обонх рядах всле!ся слева направо 

ОЗ у при рассмотренин индикатора с образной стороны. 


Окончание таблицы 


Параметр 


ИЖЦЗ-4 


Допустимый диапазон частоты управляющего 
напряжения, Гц 

Рабочий ток потребления. мкА 

Максимальный ток потребления. мкА, не болсс 
Постоянная составляющая напряжения любой 
полярности, мВ 


30...1000 


0.4 
2 
50 


Основные параметры 


50 4 Параметр ИЖЦ4-47 еси 


т г 5 
Температура окружающей среды, °С к к”. От с. } Контраст знаков по отношению к фону. %: 
Минимальная наработка, ч 35000 п. О . ре: они - РВВ Е 
в коние наработки — 
© ЕЩЕ иона ты цифровых разрядов “ 
) Е : Н Е Габаритные размеры. мм: > 
Соединение контактных площадок с электродами ин фоаняОИ е ы я БЛЯ и 
т знаков: 
Номер Назначение и наименование Номер Назначение и влименование в иервом разряде —_ 
Г м: заскгройя пло- элекгрола в остальных разрядах — 
Е Число сегментов: 
Общий в первом разряде —= 
2—4 оао РЕ на в—д разряда 3 в каждом разряде, кроме первого 7 
ня | #3 в лемент С (точка) Отношение ширины знака к его высоте 0,5 
| сегменты а, ©. е. ж разряли 3 | Наклон знака вправо, град. — 
- г. ры менты а, 0, е разряда 2 23—25 | Сегменты в. г, ж разряда 2 Угол обзора, град. 45 
14—17 [а ЕН а. б разряда 1 26 Элемент И (трафарет) Интегральный коэффициент пропускания. %. нс — 
Сегменты в—ж разряда 4 27 Сегмент д разряда 2 менее 
Элемент К (трафарет) Сегмент в разряда 1 | Время реакнии. мс. не более — 
Время релаксации, ме. не более : — 
Номинальное управляющее напряженис. В 3 
| а диапазон управляющего напряже- — 
у ния, 

ИЖЦ4-4/7 (Аналог 1.201131) — жилкокристаллические многоразрядные од- | Рабочая частота управляющего нанряжения. Гц 32 32 
ноцветные индикаторы. Они ирсдназначены для отображения информации в усло- ` Допустимый диапазон частоты управляющего на- 30...1000 == 
виях повышенной освещенности в виде цифр от 0 ло 9, ленимальной точки | пряжения, Ги 
между вторым и третьим разрядами. Режим управления — статический. } ч Рабочий ток потребления, мкА 0,4 — 

Оформление — стекляниое, плоское, с контактными площадками (26 шт.) Максимальиый ток потребления. мкА. не более 2 — 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикации ы Пестоянния составляющая напряжения юбой * ыы 

полярности. мВ 
ве | Температура окружающей среды. С 
. Минимальная нараболка, ч 35000 50 000 


| Соединение контактных плошадок е электродами 


тЩ. 


Назначение и наименоваляе 
лек грода 


Назиачение и наимепование 
элек грода 


в, Ж в 
ап. 


Саменты в—ж разряда 4 

1$ —20 | Сегменты в—д разряда 3 
я Элемеиг Е (точка) 

22—25 | Сегменты в, г. д, ж разряла 2 

26 |Сегмент в разряда | 


Обций электрод 
2—4 |Сстмеиты а—в разряла 4 
5—8 | Сегменты а, 6. с, ж разряда 3 
9—11 | Сегменты а. 6. с разряда 2 
12, 13| Сегменты а, б разряда 1 


р й. 
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ИЖНЦ7-4/7 (Аналог ЕАМ 40551) — жилкокристаллические многоразрялные од- 
ноцнетные индикаторы. Они предназначены лля отображения информации в усло- 
виях повышенной освещенности в виде цифр от 0 до 9. децимальной точки 
между вторым н третьим разрялами. Режим управления — сгатический. 

Оформление — стскляниос, плоскос. с контакгными площадками (26 ит... 
расположенными с лвух противоположных сторон индикатора. Вид инликации 
«на отражение». Цвет изображения гемный, ропа_ свегио-ссрый. Рабочее положс- 
ние горизонгальное. Общий элекгрод А (1). Масса индикатора 1.$ г. 

Отсчет номеров контактных площадок в обоих рядах ведется слева направо 
при рассмотрения индикатора с обрагной стороны 


КИ ово 


цы 


Осповные параметры 


Парамегр иИЖЦ7-47 КАМ 40551 


Конграст знаков но отношенню к фону. %: 
номинальный 
в коние наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 
знаков: 
в первом разряде 
в остальных разрядах 
Число сегментов: 
в первом разряде 
в каждом разряде. кроме первого 
Отношение ширины знака к его высотс 
Наклон знака вправо. град. 
Угол обзора, град. 
Ивтсгральный коэффициент пропускания. %. ис 
менее Е 
Время реакции. мс. не более 
Время релаксации. мс. ис более 
Номинальное управляющес напряжение, В 
О диапазон управляющего нипряжс- 
ния, 
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Окончание таблицы 


Параметр ГАМ 40551 
Рабочая частота управляющего напряжения. Гц 32 30 
Допустимый диапазон частоты управляющего на- 30...1000 25...500 
пряжения. Гц 
Рабочий ток потребления. мкА 0,8 
Максимальный ток потребления. мкА, не болес 
Постоянная составляющая напряжсиия любой 50 
полярности. мВ 
Температура окружающей среды, ‘С От —10 до 

-+ 60 

Минимальная наработка. ч 50000 


Соединение контактных площадок с электродами 


Номер Назначение н паименованяе Номер Назначение и нанмспование 
июещалд- злеклрола и ннцад- элек грола 
кв 


Сегменты в—д разряда 4 


1 Общий электрод 
2—4 |Ссгменты а, 6, е разряда 4 Сегменгы в— д разряда 3 
5—8 |Ссгменты а. б. е. ж разряда 3 леменг С (точка) 
9—11 | Сегменты а, б, е разряда 2 Сегменгы в. г. ж, д разряда 2 
12, 13 | Сегменты а. б разряда 1 Сегменг в разряда ! 


ИЖЦ9-4/7 (Аналоги 15022СС-С, 1.240905) -жилкокристаллические много- 
разрялные одноцветные ипликаторы. Они предназначены для отображения 
информации в условиях повышенной освещенности в вилс цифр 1 н 2 в нервом 
разряде. цифр от 0 до 9 в последующих трех разрялах и одной децимальиой 
гочки между вторым и гретывм разрядами. Режим управления — статический. 

Оформление -стеклянное. плоскос. с контактными площалками (14 им.), 
расположенными с олной стороны индикатора. Вид иидикации — «на отражение». 
Цвет изображения темный. фона — светло-серый. Рабочее положение  горизон- 
тальное. Общие электроды 1. 14. Масса индикатора 1,5 г. 
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Общий электрод ! управляет сегментами: а— разряда 1; а, 6, г, д-—- разряда 
2; в, п, ж— разряда 3: а. г. ж- разряда 4. Общий электрод И управляет 
сегментами: 6, в-— разряда 1, в, е, ж-— разряда 2, а, 6. г, е—- разряд 3. 6. в. 
с разряда 4. а также элементом И. 

Отсчет номеров контактных площадок ведется справа налево при рассмот- 
рении индикатора с лицевой стороны. 


Основные парвметры 


Параметр ИЖЦ9-4,7 1$022СС-С 


Контраст знаков по отношению к фону, %: 


номинальный 1:20 
в коние наработки — 
Число цифровых разрядов 4 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 
знаков: 
в первом разряле И 
в остальных разрядах — 
Число сегментов: 
в первом разряле И 
в каждом разряде, кроме первого т 
Отношение ширины знака к его высоте 
Наклон знака вправо. град 10 
Угол обзора, град. 45 
Интегральный коэффициент пропускания, %, не = 
менее 
Время реакции. мс, не более == 
Время релаксации, мс, ис более = 
Номинальное управляющее напряжение, В Е. 
Допустимый диапазон управляющего напряже- — 
ния. В 
Рабочая частота управляющего напряжения, Гц 32 
Допустимый диапазон частоты управляющего — 
напряжения, Гц 
Рабочий ток иотребления, мкА — 
Маьсимальный ток погребления, мкА, не бо- — 
лее 
Постоянная сосгавляющая папряжения любой 50 
полярности. мВ 
Температура окружающей среды, °С От —10 до 
+ 60 
Минямальная наработка, ч 50000 


Соединение контактных площадок с электродами 


Назпачение и нанменование 
электрода 


Номер 
паошад- 
ки 


Назначение и наименование 
электрода 


Общий электрод 1 8 |Сегмент в разряда 3 


Элемент И (точка) 
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Оконнание таблицы 


Назначение и нанменование 
заскгрода 


Номер 
площая- 
ки 


Пазначение н_ паименонание 
электрода 


Сегменты в, г разряда 4 
Ссгменты а. б разряда 4 
Саменты ©. ж разряда 4 
Сегменты ди б разрядов 4 и 3 
соответственно 

Сегменгы а, г, ж разряла 3 
Сегменты е, д разряда 3 


Сегменты в. г разряда 2 
Сегменты 6, ж разряда 2 
Сегменты а. е разряда 2 
Сегменты ди в разрядов 2 и 1 
соответственно 

Сегменты а. б разряла 1 
Общий электрод П 


1 ^^ лтьъьь 


ИЖЦИ-4/7 (Апалог ЕТО-2048)— жидкокристаллические многоразрядные од- 
ноцветные индикаторы. Они предназначены для отображения информации в усло- 
виях повышенной освощенности в виде цифр Ги 2 в первом разряде, цифр 
от 0 ло 9 в последующих трех разрядах. децимальной точки, расположенной 
между вторым и третьим разрялами, трафаретов «Месяц». «Число». Режим 
управления— мультинлексный, 2:1 с номинальным напряжением на выбранном 
сегментс ЗВ, на полувыбраином —1,5 В. 

Оформление — стекляннос. плоскос. с контактными площадками (26 ит.), 
расположенными с двух сторон индикатора. Вил индикации «иа отражение». 
Цвет изображения — темный. фона— свстло-ссрый. Рабочее положение — горизон- 
тальное. Общие электроды 1, 14. Масса индикатора 1,5 г. . 

Общий электрод А управляст сегментами: а, г. д, ж — разряда 1: а, 6, г, 
д разряда 2; в, д, ж разряда 3; г, д. ж— разряда 4 и трафаретом К («месяц»). 
Общий электрод Б управляет сегментами: 6, в разряда !; в, с, ж— разряда 2; 
а—в. г. е_ разряла 3; в. се разряла 4: трафарстом Л (число) и элементом 
И (точка). 

Отсчет номеров контактных площадок велстся слева наираво при рассмот- 
ренин индикатора с обратной стороны. 
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Основные иарамегры 


иИЖЦи-47 гтр-ж8 


Пэрамейр 
Е ИЕН ЕЕ = 
Контраст знаков по отномению к фону- 
номинальный 
в копие наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаригиые размеры. мм: 
информационного помя 
знаков: 
в иервом разряде 
в остальных разрядах 
Чисю сегментов: 
в первом разряде 
в кажцом разряде, кроме первого 
О'иошение ширины знака к его высоте 
Наклон змака вправо. град. 
Угол обзора, град. . 
Интсгральный коэффиииент пропускания. %- 
ие менее 
Время реакции. мс. ие болсс 
Время релаксации. ме. не болес 
Номинальное управляющее напряжение. В 
Допустимый лизпазон управляющего налря- 
жения. В й 
Рабочая часгота управляющего напряжения, Ги 
Допустимый дианазоп частоты управяяюшсго 
напряжения. Ги 04 
Рабочий гок потребления, мкА . 
Максимальный лок потребления. мкА. ие более = 


= 


Постоянная составляющая напряжения зюоои 50 


поларностн. мВ м и бе 0 
Темисратура окружающей среды, С — р до +60 


50 000 50 000 


о, й 
| 90 1:20 
50 
4 


86х1238 


2х4.8 = 
2.2 х 4.8 — 


Минимальная наработка. ч 


Соединение конгактиых площадок с электродами 


Номер Пазпачение и нзименование 


Номер Назначеняе и наименование ее 


< { и ю- 
илю- ы заекуирода 7 
шацки ыы щачцки 


Элеменг И (гочка) ь 

Графарсты: «Месяц». «Число» Сегмент в разряла т 

Сегменты а. 6. г. ж. д раз- Сегменгы с. д разряда - 

ряда 1 ПИЯ , | | а 

4 |Ссгменты в. д разрядов Ги Сементы а. г. ж разрял 
соответственно 

5 | Сегменты а. е разряла 2 


Общий элекгрод А 


3 К» — 


Саменты 6. д разрядов Зи 4 
соответственно 

Сегменты в. ж разряда 4 
Сегменты в. Г разряда 
Сегменты а, б разряда 
Общий элсктрол Б 


6 |Сегменты 6. ж разряда 2 
7 |Ссгменшы в. г разряда 2 
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г 
| 
й 
| 
| 


ИЦЖ13-317, ИЦЖИЗ-4/7-1 — жидкокристаллические многоразрядные одноцвет- 
ные индикаторы. Они предназначены для отображения информации в условиях 
повышенной освещенности в виде цифр ! и 2 в нервом разряде, цифр от 0 до 
9 в последующих трех разрядах и децимальной точки. расположенной между 
вторым и третьим разряаами. Режим управления — мультнпчексный. 

Оформление — стскляннос, плоское, с контактными площадками (14 ши.). 
расположенными с одной стороны индикатора. Вид индикации — «на отражение». 
Цвст изображения — темный, фона светло-серый. Рабочее положение — горизон- 
тальное. Общие электроды 1.14 (А, Б). Масса индикагора 1,5 г. 

Обший электрод А управляет сегментамя: а разряла 1: а. 6. г, д--разряда 
2; в, д, ж разряда 3; а, г, л, ж-— разряда 4. Общий электрол Б управляет 
сегментами: 6, в, разряда |; в, е, ж разряда 2: а. 6, г, е разряда 3; 6, в, 
е разряда 4; элементом С (точка). 

Отсчет номеров контактных нлощадок ведется слева направо при рассмол- 
рении индикатора с лицевой стороны. 


15,2 


Основные параметры: 


зе ИЖИ! 3-47, 
Параметр ИЖЦ!3-4:7-1 
Контраст знаков но отношению к фону. %: 
номинальный ..... ление НЕ кие , 195 
в конце наработки ..... анис ине ис рескени» 90 
Чисно цифровых разрядов ................. ЕВЕ енко 4 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля ..... 5 
знака ...... ее ОН океана 1.9 х 3.8 
Число ссгментов: 
в первом разре «ео лоеотьтяьиюврне мвевеьяоя неа э 
в каждом разряде. кроме первого ............. ас 7 
Отпошение ширины знака К Сго ВЫСОТЕ .......... иене 0.5 
Наклон зпака вправо, град. ........... 10 
45 
КУ 
Время реакции. мс. не более ................ аисты иены . 0 
Время релаксации. мс, не более ........ или 120 
Номинальное управляющее напряжение, В у 38 
Допустимый дианазои управляющего вапряжения, В .... 2.6...3,1 
Рабочая частота управляющего напряжения, Гц .......... 32 
Допустимый диапазон частоты управляющего напряжс- 
ния, ГЦ лы, ани В НН зы, 'ЭФЫЩОЙ 
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Рабочий ток потребления. мкА... еее иене БВ 0.19 
Максимальный ток нотребиения. мкА. не более -........ 0,5 

Постоянная составляющая напряжения любой поляр- 

ности, мВ +. лиитииииилиниищииинния еее аа же йиеки* 50 р 
Температура окружающей срелы, с а р. = до +55 


Минимальная наработка, Ч ....--зеенееесении аанаиняь 


Соединение контактных площадок с электродами 


Назначение я наименовзвне 


Номе 
ь элек роди 


идю- 
щадки 


Назначение и наименоваане 
электрода 


вло- 
щадки 


Сегменты с. д разряда 3 
Сегменгы а, г. ж разряда 3 
Сегменты б и д разрядов 3 и 4 
соогветственно 

Сегменты е. ж разряда 4 
Сегменты а, б разряда 4 
Сегменты в, г разряда 4 
Общий электрод Б 


Общий электрод А 

Сегменты а, б разряда 1 
Сегменты ви д разрядов 1 
и 2 соответственно 

Сегменты а, с разряда 2 
Сегменты 6. ж разряла 2 
Сегменты г. в разряда 2 
Сегменты в разряда 3 и эле- 
мент С (точка) 


мых дым 


ИЖЦ!5-4/7 (Аналог СМ-451) — жидкокристаллические многоразрядные одно- 
цветные индикаторы. Они предназначены для отображения информации в условиях 
повьншенной освещенности в виле цифр [и 2 в первом разряде, цифр от 0 до 
9 в последующих трех разрядах и лвух точек межлу вторым и третьим 
разрядами. Режим управления— мульз инлексный, 2:1 

Оформление-- стеклянное, плоское, с контактными площадками (14 шт.), 
расположенными с одной стороны инликагора- Вид индикации — «на отражение». 
Цвет изображения — гемный. фона— серый. Рабочее положение — горизонтальное. 
Общие электроды 1,14 (А, Б). Масса иидикатора 1 г. 

Общий электрод А управляет сегментами: 6, в разряда 1; в, с. ж разряда 
2: 6. г. с разряда 3; 6. в разряда 4; элементами И (точки). Общий электрод 
Б управляет сегментами: а разряда |: а, бу г. д разряда 2; в, д. ж разряда 
3; а, г. д. ж разряда 4. 

Отсчет номеров контактных площалок ведется слева направо при рассмот- 
ренин индикатора с лицевой стороны. 
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Основные параметры 


Параметр ©СМ-451 


ИЖЦ!5-4}7 
Контраст знаков по отношению к фону. %: 


номинальный 90 1:20 
в коние нарабогки 50 — 
Число цифровых разрядов 4 з 
Габаритные размеры, мм: 
информационного поля 
знаков: 
в первом разряде 
в остальных разрядах 
Число сегментов: 
в первом разряде 
в каждом разряде, кроме первого 
Отношение ширины знака к его высоте 
Наклон знака вправо, град. 
Угол обзора, град. 
Интегральный коэффициент пропускания, %, 
не менсе 
Время реакции, мс, не более 
Время релаксации, мс, не более 
Номинальное управляющее напряжение, В 
Допустимый диапазон управляющего напря- 
жения, В 
Рабочая частота управляющего напряжения, Гц 
Допустимый диапазон частоты управляющего 
напряжения, Гц 
Рабочий ток потребления, мкА 
Максимальный ток потребления, мкА. не более 
Постоянная составляющая напряжения любой 
полярности, мВ 
Температура окружающей среды, °С 


7.2 х 12,3 =— 


1,3 х3.4 —- 
1.7х 3,4 — 


Минимальная наработка, ч 


Соединение контаклных площадок с электродами 


Назначение и паимснование 
электрода 


Назначение и явименоваиис 
элекгрода. 


Номер 


пло- пло- 


Общий электрод А 
Сегменты а, б разряда 1 
Сегмент в разрядов 1. 2 


Ссгменты се. д разряда 3 
Сегменты а, г. ж разряла 3 
Сегменты б и д разрядов 3 и 4 

соответственно 
Сегменты е, ж разряда 4 
Сегменты а, б разряда 4 
Сегменты в, г разряда 4 
Общий электрод Б 


Сегменты а, с разряда 2 
Сегменты б. ж разряда 2 
Сегменты г, в разряда 2 
Сегмент в разряда 3 и эле- 
мент 1 (точка} 


мл > ыы 
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ИЖЦ!6-4/7 (Аналог 12-40901) — жидкокристаллические многоразрядные од- 
ноцветные индикаторы. Они предназначены для отображения информации в усло- 
виях повышенной освещенности в виде цифр |1 и 2 в первом разряде. цифр 
от 0 ло 9 в последующих трех разрядах и децимальной точки, расположенной 
между вгорым и третьим разрядами. Режим управления — мультиплексный, 2:1. 

Оформление —сгеклянное. плоское, с контактными плошадками (14 шт.), 
расположенными с одной стороны индикатора. Вид индикации -- «на отражение». 
Цвсг изображения — темный, фона — светло-серый. Рабочее положение — горизон- 
гальное. Общис электроды 1,14 (А. Б). Масса индикатора 1,5 г. 

Общий электрод А управляет сегментами: а разряда |; а. б. г, д разряда 
2: в. л, ж разряда 3; а. г, д, ж разряда 4. Общий электрод Б управляст: 
сегмситами 6, в разряда |; в, ©, ж разряда 2; а, 6, г, е разряда 3; 6. в, 
с разряда 4; элементом И (точка). 

Отсчет номеров контактных площадок ведстся слева направо при рассмот- 
реини индикатора с лицевой стороны. 


Основные нпарамегры 


Параметр ЕЕ-4090м 

Контраст знаков по отноиению к фону. %: 

номинальный 1:20 

в конце наработки — 
Число цифровых разрядов 4 
Габаритиыс размеры, мм: 

информационного поля — 

знака — 
Число сегментов: 

в первом разряде —= 
в каждом разряде, кроме первого 7 

Отношение ширины знака к его высоте — 
Наклон знака вправо. град. 16 
Утол обзора, град. 45 
Интегральный коэффициент пропускания, %, — 
не менее 
Время реакции, мс. не более 100 
Время релаксации. мс. не более 100 
Номннальное управляющее напряжение. В з 
Допустимый диапазон управляющего напря- — 
жения. В 
Габочая частота управляющего напряжения, Гц 32 
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Окончание таблицы 


Парамейр ИЖЦ16-47 ЕР 


Допустимый диапазон частогы управляющего 
папряжения, Ги 


Рабочни зок потребления, мкА — 0.8 

Максимальный ток нотребления. мкА. це более 0.5 

Постоянная составляющая папряжения нобой 50 50 

полярности. мВ 

Темисрагура окружающей срелы. (С От +! От —10 
до +50 до +60 

Минимальная наработка. ч 50 000 


Соединение контактных плошадок с электродами 


Номер Назначение и наименование Номер Назиачепие и изименоваиие 
илю- электриля ило- засктрода 
щадки щадки 
} |Общий электрод А 8 | Ссгменты с, л разряна 3 
2 |Семеиты а. б разряда 1 9 | Сегменты а, г. ж разряда 3 
3 |Согменты в и д разрядов 1. 2 10 |Ссменты б и д разрядов 3 и 
4 соответственно 
Сегменгы а. е разряда 2 | Сегменты с. ж разряда 4 
Согменты 6. ж разряда 2 12 |Сегменты а, б разряда 4 


13 |Сегменты в, г разряда 4 
14 |Общий элсктрол Б 


Саменты г. в разряда 2 
Сегменты в разряда 3 и элсе- 
мент И (точка) 


чаем х 


ИЖКЦ!-6/5 (Аналоги-7Н), 210550583) —жидкокристаялические многораз- 
рячные одноцветные индикагоры. Они предназначены для отображения инфор- 
манин в виде нифр Ти 2 в первом разряде. в видс цифр от 0 до 9 в послслующих 
ияти разрялах. точки между вторым и третьим разрядами. индикации дагы. 
ссми трафарегов (но числу дней недели). Режим управления сгатичсский. 

Оформление —— стеклянное. плоское. с контактиыми площалками (51 шт.), 
расположсиными с лвух противоположных сторон индикатора. Вид индикании — 
«на отражение». Цвст изображения — темный. фона светло-серый. Рабочее 
положение —поризонгальное. Общий элскгрод 51 (А). Масса индикатора 2 г. 

Отсчет померов контакгных площадок ведется слева направо в обоих рядах 
при рассмотрении нндикитора с обратной стороны. 


,78 
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Основные парамегры 


Параметр 


Контраст знаков по отношению к фону. %: 


номинальный 
в коние наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 
знаков: 
в первом — четвергом разрялах 
в пятом и шестом разрядах 
Число сегментов: 


полярности, мВ 
Температура окружающей срелы. С 
Номинальная наработка. ч 


— 


Соединение контактных плпощалок с электродами 


` 
ижЖкКЦЕ6:5 #550513 | 


1:20 у 


От — 15 до +55 |От — 10 до 80 
50 000 5000 


в первом разряде 2 | 
в каждом разряде, кроме первого 7 | 
Отношение ширины знака к его высоте 0,5 0,47 | 
Наклон знака вправо, грал. 12 , 
Угол обзора, град. 45 45 1 
Интегральный кохрфициент пропускания. 32 —= 1 
нс менее 
Время реакции, мс, не болсе 80 175 
Время релаксации, мс, не болес 150 250 
Номинальное управляющее напряжение, В 3 3 | 
Допустимый диапазон управляющего напряжс- 1:5...6 2.8...6 | 
. ния, В | 
Рабочая частота управляющего напряжения. Ги 32 32 | 
Допустимый диапазон частоты управляющего 30...1000 20...1000 ( 
напряжения, Ги И 
Рабочий ток потребления. мкА 0.4 — | 
Максимальный ток потребления, мкА. не более 0.7 — Р 
Постоянная составляклщая напряжения любой 50 50 


ИЖКЦ2-6/5 (Аналог ЕАМ60585) —- жидкокристаллические многоразрядные од- 
ноцветные индика горы. Они предназначены для отображения информации в усло- 
виях повышенной освещенности в виде цифр 1 и 2 в первом и от 0 до 
9 в пяти последующих разрядах, децимальной точки после второго разряда, 


трафарстов .«Таймер», «Дата» и семи дней недели. Режим управления— 
статический. 
Оформление — стеклянное. плоское, с контактными площадками (50 шт.), 


расположенными с лвух противоположных сторон индикатора. Вид индикации — 
«на отражение». Цвет изображения — темный, фона свегло-серый. Рабочее 
положение —горизонгальное. Общий электрод 1(А). Масса индикатора 2 г. 
Отсчет номеров контактных плошадок ведется справа налево в верхнем 
рялу и слева направо в нижнем при рассмотрении индикатора с обратной стороны. 


т 79 


24,5 


(С80м>) 
(ЕЕСНА) 


Номер Номер 
ню- Назначение и илименовевие электрода и.з0- Назначение и наименование электрода 
щадки шааки 


Сегменты а- в. се разряда 6 
Трафарет Ф 

Сегмент ж разряла 6 
Сегменты а в. с, ж разряда 
Сегменты а. 6, е. ж разряда 
Сегменты а, б. е. ж разряда 
Элемент С (точка) 
Сегменты а. 6, е. ж разряда 
Сегменты а, б разряда | 
Трафарет У 

Сегменты г.д разяда 6 
Трафарет Т (воскресенье) 
Элемент Р (ОАТЕ, ЕЕСНА, 
РАТИМ) 

Трафарст П (суббота) 


> к бл 
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Сегменты г. д разряда 5 
Саменты в— д разряла 4 


Трафарет Н (пятница) 
Сегменты в —л разряда 3 


Трафарст М (четверг) 
Трафарет Л (среда) 
Сегменты в— д разряда 2 


Трафарст К (вторник) 
Сегменты в, л разряда 1 
Трафарет И (понедельник) 


Общий электрод А 


ОМмМАМЯб 
ОА! У! АО] 


——- —— 
_— 


Основные параметры 


Парамегр ИЖКЦ?-6/5 РАМ60585 
Контраст знаков по отношению к фону, %: и 
номинальный 90 й 
в коние наработкн 50 = 
Число цифровых разрядов 6 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 135х215 9.4 х 20,5 
знаков: 
в первом — четвертом разрядах 355 3 х4,5 
в пятом и шестом разрядах 1.6х3 — 
ый 147 


Окончание тадблицы 
Параметр ИЖКЦ?-6:5 РАМ60555 


Чнсло сстментов: 


в первом разряде 6 
в каждом разряде, кроме первого 7 
Отношение ширины знака к сего высоте 0,68 
Наклойи знака вправо, град. - 
Угол обзора. град. 45 
Интегральный  коэффицисит пропускания. %. 
не менес 
Время реакции. мс, не более 250 
Время релаксации. мс, не более 250 
Номинальное управлякицсе напряжение, В 3 
Допустимый дианазойи управляющего напряжс- 2..8 
ния, В 
Рабочая частота управляющего напряжения. Гц 32. 
Допустимый диапазон частоты управляющего 25...900 
напряжения. Ги 
Рабочий ток потребления. мкА 1 
Максимальный ток потребления. мкА. ме болес 1.8 
Постоянная сосгавляющая папряжения любой 50 
полярности. мВ 
Темнература окружающей среды. (С 
Минимальная наработка. ч 50 000 
Соединение контактных площадок с электродами 
номер Номер 
изо- Пазначение и наименование элек прода иза- Назначение ин наименование эяектроля 
щадки шадки 
| |Общий электрод 2 Ссгмент г разрядов 2—5 


> 


Графарет Р (понедельник) 


Сегмент д разрядов 2-5 


3 |Трафарет П (вторник) Сегмент ж разрялов 2--5 


4 |Трафарст Н (среда) Ссгменг е разрядов 2—5 

$ |Трафарет М (чегверг) 

6 |Трафарет Л (иятница) Сегмент а разрядов 15 

7 |Трафарет К (суббота) 

8 |Трафарет И (воскресеньс) Сегмент б разрядов 1—5 

9 |Трафарег Т (Таймер) 

10 |Трафарег У (Сигнал) Сегменты в разрядов с | по 5 
|} |Трафарет (Дага) Элемент С (индикация секунд) 
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ИЖЦЕ6/7 (Аналоги 1©241156-102, ГАМ60585) — жидкокристаллические мно- 
горазрядные однонветные индикаторы. Они предназначены для отображения 
информации в виде цифр 1 в 2 в первом разряде, цифр о! () до 9 в, следующих 
пяти разрядах. сведений о лаге. яне недели и другой дополнительной информацин. 
Режим управления статический 

Оформление — стеклянное. плоское. с контактными плошаядкамн (50 шт.), 
расположенными с двух противоположных сгорон индикагора. Вил индикации 
«на ограженис». Цвет изображения— лемный. фона — светло-серый. Рабочее 
положенне — торизонтильное. Общий электрод 1(А). Масса ипдикатора 2 г. 

Отсчет номеров контакгных площадок ведется справа палево в верхнем 
ряду врн рассмогрении индикатора с обратной сторопы. 


Основные нараметры 


Парамер ИЖЦ!-6:7 1.С241156-102 


Контраст знаков по отношению к фону. %: 
номиначьный 
в конце наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 
знаков: 
в первом разряде 
во втором — четвертом разрядах 
в пятом и щестом разрядах 
Число сегментов: 
в первом разряде 
в каждом разряде. кроме первого 
Отноиение ширины знака к ео высоте 
Наклон знака вприяо. грал. 
Угол обзора. грал. 
Интегральный коэффициент пропускания. %. 
не менее 
Время реакиии. мс. ие болес 
Время релаксации. мс. не более 
Номинальное управлякяиес папряженис. В 
Допусгимый диапазон управляющего папряже- 
ния, В 
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Окончание таблицы 


ИЖЦ1-6-7 [С241156-102 


Параметр 


Рабочая частога управляющего напряжения, Ги 32 32 
Допустимый лнапазов частоты управляющего 30...1000 — 
напряжения. Гц 

Рабочий ток потребления. мкА 0.4 _ 
Максимальный ток потребления, мкА. ие бонсе 0,7 — 
Постоянная составляющая напряжения любой 50 50 
полярности, мВ 

Температура окружающей срслы. ‘С От -— 15 до +55 От —40 до +85 
Минимальная наработка, ч 30 000 50 000 


^ 


Соецииение контактных площелок с выволами ИЖЦ!-6/7 (вариант 1) 


Номер 
щшюшадки 


Номер 
илющалки 


Назначение и нанменовииие эаекара а Назначение и наименование эежлрала 


1225: 
1535 
44 
13. 19. 
30. 36. 
45 
14, 20. 
З1. 3. 
46 
15.21. 
32. 38. 
47 
16, 22, 
26. 39. 
41, 50 
1 
23. 33. 
42, 48 
18. 24. 
28, 34. 
43. 49 
40 


Общий элсктрол Сегмент г разрядов 2—6 


ы 


Элемент К (понедельник) Сстмен: д разрялов 2-6 


Элемент Л (вторник) Сегмент ж разрядов 2—6 


Элемент М (срела) Ссгмент е разрядов 2—6 


[7] 


Элемент Н (че1верг) Ссгмент а разрядов | —6 


Элеменг П (пятнина) Сегменг б разрядов 16 


` 


Элемент Р (суббота) Сегмент в разрядов |6 


Элемент С (воскресенье) Элемент И (Индикация. се- 


9 Элемент Т кунды)} 
10 Элемент У 
| Элемент Ф (Дата} 


ИЖЦб-6/7 (Аналан Н1092-А, 1.24055) — жидкокристаллические многоразряд- 
ныс одноивегные индикагоры. Они предназначены для отображения информации 
в условиях повышенной освешенносги в виде цифр Ги 2 в первом разряде, 
цифр ог 0 до 9Эв последующих пяти разрялах и одной децимальной точки 
между вторым и трст ьим разрядами, а также знака в виле «Звонка». Режим 
управления — статический. 

Оформление — стеклянное. плоское, с контактными площадками (39 ит.). 
расположенными с двух противоположных сторон инлнкатора. Вид индикации - 
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«а отражение». Цвет изображения-—темный, фонпа-—свстло-серый. Рабочее 
положение — горизонтальное. Общий электрод 19(А). Масса иидикагора 21. 

Отсчет номеров контактных площанок ведется справа палево ири рассмот- 
ренин индикатора с обратной стороны. 


г №4 йа 


м и) 
= 9 5 
[жук 


48 
Основные параметры ‹ 
Параметр Н1092-А 
Контраст знаков по отношению к фону, %: 
номинальный 93 1:6 
в конце наработки 50 — 
Число цифровых разрядов 6 6 
Габаритные размеры. мм: 
ниформационного поля _ 9.4х 21 ре 
знаков: а 
в первом- четвертом разрядах 2555 — 
в пятом и ниюстом разрядах 1.6 х 3,4 — 
Число сегментов: а , 


в первом разряде 
в каждом разряде. кроме первого 7 7 


Отношение ширины знака к его высоте 0,47...0,5 — 
Наклон знака вправо, град. 5 — 
Угол обзора, град. 45 45 
Интсгральный коэффициент пропускания. %, 37 —= 
не менее 

Время реакции. мс. нс болес 80 80 
Время релаксации. мс, не более 150 130 
Номинальное управляющее напряжение, В 3 3 
Допустимый диапазон управляющего напряже- 1.5...6 2.5...3.5 
ния. В 

Рабочая частога управляющего нанряжения, Гц 32 32 
Допустимый дваназон частоты управляющего 30...1000 

напряжения. Гц 

Рабочий ток потреблення. мкА 0,5 —= 
Максимальный ток потребления. мкА, не более 0,7 — 
Постоянная составляклцая напряжения любой 56 50 
полярности. мВ : 
Температура окружающей среды, "С Ог— 15 до +55 |От-— 1Юдо +60 
Минимальная наработка, ч 50 000 50 000 
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Соединение контактных нлощадок © электродами 


Помер 
изощалкя 


Номер 
изощзаки 


Назвачение н пнанменование электрода Назначение и нанменование умекрода 


1—3 |Сегменгы ав разряда | 

4—9 |Сегмепты а—ж разряда 1 Общий элекгрод А || 
Сегмеиты а--ж разряда 2 | 

10—16 | Сегменты а -—ж разряда 4 Саменты аж разряда 5 1 


Элемент К Сегменты а ж разряци 6 | 


ИЖЦ7-6/7 (Аналоги 1.9-В089Е, Р-5360-5) -жидкокристаллические мно! ораз- 
рялные одноиветные индикагоры. Они предназначены для отображения инфор- р 
мании в условиях повышенной освсщенносги в вне цнфр 1 ин 2 в нервом 
разряле. цифр ог 0 до 9 в последующих пяти разрядах. одной децимальной 
точки межлу вторым и грезьим разрядами. а лакже мнемонических зиаков 


(треугольники) и трафарста «Дата». Режим управления статический. 
Оформление —стсклянное. плоское. с контактиыми площадками (50 пи.) 
расноложенными с двух прогивоположных сторон индикатора. Вид индикации — 


«на отражение». Цвст изображения — темпый. фона — светло-серый. Рабочее | 
положение — горизонтальное. Общий ‘электрод 1(А}. Масса индикатора 2 г. 

Отсчет номеров конгактных илощалок ведется справа палево при рассмот- | 
рении индикатора с обратной сгороны. } 


Основные нараметры 


Парамегр Е0-Н0$9Е 


иЖЦ7-67 


Контраст знаков ио отношению к фону 
номинальный 
в конце нарабогки 
Число нифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 
знаков: 
в первом - чегвертом разрядах 
в пятом и шестом разрядах 
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9.4х21 


2.3 х4.8 
1,7 х 3.6 


Окоичание таблицы 


Параме:р 10-80896 


Число ссементов: 


в псрвом разряле 2 

в каждом разряде, кроме первого 7 
Отношение ширины знака к его высоте 0.5 
Наклон знака вправо, град. 10 
Утол обзора. град. 45 
Ингегральный кожффициеит пропускания. %. — 
ис менее 
Время реакции. мс, ие болес 150 
Время релаксации. мс. ие более 400 
Номинальное управяяющес напряжение, В - 
Донусгимый диапазон управляютсго нанряже- 3:5... 
ния. В 
Рабочая частота управляющего вапряжения. Ги 80 
Допустимый диапазон частоты управляющего 60...300 
напряжения. Гц 
Рабочий ток потребления, мкА 1:2 
Макснмальный ток истребления. мкА. ие болес 
Постояниая составляющая напряжения мобой 50 


полярности. мВ 
Температура окружающей среды. С 
Минимальная наработка. ч 


Саединепие контактных плоталок с электродами 


Номер Номер 
ию- Назначение и маимснование электрода ило- 
иалки цадки 


Назначепие и наименовавяе электрола 


| Общий электрод А Элемент У 
3 Элемент К Элемент Ф 
3 Элемент Л 12 -18| Сегменты а — ж разряда 5 
4 Элемент М 19—25| Сегменты а— ж разряда 6 
Э Элемент Н 26—28| Саменлы а—в разряда 1 
6 |’Элемент П 29 35| Саменты а--ж разряца 2 
й Элемент Р 36 |[Энемент И 
$ Элемент С 37- 43| Сегменты а--ж разряда 3 
9 Элемсит Т Сегменгы а—ж разряда 4 


ИЖЦ8-6/7 (Аналоги Н1089-А, 1.24055) — жидкокристаллическис многоразряд- 
ные одноцветныс индикаторы. Они предназначены для отображения информации 
в условиях повышенной освеменности в виде пифр Г и 2 в нервом разряде. 
цифр от 0 до 9 в последующих пяти разрядах. одной децимальной точки 
мсежлу вторым и третьим разрядами, а также мнемонических знаков по числу 
дисй недели. трафарета «Дата» и начальных букв пазвания лней недели. Режим 
управления — статический. 

Оформлепис — стекляиное. плоское. с контактными площалками (50 шт.). 
расположсиными с двух противоположных сгорон индикатора. Вид индикации 
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Рабочее 
Масса 


изображения -— гемный, 
Общие 


фона — светло-серый. 
электроды 25, 50 (Ао. Ао). 


«на отраженис» Цвет 
положение — горнзонтальное. 
индикатора 2г 

Отсчет номеров контактных площадок ведется справа налево при рассмот- 
ренин индикатора с обратной стороны. 


7,8 


= 


ый 


Основиые параметры 


Параметр Н1089-А 
Контраст знаков по отношению к фону. %: | 
номинальный 1:20 
в конце наработки — 
Число цифровых разрядов 6 
Габаритные размеры, мм: 
информациониого поля — 
знаков: 
в первом — четвертом разрядах — 
в пягом и шестом разрядах 
Число сегментов: 
в первом разряде 6 
в каждом разряде. кроме первого _ 7 
Отношение ширипы знака к его высоте 0.53...0.56 
Из"чон знака вираво. град. ы 10 
Уи. обзора, грал. 45 45 


Интегральный коэффициент 
нс менсе 


Время реакции. мс. не более 80 80 


пропускания. %, 34 


Время релаксации. ме, не более 130 
Номинальное управляющее напряжение. В 

Допустимый диапазон управляющего напряже- 

ния. В 

Рабочая частота управляющего напряжения. Гц 32 
|опустимый диапазон частоты управляющего 

нлиряжения, Гц 

Рабочий ток потребления. мкА — 
Максимальный ток потребления. мкА. не бодее == 
Постоянная составляющая напряжения любой 50 


полярности. мВ 
Температура окружающей срелы, С 


Ог—15 до +55 |От— 10 до + 60 
Минимальная наработка. ч 5 


50 000 
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Соединение копгаканых площадок е электродами 


Номер Номер 
Идо Пазначение и ваименование сюкгрола и. ю- 


Назначенае я наименование засклрола 
шадки циаки 


2 | Сегменты с. д разряда 6 
-5 |Сегменты 6, с, ж разряла 5 
— 1! | Сегменты а-—в. д —жЖ разряда 


Элемент У 
Элемент Т 
Сегменг д разряда 5 


Сегмент г разряда 4 
12— |Сегменты а—в. д— ж разряда Сегмент г разряда 3 
17 Элемент С 
18 [Элемент Х Элеменг Р 
19 Сегмеиты а в, е, ж разряда Элемент П 
23 Элеменг Н 
24 |Ссгмент 6 разряда | Элемент М 
25 |Обини элекгрол А, Элемеит Л 
26— |Сегменты а г, ж разряда 6 45 |Элемент К 
30 46. 47 |Саименты г. д разряча 2 


31. 32|Согменты в д разряда 5 38.49 |Сеаменты а, в разряла ! 
33 [Элемент Ф 50 |Общий электрод А. 


ИЖЦИ-6/7 (Апалоги ГО-ВО89Е, Н2479) жнлкокристаллические миогораз- 
рялные одноцветные индикаторы. Они предназначены для отображения инфор- 
мации в условиях повышенной освещенности в виде цифр Ги 2 в первом 
разряле. иифр от 0 до 9 в осгальных пяти разрядах децимальной точки между 
вторым и третьим разрядами. а также нацииси «Дата» и трафарстов по числу 
дней недели. Режим управления — мультиплексный. 2:1, при номинальном на- 
пряжении на выбранном сегменте 3 В. а на полувыбранном 1.5 В. 

Оформление — стекляннос. плоское, с контактными площалками (26 шг.). 
расположенными с двух противоположных сторон индикагора. Вид индикации 
«на отраженне». Цвет изображения — темный, фона — светло-серый. Рабочес 
положение — горизонтальное. Общие эзысктроды 1.14. Масса индикатора 1,5 г. 

Общий электрод 1 управляет сегментами: а. д разряла |: а. 6 разряда 2: 
а, 6, г разряда 3; а, с разряда 4; в, дл. ж_ разряда 5: в. г, с. ж разряда 6; 
элементами А — Ж. Общий электрод И управляет сегментами: 6. в разряда 1; 
в- ж разряда 2; в. ж разряда 3; 6. в, д. ж разряда 4; а, 6, г, е разряда 5: 
а, 6. л разряда 6; элементами М. И. 

Отечет номеров контактных площадок ведется слева направо в пижнем 
ряду и справа налево в верхнем при рассмотрении индикатора с линевой сгороны. 


с еппдо22 нана 


жж жи. } 
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Основные нараметры 


ИЖЦН-67 


Параметр 


Контраст знаков по отношению к фону, %: 
номинальный 
в коние наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 
знака 


Число сегментов: 

в первом разряде 

в кажлом ризряде. кроме нервого 
Отлизиение ширины знака к «то высоте 
Наклон знака вираво. град. 
Угол обзора. грал. 
Ингсгральный коэффициенг пропускания. %, не 
менее 
Время реакции. ме. не болсс 
Время релаксации. мс. нс более 
Номинальное управлякииес папряжение, В 
Допустимый дианазон управляющего напряжения, о, 
В 
Рабочая частота управлякянего ианпряжения. Ги в 32 
Допустимый лианазон частоты управляющего на- 30...100 
пряжения. Гц 
Рабочий лок ногребления. мкА В 
Максимальный ток потребления. мкА. ис более 
Постоянная составляющая нанряжения любой по- 
плярносги, мВ : 
Темиерагура окружмющей среды. С 


О: —Ю 
мо +55 
Минимальная наработка. ч 


Сослинспие копгактных площадок с электродами 


Номер 
и10- 
шадки 


Номер 
пяо- 
щадки 


Назначение и наименолание элекгрода Назнауепие н паименование мектрода 


1. 14| Общие эдектроды 1. И Сегменты г. е разряда 6 


2 |Ссгмент д разряща | Сегменгы 6. в разряда 5 
3 |Сегмент в разряда Ц Серменгы. а. ж разряла 5 

элемент А Сегменты с. д разряла 5 
4 |Сегмент г разряда 2: Са менты а. б разряда 4 

элемеит Б Сегменты е. ж разряла 4 
5 |Элементы М. В Са менты 6. в разряла 3 
6 |Ссгменты а. г. ж разряда 3 Сегменты е, д разряда 3 
7 |Ссгмент л разряда 4 Сегменты 5, в разряда - 
8 |Ссгмент г разряда 4: Сементы а. ж разряда 2 

элемент Д Сегменты с. д разряда 2 
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Окончание таблицы 


Номер Номер 
П.и Назначение и наименование эектреда ило- Назначение и наименование элект рода 
щалки валки 


9 |Сегмент в разряда 4: Сегменты е, д разряда 1 
элемен, Е 

10 |Элементы И. Ж 

| |Самсигы г. д разряда 6 

12 |Сегменты 6, в разряда 6 

13 |Сегменгы а. ж разряда 6 


ИЖЦ4-6/7 (Аналоги Н2479, ГО-В210В. ЕЕ-4090%.7)— жидкокристаллические 
многоразрядные одноивстные индикаторы. Они предназначены для отображения 
информании в виде нифр 1. 2 в первом разряде, нифр от 0 до 9 в последующих 
нягы разрядах. раздспительной точки между вторым и трстьим разрялами, 
трафарстов по числу дней неделн. Режим управления — мультиилексный, 2:1. 

Оформление — сгеклямное. плоское. с контакгиыми площадками (26 шт.), 
расположениыми с двух противононожных сторон индикатора. Вна индикации — 
«на ограженис». Цвет изображения — темный. фоиа  свегло-серый. Рабочее 
положецие — горизонтальное. Общис электроды 1.14 (А. Б). Масса инликатора 
Ве 

Общий электрол А управляст следующими элементами индикации: ссгментами 
а. 1, д. ж разряда Е; а. 6. с разряла 2: а. 6. г. е— разряда 3; а, с разряда 
4: в. д. ж разряда 5: в, г, е ж_ разряда 6: трафаретами КН, ПС. 
Общий электрод Б управляст следующими элементами индикации: ссементами 
6. в разряла |; в—д, ж разряда 2: в. д, ж разряда 3; 6, г. д. ж разряда 4; 
а, 6, г. © разряда 5: а. 6. д разряда 6: элементом И (точка). 

Отсчег номеров контактных площаяок ведется слева направо в нижнем 
рялу и справа налево в верхнем ири рассмотрении индикагора с лниевой стороны. 
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Основные нараметы 


Пцыметр 


иИЖЦ+-6 7 


Контраст знаков по отноинению к фону. %: 


номинальный 1:20 
в коине наработки 
Число нифровых разрядов 6 
Габаритные размеры, мм: 
информационного ноля 0х 16 
знака: 
в первом — четвертом разрядах — 
в пятом и шестом разрядах — 
Число сегменгов: 
в первом разряде 6 
в кажлом разряде. кроме первого 7 
Отношение ширины знака к его высоте 0,54...0.58 
Наклон зиака вправо, град. 5 — 
Угол обзора, град. 45 45 
Интегральный коэффициеиг пропускания. %. = 
не менсс 
Время реакции, мс. не более 120 
Время релаксации. мс. не более 130 
Номинальное управляющее напряжение. В 3 
Допустимый диапазон управляющего наниру- 23...59 
жения, В 
Рабочая частота управляющего напряжения. Гц 32 
Допустимый дианазои частоты управляюлиего - 
напряжения. Гц 
Рабочий ток потребления. мкА 
Максимальный ток потребления. мьА. не более 
Постоянная составляющая напряжения любой 50 
полярности. мВ 
Темперазура окружающей среды, С От —Ю 
до +60 
Минимальная наработка, ч 50 000 


Соединение конгактных площадок с элск гродами 


Назначение н паименовиние 
электро а 


Номер 
идо- 
щааки 


Назвачение и наименование 
элекуроча 


| |Общий электрод А Общий электрод Б 

2 |Самеит д разряда 1 Сегменты е иг 

3 Сегмент в разряда 1: разрядов б в 5 соот- 
трафарет К встственио 

4 |Ссгмент г разряла 2 Сегменты 6, в разряда 5 

5 |Элемент И (точка); Ссгменты а, ж разряда 5 
трафарет М Ссгменты е. д разряда 5 

6 |Сегменты а, г. ж разря- Сементы а. б разряда 4 
да 3 Сегменты с. ж разряда 4 

7 | Сегмент д разряда 4: Сегменты 6. в разряда 3 
трафет Н Сегменты е. д разряда 3 
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Окончиние таблицы 


Назначение и наименование 
электрода 


Назначение и паименование 
злекгроди 


Сегменг г разряда 4; 
графарет П 

Сегмент в разряда 4; 
трафарст Р 

Трафарет С 

Сегменты г, д разряда 6 
Ссгменты 6, в разряда 6 
Сегменты а, ж разряда 6 


Сегменты 6, в разряда 2 
Саменты а. ж разряда 2 
Сегменты е. д разряда 2 
Сегменты а, 6, г, ж 
разряда | 


ИЖКЦ1-6/17, ИЖКЦ?-6/17 (Авялог 15-7060, 1О-Н7996А) — жидкокристал- 
лические многоразрялные одноцветиые индикаторы. Они предназначены для 
отображения информации в условиях повышениой освещенности в виде цифр 
от 0 ло 9 в каждом из шести разрядов. Режим управления — мультиплексный. 

Оформление — стекляиное, плоское, с коитактными площадками (43 шт.), 
расположенными с двух противоположных сторои индикатора. Вид индикации — 
«на отражение». Цвет изображения темный, фона — светло-серый. Рабочее 
положение — горизонтальное. Общий электрод 43. Масса индикатора 60 г. 

Отсчет номеров контактиых площадок ведется слева иаправо при рассмот- 
рении индикатора с лицевой стороны. 


Осиовные параметры 


ижЖки-6;17, 1$-7060 


Параметр ИЖКИ2-6 7 


Контраст зиаков по отношению к фону. %: 
номинальный: 
ИЖкКЦ1-67 
ИЖКЦ?-6}17 
в конце наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры, мм: 
информационного поля 


24,3 х 87,5 
знака 2 
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Окончание таблицы 


Е ИЖКЦ!-6.17. 15-7009 
ны ижЖкЦ?-6. 17 
Число ссгментов: 
в первом разряде 1 1 
в каждом разряде, кроме первого 7 7 
Отношение ширины знака к сто высоте 0.58...0.6 
Наклон знака вправо. грал. 8 6 
Угол обзора, граи. 30 30 
Иутегральный ко’ффиниенг иронускання. %. 34 =—= 
ис менее 
Время рсакции. ме. ие более 400 380 
Время релакеании. ме. пс более 400 200 
Номиналыюс управляющее напряжение. В 6 3 
Допусгимый дианазон унравлякяцего напря 4... 0 5..0 
жения. Въ 
Рабочая частота управляюнсго напряжения, Гц 64 32 
Допусимый диапазон частоты управляющего 30...300 — 
ианряжения. Гц 
Рабочий ток потребления. мкА 5.7 
Максимальный ток нотреблення. мкА. ие более 9 
Постоянная составляющая напряжения любой 50 
полярности. мВ 
Температура окружшюошей среды. С О: —30 
до +80 
Минимальная паработка. ч 50 000 


Соединение конгактных площадок © зэмекнюдами 


Назначенне я наименование 
злекгрола 


Номер 
илошздки 


Назначение и панменование 
электрода 


Номер 
пзошалки 


Сегмент разрядов | 6 Сегменг я разрядов | 


Сегмент а разрядов | 6 Сегмент г разрядов | 6 


Сегмент е разрядов | 6 Сермеи! в разрядов 1-6 


Сегмент ж разрядов {6 Обний электрод 


ИЖИ1-7/7 — жилкокристалличсескис хкиогоразрядные одноцветные индикаторы. 
Они предназначены для огображения ииформации в условиях повьишенной 
освешенности в вишс нифр от 0 до 9 в семи разрялах. знаков минус и секунд. 
четырех трафаретов и надписн «5х 60». Режим управления — мультинлсксный. 2:1. 
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Оформление -стсклянное. плоское, с контактными площадками (34 ш+.). 
расположенными с двух противоположных сторои индикатора. Вид индикации ы— 
«на отражение». Цвет изображения — гемный. фона — светло-серый. Рабочее 
положение горизонтальное. Общие электроды 1. 9. Масса индикатора 6.5 г. 

Общий электрод (коитакт |) управляст сегменгами: а. 6. се разрялов 
|—7: г разрядов 2 и 4: элементами А, Б. Ж, И, К. Общий электрод 
{контак1 9) управляет сегментами в, л, ж разрядов 1-7: г разрянов 
|. 3, 5—7; элементами В—Е. 

Отсчет померов коитактиых площадок ведсгся слева ианраво в нижнем 
ряду и справа налево в верхнем при рассмогрении индикатора с линевой стороны. 


34000000000000000000090000009° 


[ЖК жеж и ч.7 р. 
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| 
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® 
8020000000 7 
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< 
Основные нараметры 
Параметр ИЖЦ1-77 
Контраст знаков по отношению к фону. % 
номинальный 95 
в конне паработки 50 
Число цифровых разрядов 7 
Габаритные размеры, мм: 
информационного поля 15х44 
знака: 
в нервом — пягом разрядах 4.2 х 8,1 
в шестом и седьмом разрядах 2.8 хб 
Число сегментов: 
в первом разряде у 
в каждом разряде. кроме первого Я 
Отношение ширины знака н его высоте 0,35...0,5 
Наклон знака вправо, град. 5 
Уголь обзора. грал. 45 
Интегральный коэффициеснг пропускания, %, не менее 34 
Время реакции, мс. не более 200 
Время релаксании, мс, не более 300 
Поминальное управляющее напряжение. В 2,25 
Допустимый диапазон управляющего напряжения, В 1,8...2.6 
Рабочая частота управляющего напряжения, Ги 32 
Допустимый лиапазон частоты управяяющего напряжения. Ги 30...50 
Рабочий ток потребления, мкА тЫ 
Максимальный ток потребления. мк/Л, нс болес 3 
Посгояниая составляющая нанряжения любой полярности. мВ 50 
Темпералура окружающей среды, “С от —!0 ло +55 
Минимальная иаработка. ч 50 000 
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Соединение контактных влощалок с электродами 


Номер 
пло- 
щадки 


Наименование и назначение 
знектрода 


Наименование и иазначение 
электрода 


Общий элсктрод Сегменты а, ж разряда 5 
Сегменг г разрядов 2. Сегменты д, е разряда 5 
Элеменг В Сегмент г разрядов 4, 5 
Элемент Г Сегменты 6. в разряда 4 
Элемент Д Сегменты а, Ж разряда 4 


Сегменты д, е разряда 4 

Элемент Ж 

Сегменты 6, в разряда 3 

Сегмеиты а, ж разряда 3 

Сегменты ы е разряца 3 
а 


| Сегмент +1 разряда 6 
Элемситы Е, К 
Сегмент г разряда 7 
Общий электрод 


хмм фрьмь 


10 |Сегменты 6, в разряда 7 

|} |Сегменгы а. ж разряда 7 Сегменты 6, в разряда 2 
12 |Сегмеиты с, д разряда 7 Сегменты а, ж разряда 2 
13 |Сегменты 6, в разряда 6 Сегменты д. © разряда 2 
14 |Сегмеиты а, ж”разряда 6 Сегмент г разряда 1; 

15 |Ссгменты д, е разряда 6 элементы А, Б 

16 |Элемент И Сегмеига 6, в разряда 1 
17 |Сегменты 6, в разряда 5 Сегмеиты 6, в разряда | 


Сегменты е, д разряда | 


ИЖЦ$5-8/7 (Аналогн Н!02-А, 240901) 
рядные однопвстные иидикаторы. Они предназначены для отображения инфор- 
мации в усповиях повышенной освещенносги в виде иифр 1, 2 в разрядах 
Ги 7, цифр ог 0 до 9 во вссх остальных разрядах. двоеточия между разрядами 
2,3 трафареков по числу дней нецели, знаков плюс и минус. Режим управления — 
мульгиплексный, 2:1. 


жидкокристаллические многораз- 


Оформление -стеклянное, плоское. с контактными площадками (29 шт.), 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикации —— 
«ина отражение». Цвет изображения — темный, фона --серый. Рабочее положение —— 
горизонтальное. Общие электроды 1.16 (А,Б). Масса индикагора 1,5 г. 

Общий элскгрод А управляет сегментами: а, 6, д, ж разряда В а-г 
разряда 2; а, в— д разряда 3; а. г-е разряда 4; а, в—_д разряда 5; а г 
разряда 6; а. 6, г, д, ж разряда 7; а. 6, е разряда 8; элемеигами С, Т. Общий 


жи 


[1.65 
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управляст сегменгами. в разряла 1: ©. д. ж разряда 2: 6, е, 
е. д. ж разряда 6: в разряда 7; в—д 


электрод Б 
ж разряда 3; 6. е. ж разряда 4: 5: 
разряда 8: элементами И Н. П. Р. 

Отсчет номеров контактных площадок ведется слева направо в нижнем 
ряду и справа налево в верхнем при рассмотрении ипликатора с лицевой стороны. 


Основные параметры 


Параметр 111002-А 
Контраст знаков но отношению к фону, %: 
номинальный 1:20 
в конце иаработки 
Число цифровых разрядов 8 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 12х21 
знака: 
в псрвом разряде — 
во втором четвертом разрядах — 
в седьмом и восьмом разрядах — 
Число сегментов: 
в первом разряде 6 
в каждом разряле. кроме первого 7 
Отношение ширины знака к сго высоте — 
Наклон знака вправо. град. 10 
Угол обзора. град. 45 
Интегральный коэффиниенг пропускания, %, — 
не менее 
Время реакции. ме. ие более 120 
Время релаксации, ме, не более 130 
Номинальное управляющее напряжение, В 3 
Допустимый диапазон управляющего напря- 25.3 
жения. В 
Рабочая частота управляющего напряжения, Ги 32 
Допустимый диапазон частоты управляющего 25...500 
напряжения, Гц 
Рабочий ток потребления, мкА = 
Максимальный ток потребления, мкА, не более — 
Постоянная составляющая напряжения любой 50 
полярпости. мВ 
Температура окружающей срелы, С От —10 
до +60 
Минимальная нарабогка, ч 50 000 50 000 


Сосдниенне коитакных площадок с электродами 
нидикагоров ИЖЦ<5-8/7, ИЖЦ7-8/7. ИЖЦ8-8/7 


Номер 
пло- 
щадки 


Назначение и наименование 
злектрода 


Назначение и наименовзиис 
эккгрода 


Общие электроды А. Б Сегменты а м 1 разрядов 


2 | Сегменты г. д разряда 2 6. 8 соответственно 

3 |Саменты в. ж разряда 2 Сегменты 6. в разряда 8 

4 |Саменты д, © разряда 3 Сегменты а, ж разряда 8 
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Окончание таблицы 


Номер Н 

ы - омс 
Я Назначение и паименование те р Назначение и наимспованис 
шалки рол Шдки злектрола 


5 |Сегменты а. г. ж разряда 3 Сегменгы е. д разряда 8 

6 Сегменгы 6. в разряда 3 Сегменты б. в разряда 7 

7 | Сегменты д, ж разряда 4 Сегменты а, г. ж разряда 7: 
8 | Сегменты в, г разряда 4 элемент Р | 

9 | Сегменты б. е разряда 4 Сегмент д разряда 7; 

10 | Сегменты д разряда 5 элемент П 


5 о 
о 


Сегменты г. ж разряда 5 Сегмент а разряда 4: 
элемент И 

в разряла 5 Элементы С. М 

д разряча 6 Элементы Л. Т 

ж разряда © Сегменг б разряда 
е разряла 6 энемеиг К 
Сермент а разряда 2; 
элемент И 

Сегменты б и с разрядов 
Ги 2 соответственно 
Сегменты а. б. г. 4. ж 
разряда | 


12 |Ссгмеигы 
13 |Ссгменты 
14 |Сеементы 
15 |Саменты 


' 


ал 


ИЖЦ7-8/7, ИЖЦ8-8/7 (Аналоги Н1002-^, СМ-451) жилдкокристаляические 
многоразрядные однонветиые нидикагоры. Они предназначены для отображения 
информации в условиях повышенной освашенности в вилс цифр | н 2 разрялах 
Ги 7, цифр от 0 до 9 в остальных шюсти разрядах. двух точек межчу вгорым 
ин третьим разрядами. трафаретов по числу аней ислели (ИЖЦ7-8/7) или 
миемонических знаков (ИЖЦ8-8;7). Режим управления муньтнилексный. 2:1. 

Оформление -стеклянное. плоскос. с контактными влошалками (ИЖЦ7- 
8/7 — 30 шг.. ИЖЦ8-5/7—28 итт.). расположенными с Авух противоположных 
сторон индикатора. Вид ннцикации— «ина отражение». Цвет изображення — 
темный, фона — светло-серый. Рабочее положение — горизонтальное. Общие эле- 
ктроды |. 16 (А. Б). Масса индикатора 1.5 г. 

Общий элекгрод А управляет сегментами: а, в _ж разряда |: а—1 разряда 
2; а. в—д разряда 3: а, г. е. д разряда 4: а ве д разряда 5; а -г разряла 
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6; а. 6. г. д. ж разряда 7; а. 6. е разряда 8: элементами С. Т. Общий электрол 
Б управляст сегментами: в разряда |: ©. д. ж разряда 2; 6, в. ж разряща 3; 
6. в. ж разряда 4; 6. ж, с разряда 5; с, д. ж разряда 6; в разряда 7; в —ж 
разряда 8: элементами К М. 

Совдинение конгаклных площадок приведено на сгр. 163. 


Основные параметры 


Параметр иИжЖЦ7-817. 41002-А 
ижЖЦВ-8:7 
Конграст знаков ино отноиению к фону. %: 
номинальный 95 1:20 
в конне наработки 50 
Число пифровых разрядов 8 8 
Габаритные размеры. мм: 
ниформационного поля 9.421 12х21 
зиака: 


2,2 х4.6 — 
2.3х4.б — 
.6 х 3,6 . — 
1.6 х2.9 — 


в первом разрялс 
во втором четвертом разрядах 
в пятом и нюстом разрядах 
в седьмом и восьмом разрядах 
Число сегментов: 
в первом разряде 6 6 


в каждом разряде. кроме первого 7 7 
Отиошение ширины знака к его высоте 0.44...0.55 — 
Наклон знака вправо. грал. КО — 
Угол обзора. град. 45 45 


Интегральный коэффициент пропускания, %, 57 —= 
не менее 


Время реакнин. ме. ве более 120 
Время релаксации. ме. не более 130 
Номинальное управляющее напряжение. В 3 
Донустнмый диапазон управляющего напря- 2:5.:35 
жения. В 
Рабочая частота управляющего напряжения. Гц 32 
Донустимый диапазон частоты управляющего 25...500 
напряжения, Гц 
Рабочий гок потребления. мкА — 
Максимальный ток потребления. мкА. не более = 
Постояниая составляющая напряжения пюбой 50 
нолярности, мВ 
Температура окружающей срецы. С От —Ю 
до +60 
Минимальная наработка. ч 50 000 


Соединсине контактных илошадок © электродами 
у надикатора ИЖЦ8-8/7 


Номер 
нюо- 
шачки 


Назначение и ваименование 
эаскгрола 


Назицачение и яаимепование 
электрода 


Элемент Т 
Ссгмент б разряда 2: 


Сегменты а. с. ж разряда 7 
Сегмент д разряда 7; 


Окончание таблицы 


Номер 
ило- 
шалки 


Назначение ин иаименование 
электрада 


Нэзназсине и наименование 
элек грола 


энемент М й 
24 | Сегмент а разряда 4 
25 |Элементы С, Л 


элемент К 
28 |Сегмент а разряда 2 


ИЖЦ9-8/7, ИЖЦН-8/7 (Аналог СМ-451) жидкокристаллические многораз- 
рядные одиоцветные индикаторы. Они предназначены для огображения инфор- 
мании в условиях повышенной освещенносги в виде цифр от Ти 2 в первом 
и седьмом разрядах. двух разделигельных точек между вторым ин третьим 
разрядами. начальных букв названия дисй недели и графаретов к ним, 
мнемонических знаков. Режим управнения — мультиплексный. 2:1. 

Оформление — стеклянное, плоское. с контактными пломадками {33 шт.), 
расположенными с двух протнвоположных сторои индикатора. Вий индикацин-— 
«на отражение». Цвет изображения темный. фона- светло-серый. Рабочее 
положение — горизонтальное. Облйис электроды 1. 17 (А. Б). Масса инднкатора 
5 г. 

Отсчет номеров контактных площадок ведется слева направо в нижнем 
ряду и справа налево в нерхием при рассмотрении индикатора с лицевой стороны. 


Основные параметры 


Параметр 


ИЖЦ9-8 7. 
иЖН!0-8;7 


См451 


Е ЗЕЕ ЕНВД 
Контраст знаков по отношению к фону, %: 
номинальный: 


ИЖН9-8/7 95 
ИЖЦИ-8/7 90 — 
в конце наработки 50 — 
Число цифровых разрядов 8 — 


Габаритные размеры, мм: 
информационного поля 
знака: 
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14,3 х 24,5 


| 


| 
| 
| 


Окоичиние таблицы 


ИЖНУ-8:7 СМ451 
ИЖЦНь$7 


Парамегр 


в первом разряде 

во втором — чезвертом разрядах 

в пятом и шестом разрядах 

в седьмом и восьмом разрядах 
Число сегментов: 

в первом разряде 


в каждом разряде, кроме первого у 
Отношение ширииы знака к сго высотс - 
Наклон знака вправо, град. 10 
Угол обзора, грал. 45 
Иитсгральный коэффиниснт пропускания. — 
%. не менее 
Время рсакнии. ме. не болес 100 
Время релаксацин, мс, не более 120 
Поминальное управляющес иапряжение. В 3 
Допусгимый диапазон управляющего напряжения. _ 
Рабочая частога управляющего напряжения, Ги 32 
Донусгимый диапазон частоты управляющего — 
напряжения. Гц 
Рабочий ток потребления, мкА: 

иИЖЦ9-8;7 — 

ИЖЦЮ-8/7 == 
Максимальный ток потребления. мкА. не болсс: 

ИЖЦЮ-8/7 == 

ИЖЦ!0-817 — 
Постоянная составляющая напряжения любой 50 
полярности. мВ 
Температура окружающей среды. С От —20 

ло +60 
Минимальная наработка, ч 50000 


Соелиненне контактных инзощадок © электродами,  управаяемымн общим 
электродом А или Б 


Номер Номер 
ило- Назначение н наименование электрода ило- Назначение и наймелпование электрода 
ащалки шалки 


Общий элекгрод Б 
Сегмент в разряла | 
Сегменты л. г разряда 2 


Общий электрод А 
Сегмент а. г. д. ж разряда | 


3—5 | Сегменты с. ж. в разряла 2 Элемент Ш 
6.7 |Сегменты е. ж разряда 3 Сегменгы д, а. г разряда 3 
8 Элемент Ч (В) Элемент Ц 
9—1! | Сегмент е. ж. 6 разряда 4 Сегменты д. г, в разряда 4 
12. |3 | Сегменты е. ж разряда 5 Сегменты д, а. в, г 
14—-16, {Сегменты е, ж, в, б раз- разряда 5 
18 |ряда 6 Ссгмеиты д, г разряла 6 


= 
Сегменты в, б. а. г раз- 
ряла 8 

Сегмент а разряда 6 


Сегменты ж. е. д разряда 8 


Элеменг Ш 
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Окончание таблицы 


Номер Номер 
ио- Назначение и паименование элек трола ило- Назначение и изименованис эзчеки рода 
шадки щаидки 


23 Сегмент в разряда 7 Сегмент 6 разряда | 
24 |Сегмент б разряда 5 Сегменты а, г, ж. д раз- 
25 |Ссегмепт а разряда 4 ряла 7 
26 |Сегмент в разряда 3 Элемент Н 
27 |Ссгмент б разряда 3 Элемент Ф 
28 |Элемеит У Элемент М 
29 |Элеменг Т Элеменг Л 
30. 31 | Сегмент а, 6, д разряда 2 Элемент К 
Элемент С 
3 Элемсит Р Элемент И 
Элемсиг П Сегмент © разряда 1 


ИЖЦ1-10/7 (Апалоги СМ-451, Н1!002-А, ЕЕ-4090М.У) — жидкокристаллические 
многоразрядные однонветные индикаторы. Они предназначены для отображения 
информации в условиях повьышениой освещенности в виле цифр Ги 2 в первом 
разряде, цифр от @ ло 9 в остальных пяти разрядах. децимальной точки между 
вторым и третьим разрядами, разных мнемонических знаков, графарстов «Месяц». 
«Год». а также чегырех матричных знакомсст, каждое из которых состоит из 
3х5 точек с разделительными точками между вторым и третьим знакоместом. 
Режим управления— мультивлекеный, 2:. при номинальном напряжении на 
выбранном сегменте 3 В, а на полувыбранном 1.5 В. 

Оформление — стеклянное. плоскос, с контактными площадками (52 и!т.), 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикация — 
«на отражение». Цвет изображения — темный. фона. -серый. Рабочее положение — 
горизоигальное. Общие элекгроды 1.27. Масса индикатора 2 г. 

Общий элекгрод |! управляет следующими сегментами: а, в разряда Е 
г—-ж разряда 2; а. вц разряда 3; г ж разряда 4; а, в-—д разряда 5; 6, 


0000000000000000000000000 


МЕС ГОД _ о 


Вы 
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в. л, с— разряда 6: элементами В. Е. М\; элементами матрин (столбца 1 строки 
|—5; столбца 3 строки 1. 2. 5; сголбца 4 строки 5: сголбца 5 строки | -5: 
столбца 6 строки 2: столбца 7 строки 1—5: стоабца 8 строки |: столбиа № 
строки 1: столбна 11 сгроки | — 5; столбна 12 строки 2, 3; столбна 9 строки 4. 9). 

Общий электрод И унравляст следующими сегментами: 6 разряда ; ав 
разряла 2: 6. се. ж разряча 3; ав разряда 4: 6. е, ж разряда 8; а, г. 
ж разряда 6; элементами А. Б. Г. Д, М. К: элементами матрни (столбиа 
3 сроки 1 5: столбца 3 строки 2—5: столбца 4 строки 1 4: столбца 
6 строки |--5: столбца 8 срок 2 5: стоябца 9 строки | 3; столба № 
строки 2—5: столбиа 2 строк 1, 4. 9). 

Отсчет номеров контактных плошадок ведется слева направо в нижнем 
ряду и справа налево в верхнем при рассмотрении индикатора с лицевой стороны. 


Осповные нараметры 
Параме р ИЖ Ц1-10:7 ем-351 


Контраст знаков по отношению к фону. %: 
номинальный 
в конце паработки 

Число цифровых разрядов 

Габаритные размеры. мм: 


информационного поля 19х24 — 
знака: 
в первом — чствертом разрядах 2.4х4.8 — 
в иятом и нюстом разряде 1.8 х3.8 


Число сегментов: 
в первом разряде 


в кажлом разряде. кроме первого 7. 
Отпойюние ширины знака к о высоте 
Наклон знака вправо. грал. 10 
Угол обзора, грал. 45 
Интегральный козффнниент пропускания, 
%. не менес 
Время рсакнин. мс. ис более 100 
Время релаксации. мс. пе более 120 
Номинальное управляющее иапряженне, В 3 
Допустимый диапазон управляющего напряжения. 
В 
Рабочая частота управляющего напряжения, Гц 32 
Допустимый диапазон частогы управляющего 
напряжения. Гц 
Рабочий ток потребления, мкА 
Максимальный ток потребления. мкА. не болсе 
Постоянная сославляюшая напряжения любой 50 
полярности. мВ 
Температура окружающей срелы. С От —20 

до +60 

Минимальная наработка. ч 50 000 ' 


Номер 
пяо- 
щадки 


Назначение и наименование электрода Назначенне и паименовлиие электрола 


Элемеигы столбцов 10—12 


1.27 |Общис электроды 
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Окопчание тиблицы 


Номер 
шю- Назизченне и наимспование электрода 
щадин 


сгроки 5 

Элементы столбцов 10, И 
строки 4 

Элементы столбцов 10, 11 
строки 3 

Элементы столбцов 7. 8, 9 
строк 2—4 

Элемеиты столбцов 7--9 

строки 5 


Сегменты 6. в разряда | 

Сегменты а. е разряда 2 

Ссгмеиты д, ж разряда 2 

Сегменты в, г разряда 2 

Сегмент б разряда 2 и 

элемент К (точка) 

7 [Элеменгы столбца 3, 4 
строки 1 

8 |Сегменты е, д разряда 3 

9 |Сегменты а, ж, г разряда 3 


А-Я 


лементы столбцов 7. 8 
строки 4 
Ссгменгы 6. в разряда 3 Элементы столбцов 7, 8 
|| |Сегмент д разряда 4 строки 3 
и элемент А (месяц, год) Элементы столбцов 7. 8 
строки 2 


Элемент М (точка) 
Элементы сголбца 6 
строк 2. 


12, |Ссгменты в, г разряда 4 
13 |Согменты 6, ж разряда 4 
14 [Сегменты а, е разряла 4 


15 |Элементы столбиов 5, 6 Элементы столбцов 5. 6 
строки | строки 4 
16 |Элемешты столбцов 7—9 Элементы столбцов 5. 6 
строки 1 строки 5 
Элементы столбиа 4 
строки 4, Г 
17 |ГЭлементы стоабиов 10. 1 Элементы столбцов 4, 5 
строки 2 строки 3 


Элементы столбцов 4. 5 сгроки 2 
Элементы столбца 3 
строк 2. 3 


1$ |Ссгменты 
19 |Сегменты 
20 |Сегменты 


д разряда 5 
г. ж разряда 5 
в разряла 5 


21 | Сегменты с разряда 6 Элеменгы столбца 3 
22 | Сегменты с. д разряда 6 строк 4. 5 
23 |Сегменты в. г разряда 6 Элементы столбнов 1. 2 
24 |Элемент б разряда 6 и строки 5 
энемент Б (символы Элементы столбиов 1. 2 


«етюс», «минус») 

25 |Элементы столбцов 10—12 
строки | 

26 |Элементы столбцов 10—12 
строки 2 


строки 4 

Элементы столбнов 1, 2 

строки 3 

Элементы столбцов 1, 2 

строки 2 

Элементы столбцов |, 2 строки 1 
Элемент г 

Сегмент а разряда [ и элемент Д 
Элеменг В 


Индикаторы для карманных и настольных часов 


ИЖЦ12-4/7 (Аналоги Г0-Н7924А7., Н5545)— жилкокристаллические многораз- 
рядные индикаторы. Они предназначены для отображения информации в усиовиях 
повышениой освещеиности в виде цифр Ги 2 в первом разряде, цифр от 0 до 
9 в последующих трех разрядах и мнемонического знака, двоеточия между 
вторым и третьим разрядами. Режим управления -- статический. 
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Оформление — стеклянное. плоское. с контактными пшьмиасками (42 шт,), 
расположенными < одной стороны индикатора. Вид шиткании — сиа огражении». 
Цвет изображения — темиый. фона — серый. Рабочее положение — таршзюнгальное. 
Масса индикатора 7 г. 


24 


СЯ С жк В ж 


"Г 


ОЕ 


Освовные параметры 


Парамсгр Гр-Н?7924АЙ 


Контраст знаков по отиошению к фону. %: 
номинальный 
в конце наработки 


Число нифровых разрялов 5.5 
Габаритные размеры, мм: 
информациоиного поля 14 х 14 17.7 х48,2 
знака 4.5х9 — 
Число сегментов: 

в первом разряде 6 — 

в каждом разряде. кроме первого В 7 
Отношение ширины Знака к его высоте 0.5 — 
Наклой знака вправо. град. 8 10 
Угол обзора. град. 45 45 
Интегральный коэффициент пропускання, 34 == 
%. не менее 
Время реакции. ме, не более 120 
Время релаксации, мс, не более 150 
Номинальное управляющее напряжсние, В 3,1 
Допустимый диапазон управляющего напряжения, 2.95...3.26 
Рабочая частота управляющего папряжения, Ги 64 
Допустимый диапазон частогы управяяющего 60...300 
напряжения. Ги 
Рабочий ток потребления, мкА — 
Максимальный ток потребления. мкА, не болсе 1,2 
`Постоянная составлякишая напряжения любой 50 
полярности, мВ 
Темперазура окружающей среды, “С От —10 

до +60 
Минимальная наработка, ч 50 000 
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ИЖКЦИ-4Иб (Ананогн 3908, Н1337С-С) — жидкокристаллические многораз- 
рядвые однопцвстные индикаторы. Они предназначены для отображения инфор- 
маиии в условиях повышенной освещенности цифр от 0 до 9 в каждом из 
четырех разрядов. двух разделительных гочек между вторым и третьим разрядами. 
Режим управаяения — мультиплексный. 2:1. 

Оформление  стсклянное. плоское. с контактпыми 
расположенными с одной стороны индикатора. Внд иидиканции 
Цвет изображения томный, фона светло-серый. Рабочее положение 
гальное. Общие электромы 1.31 (И. И,). Масса индикатора 551, 

Отсчет номеров конгактных площалок ведстся слева направо ири рассмот- 
рении индикатора с лицевой стороны. 


плошалками (ЗЕ ииТ.). 
«на отражение». 
горнзон- 


Основные нарамегры 


ИЖКИ1-3:16 


Параметр 711337С-С 


Контраст знаков по отношению к фону. %: 


номинальный 95 1:20 

в конце изработки 50 —= 
Число нифровых разрядов 4 
Габаритные размеры. мм: 

информационного ноля 18,6 х 63 

знака 0х [7 
Число сегментов: 

в нервам разряде 7 

в кажлом разряде. кроме первого 7 
Отпошенне итирины знака к его высоте 0.6 0.6 
Наклон знака вправо, град. 10 | 
Угол обзора. грал. 45 45 
Интегральный коэффициенг пронускания. %. не 30 — 
менее 
Время рсакции. ме, не более 600 300 
Время релаксации. ме. ие более 800 300 


Номинальное управлякянее иапряжсние, В 24 5 
Допустимый диапазон управляющего напряження. 15...30 4...17 
В 


Рабочая частота управияющего наиряжения, Гц 50 60 

Донустильнё диапазон частоты управляющего 30...1000 30...100 

напряжения. Ги 

Рабочий гок потребления. мкА 2 10 

Макенмальный ток потребления. мкА. не более 2.5 20 

Постоянная составляющая напряжения любой по- 250 25 

лярности, мВ 

Температура окружающей среды. "С От +1! От —10 
до +5 о +60 

Мниинмальная наработка. ч 10000 30000 
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Соединение конгактных нлщадок © электродами 


Номер 
н4о- 
шолки 


Номер 
ило- 
шазки 


Назначение и пзимепование элекгрола Назначение и наименование элекгроча 


Общий элсктрод И 17-23 | Сегменты аж разряда 3 


2-8 | Сегменты а-с разряда 1 24-30 | Сементы а—ж разряда 4 
9-15 | Сегменты аж разряда 2 31 |Общий электрод И, 
16 |Элемены М (двосточис) 


ИЖКЦ2-4/24 А, Б, В (Аналои 3908, Н1!338С-С) 


жилкокристаляические 
пифровые миогоразрялные одноцветные индикаторы. Опи предназначены дая 
отображения цифровой информации. По току потребления различают груцны 


А. Б. В. Режим управления — сгатическнй. 

Оформление — сгеклянное, илоское, с конгактными плошалками (34 изт.). 
расположенными с лвух прогивоположных сторон индикатора. Вид индикацин--— 
«на отражение». Цвет изображения — темный, фона- серый. Рабочее положение — 
горизонтальное. Общие электроды 25.34. Масса инчикатора 100 г. 


Огсчет номеров выводов вецется в обоих рячах справа налево при 
рассмотрении индикатора с лицевой стороны. 
99,5 
о о 
ы < 
© 


Основные парамегры 


Параметр иИЖКИ? 4:24 Н338С-С 


Контраст знаков по отношению к фону, %: 


номинальный 80 1:20 
в коние наработки 50 
Число цифровых разрядов 4 4 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 41х53 41х 85 
знака 12х24 Н-5 
Число сегментов: 
в порвом разряде 6 6 
в каждом разряде. кроме первого 7 7 


Окончание табициы 


ИЖКЦ?-3;24 


Н1338С-С 


Нираметр 


Отнопсине нирины знака к сго высоте 
Наклон знака вираво. град. 
Угол обзора. грал. 
Интегральный коэффициент нроипускания, %. не 
менсс 
Время реакции, мс, не более 
Время релаксании, мс, не более 
Номииальиос управляющее иапряженис. В 
Допусгимый диапазои управляющего напряжених, 
В 
Рабочая частота управляющего напряжения, Гц 
Допустимый днапазои частоты управляющего 
напряжения. Гц 
Рабочий ток потребления. мкА 

ИЖКЦ?-4/24А 

ИЖКЦ?-4/24Б 

ИЖКЦ?-4/24В 
Постоянная составляющая напряжения гнобой по- 
лярности, мВ 
Температура окружающей среды. С 


32 
30...1000 


9,5 
15 
25 
50 


От —| 
по +55 
15000 


Минимальная наработка, ч 


Соеднненисе выводов с электродами 


Номер 
выво- 
ца 


Цомер 
выво- 
ла 


Назначение и наименование элек полз Назначение и наименование ев трода 


Трафарет Л (суббота) | 
Трафарет М (пятница) . 
Трафарет Н (четверг) ) 


1-7 
8-14 
15-21 


Сегменты ж разряда 4 
Сегменты а — ж разряда 3 
Сегменты а—ж разряда 2 


22-24 | Сегменты а. в. е разряда | Трафарст П (среда) 
25 |Общий электрод А Трафарет Р (вторник) 
26 [Элемент И (точка) Трафарет С (понедельник) 


Трафарст К (воскресенье) Общий элекрод А 


ИЖЦ?З-6/7 (Аналоги РО-Н7924, 115545, Н1311-С) — жидкокристаллические 
многоразрядные одноцвестные индикаторы. Они предназначепы для отображс- 
ния информации в усповиях повышенной освещенности в виде цифр Ти 2 в пер- 
вом разряде. цифр от 0 до 9 в последующих пяти разрячах и одной 
децимальной точки. расположенной между вторым и третьим разрялами, 
а также символов «Колокольчик» и «Будильник». Режим управления -- 
статический. 
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Оформление — стеклянное, шлоское, с коигакгными площадками (42 шт.), 


расположенными с двух противоположных сторой индикатора. Вид индикации 


«на отражснис». Цвет изображения — темный. фона `— серый. Рабочее положение — 


горизонтальное. Общий элекгрод 22 (А). Масса индикатора 71. 


Отсчет номеров контакгных пэкищадок ведется слева наираво в обоих рядах 


при рассмотрении индикатора с ЛИнСвВОЙ стороны. 


24 


Основные параметры 


Израмар ИЖЦЗ-6'7 ЕО-Н7924 


Контраст знаков по отношению к фону. %: 

номинальный 

в конце иаработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры, мм: 

информациониого поля 

знака: 

в нервом — четвертом разрядах 
в иягом и шестом разрядах 

Число сегментов: 

в нервом разряде 

в каждом разряде. кроме первого 
Отношение птрины знака К сего высоте 
Наклон змака вправо, град. 
Угол обзора. град. 
Интегральный коэффициент пропускания. %, не 
менее 
Время реакции. мс. не более 
Время релаксации, ме, не более 
Номинальное управляющее напряжение, „В 
Допустимый диапазон управляющего напряження, 


Рабочая частота управляющего напряжения, Гц 
Допустимый диапазон частоты управляющего 
напряжения, Гц 

Рабочий ток потребления мкА 

Максимальный ток потребления. мкА. не более 
Постоянная сосгавляющая напряжения любой 
полярности, мВ 

Температура окружающей срелы. С 


Минимальная наработка, ч 


Соединение коитакшных илошадок с электродами 


Номер Номер 
ило- Назначение и наименование электрода ило- Назначение и наимепойание элсктроча 
валки щалки 


26-32 | Ссгменты а — ж разряда 


Ссгменты а- ж разряда 2 3 
5 ж разряда 4 


5-14 | Самензы а- ж разряда 33-39 | Ссгменты а 
15-21 | Сегменты а—ж разряда 6 40 |Элемент И 
22 |Общий электрод А 41 |’Элеменг К 
23-25 | Сегменты а в разряда 1 42 |Элемент Б 


ИЖЦ<5-6/7 (Аналоги Н1339С-С. 
многоразрядные одноцветные индикаторы. Онн иредназначены для отображения 
информации в условиях повышенной освсшенностия в виде цифр | ин 2 в первом 
разряде, цифр от 0 до 9 в послелующих пятн разрядах. одной децимальной 
точки между вгорым и третьим разрялами, симвоюв «Колокольчик» и «Звонок». 
Режим управления — статический. 


1.0-Н7924. 15545) — жидкокристаллические 


Оформление стеклянное, плоское. с конгактными плошалками (42 игг.). 
расположенными с двух нрогивоноложных сторон индикатора. Вид ннликации - 
«на отражение». 

Отсчет номеров конгакгных площадок ведется в обоих рядах слева направо 
нри рассмотрения индикатора © лицевой стороны. 


=, 9 


во 


Основные параметры 


Парамегр Н1339С-С 


ИЖЦ5-6/7 


Контраст знаков по отношению к фону, %: 


номинальный 1:20 
в конце наработки 
Число цифровых разряпов 5 


176 


} 
3 
+ 
: 
з 


Окончание таблицы 


Параметр иЖЦ&-6.7 111339С-С 
с ._ Е 
Габаритные размеры. мм: 
информационного ноня 43 х 88 
знака: 
в нервом  четверлом разрядах 
в иягом и несгом разрядах Н-20,3 
Число сегментов: 
в первом разряде 6 2 
в каждом разряде. кроме нервого Г 
Отношение ширины знака к сто высоте 0.45...0,5 = 
Наклон знака вправо. трад. 5 10 
Угол обзора. грал. 45 45 
Иитсгральный коэффиниснт пропускания. %№, ис 30 
мецес 
Время рсакини. ме. ис более 400 156 
Время релаксации. мс. не болсс 400 350 
Номинальное управляющее напряжение. В 3 5 
Аопусгимый диавазон унравляющего нанряжения. 24.10 
В 
Рабочая частота управляющего напряжения. Ёи 32 
Допусгимый лиапазон частоты управляющего 30...500 
напряжения. Ги 
Максимальный лок потребления. мкА. не болес 
Постоянная составяяющая напряжения любой 100 
полярности. мВ 
Темнература окружающей среды, С От —Ю до 
+60 
50000 


Минимальная наработка. ч 


Соединение выводов с электродами 


Назначение ин нзименование 
электрода 


Назначение и панменование 
электрода 


Номер 
плошад- 
кн 


Номер 
ловил 
ки 


Трафарет К (звонок) 
Общий электрод М 
Сегменты а— ж разряда 
Сегменты а— ж разряда 
Сегменты а— ж разряда 


Обций электрод А 
2—4 | Сегменты а. в, ж разряда | 


5—1 | Сегменты а ж разряда 3 
12—18 | Ссгменты а --ж разряда 4 
Графарет И (колокольчик) 


ль 


ЕР-Н7924АЙ, 15545) — жидкокристаплические много- 


ИЖЦИ-6/7 (Аналоги 
разрялные одноцветные индикаторы. Они предназначены для отображения 
ниформации в условиях повьиненной освешенности в виае цифр 1, 2 в разряде 
1, от 0 до 9 в поелелующих разрядах. две точки расположены между вторым 
и третьим разрялами. Режим управления - статический. 

Оформление — стеклянное. плоское. с контактными площалками (48 ин.), 
расположенными с двух прогивоположных сторон индикатора. Вид индикации — 


12—1233 177 


«на отражение». Цвет изображения — темное. фона 


горизонтальное. Общие электроды 20, 48 (А. А). Масса 
Отсчет номеров контактных площадок ведется в обоих ря 
при рассмогрении инднкатора с обратной стороны. 


серое. Рабочее положение 


Основные параметры 
ЕЕ аЕИН НИИ 


Параметр 


Контраст знаков но отношению к фону. %: 
номинальный 
в коние наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: Е 
информационного поля 
знака 
Число сегментов: 
в первом разряле 
в каждом разряде, кроме первого 
Отношение ширины знака к сго высоге 
Наклон знака вправо. град. 
Угол обзора. грал. 
Интегральный коэффициент пронускания. %. не 
менее 
Время рсакции, мс. не болес 
Время релаксации. ме, ис более 
Номинальное управляющее напряжение, В 
Допустимый диапазон управляющего напряже- 
ния, В 
Рабочая частота управляющего напряжения. Ги 


Допустимый лиапазон часгогы управляющего 
напряжения, Ги 


Рабочий ток потребления. мкА 

Максимальный ток потребления, мкА. не болес 
Постоянная составляющая напряжения любой 
полярносги, мВ 


Температура окружающей ереды. С 


Минимальная наработка, ч 
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ИЖЦ!О-6/7 


От —10 ло 


+55 


50000 


индикатора 2.5 г. 


дах слева направо 


ЕО-Н7ЭмАЕ 


1:20 


5.5 
Н.7х 48.2 


10 
45 


120 

150 

3:1 
2,95...3,26 


64 
60...300 


От —10 до 


й 


Соединение контаклпых нлощадок с злек:родами 


Назначение ин нанмепование 
электрода 


Номер 
плошьд- 


Назвачение и ванменование 
элекзрола 


Номер 
плошад- 
ки 


Сегменты а—в разряда 1 Сегменты а— ж разряла 6 


4—10 | Сегменты а- ж разряда Элемент А 
11—17 | Сегменты а— ж разряда 4 43 |’Элеменг Б 
18 |Элемент К 44 |’Элемент В 
19 |’Элемент И 45 |Элемент Г 
20 |Общий эчеклрол А 46 |’Эемеит Д 
21—27 | Сегменгы а— ж разряда 2 Элемент Е 
28—34 | Сстменгы аж разряда 5 Общий электрод А 


ИЖЩЗ-6/7 (Аналог 145545, ГО-Н7924АЙ)  жидкокристаллические многораз- 
рядные одноцветные инликаторы. Они прслназначены для отображения инфор- 
мации в условиях повышенной освещенности в виде цифр Е и 2 в первом 
разряде, цифр от 0 до 9 в последующих пяти разрядах и одной децимальной 
точки между вторым и третьим разрядами, а также символов «Колокольчик» 
и «Будильник». Режим управления — статический. 

Оформление — стекляпиое, плоскос. с контактными площадками (42 шт.), 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикации — 
«на отражение». Цвет изображення-- темный, фона серый. Рабочее положение-— 
горизонтальнос. Общис электроды 22. 44 (А. Б). Масса нндикатора 7 г. 

Отсчет номеров контактных площадок ведется слева направо в обоих рядах 
при рассмозрении индикатора © лицевой стороны. 


[жж и. 


З@ 
ее 


И 1-1 5 


Основные параметры 


Параметр ЕО-Н7924Аи 


ИЖЦ/5-6:7 


Конграст знаков по отношению к фону. %: 


номинальный 1:20 
в конце наработки — 
Число цифровых разрялов 5:5 


т 179 


Окончание таблицы 


Порамегр 10-Н7924А7 


Габаритные размеры. мм: 


информационного поля 177 х48,2 

зника = 
Число сегментов: 

в первом разряде 6 

в каждом разряле, кроме первого у 
Отношение ширины знака к его высоге — 
Наклон знака вправо. грач. Г 
Угол обзора, грал. 45 
Интегральный коэффиниеит пропускания, %. нс 
менее ы 
Время реакиии. мс, не более 120 
Время релаксации. мс, ие более 1500 
Номннальное управляющее наиряженис. В КВ! 
Допустимый диапазон управляющиего наиряжс- 2.95.326 
ния. В 
Рабочая частота управляющего напряжения. Ги 64 
Допустимый диапазон частогы управляющего на- 60...300 
пряжения. Гц 
Рабочий ток потребасиия. мкА 12 
Максимальный ток потребления. мкА. не бо- 5 
лес 
Постоянная составляющая напряжения любой 5 
полярности. мВ 
Темнература окружающей срелы, С Ог —Ю ю 

+55 

Минимальная иаработка, ч 50000 


Сослинение контактных площадок с электродами 


Иязиачение и иаименнание 
лектрода 


Назначение н изименование 
эаектрода 


Номер 
площа 


Номер 
пзощал- 


|—7 |Сегменты а—ж разряла 2 Сегмецгы а  ж разряда 3 
8 —14 | Сегменты а— ж разряда 5 Ссгменты а —ж разряла 4 
15—21 | Сегменты а— ж разряда 6 Элемент И 

22 |Общий электрод А Элемеит К 
23—25 | Сегменты а--в разряда 1 Обший электрод Б 


ИЖЩ6-6/7. ИЖЦ!?-6/7, ИЖЦИ8-6/7, ИЖЦИ9-6/7 (Аналоги ГО-В137, Н2772, 


МА-19) — жилкокристаллические многоразрядные индикаторы. Они прелназначены 
для отображения информации в усновиях повышенной освещенности в виле 
цифр 1. 2 в первом разряде. нифр от 0 ло 9 в последующих пяти разрядах, 
двух разделительных точек между вторым и третьим разрядами, четырех 
мнемонических символов. Режим унравления-— мульгиилексный. 2:1. 
Оформление —стекляинос. плоское, с контактными площадками (23 им.), 
расположенными с одной стороны индикатора. Вид индикации -- «на отражение» 


180 


| 
Я 


(ИЖЦ17-6;7. ИЖЦ!9-6'7) и «иа просвет» {ИЖЦ!6-6/7. ИЖ 8-6. 7. 
изоб ажения-— темный. фона светло-серый. Рабочее положение горизонталь- 
х 22, 23 (А. Б). Масса индикатора 22 г. 


нос. Общие электроды -^, а в 
Отечет номеров контактных плошайок ведется слева ицираво ири рассмол 


рении индикагора © лицевой стороны. 


| 

| 

х | 

= 3 
ЕЗГ хо РИО 5 — 
БЕННЕТ к 
Основные параметры 
ижц!ю-6:7. 


НЖИ 17-67. 
иЖЦ!$-6:7. 
ижню-67 


112773 
Параметр 


Контрасг знаков по отношению Е фону. %: р м 
поманальний ы 
в конце наработки р . 
Число цифровых разрялов 
Габарииныю размеры. мм: А 
информационного поля 40х 60.5 7жб 
знака: = ря 
в первом разряже „Зх 18 м 
во м четвертом разрядах р й ыь 8 
в пятом и ююсгом разрядах С 
Число сегментов: Е я 
в первом разряде | ) | 
в каждом разряде. кроме первого р" — 
Отношение имрины знака к его высоте аа к 
Наклона знака впразо. град. й 
Угол обзора. грал. в а — ь 
Интегральный коэффицисит пропускания. %. не 3 
ен 250 120 
Время реакции. мс. не болес ре т 
Время релаксации. ме, нс ©о4ее . Е 
Номинальное управляющее напряжение. В Мы И 
Допустимый диапазон управляющего напряжения. 2.4...3, К 
ь кс Г 32 32 
Рабочая частота управляющего напряжения. 1 Ц в т Ге 
Допустимый днапазон частоты управляющего на- 305 ме 
пряжения. Гц аа м 


Рабочий ток потребления. мк‘ 


Окончание таблицы 


Параметр 


Максимальный ток потребления. мкА, не более 
Постоянная составяяющая папряжения любой но- 
лярности, мВ 

Температура окружаошей среды, С 


Минимальная нарабогка, ч 


Соеднненне контаклиых площадок с эяектрочами 


Номер 
пло- 
щадки 


Номер 
Наименонавие и манщчение лев иоли Ин 
ацадки 


Элемент Л 

Сегменты д, с разряда 
Ссгменты 1, Ж разряда 
Сегменты 6. в разряда 
Сегменты 6, в и а разрялов 
| и 2 соответственно 
Сегменты д. с разряда 3 
Сегменты г. ж разряда & 
Сегменты б, в разряда 3 
Сегмент а разряяа 3; 
элементы И, К 

Сегменты д. е разряла 4 
Сегменты г, ж разряда 4 
Сегменты 6. в разряда 4 


ммм 


хо < = © лью 


— ыы 
2-3 


Сегмент 
элемент Ш 
Сегменты д. е разряда 6 
Сегменгы г. ж разряда 6 
Сегменты 6, в, разряда 6 
Ссгмент & разряда 6; 

элемент П 
Обший элекгрол А 
Общий электрод Б 


ИЖЦК- 6/7. 


ИЖЦи!-6/7. 
ИЖ! -6:7. 
НЖЦ! 9-67 


Назпачение и наименование электрода 


Сегмент а разряда 4: 
эмеменг М 
Сегменгы д. с разряда 5 
Сегменты г, ж разряда 5 
Ссгменгы 6. в разряда 5 
а разряда 


5: 


я ИЖЦ29-6/7 Амон 1.0-В137, Е0-В21098) — жидкокристаллические многораз- 
щи одноиветные индикаторы. Они предназначены для отображения инфор- 
мации в условиях новьниеиной освеменности в виле пифр 


Е 125 
В м 


- 


рб ей тип оАя 
бп ПАП ИИА ПАЛ А ПИВ = 


ПтИтиО ОР ГОСТИ ОИС ОГ 


—------“ ААА ьАч нина мени соц <. 


а 
Тицьвоиуциииииииницьвицииоьь 26 
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Ри 2 в первом 


59,5 


5,5 


| 


разряде. цифр от 0 до 9 в носледующих пяти разрядах, децимальной точки. 
расположемной между вторым и третьим разрядами, трафаретов «Месяц» «Год» 


четырех матричных знакомест (матрицы 3х5 с разделинельными точками). 
мнемонических символов. Режим управления мультиплексный, 2:1. 
Оформление плоское, стеклянное. с контакгнымя плошаяками (52 шт.) 


расположенными с лвух противоположных сторон индикатора. Вид индикации — 
«на отражение». Цвет изображения —чтемный. фона— серый. Рабочее положение — 
горизонтальное. Общие электроды 1. 27. Масса индикагора 25 г. 


Основные параметры 


Параметр 112-8137 
Контраст знаков по отношению к фону. %: 
номинальный 1:29 
в конне нарабогки — 
Чисю цифровых разрядов 6 
Габаритные размеры. мм: 
информациониого поля 24х65 
знака: 
в первых четырех разрядах 
в пятом и шестом разрядах — 
Число ссгменлов: 
в первом разряне я 
в каждом разряде. кроме первого 7 
Отношенис ширины знака к <го высоте 
Наклон знака внраво. град. — 
Угол обзора, град. 45 
Интсгральный коэффиниснт пропускания, %. не — 
менсс 
Время реакции. мс, нс болсс 120 
Время релаксации. мс. ис болес 150 
Номинальное упраяляюнее напряжение. В 341 
Донуслимый диапазон управляющего напряжения, 255...3,26 
Рабочая частота управляющего напряжения. Га 6 


Допустимый диапазон частоты управляющего на” 
пряжения. Ги 

Рабочий ток ногребления. мкА 

Максимальный гок потребления. мкА. нс более 
Постоянная составляющая напряжения любой по- 
лярности. мВ 

Температура окружающей среды. < 


Минимальная цаработка, ч 


о икиоиоиииди_ии 


Сослниение контактных площадок с элекгродами 


Номер Номер 
и. ю- Иззначенне и наимснованис эаектрола п3о- Назначение ни иаименование электрода 
шалки щазки 


28 |Элементы столбцов 10—12 
строки 5 - 
29 |’Элементы столбиов 19 И 


Общнй электрод | 
Сегменты б, в разряда | 
Сегменты а, е разряда 1 


ыы д 
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Окончание таблицы 


Номер 


вло- Назначение и изимевование глектрола и. ю- Назначение и нанменавзийе электрода 
палки 


Номс г 


шазки 


Сегменты д. ж разряла 1 

Сегменляя в. г разряда | 

Сегмент 0. разряла 2; элеменг Е 

{запягая) 

Элементы столбца 3. 4 строки | 

Сегменты с. д разряда 3 

Сегменты а. т. ж разряда 3 

Сегменты 6. в разряда 3 

Сегмент д разряда 4: элемент А 

(мес.. год) 

12 |Ссементы г. в разряда 4 

13 |Ссгменты 6. ж разряла 4 

14 |Сегменты а. с разряда 4 

15 [Элементы столбиов 5. 6 строки | 

16 |Элеменгы столбцов 7—9 
строки 1 

17 |Элеменгы столбцов 10 И 
строки 2 

18 |Ссгменты с, д разряда 5 

19 |Саменты а. е. ж разряда 98 

20 |Согменты 6. в разряда 5 

21 |Сегменты а. © разряла 5 

22 |Сегменты д. ж разряда 5 

23 |Сегменты г. п разряда 5 

24 |Сегмсит 6 разряла 6: элементы Б. 
К (лесятианая точка. знак «ми- 
нус», 0 «н:гнос»} 

25 |Элеменгы 10— 12 столбиов 10 12 
строки | 

26 |Элемент [2 столбца |2. строки 
24 

27 |Общий электрод И 


строки 4 

Элементы столбцов 10. ИП 
строки 3 

Элеменгы стомбна 9 строки 2 4 
Элементы столбцов 79 

сгроки $ 

Элемеиты столбнов 7. 8 строки 3 
Элементы сголбцов 7, 8 

строки 2 

Элеменгы М. МЕ явоегочис н 
десятичиая точка) 

Элемент столбна 6 строки 2, 3 
Элементы столбцов 5. 6 строки 4 
Элемент столбцов 5. 6 ‹ироки 3 
Элементы столбца 4 строки 4. 5 
Элементы сголбцов 4. 5 строки 3 
Элемситы столбцов 4. 5 строки 2 
Элементы столбиа 1, 3 сгроки 2, 2 
Элементы столбца 3 строк 4. 5 
Элементы сголбиов |. ? строки 5 
Элементы сголбнов |, 2? строки 4 
Элемситы сголбцов 1. 2 строки 3 
Элементы столбнов 1. 2 строки 2 
Элементы стозбиов |. 2 строки | 
Элеменг Г. Г, 

Самент а разряда |: элемент д 
Элемеит В 


622 


ИЖН?21-6/7 (Аналоги 1.0-В7916^, 1.0-В2В. Н1ЗИ-С) — жилкокрисгалличес- 
кис мно! оразрядлные олноцветные индикаторы. Они предназначены лчя отоб- 
ражения информации в условиях повышенной освешенности в виде цифр 1, 
2 в первом разряде. цифр от 0 до 9 в последующих пятн разрядах. двух 
разлелительных точек межиу вторым и трегьим разрядами. четырех мнемоничес- 
ких символов. Режим управления — мульгиилексный. 2:1. 

Оформление — стеклянное. плоское. с контакгными площадками (24 инт.). 
расположенными с одной стороны индикатора. Вид индикаини —-«на огражение» 
Цвет изображения —лемный. фона — серый. Рабочес положение горизонтальное. 
Общие электроды А. Б. Масса инлика гора 71. 

Общий электрод А управляст сегментами: б. вв разряде 1: в. с, жов 
разрядах 2 —6, и также элементами И Л. И. П. Обший электрод Б управляет 
сегментами: а, б, г. дл в разрядах 2 6, а также элементом М. 
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Основные параметры 


Парамегр ИЖИ]21-6;7 1 р-В2юв 


Контраст знаков на отношению к фону. %: 


номинальный 1:20 
в коние нарабогки > 
Число цифровых разрядов 5 
Габаритные размеры. мм: е 
информационного поля 24х64 
знака: 
в первом разряче 
во втором- четесртом разрядах — 
в пятом и шестом разрядах - 
Число сегментов: 
в первом разряле 7 
в каждом разряде, кроме первого 7 
Отношение ширины знака к сго высоте 0,13...0,45 — 
Наклон знака вправо, град. 8 10 
Угол обзора, грал. 45 45 
Интегральный коэффициент пропускания. %. = 
не менсе 
Время реакини. мс. не болес 120 
Время релаксании, мс, ис болес 150 
Номинальное управляющес напряжение. В _3.1 
Допустимый диапазон управляющего напря- 2.95...3.26 
жения. В 
Рабочая частота управлякинего напряжения, Гц 64 
Допустимый диапазон частоты управляющего 60...300 
напряжения, Гц 
Рабочий гок потребления, мкА ря. 
Максимальный гок потребления, мкА, не более = 
Постоянная составляющая напряжения любой — 
полярности. мВ 
Температура окружающей среды, "С От —9 
до +55 
50 000 


Минимальная наработка. ч 


Соесдинспие контактных плошалок с электродами 


Назначение и иаименование 


Номер Назначеине и наименование 
пло- злектрода электрода 
щадки 
1 |’Элемеят М Сегменты 6, в разряда 4 
2 |Семент д, е разряда 2 Сегмент а разряда 4. 
3 | Сегменты г, ж разряда 2 Элемент Л 
4 |Сегменты 6, в, разряда 2 Сегмент д, е разряда 5 
5 |Сегменты а разряда 2 Сегменты г, ж разряда 5 
Сегменты б, в разряда Сегменты 6, в разряда 5 
6 | Сегменты д. е разряда Ссгмент а разряла 5. 
7 |Сегменты г. ж разряда Элемент Н 
8 |Сегменгы 6. в разряда Сегменты д, е разряда 6 
9 |Сегмент а разряда 3 Сегменты г, ж разряда 6 
Элеменг И, К Сегменгы 0, в разряда 6 
10 |Сегмент д. е разряда 4 Сегмент а разряда 6 
11 | Сегмент г. ж разряда 4 Элемент П 


Общий электрод А 
Общий электрод Б 


ИЖЦ22-6/7 (Аналог ГЮ-В2108В, 1Ю-В7916А) — жидкокристаллические многораз- 
рядные однонветные индикаторы. Они предназначены дия отображения инфор- 
мании при высоких уровнях внешнего освещения в виде инфр от 0 до 9 во 
всех нифровых разрядах, денцимальной точки между вторым и третьим разрядами, 
трафаретов «Пульс», «Сек. р», «Ритм-Счёт». мнемонических знаков «Сердине» 
и «Звонок», а также знаков инликации минут и секунд в медицинских электронных 
часах-будильниках с автономным питанисм для инливидуального пользования. 
Режим управления — статический. 

Оформление -- стекляиное, плоское, с контактными площадками (52 зит.), 
расположенными с двух нротивоположных сторон индикагора. Вид индикации --— 
«на отражение». Цвет изображения — темный, фона— светло-серый. Рабочее 
ноложение — горизонтальное. Общий электрол А). Масса индикатора 7 г. 

Отсчет номеров контактных площадок вещстся слева направо в нижнем 
ряду и справа налево в верхнем при рассмотрении индикатора с обратной стороны. 
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Основные параметры 


Парумевнр 


Ни 22-6 7 Гр-ВАЛОА 


Контраст знаков но огношению к фону. 


номинальный 95 1:20 
в коние наработки 50 — 
Число нифровых разрядов 6 4 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 15 х 45 16.8 х 48.2 
знака: 
В первом -- четвертом разрядах 4х8 ^ 
в пятом и местом разрядах 3х6 Вы 
Число ссгментов в каждом разрялс 7 7 
Огномение ширины звака к мо кон: 0.5 — 
Иаклон знака вправо. трал. 5 КИ 
Угол обзора, град. 45 45 
Иитсгральный коэффиниенг пропускання. %. 30 — 
ис менее 
Время реакции, мс, нс более 200 120 
Время релаксации. мс. не более 300 150 
Номинальное управляющее напряжение. В 3 ЗЫ 
Допустимый диапазон управляющего напря- 2.4...3.6 2,95...3.26 
жения. В 
Рабочая часгота управляющего напряжения. Гц 32 64 
Допустимый диапазон частоты управляюнего 30...50 30...120 
иапряжения. Ги 
Рабочий ток потребления. мкА 1.5 15 
Максимальный ток нотребления. мкА, не болсе 3 — 
Постоянная составляющая напряжения нюбой 50 — 
полярности, мВ 
Температура окружающей срелы. С От +! От —19 
до +55 до +55 
Минимальная наработка. ч 50 000 50 000 


Соединение контактных площадок с электродами 


Вомер Назпачение и наименопание Номер Назначение и наименование 
нлс- ллектрола идо- элек:рала 
шадкя щалки 


Общий электрод А 29 |Трафарет П «Ритм» 


2—5 | Сстменты в--ж разряла 1 30 |Трафарег И «Счег» 
6 9 |Сегменты в ж разряла 2 ЗЕ |Символ М (Колокол) 
10 |Элеман Т (десятичная точка) ||32 34| Ссгменгы а. б. с разряда 6 
у 35 |Символ Л (Сердце) 
11—14 | Сегменты в—ж разряда 3 36— 38| Сименты а, 6, е разряда 5 
15—18 | Сегменты в—ж разряда 4 39 лемент К (Сскунда) 
19—22 | Сегменты в- ж разряда 5 40 42| Сегменты а, 6. е разряда 4 
23—26 | Сегменты в—ж разряда 6 4345} Сегменты а. 6, е разряда 3 
27 |’Трафарет С «Пульс» 46 |Элсмен: И (Минуты) 
28 |Трафарет Р «Сек — р» 


47— 49| Сегменты а. 6, е разряда 2 
1 


50 52| Сегменты а. 6. е разряда 
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ИЖиб-8/7 (Аиалогя 1Ю-ВТТ, 


цифр о1 0 до 9 в посюлующих семи 


и третьим разрядами. 
«гонос» и «мипус», Режим управления 


Оформленис 


«па отражение». Цвсг изображения 


111002-А. 


разрялах. 
символов «Будильник». «Звонок». 
муль гиллексный. -: 
стеклянное. нюское, с контакыми площадками 
расположенными с лвух протнвоположных сторои индикатора. 


темный, фона 


1.0-В2108) 


серый. 


2:1 


жидкокристаллические 
ошиоцвегные индикаторы. Они предназначены для 0” гображеция информации 


в условиях повьниснной освещенности в виле цифр 1. 2 в первом разряле. 
двоеточия между 
«Колокол», 


(30 шт.). 
Вил инидикации — 
Рабочее положение 


горизонтальное. Облине электроды 15. 30 (А. Б). Масса инликагора 7 г. 


ге. по. 
НН На 


Основные нараметры 


Параметр 


Контраст знаков но отнопюнию к фону. “": 


номинальный 

в конне наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаригные размеры. мм: 

информаннонного поля 


знака: 
в первом четвертом разрядах 
в пятом — восьмом разрядах 


Чнело ссгмситов: 

в первом разряде 

в каждом разряде. кроме первого 
Отношение нирины знака к сто высоте 
Наклон знака вправо. град. 
Угол обзора. грал. 
Интегральный коэффициент пропускания, 
це менее 
Время реакиин. мс. не более 
Время релаксации. мю. не более 
Иоминальзое управляющее напряженис. 


© 
10, 


Допустимый диапазон управляющего напря- 


хения. В 


Рабочая часьота унравяяющего напряжения. 


Допустимый диапазон частоты управляющего 


напряжения, Гц 
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ижЦц6-$ 7 


112-817} 


вторым 
знаков 


120 


6 


17х47 


6 
7 


10 
45 


120 
150 
Зы 


2.95.3260 


64 
60...300 


Окончание таблицы 


ИЖЦб-8 7 


Парамеф 142-В17} 


Рабочий гок ногребления. мкА 2 

Максимальный ток погреблення, мкА, не более — 

Постояиная составяяющия напряжения любой — 

нолярности, мВ 

Темнература окружающей среды, С О; —Ю 
3 до +55 

Минимальная иарабогка. ч 50 000 


Соединение контактиых пионцадок с засктрачами 


Нзличение и панменование 
эезтредов 


Номер Назначение и нанмепованяе Номер 
ию- эасктродов ио- 
иыки шалки 


Ссементы а, в разряда | 
Сегмент 6 разряда 
Сермент е разряда 
Сегмент а разряда 
Сегмент б разряда 
Элеменг К 
Энеменг Р 
Энемснты М. Ц 
Ссгмень и разряла 4 
Сегмение д разряда 7 
Эяеменг Л 
Сегменты г 


Сермениы 6. в разряла 6 
Ссементы в, 11 разряда 6 
Сермеиты д разряда 6 
Ссгменты в разряда 
Ссогменты нг разряда 
Сегменты с разряда 
Сегменты с разряда 
Сегменгы г разряза 
Сегменты ж разряла 
1) | Сстменты в разряда 
|! | Сегменты разряда 
12 | Сегменты с разряда 
13 | Ссгмситы ж разряма 
14 | Сегменты г. д разряда 
15 |Общий электрод А 


= 


У 


д 


ранняя 


эх лрыю- 


2 ле 


ж разряца 7 
Сегменты в разряда 7 
Сегменты д. е разряда 8 
Сегменгы а, ж разряди 8 
Сегменты д. в разряда 8 
Общий элекгрол Б 


РЕ 


а, 
б 


* 


фри, лил 


ИЖЦИ-8/7 (Апалоги 1.0-В2108В, 1О-В7916А} — жилдкокристаллические мнаго- 
разрядные олноцяегные индикаторы. Они прелназиачены лая огображския 
информацин в условиях повышенной освещенности в виде цифр 1. 2 в первом 
и пятом разрядах. цифр от 0 до 9 в остальных разрядах. по две разаслительные 
точки между вторым и третьим разрядами и между шестым и седьмым 
разрядами, двух трафарстов. Режим управления — мультиплексный, 2:1. 

Оформление  сгеклянное, плоское, с контактными площадками {28 им.). 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикации — 
«на огражение». Цвет изображения- темный, фона - светло-серый. Рабочее 
положение — горизонтальное. Общие эмектроды 15.30 (А. Б). Масса индикагора 7 г. 

Отсчет номеров контактных площадок ведется слева направо в иижнем 
рялу и справа налево в верхнем при рассмогрении ипдикатора с линевой стороны. 
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Основные парамезры 


Параметр 


Контраст зиаков по отношению к фону. %: 
НОМИНАЛЬНЫЙ 
в конце иаработки 
Число цифровых разрялов 
Габаритные размеры, мм: 
информационного поля 
знака: 
в первом разряде 
во втором четвертом разрядах 
в пятом - восьмом разрядах 
Число сегментов: 
в первом разряле 
в каждом разряде. кроме первого 
Отиошение ширнны знака К его высоте 
Наклон знака вправо, град. 
Угол обзора. град. 
Интегральный коэффициент пропускания, 
нс менее 
Время реакции. мс. не более 
Время релаксации. ме, не более 
Номинальное управляющее напряжение. В 
Допустимый диапазон унравляющего напря- 
жения, В 


%. 


Рабочая частота управляющего напряжения. Гц 


Допусгимый диапазон частоты управляюисго 
напряжения, Гц 
Рабочий ток потребления, мкА 


Максимальный гок погребления. мкА, нс более 


Постоянная составляющая напряжения любой 
полярности, мВ 
Температура окружающей срелы, © 


Минимальная наработка, ч 
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ИЖЦИ-8:7 


90 
50 
8 


15 х 45,5 


4,5х10 
4.8 х10 
3,3 ж 6.6 


1.0-В7916А 


2.95...3.26 


64 
0...120 


| 


Соедвнеиие коятаклных илощадок с электродами 


Наименование и назначение Наименование и назначение 


пао- элекарола электрода 
щадки 
1 |Общий электрод 1 Общий элсктрод И 
2 | Сегменты а. в-—-д, ж разря- Сегменты б, ж разряла 8 
да | Сегменты а, г разряда 8 
3 | Сегменты д, ш разряда 2 Элементы Б, 
4 | Сегменты в, г разряла 2 Сегменты б. ж разряда 6 
5 |Сегменты в, д разряда 3 Сегмеит а разряда 6; 
6 | Сегменты д, ж разряда 4 элемент Г 
7 | Сегменты в, г разряда 4 Сегменгы а, е, дл, ю разряда 5 
8 | Сегменты 6, в разряда 5 Сегменты а. б разряда 4 
9 | Сегменты г. д разряда 6 Се менты ©, б разрядов 3, 4 
10 |Сегменты в. г разряда 6 Сегменты а. г. Ж разряда 3 
И |Ссгменты д, е разряда 7 Сегмент е разряда 3; 
12 |Сементы 6, в разряда 7 элемент А 
13 | Сегменты г, д разряда 8 Сегменты а, б разряда 2 
14 | Сегменты в разряда 8 Сегменты с, б разрядов 1. 2 
15 |Сегменты а, г, ж разряда 7 


Первый общий электрод управляет сегментами: 


разряд |— сегментами 
б, в; разряд 2- сегментами 6, в, ж; разряд 3-— сегментами 6. в, ©, 
ж. разряд 4 — сегментами: 6, в, ж: разряд 5-— сегментами в, д; разряд 
6 — сегментами г. д, ж; разряд 7—сегментами а, в. г. д; разряд 8 — сегмеитамн 
а, б. г. элементами Г, Д. 

Второй общий электрод управляет следующими элементами индикации: 
разряд |— сегментами а, г. л. ж; разряд 2—ссгментами а, г, д, е; разряд 
3— сегментами а, г, д; разряд 4 -сегмеитами а. г, д. е; разряд 5— ссгментами 
6, г, ж; разряд б— сегментами а. 6, в. е; разряд 7— ссиментами 6. е. ж: 
разряд 8— сегментами в. д, е, ж; элеменгами А, Б. 


ИЖЦ!-14/7 (Апалог 1.0-В2108В) - жнлкокристаллические многоразрядные од- 
ноцветные индикаторы. Они предназначены для отображения информации в усло- 
виях повышенной освещенности в виде цифр и 2 в первом. пягом и И 
разрядах. цифр ог 0 ло 9 во втором. четвертом. с шестого ио десятый и с 12- 
по 30- разряды, единицы в третьем разряде. двоеточия между июстым и седьмым, 
12- и 13- разрядами, мнемоничсской информации о днях недели. Режим 
управления — мультинлексный, 2:1 (при номинальном напряжении на выбранном 
сегменте 3 В, а на нсвыбранном 0,75 В). 

Оформление стеклянное, плоское, с контакгиыми площилками (51 шт.), 
расположенными с двух противоположных сторон индикагора. Вид индикации —- 
«на отраженис». Цвет изображения — темный. фона—-серый. Рабочес положение — 
горизонтальное. Общие электроды 1,26 (1, И). Масса индикагора 15 г. 

Отсчет иомеров контактных плошалок ведется в обоих рядах слева направо 
при рассмотрении инцикатора с лицевой стороны. 
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На ЩЫЙ 


Основные нарамегры | 
$ 


ИКЦ: 


Нарамер Н-в2 КВ 


Контрасг знаков по отношению к фону, %: 


номинальный 1:20 
в коние нарабогки = 
Чнезо нифровых разрядов 8 
Габаритные размерь. мм: 
информационного нояя 24 х 64 | 
знака: | 
в исвятом-— десятом разрядах Я 
во олинначцагом — чегырнадцатом разрядах | 
в пятом — восьмом разрядах 
в первом — четвертом разрядах 
Число сегментов: 
в первом разряде 7 
в каждом разряде, кроме исрвого Я 
Огюнение цирины знака к сто высоте 
Наклон знака вираво. град. 10 
Угол обзора. град. 45 
Интегральный коэффициенг пропускания, %. 
не менее 
Время рсакнции. мс, не более 120 
Время релаксацин, ме, не болес 150 
Номинальное управляющее напряжение, В 3,1 
Допустимый лианазон управляющего папря- 2.:95...3:26 
жения. В 
Рабочая частота управляющего напряжения, Ги 64 
Допустимый диапазон частоты управляющего 60...300 
нанряжения. Ги 
Рабочий ток потребления, мкА т 
Максимальный ток потребления. мкА. не более ы 
Постоянная составляющая напряжения любой — 
полярности, мВ 
Температура окружающей среды, "С От —Ю 
до +55 
Минимальная наработка, ч 50 000 50 000 
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Соединение контактных плошалок с электродами 


Намер Назначение и нанменование Номер Назначение и панменовиние 
инло- заекгрола | шк» электрода 
дадки щшалки 
1 |Общий электрод П | Сегменты а. б, г. д, ж раз- 
2 [Элементы К,. Л, ряда 5 
3 |'Элементы 3,. Ив М, : Сегменты би г разрядов 3 и 6 
4 |Семент г разряда 7. соответственно 
элемент Н; Сегменты а. с разряла 6 
5 |Сегменты в. д разряда 7 Сегменты 6, ж разряла 6 
6 | Сегменты 6. ж разряда 7 Сегменты в, д разряда 6 
7 | Сегменты ‘а, е разряда 7 Сегменты а, г. д, ж разряда | 
8 |Сегмент г разряда 8; Сегменты б. в разряда 1 
элемент О, Сегмент г разряда 2 
9 |Сегменты в, д разряда 8 Ссгменты в, е разряда 2 
10 | Сегменты 6, ж разряда 8 Сегменты 6, ж разряда 2 
1 |Сегменты а, е разряда 8 Сегменты б, д разряда 2 
12 | Сегмент г разряда 9; Сегменты б, виг 


элемент П, разрядов 3 и 4 соответственно 
13 |Сегменгы в. д разряда 9 
14 |Сегменты 6. ж разряда 9 
15 |Сегменты а, г разряда 9 
16 | Сегмент г, разряда 19; 
элемент Р: разряда 
17 [Сегменты в. Д разряда 19 Сегменты в и г разрялов 1| 
18 | Сегменты 6, ж разряда 10 и 12 соответственно 
19 |Ссгменты а, е разряда 19 Сегменты а, е разряда 12 
20 |’Элементы К», Л, Сегменты 6, ж разряда 1!2 
21 |Элемент М». Н, Сегменты в. д разряда 12 
22 |Элементы О., П, Сегмент г разряда 13; 
23 | Сегмент г рязряда 14: элемент 32. Н› 
элемент Р› Сегменты а. е разряда 13 
24 |Сегменты в. я разряда 14 Сегменты 6. ж разряда 13 
25 |Сегменты 6. ж разряда 14 Сегменты в. д разряда 13 
26 |Общий электрод | Сименты а. е разряда 14 


Сегменты 6, ж разряда 4 
Сегменты 6, д разряда 4 
Сегменты а, 6. г. д. ж 


Индикотиры дая микрокалькуляторов 


ИЖК-8/5 (Авалог 00-666) — жилкокристаннические многоразрядные однон- 
ветные индикаторы. Они предназначены для иняикании цифр от 0 до 9 н месятич- 
ного знака в каждом из восьмн пифровых разрядов и дополнительной информации 
в служебном разряде в условиях новышенной освешенности. Режим управления — 
мультиплекспый. 3:1. 

Оформление— стеклянное. плоское. с контактнымн площадками (27 им.), 
расположенными с одной стороны индикатора. Вид инцикации — «на отражение». 
Цвет изображения — темный. фона — светло-ссрый. Рабочее положение — горизон- 
тальнос. Общие олеклроды 1—3. Масса инникатора 9 г. 

Отсчет номеров контактных нлошалок ведется справа налево при рассмот- 
ренин инаикатора с обратной стороны. 
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ри г г ор 2 \ 
Е. 2. Л, Е лбу 
ув 
Е Ш 
ых сие мах тия: | 
а аа о НЫ р 
ЕЕ 
Основные параметры 
Параметр ИЖКЦн8 112-665 
Контраст знаков по отношению к фону, %: 
номинальный 1:20 
в конне наработки 
Число цифровых разрядов 5 
Габаритные размеры, мм: 
информационного поля — 
зиака 
Число сегментов в каждом разряде 7 
Отношение ширины знака к его высотс 
Наклон знака вправо. град. 10 
Угол обзора, град 40 
Интсгральный коэффиниени иронускания, %, . 
че мсисе 
Время реакции, мс, не более 120 
Время релаксации, ме, не более 150 
Номинальнос управляющее напряженне. В 31 
Допустимый диапазон управляюзцего нанря- 2.95...3.26 
жения. В 
Рабочая частота управляющего напряжения, Ги — 
Допустимый днапазон часкоты управляющего 80...180 
напряжения, Ги 
Рабочий ток потребления, мкА Е 
Макснмальный ток потребления. мкА. ис более — 
Постоянная составляющая напряжения любой 100 
полярности, мВ 
Темперагура окружающей среды, “С Ог —1!0 
до +30 
Минимальная наработка. ч 50 000 


Соединение конгаканых площалок © электродами 


Назначение и паименование 
электродов 


Номер плошальй 
знакових мектродоя 


9, лы, 1% 161922.125 
5. 8. М, 14: 11. 20; 23, 26 
6. 9. Ш, 15415 21, 2427 


194 


Сегмент а разрядов 1—8 
Сегмен!г б разрядов |—8 
Сегмент в разрядов |--8 


Номер и-кицадьи сиг- 
нального векгроди 


о 


Окончание таблицы 


Номер площадки сиг- 
нального элскурода 


Назвачепие н изименование 
зиектродой 


Номер площадки 
знаковихк Зщктродов 


Сегмент г разрядов 1—8 
Сегмент д разрядов Г 8 
Сегмент © ‚разрядов |—8 
Сегмент ж разрядов 1—8 
Сегмент и разрядов 1—8 
Элеменлы Л. К, М 


5:28. 

а. 1.10. В 6.41922, 25 
а 9 1018-16, № 22 
И 14 1 20, 29.5 
сом вел. 2427 
2 


к = == 


ИЖЦИ4-4/7 (Аналог 111340-С)-- жидкокристаллическне многоразрядиые од- 
ноцвстные индикаторы. Онн предназначены для отображения информации в усло- 
виях повьиценной освешенностн в выде цифр от 0 що 9 в каждом из цифровых 
разрядов и дополнительной информации в вние различных букв. Режим 
управления — статический. 

Оформление -— стеклянное, плоское, с контаклными площадками (50 шт.), 
расположенными с двух сторон индикагора. Вид индикации — «ина огражение». 


Цвет изобоажения — темный, фона — серый. Рабочее почюжение — горизонгальнос. 
Общие электроды 26. 50. Масса индикатора 25 г 
Отсчет номеров выводов ведется слева паправо В обоих рядах при 


рассмотрении индикатора с лицевой сторопы. 


ЖА 


мии 


Осювные параметры 


Параметр 


Конграст знаков но огношению к фону. %: | 
номииалыный | 1:20 
в конне наработки 

Число цифровых разрядов 
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ацк Ан -нитгет я 

и лополнигельной информации в виде букв и символов в и а 
и измерительной аппаратуре, в том числе в микрокалькуляторе «Электроник: 
5 ава — сксный 3:1. 
МК 53». Режим управления — мульгииле В 
= ыы ыыы Оформление — стекляпное, илоскос. с контактиыми пюнадками (30 иит.), 


ь я .. ажЖе ». 
расположенными с одной сторопы нидникатора. Вил индикации «на отраженис» 


С 2. 6) 2е г сн 
Цлет изображения — темный, фона серый или зеленый. Рабочее положение 


Окончиние табанцы 


Габаритные размеры, мм: 


пия, В 

Рабочая частота управляющего напряжения, Ги 
Донустимый диапазон частоты управляющего 
напряжения, Ги 

Рабочий ток потребления. мкА 

Максимальный ток потребления. мкА. не бо- 
лее 

Постоянная составляющая напряжения ‘иобой 
полярности. мВ 


информационного поля о ` горизонтальное. Общие олектролы |. 2, 30. Масса индикатора 3 г. р - 

о в кажлом разряде й 7 у Отсчет номеров коитактных ииощалок ведется слева направо при ра 
Отношение ширины знака к его высоте 7} рений индикатора с лицевой стороны. 
Наклон знака вправо. грал. 10 ы 
Угол обзора, град. 40 \ 
Ингегральный коэффициент пропускания. не мс- — 
нес н ) НН 
Время рсакции, ме, не более 50 т ВНИИ я \ 
Время релаксации, мс. не более 100 ни 
Номинальиос управляющее напряжение. В 5 [К я 
Допустимый диапазон управляющего напряже- — | [И |, ы 

} 


Парамегр 
НЕ синими 
од - 
Контрасг знаков по отпошению к фону, %: 


Температура окружающей среды, °С От —№Ю Основные параметры 
ло +60 ПЕ Е. № НЕЕ + а 
Минимальная наработка. ч иЖИ2-87 +0-в369 


50 000 


е 1:20 
зон Ч . - номинальный к 
Сосдинение контакгиых пломадок © электродами в конце наработки $ 
и Число цифровых разрядов 
Помер Назначение и наименование Номер Нэзначение я наименовлияе Габаритные размеры, мм: 16.2 х 37.5 
вывола электрола вывода эмектрода информационного поля а 
а - знака 7 
1 Элемент Г (плюс) Элемент Б (знак ->) Число сегментов в каждом разряде ГВ 
2 Элемент Д (питание) Ссгменгы в— д, и разряда 1 Отношение ширины знака к его высоте 10 
3 Элемент В (минус) Ссгменты в—д, и разряда 2 Наклон знака вправо, грал. 30 
4—7 |Ссументы а. 6, е, ж разряда Ссгменты в— д, и разряда 3 Угол обзора, грал. , Й =. 
8—11 | Сегменты а, 6, е, ж разряда Сегмеиты в— д разряда 4 Ингегралыный коэффициент пропускания, %, не 
12-15 | Сегмситы а, 6, е, ж разряда Элемент Е (знак 7) менсе 120 
16—19 | Сегменты а, 6, ©, ж разряда Элемснт Ж (буква и) Время рсакции. мс. пе более 150 
20 |’Элемент Ч (буква К) Элемент И (буква П) Время релаксании, мс, ие более 1 
21 |’Элемент Ц (буква М) Элемент К (буква Е) Номинальное управляющее наиряженис, В ы 295.326 
22 |Элемент У (буква К) Элемент Л (буква А) Допустимый диапазон управляющего папряже- р 
23 |Элемеит Т (буква М) Элеменг М (буква У) ния. В г РЕ. 
24 |Элемент С (символ И,) Элемент И (буква О) Рабочая частота управляющего напряжения, {Ц 80.180 
25 |’Элемеит Р (символ С) Общий (элскгрод И) Допустимый диапазон частогы управяяющего й 
26 |Общий электрод А папряжения. Гц т 


Рабочий ток потребления, мкА . 
Максимальный ток потребления. мкА. не 60- 


лее = 
Постояниая сосгавляющая напряжения любой 


полярносги. мВ 


ИЖи2-8/7 (Аналог 1.0-В869) — жидкокристаллические многоразрядные двух- 
цветные индикаторы. Они иредназначены для огображения информации в условиях 
повьиенной освещенности в виде цифр от 0 до 9 в кажлом из восьми разрядов 
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Окончание таблицы 


Парамер ИЖи2-8И 12-8869 


Температура окружающей среды. © От +1! 


до +40 


Минимальная наработка, ч 29000 


Соединение контактных площадок с электродами 


Номер 
плошад- 
ки 


Назначение и пзяменование 
злектрола 


Номер 
плошадА- 


Иазначение и ианменование 
азсктро за 


Элементы «ВС». «ПН». 
«Вт», «СР», «ЧТ». 
«ПТ». «СБ». «б» 


Сегменты разряда 5 
Сегменты разряда 6 
Сегменты разряда 7 


2 Эяемсигы «ДИ». «ПЛ» Сегменты разряда 8 
3 Элементы п. 6 Элемент «Точка» 
4—6 |Сегменты разряда 1 Сигиальный энектрод 
7—9 |Сегменлы разряда 2 
10—12 Сегменты разряда 3 Элементы знаков электрода 
13—15 | Сегменгы разряда 4 


ИЖНЗ-8/7 (Аиллог Н1258-0-1, 1.0-626) — жилкокристаллические многоразряд- 
ные двухцветные индикаторы. Они пиредназпачены лля отображения ниформации 
в условиях повьниенной освешенности в виде цифр от 0 до 9 и десятичной 
точки в каждом из восьми разрядов, яополнительной информации в виде букв 
П ив вычислигельной и измеризельной аппаратуре, в гом числе в микрокаль- 
куляторе «Электроника МК 60». 

Оформление — плоское, стеклянное, с конгактными площалками (27 1шт.), 
расположенными с одной сгороиы иидикагора. Вид индикации — «на отражение». 
Цвет изображения — темный, фона — серый или зсленый. Рабочее положение — 
горизонтальное. Общие электроды 1, 2, 27. Масса иицикагора 8 г. 

Отсчет номеров контактных площадок ведется слева направо при рассмот- 
репии ипликатора с аицевой стороны. ь 
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Основные параметры 


Н1258-0-1 


Параметр ИЖЦ3-817 


Контраст знаков по отношению к фону. 


поминальный 1:20 

в конце наработки % 
Число цифровых разрялов 
Габаритные размеры, мм: а 

ииформациониого поля | е 

знака Н- 
Число сегментов в каждом разряде 7 
Отиошенис ширины знака к сго высотс — 
Наклон зиака вправо. трал. ИИ 
Угол обзора, грал. Е 30 
Интсгральный коэффициент пропускания. %. ие — 
менсс 
Время реакции. мс, ис более в 
Время релаксации, мс, не более о 
Номинаньиое управляющее напряжение, В м ы - Ч 
Допустимый диапазон управляющего напряже- В 9 2,88...3.22 
ния, В ь 
Рабочая частота управляющего напряжения, Ги 120 — 
Допустимый диапазон частоты управляюего 60...180 80...180 
напряжения, Гц 
Рабочий ток потребления, мкА ь 5 — 
Постоянная составляющая напряжения любой 100 100 
полярности, мВ : 

ы атура окружающей среды, “С От +1! От 0 
Температура окружающей срел а 

50000 


Мипимальпая наработка, ч 


Номер Назиачение и паименование Назначение и маймеповлиие 
площал- электрода электрода 
хи 


Сегменты разряда 5 
Ссгменты разряла © 
Сегменты разряда 

Сегменты разряда 8 


Сигнальный электрод 


Сегменты разряда 
Сегменты равряла 
1 | Сесгмеилы разряда 
4! Сегменты разряда 


хр 


—5 
—& 
1 
=} 


Н!265А-0-2, 10-326) жидкокрисгаялические мпогора- 
зрядные двухцастные индикаторы. Они предназначены для отображения ии- 


ИЖЦ@а-8/7 (Апалая 


формации в условиях повышенной освещенности в виле цифр от 0 ло 
9 в каждом из восьми разрядов и лополиительнон ниформании в виде 
був Пи Ев вычислигельной и измерительной аннаратуре © автономным 
питанием. в том числе в микрокалькуляторе «Электроника МК 62». Режим 
управления — мульгиплексный, 3:1. 
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Оформисние — плоское. стеклянное, с контактпыми площадками (27 ви.). 
расположенпыми с олной стороны индикатора. Вид индикации — «на отраженис». 
Цвсг изображения — гемный, фома — серый или зсленый. Рабочее положение 
горизонтальное. Общие электроды 1, 2, 27. Масса индикатора В г. 

Отсчет номеров конгактных площадок ведется справа налево при рассмог- 
рении индикагора с обратной стороны. 


Основпые лярамегры 


Параметр 


Контраст знаков по отношению к фону 
иоминальный 
в конце наработки 


Число нифровых разрядов 5 
Габаритные размеры. мм: 
информациониого ноля Юх 48 
знака 11-6 
Число ссгментов в кажчом разряле 7 
Отношение ширипы знака к его высоте — 
Наклон знака вправо, град. 10 
Угол обзора. град. 30 
Интегральный коэффициент пропускания. %. = 
не менее 
Время реакции. мс. не более 100 
Время релаксации, мс, не более 150 
Номиначьное управляющее напряжение. В 3 
Донустимый диапазон управаяющего папряже- 2.6... 3.2 
ния, В 
Рабочая частота управляюмисго иапряжения, Ги 120 
Допустимый днапазон частоты управлякицего на- 72.136 
пряжения. Гц 
Рабочий ток потребления, мкА — 
Ностояниая составляющая напряжения любой по- 100 
лярности, мВ 
Темиература окружающей среды. С От 0 до 
+40 
Минимальная наработка, ч 50000 
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Соединение койтактных илощадок © электродами 


Ночер Иззначенис и наныспование электрода Номер!  Назвачение и изимсновзине электрода 
ило- ик 
щадки ия, 

ки 


Общий электрод? 16 |Сегмеиты а, в, ж разряда 5 
Общий электрод И 17 | Сегменты 6, и разряда 5 
Сегменты г, д разряда 1 18 |Сегменгы г. ©. д разряда 6 
Сегменгы а, ж разряла 1 19 |Саменты а, в, ж разряла 6 
Сегменгы 6, разряла | 20 |Сегменты 6, и разряла 6 
Сегменты д разряла 2 Эяеменг А (тире) 

Сегменты ‚ ж разряда 2 21 |Ссгмеиты г. с. д разряда 7 
Сегменты разряда 2 22 |Сегменты а. в. ж разряда 7 
Сегменты д разряда 3 23 |Сстменты 6. в разряда 7 
Сегменгы ж разряда 3 Элеменг Б (буква И!) 
Сегменгы разряда 3 24 |Сегменты г, е. А разряда 8 
2 |Ссгменты д разряда 4 25 |Сементы а, в. ж разряда 8 
13 | Сегменты ж разряда 4 26 |Саменты 6. и разряда 8 
Сегменты разряда 4 Элемент В (буква Е) 

15 |Сегменты д разряда 5 27 |Общий электрод Ш 


яр 


С] 
„ 


= Бохасильшьюь 
ая 


> 
ре 


ИЖЦ!-9/7 (Аналог 10051-С, Е0-В685) — жидкокристаллическисе многора- 
зрядные двухцветные индикаторы. Они предназначены для отображения ни- 
формации в условиях повышенной освещенности в виде цифр от 0 жо 
9 и лосятичной точки в каждом из цевяяи разрядов в дополнительной 
информации в вилс различных букв в вычислительной и измеригельной 
аппаратуре. в том числе в микрокалькуляторе «Электроника Б3-38». Режим 
управления — мучьтиплексный, 3:1. , 

Оформление — плоское. стскляннос, © контактными пломадками (30 ич.), 
расположенными с одной сгороны ипдикагора. Вид индикапии — «та огражение». 
Ивст изюбражения--темиый. фона серый или зеленый. Рабочес положение — 
горизоитальное. Общие электроды 1, 2, 30. Масса иидикагора 4.5 г. 

Отсчет померов контакгных площадок ведстся справа налево при расемот- 
рении индикатора с обратной стороны. 


201 


Основные параметры 


142674 


Параметр 


ИЖЦЕ9/7 


Контраст знаков по отношсиню ‘к фону, %: 
номинальный 
в конце наработки 
Число цифровых разрядов 
Габаригные размеры. мм: 
информационного поля 
знака 
Число ссгментов в каждом разряде 
Отношение ширииы знака к сго высоте 
Наклон знака вираво. град. 
Угол обзора. град. 
Интегральный коэффицисит пропускания, %. ие 
менее 


30 


Время реакции. мс. не болес 120 
Время релаксации. ме, не болес 150 
Номинальное управляющее напряжение, В 3 
Донустимый диапазон управляющего напряжс- 2.95...3.26 
ния, В 
Рабочая чисгота управляющего напряжения. Ги 120 
Допустимый дианазо частоты уиравяжющего 80...180 
напряжения, Гц 
Рабочий гок потребления. мкА 12 
Постоянная составляющая напряжения любой 100 
полярности. мВ 
Темисратура окружающей срелы, “С Ог —10 
до +55 
Минимальная наработка, ч 50000 


Соединение контактных илощалок © олектродамн у индикатора ИЖЦ!-9/7, 
ИЖЦ2-9/7 


Номер Цазначение и влименование электрода Номер | Мазначение и наименование эюкгрода 
пяо ило- 
шааки щие 


ки 


Сегменты разряда 5; 


1, 2. | Синальные электроды 
30 элемеиг К 
2 |’Элемент «Точка» Сегменгы разряда 6; 
3—5 |Сегменгы разряда Г; элеменг Г 
элемен Г: Сегменты разряда 7;= 
6—8 | Ссгменты разряда 2; элеменг РАД 
элемент Г» Сегменгы разряла 8: 
9—1! | Ссгмеиты разряда 3 элеменг ДГ 
1? —14 | Сегменты разряда 4; Сегменты разряда 9; 


элемент П элемент Г 


ИЖЦ?-9/7 {Ашалмин 2674, 1.0-372) — жидкокристаллические многоразрядиьюс 
двухцнезные нидикаторы. Они прелиазначены для отображения информации 
в условиях повышенной освещенпости в виде цифр ог 0 до 9 и десягичпой за- 
пягой в кажлом из девяти разрядов и лополиитсльной информации в виде раз- 
личных букя в вычислигельной и измерительной аннаратуре, в том числе в микро- 


калькуляторе «Электроника МК 51». Режим управления мультинлексный, 3:1. 
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Оформление — плоское, стеклянное, с контактными площадками (30 шт.). 
расположенными с одной сгороиы индикагора. Вид иидикации —- «на отражение». 
Цвет изображения— тсмиый, фона —-серый пили зеленый. Рабочее положение — 
горизоптальное. Общие электроды 1, 2, 30. Масса индикатора 1! г. 

Соединение электродов с коилактными пловадками аналогично соединению 
электродов индикатора ИЖЦ!1-9/7. 


— 2229 80 


Основные парамегры 


Параметр 


Контраст знаков по опюшению к фоцу. 


номинальный 1:20 

в конце иаработки — 
Число пифровых разрядов 10 
Габарнгные размеры. мм: 

информационпого поля 15х 54 

знака Н-6 
Число ссгмеитов в каждом разряде 7 7 
Огношение ширивы знака к его высоте 0,5 — 
Наклон знака вправо, град. 8 10 
Угол обзора. град. 30 30 
Интегральный коэффициепт пронускания, %, не 30 - 
менее 
Время реакции, мс, не болес 350 100 
Время релаксации, мс, не болес 350 150 
Номинальное управляющее напряжение. В 3 3,1 
Допустимый диапазои управляющею напряжс- 21632 29...3:3 
ния, В 
Рабочая частота управляющего напряжения. Гц 120 120 
Допустимый  днапазон частоты управляющсего 60...180 72...16 
папряжения, Ги 
Рабочий ток иотребления, мкА 5 12 
Максимальный ток потребления. мкА, не более 15 — 
Постоянпая составляющая напряжения любой 100 100 
полярности. мВ 
Темперагура окружающей среды. С От +1 Ото 

до +40 до +40 

Минимальная паработка. ч 20050 50000 
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Индикапюры для измерительной техники Окончиние таблицы 
ЦИЖ-4, ЦИЖ-4-1 (Апалогн 1.0-В210В, 1СО5665, 1.С0-835-52) — жилкокристал- 


лические мпогоразрядные одноцвегшые индикаторы. Они иредназначены для Параметр И Ер-вюв 
отображения цифровой информацив в виде иифр от 0 до Уи ОННОЕН и 
знака в каждом разряде, знаков «плиос» и чмниус» в служебном разряде. Режим Число сегментов в каждом разряде 7--1 74-1 
управления — статический, Отношение ширины знака к сго высоте 0.5 0,5 
Оформление — плоское, стскляиное, с конгакгными площадками лля ЦИЖ-4-1 1 Наклон знака вправо. град. 10 10 
или с ленточными выводами под распайку у ЦИЖ-4 (45 ип.). расположенными Угол обзора, грал. в 30 р 
с двух протнвоположных сторои иидикагора. Внд пидикации «на отражение». | а коэффициент пропускания, %, 30 == 
Цвст изображения — темный, фона светло-серый ты положение — горизон- ре ;2 ЕЗКИИМ №. 400 0 
гальное. Масса индикатора ЦИЖ-4 35г.. ЦИЖ-4-1 40т. . з Время релаксации, мс. не более 400 400 
Озсчет номеров выводов или контактных площадок ведется справа налево | Номинальное управляющее напряжение. В 20 10 
в верхнем ряду и слева направо в пяжнем при рассмотрении индикаторов Допустимый диапазон управляющего напряжения, 10...30 - 
с обрачной стороны. В 
Рабочая частоти управляющего напряжения, Гц 50 64 
Допустимый диапазон частоты управляющего на- 30...80 60...300 
пряжения, Га 
Рабочий ток потребления, мкА 100 -— 
Максимальный ток потребления, мкА, не более 150 — 
Постоянная составляющая напряжения любой по- 200 — 
лярности. мВ 
- Температура окружающей среды, “С От —10 От 10 
| до +50 до +55 
Минимальная наработка, ч 10 000 50000 


Соедниение выводов с элекгродами у индикатора ЦИЖ-4 


Назначение и нзимепование злектрода Назначелие и наименование элехуроци 


1 Элемент «Тире» 7.16 | Общие электроды 
‘ рт Служебный знак 25, 34. 
3,8, | Сегмент ж разрядов 1—8 41, 50, 
12. 59. 68 
21,26, 39, 44.| Десягичные знаки разрядов 1—8 
30. 35 48, 53, 
не Сегмент е разрядов 1—8 
13. 18, : ь у а 
Основные параметры 22.27. Сегмент в разрядов 1-8 
31, 36 
Параметр Ер-в?юН 5, 10, | Сегмент а разрядов 1—8 
а 14, 19, 
Са 23.28. Сегмент г разрялов [р -8 
Конграст знаков по отношению к фону. %: 38 32`37 разр 
номинальный 1:2 
в конце наработки т 
Е. цифровых разрядов 6, 11. | Сегмент б разрядов |8 43, 47.| Сегмент д разрядов 1—8 
`абаритныс размеры, мм: 15,20, 52. 56; 
ниформанионного поля: 24,29 
ЦИЖ-4 ры 33. 38` 
ЦИЖ-4-1 459 Общий электрод 
знака * 
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Соединение контактных площадок с электродами у ипликаторов ЦИЖ- 


Номер 
пло- 
валхн 


Номер 


ило- 


Нлимчение и паименованцие элехтрода Назначение и наименование элекхрода 


Десягичные знаки 


Служебный знак 
разрядов 1-8 


Элемент «Тире» 
Обине элскгроды 


Сегмент в разрядов |—8 


е разрядов 


Сегменг г разрядов 1—8 


Сегмент а разрядов 1—8 
Сегменг д разрядов 1—8 


Сегмеиг б разрядов 


Общий элекгрод 


Саменг ж разрядов |- 8 


ЦИЖ-5 (Аналог ЕАМ61821. ЕО-Н7996А) — жидкокристаллические миогораз- 
рядные одноцветные инликагоры. Они предназначены для индикации цифр от 


0 до 9 в каждом из шести разрядов. Режим управления — статический. 
Оформление — плоское, стеклянное, с контактными площадками (45 шг.), 
расположенными с одной стороны индикатора. Вид индикации — «па отражение». 
Цвет изображения — тсмпый. фона — светло-серый. Рабочее положение — горизон- 
тальное, Общие электроды &, 23. 38. Масса иидикатора 45 г. 
Отечет номеров коитаклных площалок велстся сирава налево при рассмот- 
рении индикатора с обралной стороны. 
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Основные параметры 


Параметр РА м0 


ЦИЖ-5 


Контраст знаков по отнолению к фону, %: 
номинальный 80 1:8 
в кошке парабогки 50 
Число цифровых разрядов 6 6 
Габаризные размеры, мм: 
информационного поля 
зака в первом  шсстом разрядах 
Число сегменгов в каждом разряле 7 
Отнонюение имрипы знака к его высоте 0.6 
Наклон знака вираво. град. 5 10 
Угол обзора, грал. 
Ингегральный  коэффицисит 
ие менес 
Время реакции, мс, не более 
Время релаксации, не болсс 
Номинальное управляющее напряжение. В 
Допустимый дианазон управияющего навряже- 
ния. В 
Рабочая частота управляющего напряжения. Гц 
Допустимый лнапазон частоты управляющего 
напряжения. Гц 
Рабочий ток иотребления, мкА 
Максимальный ток потребления. мкА. пе болес 
Постоянная составляющая напряжения любой по- 
нярпосги 
Температура окружающей срслы, “С Ог +5 От 5 
до +5 до +60 
10000 50000 


20х90 
Юх 16 11-18 


проиускания. %, 


Мипимальная наработха. ч 


Соедниение конгактных площадок с электродами 


Номер „ Помер 
пло- Назначение и ванмснование электрода пло- Начпачепие и маименов шие электрода 
щалки шалки 


191% 
16. 28. 
ЗЬ 43 
2, 14, 
7. 29, 
32. 44 
9 15, 
18. 30. 
33, 45 
4. 12. 
К 2. 
34, 42 


Сегмент г разрядов 1-6 Сегменты ж разрядов 1—6 


Сегмсит в разрядов 1--6 Сегменг е разрядов 1---6 


Сегмент б разрядов 1-6 Сегмент д разрядов 1—6 


Общие элскгролы для цифро- 
вых разрядов 1, 2; 3, 4и 3. 6 


Сегмент а разрядов 1-6 
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ИЖИ\14-4/7 (Аналоги 22034, ЕАМ5132)  жилкокристаллические многоразряд- 
ные одноцветные индикаторы. Они предназначены для отображения ипформацин 
в условиях повышеиной освещенности в виде пифр ог 0 до 9 в чстырех 
разрядах. длецимальных точек после первого, второго и третьего разрядов, 
мнемонических знаков и символов физнческих и элсктрических величин. Режим 
управления -- статический. 

Оформление — плоское, стеклянное. < ковтакгными плошадкамн (59 шт.), 
расположениыми с двух противоположных “сторон инникатора. Вия индикации — 
«на отражение». Цвет изображения —темный, фоиа— светло-серый. Рабочее 
положение — горизонтальное. Общий электрод 1, масса индикатора 25 г. 

Отсчет номеров выводов ведется слева направо в нижнем рялу и справа 
налево в верхнем при рассмотрении индикатора с лицевой стороны. 


Основные параметры 


ИЖНЫ-4;7 


Нарамегр 


Контраст знаков по отношению к фону, %№: 

номинальный 

в конце иаработки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры, мм: 

информационного поля 

зиака в первом — четвертом разрядах 
Чисяо сегментов в каждом разряяе 
Огношсние ширины знака к сго высоте 
Наклон знаков вправо. град. 
Угол обзора. град. 
Интегральный коэффициент 
не менес 
Время реакции, мс. не более 
Время релаксацин. мс, не более 
Номинальное управляющее напряжение. В 
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пропускания, %, 


} 


Окончание таб-пары 


2.4...6 


Нарямеар Е2034 
Допустимый 
ипя. В в 
Рабочая частота управляющего напряжения, Ги 
Допустимый диапазон частоты управляющего на- 
пряжения. Ги 

ПГабочий ток потреблепия. \жА 

Максимальный ток ногребления. мкА, ие более 


днапазой управляницесго нанряже- 


50 
30...100 


5,8 
10 


Постоянная составляющая напряжения любой по- 50 

лярности. мВ 

Темперагура окружаюнюй среды. © От +! Ог =20 
ло +55 4 -Е60 

Минимальная параболка, ч 50000 547000 


Цомер 
н.м- 
шадки 


Намер 
пе 
щалки 


Назначение и паименоваиие ик грали Назиачених и паименовайиюе эекаро м 


1 Общий электрод Элеменг Р 
2 Элемми Б Элемент С 

3—6 |Сементы в д.и разряда | Элемимт Т 

7—10 | Ссементы в  д.и разряла 2 Элемент У 

14 |Симены в—д.н разряда 3 'Эпеменг Ц 

15—17 | Ссгметы в д разряда 4 Элемент Ч 
18 Элемеиг Е Сегменты а. 6. с. ж разряда 4 
в Элемент Ж Се менты а. 6. с. ж разряда 3 
20 ЭЗаемент И Сегменты а. 9, с. ж разряда 2 
21 Элеменг К Сегменты а. 6. е. ж разряда 1 
22 Элемеш Л 'Элемеиг В 
23 Элемем М Элемент Д 
24 Элемент Н Элеменг Г 


Элемент П 


^ 


ИЖЦ!8-3/7 (Аналог 9Ю-В7916И) — жидкокристаллические мпогоразрядпые од- 
понистпые ннанкаторы. Они пречназначены для отображения информаини в усло- 
виях повышенной освещенности в виде пифр оз 0 до 9 в чстырсх разрядах. 
децимальных точек после первого. второго и гретьего разрядов. знаков «ппос», 
«минус». %» и трафарета «мм». Режим управления статический. 

Оформление — илюскос. стеклянное, с коизактными площадками (40 ии. ). 
расположенными © двух иротивоноложных сгорон индикатора. Вил индикации 
«па отражение». Цвет изображения темный, фопа светло-серый. Рабочее 
положение — торизоптальное. Общие  олекгролы |1 (А) 290 (11) Маска 
ипликагора 25 г. 

Отсчет номеров коитактпых плошалок велелея слева направо в нижием 
рялу и справа налево в верхисм при рассмотрении индикатора с лицевой стороны. 
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5,5 


1.1.0.1 


Осповные нараметры 


Парамер ИЖШ-4:7 л>-В7916Р 

Контраст знаков по отношению к фону. %: 

поминальный 95 1:20 

в конце наработки 50 — 
Число цифровых разрядов 4 4 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля 16х56 — 

знака 8х 14 - 
Число ссгментов в каждом разряде 7 р 
Отношение ширнны знака к его высоте 0.57 — 
Наклон знака вираво, град. 5 10 
Угол обзора. град. 40 $0 
Интегральный коэффициент пропускания, %, не К — 
мсисе 
Время реакции. ме. не более 50 130 
Время релаксации. ме, не более 70 150 
Номинальное управляюисе напряжение. В ы == 
Допустимый диапазон управляющего напряже- 35...25 > 
ния, В 
Рабочая частота управляющего напряжения. Ги 32 
Допустимый диапазой частоты управляющего па- 30...50 
иряжения, Гц 
Рабочий ток потребления. мкА ЗН — 
Максимальный гок потребления. мкА. не более 30 ы 
Постоянная составляющая напряжения нобой но- 50 == 
лярности, мВ 
Температура окружаюнсй среды. ‘С О: —Ю — 

до +55 

Минимальная наработка. ч 50000 50000 


Соединение электродов с контактными илошадками 


Ио\юр 
на 
шазки 


Номер 
пла- 
щадки 


Наименование и иазиачение электрода Наименовацие и назначение электрода 


Сегменты в--д, и 
разряда 2 
Ссгменгы в —д. и 


Общий электрод А 
Сегменты в— д, и 
разряда 1 
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ыы, ыы - Зи. ды 


Окончиние тадлицы 


Номер 
н.в 
шадки 


ио- Напмепование и назначение ›ектрощ Наимепование и назначение эекроли 


разряла 4 
27—30 |Саименты а. 6, в. ж 
разряда 3 


разряла 3 
14—16 | Саменты в -л разряда 4 
Г Элемент Е 


- о ы 31---34 Саменаны, а. беж 
1 Элеменг разряда 2 
2 Общий электрод И 35 38 | Сегменты а. 6, ©, ж 
21 Элемент Ц ы разряда 1 
22 Элемешп Ч 39 Элемент Г 


Сегмепты а, 6. с. ж 40 Элемент В 


ИЖКЦ!-4/8, ИЖИ5-4/8 (Аналог ЕАМ 1052) 
рядпые одноцветные индикаторы. Ови предназначены для отображения инфор- 
мации в условиях повыиеиной освещенности в виде цифр ог 0 до 9 в каждом 
разряде и десятичного знака после первых трех разрядов (ИЖКЦ1-14;8) и после 


жидкокристаланческие миогораз- 


каждого разряда (ИЖЦ5-4:8). Режим управления статический. 

Оформление плоское, стекляшное, с контактными площадками (у ИЖКЦ- 
4,8 — 33 ии.. у ИЖЦ5$-4:6 34 шг.), расположенными с явух противоположных 
сторон индикатора. Вид индикации  чна отражение». Цвет изображения  - 
темиый, фоиа- светло-серый. Рабочее положение — горизонгальное. Общие эле- 
ктроды: у ИЖКЦ1-4:8 - 1.33; у ИЖЦ5-4;8 — 1:34. Масса инликатора 12 г. 

Отсчет номеров контактных площадок водется слева направо в верхнем 
ряду и справа налево в нижнем при рассмотрении индикатора с обрагной стороны. 


соосеоосо оосоосоос 
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Основные парямегры 
р ь ИЖКЦи-4, 
Параметр ИЖЦ5-4 К ГАМ$1052 
Контраст знаков по отношению к фону. %: 
номинальный 1:20 
в конне наработки 5 
Чиело цифровых разрядов 4 
Габаритные размеры. мм: 
ниформаннионного поля 3х 46.8 
знака 
Число ссементов в каждом разряце Я 
Отношение ширины зиака к сго высоте 
Наклон знака вправо, град. КО 
Угол обзора. град. 40 
Ипгегральный коэффицисиг пропускания. %. не 
менсс 
Время резкции. ме. не более 150 
Время релаксации, мс. ие болес 350 
Номинальное управляющее напряжение. В 5 
Допустимый днапазом управляюнего напряже- 4...8 
ния, В 
Рабочая часгота управляющего изпряження. Гц 50 30 
Допустимый днанпазой часготы управлякяцего на- 30...300 25...500 
пряжения, Гц 
Рабочий гок потребления. мкА 9 6 
Максимальный ток потребления, мкА. не более | 
Постоянная составляющая напряжения ‚побой но- 300 
лярности, мВ 
Температура окружающей среды. С От —10 Ог —30 
+ 55 ю +60 
Мицимальная нарабогка. ч 15000 50000 


пидикаторя ИЖКЦ!-4/8 


Соединение ленточных выводов © электродами у 


Памер Номер 
выво- Назначение н изименование электрода выно- Назначение и наименование эасктрола 
яя ла 


‚ 33 |Общие электролы Сермеиты в д разряда 4 

2—5 | Ссументы а, 6. © ж Десятичные гочки 
разряда 1 разрядов Г 3 

6 9 | Сегменты а, б, е ж Сормешы в д разряда 3 
разряда 2 Сегменты в д разряла 2 

10—13 | Сегменгы а, 6. с, ж Сегменты в д разряда | 
разряда 3 

14 17 | Сесменты а, б. в. ж 


разряда 4 
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Цомер Номер 
и ю- ило- Назначение н наименование векгроця 
надки шалки 
1. 34 |Общие олектролы 18. 22, | Десятичные гочки 
2—-5 |Сегменты а, 6, е. 26. 30 |разряжюв 1—4 
разряда 1 19 21 | Саменгы в д разряла 4 
6 9 | Сегменты а. 6. е. 24 25 | Сегменты в д разряда 3 
разряда 3 27 29 | Ссгменты в А разряда 2 
10—13 | Сегменты а. б, е. ж 31 —-33 |Саменты в--я разряда 1 
разряда 3 
14—17 [Сегменты а, 6, с. 


разряда 4 


ИЖКЦ!-4114 (Аналоги 11336С-С, 15-7038, Т.Ю-И7994АХ. 3918, ЕВОЗ0т, 
СОЕЗР) — жидкокристаллические многоразрядные одноцвегные низвкагоры. Онн 
предназначены для отображения информанвн в условиях повышенной освешен- 
носи! в виде цифр ог 0 цо 9 в каждом из четырех разрядов и дополиигсльной 
ниформации в внис знаков «плюс» и «мишус». Режим унравлепия  сгитический. 

Оформление — плоское. стеклянное, с контакинями пющадкамн (37 ни.), 
расположенными с двух противоноложных сторон иидикатора. Вид индикиниин — 
«на огражение». Цвег изображсния гемный, фона светло-серый. Рабочее 
поюженне — горизонтальное. Общие эмсктроды 19. 37. Масса индикатора 25 г. 

Отсчет номеров контактных плошадок в обонх рядах ведется слева направо 
при рассмотрения индикатора © лицевой стороны. 


Основные параметры 


Параметр ЖК 1 13 36С-С 


Коиграст знаков по отношению к фону, 


номинальный 1;20 
в концс паработки 
Число цифровых разрячов 4 
Габаригные размеры. мм: 
информанионного поля т И 


зника 


У. 


Окончание таблицы 


Парамер иИжЖки1-3 4 Н1336С-С 
Число сегментов: 
в первом разряде 2 
в каждом разряде кроме первого г 
Отношение ширины знака к его высоге 
Наклон знака вправо, град. 10 
Угол обзора. град. 40 
Интегральный коэффициент пропускания. %. не 
менес 
Время рсакцип, мс. не более 150 
Время релаксации. ме. ие более 350 
Номинальное управляющее напряжение. В 4.5 Э 
Допустимый днипазон управлякицего папряжс- 2.7... 10 
пия, В 
Рабочая частота управлякицего напряжения. Ги 50 — 
Допусгимый диипазоп частоты управляющего на- 30...100 — 
пряжения. Гц 
Рабочий гок потребления. мкА 3 — 
Максимальный гок потребления. мкА. не более 15 — 
Постоянная составляющая напряжения любой по- 100 
лярности, мВ 
Температура окружающей среды. С От —10 
до +60 
Минимальная наработка, ч 50 000 


Соединение копгаклных плошадок с электродами 


Номер Номер 
.Ило- Назначение и нанменование электрода и ю- Назначение ин наименование электрода 
щзаки ацалки 
Элемсит И. (точка) Общий электрод Н 
2—4 |Саменты е. ж. я разряда 4 Сегменты а—г разряда 4 
24—27 |Сегменты а —г разряда 3 
5—8 |Саменты с. д, ж. и 28—31 | Сегменты а—-г разряда 2 
разряда 3 32 35 | Сеёменгы а-—г разряда | 
9—12 |Сегменгы е, д. ж. и 36 Элемеит М (минус) 
разряда 2 3 Обший электрод Н 
13 —16 | Сегменты с. д. ж, и 
разряла Т 
17 Элеменг И, (очка) 
18 Элемент Р (пшос) 


ИЖКЦ1-4/18 (Ава 11338С-С) жилдкокрисгаллические многоразрядные 
одноиветные индикагоры. Они пренназначены лия отображения информации 
в условиях повьшиенной освещенности в виде цифр от 0 до 9 в каждом му 
четырех разрядов и десятичного знака после каждого из первых трех разрядов. 
Режим управления — статический. 

Оформление  илоскос. стеклянное. с контактными площадками (32 шт.), 
распопоженными с одной стороны индикатора. Вил индикации -- «иа отраженис». 


213 


Цвег изображения 
тальное. Общий электрод 32. Масса индикатора 60 г. 


гемный, фона —-светло-серый. Рабочсс положение — горизон- 


Отсчет номеров контактных площадок в обоих рядах ведется справа налево 


при рассмотрении индикатора с обратной стороны. 


44.6 92: нь 


Парамегр Н1338С-С 
Контраст знаков по олиошению к фону. %: 
номинальный 1:20 
в конце изработки —- 
Число цифровых разрядов 3:5 
Габаритные размеры. мм: 
информационного ноля 40х 85 
звака Н-25.4 
Число сегментов: 
в первом разряле 2 
в каждом разряде. кромс первого 7 
Отношение ширины знака к ©го высоте — 
Наклон знака вправо, град. 10 
Угол обзора, град. 40 
Интегральный коэффиниснт пропускания. %, не — 
менсе 
Время реакции. мс, не болес 50 
Время релаксации, мс, не более 110 
Номинальное управляющее нанряженис. В 5 
Допустимый диапазон управляющего напряжс- — 
ния, В 
Рабочая частога управляющего напряження. Гц — 
Допустимый диапазон частоты управляющего на- — 
пряжения, Ги 
Рабочий ток потребления. мкА — 
Максимальный гок потребления, мкА. не более — 
Постояиная составляющая напряжения любой по- - 
лярности. мВ 
Температура окружающей среды, 'С От —№0 
до +60 
Минимальная наработка. ч 50000 
1% 


Соединение контактных илошадок с элекгродами 


Номей помер 
ило- Назначение и взименование электроча ию- Изумичение и нанменование заекгрода 
адки шадки 


Сегмент 


:% в разрящов |} 4 Сстмеит в разрялов #4 

№, 21 : 

2, 10. |Самент а разрялюв 4 Сегмент ж разрядов ! 4 
18, 26 

3. 11. |Сермент © разрядов ! -4 Элемент И (десятичная точка 
19. 27 |_ разрядов Р -3) 

4. |2. |Сегменг д разрядов 1—4 Общий электрол 

20 235 


Ссгмевт г разрядов |_-4 


ИЖЦЕ-5/7 
Они предиазначены цля отображения информации при высоких уровнях внемисй 
освещенносии в вице пифр ол 0 до 9 во всех нифровых разрячах. служебиых 
зпаков в трафаретов «5 мм» в устройствах приема и преобразования ниформании 
измерительных ипетрументов с пифровым олечетом (микромезры. иианзенрей- 
емиссы. измерительные головки с цифровым отечетом и у. д.). Режим управле- 
пия — мульгиняскеный. 1:3. 


жидкокристалаические многоразрядиые одпоцветиые индикаторы. 


Оформление плоское. сусклянпос. с кошакнымн пчошадками (22 вп.). 
расноложенными с одной сгороны инликатора. Вид видикацин— «па отражение». 
Цвет изображения — темный. фопа  ссрый. Общие очектроды 1. 2. 23. Рабочее 
положение — горизонтальное. Масса инликатора Ат. 

Олечст номеров конзактных площадок ведется слевз изираво ирн рассмот- 
ренин индикатора с обратной стороны. 


55,8 


Остовные парамеу ры: 


Контраст знаков но отнонепию к фюву, “о: 


МОНЕТЫ зеесиаокакалевно с оао иеание А $3,3 

в ковис наработки ........ о 50 
Число инфровых разрядов ... А. 
Габарниные размеры, мм: 

ниформациомиого НОЛЯ ......даиешилииитиатилинь Аааа Е 
Число ссгментов в каждом разряде й 
Отнонение ширины знака к сего высоте 0.54 
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Наклон знака вправо. град 
Угол обзора. град 
Интегральный коэффициент пронускания. %. не менее ..... 
Время реакции. ме. не более ...... кака 359 


Время релаксация. ме. не более 350 
Номинальное управ-инощее напряжение. В ... и“ 9 
Допустимый мнаназон управляющего нанряжения, В .....  2.4...3,2 


Рабочая частота управляющего напряжения. Ги .......... 32 
Допустимый лиапазон частоты управляющего напряжс- 


ния, ГЦ ИН 30...130 
Рабочий ток потребления, мкА 3 
Максимальный ток потребления. мкА. не более ......... 5 

Постоянная составляющая напряжения июбой поляр- 

пос, МВ. ......- ааа, аа 50 
Температура окружающей среды. “С ......4.-44е.. К ог +1 до +40 
Минимачьная наработка. Чень носке 30000 


Соесдивеню контакзных площадок © энектродамя 


Номер Номер 
ило- Пазиачене и чзиченование эюк:роця ил9- 
шщадки наики 


Налачение и изимевовалие элекгроля 


1 |Общий электрод 1 Ссгмеиты с. д 

2 |Обший электрод Н разряда 3 

3 |Элемент А («ММ») Сегменгы 6, в. и 

4 |Ссумсенты 5. в. ни разряда 4 
разряда 1 Согменты а. ж. г 

5 |Самениы а. ж. г разряяа 4 


разряда 1! Сегменгы с, д 

6 |Ссгменты разряда 4 
разряда | Сегменты 6, в. п 

7 | Сегменты разряда 5 
разряда 2 Ссгменты а. ж, Г 

8 |Сегменгы разряда 5 
разряда 2 Сегменты а. д 

9 |Саменты разряда 5; 
разряда 2 элементы К. Л 

10 |Соменты Элеменг Б 
разряда 3 Энемеит В 

1! | Сегменты Элемент Г 
разряда 3 Общий электрод Ш 


ИЖИЦ?2-5/7 (Аналог 1.Ю-В2108) — жидкокристаляические миогоразрячные од 
ноиветиыс индикаторы. Они прелвазначевы для отображения информации в усно- 
внях мповышенной освещенности в ввде цифр ох’ 0 до 9 в чегырех разрядах. 
децимальных точек между разрядами совместно с математическими знаками 
п символами физических величин. Режим управления — сгагический. 

Оформление плоское. стеклянное. с контактными площадками (50 имт.). 
расположенными с двух противоположных сторон индикатора. Вид индикации” — 
«на отражение». Цвет изображения темный, фона светло-серый. Рабочее 
положение горизонтальное. Общие электроды |. 25. 50. Масса индикатора 20 т 

Отсчет номеров выволов веделея слева направо в нижием ряду и справи 
налево в верхнем при рассмотрении ннликатора © ивиевой стороны. 
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Основные параметры 


Контраст зиаков по отнонению к фону. %: 
номинальный 
в коние нарабогки 

Число ннфровых разрядов 

Габаритные размеры, мм: 
информационного воля 


знака 


Число сегментов в каждом разряде 

Отношение ширииы знака к его высоте 
вправо. град. 

Угол обзора, град. 

Интегральный коэффициент пропускания, %. ис 


Наклон знака 


менее 


Время реакции. мс, не более 

Время релаксации. ме, не более 
Номинальное управляющее напряжение. В 
Допустимый диапазон 


ния, В 


Рабочая частота управчяющего напряжения. Гц 
Допустимый лвапазон частоты управляющего иа- 


пряжения. Гц 


Рабочий ток потребления. мкА 
Максимальный ток потребления. мкА. не более 
Постоянная составлякицая напряжения любой по- 


лярности, мВ 


Темиералура окружнющей среды. 


Минимальная наработка. ч 
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управляющего 


Ол 


ИЖЦ]2-5.7 


90 
50 
4 


24х62 
4х7 
7 
0,56 
8 
45 
30 


120 

400 

5 
4.5...5,5 


32 
30...300 


12 


25 


ко 


20000 


_Ю 
ло +50 


10-8218 


Соединение копрактиых влойта, юк с эакктролами 


Номер Номер 
няо- Назначение и илименовавие мекурали н.в Наньчопие и ваимевование злектрола 
адки НеЕки 
1 общий олектрол А |5 Общий электрод А 
Я. Элемент Ь 49 Элемент И 
3 Элемент В 38 Элемент К 
4, & |Саимапы 6. ин разряда | 47 Элемент Л 
6 9 | Сегменты г. в, д, и 43 46 |Сстменты а. б. с. ж 
разряда 2 разряа 2 
10 13 |Самеаны г. и дн | 39 42 |Счминия а беж 
разряча 3 | ‘разряда 3 
14—17 Ги мамы вт дн | 35 ЗК | Сименты а © се. ж 
разряда 4 | разряла +4 
18— 20 | Сеементы и — (о разряда & |3! 34 |Саеменвы а. б. 6, ж 
1 Элеменг Г | разряна 5 
22 Энемент Д | ОК: Эемент 11 
23 Элемен, Е | 29 ‘Элеменг П 
24 Элемент" Ж | 2% Элеменг Р 
25 |Общий электрод А | г. Элемен С 
| 26 Энеменг 1 


ИЖИЗ-5/7 (Апалю 1ИЗНЮ) жилкокристаллимеские многоразрялные одно- 
цветные ивликаторы. Они преаназцичеты для отображения ннформацни в условиях 
повышенной освошенносги п виле цифр ог 9 ло 9 в няти разрядах. денимачьной 
зочки носле вторара разряда. знаков и —_ «звезлочки». букв Ри И в из 
мерительной аппаратуре. Режим управления — сулгический. 

Оформление  шижкое. стекляниое. с контактными плонидками 44 ни.) 
расположенными с двух прогавоположных сторон виавкатора. Вид пндикинии 
«на отрижение», Цлег изображения  темпый. фона серый. Рабочее положение 
горизонгальное. Общие электроды 22. 42 (А. Б). Масса индикатора 7 г. 

Олечел номеров контактных нлощадок ведслся слева направо в нижнем 
ряду н справз налево в верхнем при рассмонении иидвкатора с лиисвой стороны. 


6,7. 
бб = 


Основные парамезры 


ИЖИЗ-577 Е а 


Параметр 


Конграст знаков по отношению к фону. %: 
иоминальтый 83.3 1:20 
в конце нарибогки 50 
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Окончание таблицы 


Парамегр нзюс 


5 5 


Чнело цифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: 


информационного поля ЕЮ. 8 х 40.4 17.5 х 45.5 
зиака: 

в первом и втором разрядах 5хУ 11-6 

в третьем — пятом разрядах 4х6 Н-6 


Число сееменгов: 
в первом разряде 
в каждом разряде. кроме первого 7 7 
Отнонение ишрины знака к 90 высою 0.55...0.66 
Наклон знака вправо. град. 5 10 
Утол обзора. град. 40 40 
Ингсгральный ко’фициевт пропускания, %. не 30 
менее 
Время реакции. мс. не более 300 130 
Время релаксации. ме. не болес 


Номинальное управляющее напряжение. В 
Донустимый диапазон управляющего напряжс- 
ния. В 

Рабочая частота управляющего напряжения, Гц 
Донустимый диалазов частоты управяямощего на- 
пряжения. Гц 

Рабочий ток нотреблевия. мкА 

Максимальный ток потребления. мкА. не более 
ИПостоянния составляющая изиряжения мобой по- 
пярнос:н. мВ 

Темнература окружающей среды, С 


Минимальная нарабогка. ч 


Соединение контактных нлощадок © элекуромжами 


Номер 
Иззначение и плимелование электрода ило- Назначение и пзименоваиие электрода 
шадки 


Номер 
ило- 
тнадьи 


Сегменты а —ж разряда 1 Сегменты а--д разряда 3 


8— 14 | Сегменты а  ж разряда 4 Сегменты а —ж разряда 2 
15—21 |Ссгмеиты а- ж разряда 5 Элемент звездочка 

22 Общий электрод Л Элемент измое 

23 Элеменг И Элемент мниус 

24 Элемент Е Общий энсктрол Б 


ИЖЦ2-6/7, ИЖИ4-6/7 (Аналог Н1335С-С, 10-82108) — жидкокристаллические 
многоразрядные одиоцветные инликаторы. Ови предназначены дия отображения 
виформанни в усзовиях повышенной освещенность в виде цифр от 0 до 
9 в каждом из шести разрядов в разатчной измерительной аппаратуре. Режим 
управления — статический. 
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Оформление — плоское, стеклянное, се контактными площадками (46 шт.). 
расположенными с двух нротивоноложных сторон индикатора. Вил индикации 
ина отражение». Цвст изображения темный. фона— светло-серый, Рабочее 
ноложенис —горизоитальное. Обишс ‘эмектроды 1. 23. 24. 46 (А). Масса 
индикатора 25 г. 

Отсчет номеров ковтактных илоншлок вслется слева направо в нижисм 
ряду и справа палево в верхнем при рассмотрении индикатора с обрагиой стороны. 


24 . #6 


==>. —_—_—_ =. = ЕЕ 


и НЫ 


$5 


25 65 ы ‚98 | 


= — 


Основные лараметры 


ИЖЦ?-67, 


335С-С 
ижиз-67 НОС 


Парамер 


Конграст знаков по отношению к фону. %: 
номинальный 95 1:20 
в конис паработки 50 —- 


Число цифровых разрядов 6 
Габаритные размеры. мм: 
ниформапионного ноля 25х62 
знака Н-27 
Число сементов в каждом разряде 7 
Отношение ширины знака к 0 высоте —= 
Наклон знзка вправо, град. 10 
Угол обзора, град. 40 
Интегральный коэффицисил иронускания, %, нс 
менее 
Время рсакции. мс. нс болес 150 
Время релаксацни. мс, ис более 350 
Номинальное управляющес папряжение, В э 
Допустимый диаиазон управляющего вапряжс- 
ния. В 
Рабочая частота управляющего напряжения. Гц - 
Допустимый диапазои частоты управляюикло на- 
пряжевия, Ги 
Рабочий ток ноцжбясния. мкА 
Максимальный гок потребления, мкА. мс более 
Ностояниая составляющая напряжения чюбой по- 100 
лярности, мВ 
Температура окружающей среды. С Ог —0 От —№ 
до +55 ло +60 
Минимальная наработка, ч 50000 50000 


2 


Соединение ковтактиых площадок © электролами вилякатовов К -6/7. ИЖ 
ИЖЦ!2-6/7, ИЖИиЗ-6/7 ина 


Номер Вомх 

вло- Назазиение и наименование злектрола п - Назначение и паимепование электрода 

зиалки ны жи : 
Общий элскгрод А 25 28 |Сорменгы ж. е. а. б 


24. 4 |. | разряда | 

2—5 |Саменгы в — ж разряла 6 29—35 |Согменты е. а. б 
6—8 |Ссумеиты в д разряда 5 разряца 2 

9— 12 | Сегменты во ж разряда 4 32—35 |Сименты ж. е. а. б 
13—15 |Самешы в д разрям 3 разряяа 43 

16—13 | Сегменты в к разрям 2 36 З8 | Ссрменгы с. а. б 
30—22 | Сегмензы в д разряда | разряда 4 


39 —42 | Сегменты ж. са б 
разряди > 
43 45 |Саменты с. а, ё 
разряда 6 


ИЖИ9-6/7 (Аналог 10-5360) — жидкокристаллвческие многоразрядиые одно- 
цнегные индикаторы. Они предназначены дя отображения информации в условиях 
повьишенной освещенности в вис нифр ог О до 9 в каждом из шести разрядов 
в радиоэлекгрониой измерительной пинаратуре. в том числе электронном 
‹рманном ралиоприемнике с часовым устройсвом и автономным питанием. 
Режим управления —- статический. 

Оформленис - плоское. стеклянное. с контактными наощадками 438 шт.) 
распозожениыми с двух противоположных еторой инликагора. Вия пиднкации — 
«на отражение». Цвет изображения  земный, фоца светло-серый. Рабочее 
положение — горизонтальное. Обиию электроды 20. 48 (Л). Масса индикатора 2,5 г. 

Отсчет номеров контактных илощадок велся в обоих рялах слева направо 
при рассмогренви индикатора с обратной стороны. 


7 


ПО 12554 


НЫ. 1.14 ы 


Осповвье параметры 


Гыламегу 02-5361 


ИЖНУ-6 7 


Конураст зпаков по отпонению к фону. “а: 


номииальный 1:20 
в конце наработки 
Число цифровых разрядов 6 
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Окончание таблицы 


Израмет ИЖЦ9-0 7 12-5360 
р 


Габаригные размеры, мм: 
информационного поля 
знака: 

в иервом— четвергом разрядах 

в пятом. июстом рачрядах 
Число ссгментов: 

в первом разряде 

в каждом разряде. кроме первого 
Отношение ширины зиака к сего высотс 0,48...0,5 
Наклон знака вираво, град. 8 10 
Угол обзора, град. 40 40 
Интегральный коэффицисве пропускания. '\, не 
менсе 
Время резкиии, ме. ие бозсе 
Время релаксации. ме. не болес 
Номинальное управляющее напряжение. В 
Допустимый днаначон управлякуисго напряжс- 
ния. В 
Рабочая часгога управлякиисго напряжения. Ги 
Допустимый дианазон частоты управляющего на- 
пряжсння, Гц 
Рабочий гок позребления, мкА 
Максимальный гок потребления, мкА. нс болес 
Постоянная составляющия нанряжения любой но- 
лярности, мВ 
Темнература окружающей среды. С 


Минимальная наработка, ч 


Помер 
и щ- 
щадкн 


Цряшчение и панмепонзные эюкгроля 


|-—3 | Ссгмейиты а —в разряда | Сегменгы а  ж разряда 6 
4—10 | Сегменты а — ж разряда 3 Элемент Л 
||—17 |Сегменгы а ж разряда 4 Энемент Б 
18 Элеменг К Элемент В 
19 Элеменг И Элеменг Г 
2 Общий элсктрод А Элемент Д 
21—27 | Ссименгы а —ж разряда 2 Элемент Е 
28—34 | Сегменты а —ж разряда 5 Общий электрод А 


ИЖЦ!/2-6/7, ИЖЦ13-6/7 — жидкокрисгаллические мпогоразрядные многоцвет- 
ные индикаторы. Они ирецназначены для огображения виформацин в условиях 
повышенной освешенности в видс цифр от 0 до 9 в шести разрядах в радиоэлек- 
тронной аппаратуре. в том числе в электронном переносном  измеригеле 
артериального давления. 
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Оформление — нлоское, сескляннос. с контактными площадками (ИЖЦ12-6/7) 
вли мегаллическими вызолами (ИЖЦ!3-6!7)., расположенными © двух ироти- 
воноложных сторон индикатора. Вид индикации — «на отражение». Цвет изоб- 
раження — гомный, фона -— красный, зеленый, серый. Рабочее положение — горизои- 
тальное. Общие электроды 2. 4 (А). Масса индикатора 50 г. 

Соелинсние номеров контактных площалок или металлических выводов 
с электродами аналогично сослинениям плошадок или выводов у видикагоров 
ИЖН?-6:7 и ИЖЦ4-6;7 (см. стр. 222). 


ии ии 
рии и ии 


Осповные нарамегры 


ИЖЦ12-6:7. 


Парамегр 
2. иж 3-67 


Коитраст зваков по сотноиюнию к фону. %: 
номинальный 
в конце нарабогки 
Число цифровых разрядов 
Габаритные размеры. мм: 
информационного ноля 
зиака 
Число ссгменлов в каждом разряде 
Отношение ширины знака к сто высоте 
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Окониание табищы 


иИЖЦИ-677. 


ре иИЖЦЗ-67 
Наклои знака вправо. град. 8 
Угол обзора, грал. 45 
Интегральный коэффинисит пропускания. %. ие менее 3 
Время реакции, мс, ис более 300 
Время релаксации, мс, пе болсе 300 
Номинальное управляющее напряжение, В 8 
Допустимый диапазон управляющего напряжепия. В 6:..12 
Рабочая частота управляющего напряжения. Ги 32 
Долустимый дианазой частоты управияющего напряжения. Гц 30...00 
Рабочий гок потребления. мкА 12 
Максимальный ток потреблення. мкА. ис более 50 
Постоянная составляющая напряжения любой полярности, мВ 50 
Температура окружающей среды, С От +Гло + 55 
Номинальная наработка. ч 20000 


ИЖЦЗ1!-6/7 — жидкокристаллические цифровые многоразрядные двухцветные 
нидикагоры. Они предназначены для индикации цифровых значений в условиях 
повышенной освещенности. Режим управления стазыческнй. 

Оформление — плоское. стеклянное, с конитакинями илощадками (44 им.), 
расположсеиными с двух противоноложных сторон индикатора. Вид индикации -— 
«на отражение». Цвет изображения — желзый. фона-— зеленый. Рабочес положс- 
ние- —горизонтальное. Общие электроды 23. 44 (А. Б). Масса индикатора 80 г. 

Отсчет иомеров контактных плошалок ведется слева паправо в иижнем 
ряду и справа налево в верхнем при рассмотрении индикатора с лицевой сгороны. 


ии 


Основиые параметры 
Параметр | ИжЖЦ31-6/7 


Контраст знаков но отиошайно к Фопу, %: 


номинальный 87.5 

в конце нарабогки 50 
Число цифровых разрядов 6 
Габаригные размеры, мм: 

информационного поля 26х85 

знака р 

первых четырёх разрядов 12х24 
пяго{о и шесгого разрядов бх 12 

Число ссгментов в каждом разряде 7 
Отношение ширины знака к его высоге 0,5 
Наклон знака Вправо. град. 8 
Угол обзора, град. 45 
Интегральный коэффициент иропускаиия. %, не менее 
Время реакции, ме, ие боисе 30 
Время релаксации. мс. ие более 60 
Номинальное унравлякищее напряжение. В у 
Допусгимый дианазон управляющего напряжения. В 6...10 
Рабочая частога упрнвляющего иапряжения. Гц 32 
Допустимый дианазои частоты управляющего папряжения, Ги 30...100 
Рабочий ток погребления, мкА 120 
Максимальный гок потребления. мкА. нс более 160 
Постояиная составляющая напряжения любой полярностн. мВ 125 
Темперитура окружающей среды, (С От —Едо +55 
Минимальная наработка, ч 25000 


Соединсвие контактных площадок с электродами 


Номер 
пло- 
щадки 


Номер 
ик 
щшадки 


Нанменовацие и назначение змею рола Наименование и назначение оэлеку рона 


Сегменгы г, в, д, ж разряда 1 Сегменты а, б. г, е разряда 6 


светло-серый. Рабочее понпоженне —горизоитальное. Общий электрол 43. Масса 
индикатора 60 г. 

Отсчет номеров контактных площааок ведется слева ваправо при рассмот- 
рении ивдикатора с лицевой стороны. 


Основные параметры 


Параметр ижкцЗ3-6/17, 1.0-Н7996А 
ИЖКЦ4-6 7 
Коитраст знаков по отношению к фону. %: 
номинальный 90 1:20 
в конце наработки 50 — 
Число цифровых разрядов 6 6 
Габаригныс размеры, мм: 
информационного поля 24х98 30,5 х 90,1 
знака: 
в первом — пятом разрядах 1Юх 16,6 Н-Ю 
в шестом разряле 1х@ — 
Число сегментов в каждом разряде 7 9 


Отношение ширины знака к его высоте 


0,58...0.6 
8 


5—8 |Сегменты в--ж разряла 2 Сегмситы а, 6, г, е разряда 5 

9—12 |Саменты в  ж разряда 3 Сегменты а, 6, е разряда 4 

13—16 |Сегменгы в ж разряда 4 Сегменты а. 6. е разряда 3 

17—19 |Сегмешы в--д разряда 5 Сегменты а, 6. е разряда 2 

20—23 | Сегменты в -л разряда 6 Сегменты а, 6. е разряда 1! 
23 Общий электрод Б Общий электрод А 


ИЖКи3-6/17, ИЖКЦЗ-6/17 (Аналог 10-17996 А) — жидкокристаллические мно- 
горазрядные одноцветные индикаторы. Они предназначены для отображения 
информации в условиях повьшиеснной освещениоста в виде цифр от 0 до 
9 в каждом из шести разрядов. Режим управления- статический. 

Оформление — плоское, стеклянное, с коитактвымн плошадками (43 шт.), 
расположениими с одной стороны индикатора. Вид индикации: ИЖКЦЗ-6,17 — «ил 
просвст». ИЖКЦИА4-6/17 —«па отражение». Цвет изображения — темный, фона— 

= 
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Наклои знака вправо, град 10 
Угол обзора, град 40 _ 
Ингегральный коэффициент пропускания, %, нс 30 — 
менсс 
Время ‚реакции, ме, не более 300 120 
Время релаксации, мс, не более 300 150 
Номинальное управяяющее напряжение, В к 
о лиапазон управляющего напряжс- 2,95'..3.26 
ния, 
Рабочая частота управляющего напряжения, Гц 64 
Допустимый диапазон частолы управляющего 60...300 
напряжения, Гц 
Рабочий ток потребления, мкА 1,2 
Максимальный ток потребления, мкА. не более — 
Постояиная составляющая напряжения любой — 
волярносги, мВ 
Темиерагура окружающей среды. “С От —20 
: до +60 
Минимальная наработка, ч 50000 
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15° 


Соедииение контактных площадок с электродами 


Номер 
ило- 
шщааки 


Назначение и изименование элект роза н омер 


Низиачение н наименование электрода 


Сегменты б разрядов !—6 Сегмевты д разрядов [6 


Сегменты а разрядов |-—6 Сегменты г разрядов 6 


Ссгменты с разрядов 1-6 Сегменты в разрядов 1—6 


Сегменты ж разрядов |—6 Общий электрод 


ГЛАВА 4 
ШКАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


4.1. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ БЕСКОРПУСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


Ра : 
и наи ЗЛС34ЗА-5  полупроводниковые шкальные индикаторы. 
1и предназначены для отображения информации в виде 100 рисок, расположсн- 
ных е лва горизонтальных ряда (челпые и нечетные). 
формление — бескорнусное. на гибкой иленке, с печагиыми контактными 


внощадками (101 вг.), расположениы б 
о : ми в одии ряд. Рабочее положение — люб 
Масса индикатора 0,05 г. о 
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пони 


Осповиые варамезры (при 'Т=25 10° С): 


Вид индикации .. Световая шнкала 


Цвет свечения ...... Красный 
Число элементов изжалы ... инета иене 100 
Габаригныс размеры. мм: 

информационного ПОЛЯ... еее 3.5 х 8,78 

элемента шкалы ... неее 0.07 х 0.19 
Ширина спекгра излучения, НМ «еее 640...080 
Угол обзора. Градо +... еинияеенттне Е 
Максимум спектрального излучения, мкм ‚ 066 
Расстояние межлу элементами шкалы, мм „иене 0.08 
Время готовности, с, не более 1.25 
Элекгрическая Схема ВКЛЮЧЕНИЯ иене ееелииниинемннннние ОА 
Сила света через энеменг. мккл; 

при 1.=1 МА... еее сеичас ы 

при 1,=4 МА... сеенииояивликиниини или 20 

при 1.=10 МА... еее оон 50 
Разброс сняы евста ссгментов при |? МА, оти. Сд.. 
пе бонее лееаенлеииииивеиииениа во ьенан яние имвячюн иена ионело незя 
Прямое напряжение. В, нс бол 

при р=Е МА еее з } 

при „= Ю мА для АЛСЗАЗА-5 ........„-енььь 2.8 

при №„=Ю мА для ЗПСЗ4ЗА-5 ...... ини сы 
Максимально донустимое обратное напряжение нобой 
формы и периодичности {пиковое значение) при Т от 
60 до + ИС, В еее ловека чении 3 
Постоянный прямой гок через элемент, мА | 


Максимально допустимый ирямой ток черсз элемент. мА: “ 
при Т ©: —60 до +35 С -.. еее 4 
при Т от +35 до +Ю С снижается линейно до... 2 

импульсный для т,=20 мс: 


прк Т от —60 до +35 С 30 

при Т от +35 до +70 С 20 
Средняя мощность. мВт: 

при ТГ от —60 до +35 "Е 15 

при Т от +35 до +70°С снижается линейно до... 9 
Температура окружающей сречы. а авонек от —60 до +70 
Относительная влажность возлуха при температуре 
+35" С. % .--... и ченены РО ВЕТ 98 
Минимальная наработка, ч 15000 


Соединеиие коитакпиых площадок с излунающими электродами: контактные 
плошадки 1—0 соответствуюг инликагорпым рискам 1— 100; контактная 
площадка 10 являстся общим анодом- 

АЯСЗ64А-5, 3ЛС364А-5 - полупроводниковые шкальные индикаторы. Они 
предназначены для отображения информации в- виде рисок. расположенных 
в четыре горизонтальных ряда. Режим управления — мульгиплекспый. 

Оформясние — бескориуснос. на ’ибкой пленкс, с псчатными контактными 
площадками (33 ин.}, расположенными в один ряд. Рабочее положение- — любое. 
Масса инликатора 0,05 1. 
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Основные параметры (при Т=25+ 10° С): 


Вид индикации 
Цвет свечения 


И Пе о И 
Прямое постояиное иапряжение при Т 
а элемент. НОЕ 


В, 
при ТР от —60 Мо: 535... 
при Т от +35 до +70” С снижается линейно 
о о 


импульсный при т,<! ме 
при Тот -@ до. 235% С „и 
при Т от +35 до +70” С снижается линейно... 
Максимальшю допустимая мощность, мВт: 
пр ГО бо Е © 
при Т от +35 до +70°С снижается линейно 
еле ииизиниилонеиеитиниветинн 


55 


Световая 1икала 
Красный 

8х4 

2.98 х 6.38 
630...670 

45 

0.5 

ок 

13 


3 


Э 
2,5 


5<2.420°-5° <30 
до 2,5< 1.6502. < |5 


150 


75 
от —60 до +70 


Относительная влажиосль воздуха при температуре 


к 
Мипимальная наработка. 9: 
ВЕ ыы ореоаоразава наз н к000 
ЗПЕЗЕЯА 5 ера хаииеранаинк 25000 


Соединение контактных поиицадок с изяишощимче эаектродами: контактные 
площадки |—32 соогвезствуют излучающим электродам с номерами №—32: 
коптактная площадка 33 является общим кагодом. 

АЛСЗ366А-5. 3ЛС366А-5— полупроводниковыс шжальные индикаторы. Они 
предназначены для отображения информации в виде 128 элементов, расположен- 
ных в чстырс ряда (чегные и нечетные). 

Оформление — бескорпуснос, иа тибкой пленке, е печатными контактными 
площадками (128 шт.). расположенными в один ряд. Рабочее положение — любое. 


Масса индикатора 0.08 г. 
Помер элемента излучения соотвегствуст померу контактной площадки. 


- Остювпые параметры (ирн Т 
Шкальный 


ВИ ИНЛИКации -....еоьоиианевеоичивиневциюнния И ©: 
НВЕР СВЕТЕНИЯ" ..-..ерааоииленаво ниче ааи чай ЧИН Красный 
Чисто) Элементов ШКАЛЕ гектара ион неаиненнн Одена 128 
Габаритные размеры информационного поля. мм ....... 2.5 х 6,1 
Шиснер СПОКТрл НЗЛУЧЕВИЯ. ИМ ние новияооацаюяцитиана ‚ 050...070 
УНИИ. Обзора. ТР еее оо таеениины +45 
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Время гоговности, с, не более 
Электрическая схема включения — 
Сила света одного элемента. мккл, ‘ие менее: 
при 1,„=| мА 
при 1,=4 МА 
при 1,,=10 мА 
Относитсльный разброс силы света между 


энемситами, 
оо о ОН Е и 
Прямос посгояниое напряжение на элементе. В, не более: 


при = А о а а 
при =10 мА: 
ее а и, ан 
31С366А-5 


Максимально допустимое обратиос напряжение любой 
формы и периодичиости (пиковое значение) при Т от 
И о И иерея 
Постоянтый ток через элемент, мА 
Максимально допустимый прямой ток через элемент, мА: 
постоянный: 
нри То =60 20 8С .-.--аееааенья 
ПОЙ от ло Е а. 
импульсный при т,=20 мс: 
при ТЗ —60 до АО а. 
При № ое 135 ло АТС „ее олиииюь 
Средняя моншость, мВт: 
НВи ТТ ОР 500 О Е аи ———ы-Ь 
при Т ог +35 до +70-С снижастся линейно ло... 
Темнсратура окружающей среды, “С .......... ааа 
Относительная влажность воздуха ири тсмнерапуре 
О а и. 
Минимальная иаработка, Ч ......-. ааа ииииильилшиаишьть 


_— 


от —60 ло +70 


98 
15000 


АЛСЗ67А-5, ЗЛСЗ67А-5 —нолупроводниковые шкальные иидикаторы. Они 


предназначены дня отображения информации и записи информации на светочув- 


ствительный магериал в вилле 200 элементов. 


(четные и нечетные}. 
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2 


0,52. | __ 
1 


расположенных в четыре ряда 


Осповпые параметры (при 


КИПТо2А-50/Л-5, ИПТО2А-50.1-5 


параллельно друг 
Оформление 


Оформление — бескорпусное. на гибкой плеикс, с печатными 
площацками (200 ит.). расположенными в одии ряд. Рабочее положение — любое. 
Масса индикатора 0.2 г. 

Номер элемента излучения соотвегствует иомеру контактной плошалки. 


Т=25+10° С): 


Вид ивликации ......... еее ниче: т: 
Ист ОВОНОНИЯ оно Е 
Число элеменгов шкалы 
Габаритные размеры информационного ноля. Мм ....... 
Ширина спектра излучения. НМ ......-..-4.4..2. за 
Время ГОГОВНОСГИ. С ....... 4. леинииние 
Электрическая схема вкмочения | 
Сила света одного элемента, мккд, не менсс: 
ири »›=|! мА 
при 1„=4 мА 
при 1,=1 мА 
Олносительный разброс силы свега между элементами. 
ООВ ан ЗИ 
Прямос постоянное напряжение на элемсите, В, не более: 
при Пр=Е МА (ии еее з 
при В»=10 мА: 
Е ася 
ЗЛСЗ6ТА-5 
Максимально допустимое обралнос напряжение юбой 
формы и В (пиковое значение) при Т от 
—бо`до РИС В ....-....- неее 
Постоянный прямой ток через элемеит, МА 
Максимально допустимый прямой ток через элемент, мА: 
постоянный: 
при Т оз —60 до +35 С 
при Т ог +35 ло +70. С 
имнульсный прн т,=20 мс: 
при Т ог —60 ло +35’ С 
при Т от +35 до +70 С 
Срелняя мощность, мВт: 
при Тот —@ ло +3 Е ааа 
при Т от +35 до -+70 С снижается линейно ло... 
Температура окружающей среды, С ...... иене 
Относигельная влажность воздуха при гсмпературе 
РР 0; ое коеаиезинакан ааа р озьанань я 


кон гактлными 


Шкальный 
Красиый 


200 


Зх 20,3 
659 х 670 


0,1 
ОА 


7 
20 
70 


=> 


-60 до +70 


нолупроводниковые зикальные индикаторы. 
Они ирсдназначены дня огображения янформации в виде четырех, расположенных 
другу, световых шкал зеленого цвета свечения. 
бескорпусвое. на гибкой пленке, с цечатными контакгными 
плошадками (51 шт.), расположениыми в один ряд. Рабочее по 
Масса ивдикагора 0,03 г. 
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Основные параметры (при Т= 25+ 10° С): 


ВЕ Иа 
Цвет свсчения а 
Число элементов ижалы .............. 
Ширина спекгра излучения, ИМ... 
Ук ООЗОБНТ Ира: дек ыы 
Габаритные размеры информационного поля. мм 
Время готовпосги, нс. ие более ..... лишить 
Электрическая схема включения ..... ини. ли 
Сили света при 1»„=1!Ю мА через элсменг. мккд ....... 
Отпосительный разброс силы света между элементами. 
Не ООО нь ие 
Прямое постояйное напряжение ири „=Ю мА через 
элемсит. В ..... ермак енота ани еще вывао 
Максимально лопустнмое обратное иапряжение любой 
формы и периодичностн (пиковое значение) при Гот 
—60 до +70-С. В 
Постоянный прямой ток через элемент. мА... 
Максимально донустимый прямой ток через элемеит*, 
мА 
иостоянный: 
Про ов бло С ее. 
при Т ог +35 до +70 С снижается линейно ло... 
импульсный прн т,<20 ме: 
при Т от —60 до +35 С: 
ВОВЕ АВЕ 5 ааа 
Я Вы 


0,52 


Световая пикала 
Зеленый 


ю + 


при Т от +35 до +70`С* снижается линейно до: 


КИПТО2А-50Л-5 6 
ИПТО2А-50Л-5 15 
Максимально допустимая моишость. мВе 
при Т от —60 до 13 С +. еоевыаицоннерыь 15 
ири Т от +35 до +70'’С сиижается лавейпо ло... 8 
Значеяие статического потенциала, В. не более ........... 200 . 
Темисратура окружающей среды. “С ............ шение от —60 до +К 
Относительная влажность воздуха при  темиералуре 
95 О. ‘№ о оорнеинонантоьинесоиидько нение реУНЫй 98 
Минимальная наработка. Ч. „-ьолочьькни нае оозцитьщони с аавцавичио 25000 


* В зависимости от скважцости /„, оиределяется по формуле Линь» 5 1.60°°-5, где О-—- 
скважность. 


Соединение коитактных площадок с излучающими элементоми:г иомера 
контактных площадок 1— 50 соответствуют иомерам !_-50 излучающих элемен- 
гов; контактная площалка 5Ё являстся общим электродом. 


3.2. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ КОРПУСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


АЛСЗ1ЛА— Г, ЗЯСЗТА —Д — полупроводниковые мнкальные индикато- 
ры. Они предиазиачены для отображения информации в виде нялиэлемситной 
шкалы. Можио составлять 1икалу из нескольких приборов (в один горизовтальный 
ряд) без потери информации на соединительных итах. 


Цветная 
почка 


АЛСЗ17А , АЛС5175 
ЗЛбЗ7А , 3163176 


275178, А/б317Г, 3763178, 
ЗЛСЗЯТГ ‚ ЗАСЗ7Д 
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Оформление —-в пластмассовом корпусе тина КИЮ-1, 
расположенными с задней стороны. Рабочее положение 


лнкаторов: АЛС317- 0,25 г. 31С317 — 0.5 г. 


Основные нарамегры (при Т= 25+ 10° С): 


ВИД ПИТА КАЦИЙ нас Е аи нечиинаь 
Цвег свечения: 

ре АЛСЗИТБ, ЗЛСУТ7А, ЗУСЗЕТБ ....... 

АЛСЗ17В, —АЛСЗИГ, ЗЛСЗ17В. ЗлСЗИГ 

С вн ана 
Число элементов икалы 
Ширина спектра излучения, им: 

АЛЕЗНА, ^ЛСЗ17Б, ЗЛЕЗА, ЗЛОЗЫБ. ....... 

АЛСЗ17В, АЛСЗ!7Г, ЗЛС317В—ЗЛСЗЕД ...... 
Угол обзора. ЕО зеоенининиооиаочииакдаве и тизуеве 
Габаритные размеры. мм: 

В С 

анформациопиого ноля .............. 

эдемсита шкалы ...-..-еузуеащьнанььнь: м 
Время готовности. с. не более .............ииаииииния 
Электрическая схема включения: 

АЛСЗЕ?ТА, АЛСЗЕБ, ЗЛС317А, ЗЛСЗ7Ь ....... 

АЛСЗЕ7В, АЛСЗЕТГ. ЗЛСЗИВЗЛСИТД ...... 
Сила свста при 1„=10 мА через элемент, мккл: 

ЗЛСЗНА. ЗСЗ 


ЗЧОЗИБ зы 

ЗЛСЗИВ .... 

О а 
Относительный разброс свлы света между эиемен- 
ами при В, =Ю` МА. не более лань каьые 


Прямое ностояциое нанряжение при 1,=Ю) мА 

через элемент, В: 

при Т=+25 и +70 С: 

АЛСЗ7ТА, АЛСЗЫЬБ, ЗЛСЗ17А, ЗЛС317Б 
АЛСЗЕВ. АЛСЗИГ. ЗЛС317В— ЗЛСЗ17Д... 

при Т=— 60° С: 
АЛСЗ17ТА, АЛСЗЕУТБ, ЗАСЗЕТА. ЗЛСЗИЬ .... 
АЛСЗ17В, АЛСЗЕЛ., ЗАСЗИ7В, ЗЛСУИТД .... 
Постоянный прямой ток через элемент, мА ..... 
Максимально допустимый прямой ток через элс- 


менг. мА; р 
постоянный при Т от —60 до +70 С .......... 
импульсный при т,<Е мс. ОР и Та —60 
до НЫ 


Температура окружающей среды. °С ......... 4... 
Относительная влажность воздуха при темперагуре 
О ое № а. 
Цвет корпуса: 
АЛСЗТ7А, АЛСЗ17Б, ЗЛСЗРТА. ЗЛСЗЕБ .... 
АЛСЗ17В, АЛСЗЕГ, ЗЛСЗЕ7В— ЗЛСЗД ... 
Условное обозначение на корпусе (цветные точки): 
АЛСЗЕТА, АЛСЗТВ 
АЛСЗЕТБ, АЛСЗЕГ .. 
ЗЛеЗРА, ЗЛСЗИВ ..... 
ЗЛС3175. ЗЛЕЗЕГ .... ыы 
ЗАЕМ нони она нее 


с выводами (6 шт.). 
любое. Масса ин- 


Световая шкала 
Красный 


Зеленый 
5 


630...7Н) 
520...620 
45 


1х5 
3.5 х 4,5 
0.8 х 1,6 
| 


ок 
ОА 


160 
360 
80 

320 


3 


от —60 до +70 С 
98 


Красный 
Зеленый 


Одна красная 
Две черные 
Без точек 
Одна сипяя 
Две синие 


Минимальная наработка. ч: 
о. 15000 
ЗЛСЗЕ ааа оранж 25000 


Соединение выводов с излучтощими электродами; —-риска А; 2— риска В; 
3— риска С: 4 —-риска Д: 5 риска Е. 6 --общий. 

А.И С345А —Г, 31С345А, В. Г— полупроводниковые шкальные индикаторы. 
Онн предназначены для отображсния информации в виде шкалы из чегырсх--— 
восьми рисок. 

Оформление — в пластмассовом корпусе типа КИН-Ё, с гибкими выводами 
(10 иит.). расположенными в ива ряда. Рабочее положение — любос. Масса 
иниикатора 1,5 г. 


й АЛС$45А , АЛС$45Б ‚ ЗЛСЗ45А 
оаэ 8479 


| 7х1.25 = 8,75 
|[=щ 


Г ГОС: НЙ СР О | 
00008 ИЕЕЕ 
| 

Е. 


АЛё3458, АЛС345Г, 8 76 5 
3763458, ЗЛбЗ45Г 


Основные параметры (при Т=25 + 10° С): 


Вид индикации Шкальный 
Цвет свечения Красный 
Число элементов икалы: ` 
АЛСЗАЗА. АЛСЗ45Б. АЛЛЕМ5А...........—..... ешь 8 
АЛС345В, АЛСЗ45Г, 3ЗЛСЗ45В. 3ЛСЗ45Г ................... 4 
Габаритные размеры, мм: 
ИНЛИКАТОРа екон ин 9.9 х 3.8 х 5,3 
информационного поля: 
АЛСЗ45А, АЛСЗАЗБ. ЗЛС345А „г ыьаааааь 259 
АЛСЗ345В, АПСЗ45Г, 3ЛС345В, 3ЛС345Г ‹............... 2х7 
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элемента шкалы: 


АЛСЗ45А. АЛСЗ45Б. ЗЛСЗ45А ........ иене, 0,4 х 1,5 
АЛСЗ45В. АЛСЗ45Г, 3ЗЛСЗ45В. ЗЛСЗ45Г ................ 0,8 х 1,5 
Рассгоянис между двумя соседними элемензами шкалы. 
мм: 
АЛСЗ45А. АЛСЗ45Б, 3ЛС345А _......... еее 1.25 
АЛСЗ45В, АЛСЗ45Г, 3ЛС345В. ЗЛСЗ45Г 5х № 
Оптимальное расстояние счигывания. м .. >. №5 
Время ГОТОВНОСТИ, С... 44-е: О 0,5 
Электрическая схема вкаючения: 
АЛСЗ45А, АЛСЗ45Б, ЗЛСЗ4ЗА. ........ иене ок 
АЛС345В, АЛСЗ45Г. 3ЛС345В. 3ЛС345Г ..............е Поэлеменано 
Сила света @лного элемента при Г›= 0 мА, мккд, не 
менсс: 
АЛСЗ45А, АЛСЗ45В. ЗЛС345А. 3ЛС345В 0,3 
АЛСЗ45Б .....-еоеааьенкоаеояненини се еньковыищенки 2 02 
АЛСЗ45Г. ЗЛСЗ45Г ...... иене влетает 0.15 
Относительный разброс силы света между элементами 
\икалы, не бонсе: 
АЛЕЗЗА ыыы А аенаеныете Нах. 
АЛСЗ345Б —АЛСЗ45Г, ЗЛСЗ45Г .......... но № 
ЗЛСЗ45А, .ЗЛСЗ45В сеном ьизневео пира наиковиидаеле 1,9 
Прямое постояшюе напряжение при Г›=Ю мА через 
элемепт, В „ешьте инизино тет ванвекениивиьнов новини ветаиеетеней 22 


Максимально допустимое обратное напряжение любой 
формы и периодичности (пиковое зпачение) при То 
—60 до +70” С. В --...... еее 4 


Постоянный прямой ток через элеменг, ; Ю 
Максимально допустимый прямой ток через элемент. мА: 
постоянный: 
пры Т от —60 ло +35 С ---... еее 12 
при Т от +35 до +70°С .....—-.... нео 


Температура окружающей срелы. С от —60 ло +70 


Огносительная влажность возлуха при температуре 


О. 30. аорте речь 98 
Минимальная наработка. ч: 
АЛС345А 15000 


3ЛС345А 25000 


Соедииение выводов с электродами: 1-— общий катод; 2 анод элемеита в; 
3— анод элемента 4: 4— анод элемента Г, 5— анод энемента №; 6 -общий 
катод: 7—анод эпемента 2; 8— анод олеменга е; 9— анод элемента с; 10 —-анод 
элемеита а. 

ЗЛСЗНА, Б (Аиалог МУ53164) — полупроводниковые шкальные индикаторы. 
Они предназначены для отображения информации в виде шкалы двух размеров. 

Оформление — в металлическом корпусе, со сферической линзой, с гибкими 
выводами (14 шт.), расположенными в два ряда. Рабочее положение — любое. 
Масса индикатора Ёг. 
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Основные парамегры (при Т=25+ 10° С) 


Параметр 


Вид индикаини 


Цвет свечения 
Число элементов шкалы 
Габаритные размеры. мм: 
индикатора 
информационного поля 
элемента шкалы: 
ЗЛСЗ6ТА 
ЗЛСЗ6ЕБ 
Ширина сисктра излучения. им 
Угол обзора, град 


Расстояние между двумя элементами шкалы, мм: 


ЗЛС36!А 

3лС361Б 
Время готовности, с, не более 
Электрическая схема включения 
Сила света через элемент, мккд: 

ЗЛСЗ6РА (при „=10 мА} 

ЗЛСЗ61Б (при 1,=5 мА) 
Относительный разброс силы света элементов, 
ие более 
Прямое постояниое напряжение при ‚=! мА 
для ЗЛСЗ6!А и при 1,=$ мА для ЗЛСЗ61Б 
через излучающий элемент. В 
Максимально допустимое обратиое напряжение 
любой формы и нериодичности (пиковое зпачение) 
при Т от —60 до +70°С, В 


ЗЛСЗ6ГА, 
ЗЛС3616 


Свстовая 
шкала, 
Краспый 


М\У53164 


Световая 


шкала 
Зеленый 
10 


Юх25 


1,78 х 5.08 


585 
45 
2,54 


0,1 
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Окоичитие таблицы 


ЗЛСЗал. 
ЗЛС3616 


Парамегр МУ 53164 


Постоянный прямой ток через элеменг, мА 
Максимально допустимый прямой ток через эле- 
мент. мА: 
постоянный: 
ЗЛСЗЫА 
ЗЛСЗ61Ь 
импульсный при т,=500 мкс и 
Гр. ‹р< 19 мА для ЗЛСЗ16А 
1,р.р<5 МА для ЗЛС3!6Б 
Температура окружающей среды. “С 


Минимальная наработка. ч: 
ЗЛСЗОЕА (при Г»=6 мА) 
ЗлС36!Б (при 1, =3 мА) 


пр 


АЛСЗ62А-Н, 3ЛС362А-Н (Аналоги ИЮЗР-4820. Н05Р-4830) — полупровод- 
никовые шкальные индикаторы. Они предназначены для отображения информации 
(в зависимости от модификации) в вндс двух квадрагов. четырех или восьми рисок. 

Оформление — в пласьмассовом корпусе тина КИР-Г. с гибкими выводами 
(8 шт.). расположенными в два ряда. Рабочее ноложение -любое. Масса ни- 
дикатора Ёг. - 


- 4765628 


„Для шкал красного 
цбета свечения 


| 
А7С362Г, АЛСЭБ2И \ 
А/3628,3/6562/, 
376362И,3/С362Н 
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„бля шкал желтого, и 
зеленого 4821708 
сбечения 


А/65526, 
г“ А/Л5628, 8. 
АЛСЗБЗЕ, АЛЕЗ62Ж, | 
3/63628,3/6562Е, ‚4 
=_5”_ = 996362Ж ы 


=: 


АЛбС362А, АЛб362,Д, 
АЛС362К.3/Л6562А, 
36562. ‚37С352К 


Основные иараметры (при Т= 25 + 10° С): 


Вт ПИКА НИИ „кая анонима оои низы 
Цвет свечения: 

АЛСЗ62А — АЛСЗ62Г 

АЛС362. ЗЛС362А — ЗЛСЗ@2В 

С О 

АЛСЗ62Д, АЛСЗ62Е, АЛСЗ62Ж. АЛСЗ62И, ЗЛС362Д, 

ЗЛеЗ62Е. ЗЛ@З62Ж, 376362 .„.... „лье сон еиивньюьинь 

АЛС362К, АЛСЗ62Л, АЛС362М, АЛСЗ62Н. ЗЛС362К, 

ЗЛО. ЗИС362М, ЗЛС362Н енко кокоаикиночевинянь 
Число элемситов пжаль: 

АО о ее Ваза беиьке В 

АЛСЗ62Г. АЛС362И. АЛСЗ62Н. ЗЛС362Г. 3ЛС362И. 

ЗЛОЗОЗЫ ...... еек окорок парониько пуздекеанлы 

АЛСЗ6ЭБ. АЛСЗ62В. АЛСЗ62Е. АЛС362Ж, АЛСЗ62Л, 

АЛС362М. 3ЛСЗ626. 3ЛС362В. ЗЛСЗ62Е, З/С362Л. 

о О 

АЛСЗ62А, АЛС362?Д, АЛСЗ62К, 3ЛС362А, ЗЛСЗ62Д, 

О 
Габаритные размеры. мм: 

НИДИКа Гора, зеленеет лезипизив иена зпееговадьновчаевеа 
‚ информационного поля 
Угол обзора. Град ....-. иене 
Ширина сисктра излучения, им: 

АЛСЗ62А — АЛСЗ62Г 

АЛС362П. 3ЛС362А, 3ЗЛСЗ62Б. 3ЛСЗ62В, ЗЛСЗ62Г ... 

АЛС362Д, АЛСЗ62Е. АЛСЗ62Ж, А.ЛС362И. ЗЛСЗ62Д. 

ЗЯСЗ62Е. ЗПСЗ62Ж. ЗЛС362М „...еьнееириаы ыы инаовизи 


16—1233 


Шкальный 


Красный 
Желгый 
Зеленый 
10 

8 


4.9х9.95 
4,5 х9 
45 
650...680 
550...590 
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АЛС362К, АЛСЗ62Л. АЛС362М, АЛС362Н. ЗЛС362К, 


ЗИСЗ52Л. ЗВ ОЗМ. ЗОН 550...570 
Расстояние между двумя соседними элеменгами шкаль, 
мм: 
А О 1 
АЛС362Г, АЛСЗ62И. АЛСЗ62Н. АЛС 362Г.. `‘ЗЛСЗ62И. 
ЗЕ ВОЕЕ ое а о Е 1.25 
АЛСЗ62Б. АЛСЗ62В. АЛСЗ6ЭЕ. АЛСЗ6ЭЖ. ЗПСЗ62Б. 
ЗПС362Е, ЗЛС 367Ж` оная 25 
АЛСЗ62А. Л. ПСЗ62Д. `АЛСЗ62К. ЗЛСЗ62А. зл ЯС `362Д, 
ЗО с ореьанееи ко 5 
Время ГоОННООГИ С созданы аань Ее 0.5 
Сила света элеменга шкалы при 1,=1Ю мА. мккд, не 
менсе 
АЛС362^А. АЛС362Б. АЛС3628В, АЛСЗ62Г. 3ЛСЗ62А, 
ЗОБ, ЗЛО ОВ: ЗЕ ее анесманннысь 300 
Е ет ие ы 350 


АЛС362Д, АЛСЗ62Е. АЛСЗ62Ж. АЛС362И, АЛСЗ62К, 
АЛС362Д. АЛС362М. АЛСЗ62Н, ЗЛСЗ62Д. ЗЛСЗ62Е. 
ЗЛС362Ж. 3ЛС362И, 3ЛСЗ62К. ЗЛСЗ6?Л, ЗЛС362М, 
р осмонанеоаанака 150 
Относительный разброс силы света элементов, не менсс... 3 . 
Прямое постоянное напряженис через излучающий элс- 
менг нри 1,„=1!Ю мА, В. не более: 
АЛСЗ62^. АЛСЗ6ЭБ. АЛСЗ62В. АЛСЗ6ЭГ. АЛСЗ62П. 
ЗЛСЗ62А. 3ЛС362Б. ЗЛСЗ62В. ЗЛСЗ62Г ........ ие, 2 
АЛСЗ62Д. АЛСЗ62Е, АЛС362Ж, АЛСЗ62И. АЛС362К 
АЛСЗ62Л. АЛСЗ62М. АЛС362И. ЗЛС362Д, ЗЛСЗб2Е. 
ЗЛС362Ж. 3ЛС362М. ЗЛСЗ62К, ЗЛС362Л. ЗЛС362мМ, 
О 35 


Максимальшо лопустимое обратное папряжение любой 
формы и периодичности (пиковое значение) при Т ог 


—00 до ТО В. 4 

Постояппый прямой гок через элеменг, мА ...... нение. ю 

Максимально цопустимый прямой гок через элемент. мА: 
постояпиый при Т от —60 до + С „идее 12 


импульсный: 
для АЛС362А —АЛСЗ62И при т,=0,5 ме и Вр. = 
Е М еее орион ЯЕЗНЕЕ 100 
для АЛС362П при т,=0.5 ме и В,ш=12 МА ..... 160 
для ЗЛСЗ62А — ЗЛСЗ62Г при т. = ме и 0=56 — 250 
для 3ПС362Д— 3ЛС362М при т, =10 мс и О=400 250 
Значение статического потенпиала. В: 
ЗЛС362А — ЗЛС362Г 
ЗЛС362Д — ЗЛС362Н 
Температура окружающей срелы, 
Относительная влажность воздуха при темпера гуре 
ОО ЩЬ Е ан ны ооо О ВВИИНЕЕ 98 
Минимальная наработка, Ч ..... „линии 25 000 


от —60 до +70 


КИПГОЗА-10Ж, КИПТОЗБ-ЮЛ (Аналоги НОЗР-4840) - полупроводниковые 
шкальные двухцвегные индикаторы. Они предназначены для отображения ии- 
формации в виде десятиэлементной шкалы. 

Оформление — в пластмассовом корпусе, с выводами (8 шт.). расположенными 
с задней сторопы. Рабочее положение любое. Масса ипдикатора РЁ г. 
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Осповные параметры (ири Т= 25 + 10° С): 


ВИО не о. 
Цвет свечения: 
ИИ р ОИ НЕ 
КИПТОЗА— ЮЛ ............ =: 
Число элементов шкалы 
Габаритные размеры. мм 
ипформацниотого ПОЛЯ... оеланк она иаиааени к икивовиаяа 
элемента отображения шкалы 
Ширнпва сиектра излучения. им: 


КИПТОЗА — К ее 
О ГОД = 
Сила свста через эмсмент при №»„=Ю МА. мккя Е 
Разбрес силы света между элементами. не более ....... 
Прямое постоянное папряжепис через элемент при 
Е о ЧО Е ое 


аксималью допустимое обратное папряжение любой 
формы и псриочичности (пиковое значение) при Т от 
0 М ООВ а 
Ностоянный гок через элемент. мА ....... еее 
Максимальо допустимый прямой ток через элеменг, мА: 
постоянный: 
при: т а. - м о О а. 
при. Т ог. +85 ло ИС нь 
нмпульсный при О=20, 1.2 ме .... 
Уровень внешисго освещения, лк ........... 
Температура окружающей среды. С ЕЕ 
Относигельная влажность возлухи при  температурс 
Е . 


16“ 


Цкальный 


Желгый 
Зеленый 
0 


5х9 
0.6х4.5 


660...680 
550...570 
250 


12 
250...300 
ог — 60 до +70 


98 
25 000 


Соедипение электродов с выводами: 1.5-- общие аполы; 2 4. 7.8 — излучающие 
элементы. 

ИПТо4А-ИК— полупроводниковые шкальные олнопвстные индикаторы. Опи 
предназначены для отображения информации в внде линейной шкалы. 

Оформление —в  стсклокерамическом корпусе. © выводами (16  шт.). 
расположенными © двух сторон. Рабочее положение — любое. Масса индика- 


гора 3 г. 


а < 


9 
к й ЕТУ 8 
лю 
и | 7 
№ | | 10,12 6 
5 
4 
5 
2 
р = 
Осповные нараметры (при Т=25+Ю С}: 
Вид индикации ....-.-изееениииаи нии Шкальный 
Цвст свечения .... еле Красный 
Число элементов шкалы [И 


Габаритные размеры. мм: 
информационного поля ........-- ре 74х 
элемента отображения шкалы 0.2х0.5 

Ширина сисктра излучения. пм .. 650...670 

Сина света через элемент при в.= 1. МА. МКК 80 

Разброс снлы света между элементами. не более 3 

ие прямое напряжение черсз элемент при 
ЕР ОА В ЕЯ 2.6 

Е допустимое обратное напряжение 

любой формы и периодичности (пиковое значепис) 

при Т от —60 до +85 С, В .. вы. 


мекгрическая схема включения ..... ОА 
Постоянный ток через элемент. мА .. . № 
Максимально донусгимый прямой ток через элс- 
мент. мл: 
постояпиый: 
при Т от —60 357 С ь к № 
при Т бг +35 до ЕЕ ее 3 
импульсный при О=20, т.2Ю ме: 
при Т от —60 до +35 С .... п. 


при Т ог +35 до +85 С 
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Максимально лопустнмая мощность. мВг: 

ПТ 9—6 © ПЕ а. 215 

при Тор 95: до С 84 
Уровень внешисго освещения. лк 250...300 
Температура окружающей среды. "С от —60 до +15 С 
Относительная влажпость воздуха при температуре 
т с и 98 
Минимальная наработка. Ч ............. иене 25 000 


Соединение электродов г выводами: | —&—с одной стороны корнуса: 9. 10. 
12. 15. 16 —с друой сторопы корнуса: 13. 14—-свободныс. 


4.3. ЭЛЕКГРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


ЗЭЛ-Е  элсктролюминесцситные шкальные одноцветпыс инцикагоры. 

Они нредназначены для отображения информации в виде параллельных лнинй. 

Оформление плоское, сгекляиное. в корнусе с двумя сосдинителями гипа 
РП! 5-50 ГВ. расположенпыми с задней стороны корпуса. 


Основные параметры: 


Вил инднкацин Шкальный 
Цвет свечения Зеленый 
Чиело. строк ТОкалы зоо Е ааа 133 
Габаритные размеры. мм 
информационного поля ......... Е ана 51 х 131 
нмрина высвечивасмой линии положення ....... инь (0,7 
Ириз НУЛеНОЙ МИНИН клок ао А 0.5 


расстояние между пулевой и близлежащими линиями  ().35 


расстояние между всеми остальными линиями ........ 0,25 
Утой обзора. ГРаЛ. :.аинееьнсь Не анны 
Время гоговности. с. не более | 
Номинальная яркость свечения. кд/м” 25 
Неравномерность яркости свечения, %№ ...... шение = ЕЮ 
Собственный яркостный конграсг. ме менес ..... линии 5 
Ширниа сисктра излучения, нм ............. явная аа 550::570 
Нипряжение питания, В... неее ник оноеионевнь ные 220 
Допустимый лиапазон напряжсния питания. В ...... линь 190...250 
Частота возбуждающего напряжения. Гц ........ еее 400 
Число переключений, ие менее ..... ине НА 3500 


Температура окружающей среды. °С от - 60 до +70 
Огпоситсльная влажность воздуха при темпераг уре 
с Е р о В 98 


Мниимальная наработка, Ч... титана 1000 


4.4. ВАКУУМНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


ИВЛ!-51/5. ИВЛ2-51/5 (Аналои Е©102$1. Е0100$81) — вакуумные лю- 
мииесцентные шкальные одпоцветные индякагоры прелиазначены для отображения 
информации в дискретно-аналоговой форме пугем высвечивапия определенного 
числа ипдексов отсчета. 

Оформление — в стеклянном цилиндрическом баллоне. с гибкими выводами 
(4 и 22 шт.), расположенными с двух торцов баллона. Рабочее положение 
горизоитальное. Масса индикагора 50 г. 


| == ПОВ ООНАЬНИ 
в =— 


ТТ 


ЕТС о 


——+ 


5/5 БИН: _ МИН 


Основные параметры 


|5 
#вл2- 


Парамеар р. . 10100581 
Вил индикации Шкальный Шкальный 
Цвет свечения Зеленый Зеленый 
Красный 

Габаритные размеры, мм: 

информационного ноля Кх 127 28 х [27 

цифрового разряда 6х9.18 - 

риски 0.45 х 2.95 — 


Площадь свечения эяементов, мм?: 


цифрового разряда 14.6 — 

ипдекса отсчета а — 

знаков: 

плюс 5 
минус 0.5 

Угол обзора, град 50 50 
Время готовности, с. не более 0.1 0.1 
Номинальная яркосгь свечения, кд/м?: 

зеленого цвета 500 200 

красного цвета 120 - 
Неравномерность яркости свечения элементов. % 50 — 
Яркосль свечения в коние наработки, кд/м”; 

зеленого цвега о — 

красного цвета 70 [я 
Номинальное напряжение накача, В 3.65 5.4 
Донустимый днаназон напряжения накала, В 2.7...3.45 
Запираклиее напряжение сегки. ие менее. В —5 == 
Напряжение на сетке, В ЭР 35 
Постоянное напряжение анодов-сегментов, В 22. ЭТ 35 
Номинальный ток потребления накала, мА 90 58 
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Окончиние таблицы 


а ИВЛ ВЕ 
Паримегр ИВЛ?-5 во05в1 


Допустимый диапазон тока погребления. мА 
Номинальный импульсный кок сотки. мА 
Суммарный ток потребления анодов-сегментов. 
МА 

Число циклов переключения накала. не менее 
Скважность 

Температура окружмощей срелы. С 


Минимальная паработка. ч 


Наименование и излначенне ак ироди 


> 


Для 22-выводной ножки 


Катод: проводящий слой вну1- 4, 17—24, 371. 44 — аполы-сеемен- 

ренней поверхиости баллона ты групп ЕР $ 
2 |Сезка разряда 1 5. 16. 25. 36. 45 — аночы-сегмеи- 
3 | Сетка группы | (© индексами ты групп Е-5 

—_Ю) 6 |6. 15. 26. 35. 46 — аподы-сегмен- 
4 |Сетка группы инасксами гы групи Е_5 

Н—20) 7. 14. 27. 34, 47 аноды-сегмен- 
5 |Сека группы индексами ты групи 1 5 

ЗН -40) $. 23, 28 33, 48 аноды-сегмен- 
6 |Сетка группы индексами ты груипы 5 

41— 50) 9. 2. 29, 32. 49 — аноды-сегмен- 
7 |Сетка группы индексами ты групи 5 

21—30) 10. 30. 50 — анолы-сегменты групп 
8 |Сетка разряда 2 3. $ 
9 |Сезка разряла 21 |Катод 
ЕЮ |1. 21, 41  аноды-сегменты груло || 22 |Н, 31  аподы-сегмепты трупп 2 

ЕЗ 5 и 4: вывод укорочси н является 
1! |Вывод укорочен ориситиром для отсчета 


12 |20. 40 — аподы-ссгмеиты груни 2. 
4 

13 |3. 15. 23 33, 43 — аподы-сегмен- 
ты групи 5 


Для 14-выволной пожки 

1 |2, 19. 22. 39, 42 -аподы-сегмен- 
зы груш 1—5 

2 |Сегмепты а разрядов Е 5 


Сегмент ж ризрядов |--5 
Сегмент д разрядов 5 
Сетка разряда 4 


Ссгменгы в разрядов Сетка разряда 5 и спужебиого 
Сегменты г разрялов знака 

л —спужебный знак к служебный зпак 

Сегменты с разрядов Сегменг б разрядов 1—5 
Сегмеиты и разрядов Вывод укорочен и является ормен- 
тиром для отсчета 


Ям м 
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Сослинение выводов с электродами у пиликатора тива ИВ.Л?2-51/5 


Номер Номер 
ие азначение элекгрола р зиме ак 
вывода Изименование и назазчение э юкгрода ВЫНОЛА Нанменовапис и излиаченис эчек рода 


Для 22-й выводной пожкн 
} |Казод: проволящий слой внут- Сегменг и групп 1—6 
ренисй поверхности блалона ц служебный знак (правая точка) 


2 |Сетка группы 7 

3 |Сстка разряда 1 

4 |Сетка группы 1 

5 |Сстка трупны 2 

6 |Сстка разряда 2 

7 |Сстка группы 3 

8 |Сегка труппы 4 

9 |Сеика труппы 5 

Н) |Сстка груниы 6 

Н |Вывол укорочен 

[2 | Сегмент к трупиы 1 

13 |Сегменг л групи 1-7 

14 |Сегмент м групи Е 7 
Для 1!4-выводной ножки 

| |Сесменг б разрядов Е 5 

2 |Самент в разрядов Е 5 

3 |У;  чнод-сегмент «плюс» 

4 |Семент г разрядов 1—5 

5 |фз5- анол-сегмеит «минус» 

6 |Ссгмевт дл разрядов 1—5 

7 | Сегмент е разрядов 1—5 

8 | Сегмент ж разрядов 1—5 


Сегмент н групп 1—6 

Сегмент р групи !—6 

Сегмент с трупп 1--6 

Ссгмсит т група 1—6 

Катод 

ч служебный знак (лсвая точка); 
вывод укорочен и является ориен- 
пиром для отсчета 


Сегмент и разрядов |5 

Сстка разряда 14 

Сстка разряда 95 

Сетка разряда 3 

Сегмент а разрядов 1—5 
Вывод укорочен и являезся ориен- 
тиром для огсчета 


ИВУИШ-8/13 (Аналог ГИРТО1В8АУ) — вакуумные люминесценгные одноцветныс 
индикаторы. Они предназначены для отображения информации в дискретно- 
аналоговой форме пугсм высвсчивания определенного числа индексов отсчста. 
Режим управления мультиилексный. 

Оформление —в слеклянном цилиндрическом баллоне, с гибкими выводами 
(14 и 22 шт.). расположенными с двух горцов баллона. Рабочее положение— 
горизонтальное. Масса индикатора 50 г. 


ВИ С К ВЫ 
ПАН ПИН ОА 


Ш 


Основные параметры 


Параме:р ПРЮУВЗАУ 


ИВЛИЛ-8,13 


Внд индикации Шкальный Шкальный 
Цвег свечення Зсясный Зеленый - 
Габаритные размеры, мм: 

информационного поля 4х86 7,6 х 127,5 
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Окончииие тибанцы 


Парамер ивлиИ-813 ЕРЮТВЕАХ 
орви 


индекса отсчега 0.25 х 1.65 — 

лнаметр круга р 
Плошадь свечения элементов, мм: 

основной шкалы 

вспомогагельной шкалы нечетные 

вспомогательной шкалы — четиые 
Число управлясмых элементов 


Угол обзора. град 40 

Время готовности. с. не болес 0.1 

Номипальная яркость свечения зеленого цвега., 1300 

клум" 

Неравпомернасть яркости свечения элементов. “5 

Яркость свечения зеленого циега в копис нара- 

ботки, кдЁМ” 

Номипальное папряжеине накала. В 5.4 

Допустимый диапазон папряжепия пакала. В — 

Запирающее напряжение сслки. В. не менее = 

Наиряжение на сетке. В 24 

Постоянное напряжение анодов-ссгментов. В а 24 

Номинальный ток потребления пакала, мА 78 

Допусгимый диаиазой тока потребления. мА ра 

Номинальный гок сетки одного разряда. мА х — 

Ток потребления анодов-сегментов одного разря- 

да. мА 

Число циклов исреключсепия накала. пе менее ИИ 

Скважность — 

Температура окружающей среды, С От —40 
до +85 


Мипимальная наработка. ч 


Соединение выводов © олектродамя у инликатора иша ИВлИи-8 13 


Помер 
вывала 


Номер 
выводя 


Назьзчение и наименование электрода ‘° 


Наимевование и Назначепие ›юкирода 


Для 22-выводной ножки 
7. 9. 10. 2—-аподы-сегменты раз- 


р |Катод; проволящий слой внут- . 
нией поверхности баллона меточной шкалы 
29, СВобоньк Е 3. 12. 19, 2 245. 44. 56. 60. 97. 
И. 16. 76. 83. 92. 99 аноды-сегменты 
н групи 1— 13 
3 |Сетка труппы 8 4. 11. 20. 27. 36: 33. 52 59. 68. 
4 |Селка групы 19 75. 84. 9, 100— аноды-ссгменты 
5 |Сстка групиы 12 р т р 
6 |Сстка группы 13 лужебиый зпак (правая точке: 
7 |Сстка групны Н 609 2 25 а мп 
$ | Сетка груишы 9 73. 86, 89— аноды-ссгменты трупи 
10 |Сетка груниы 7 11—13 
И |Свободпый (вывод укорочен) Катод ы 
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Окончание таблиць. 


Номер 


Назначение и нвимснпование электрода 
ВЫВОДЫ 


Наименование и назначение эаектроли 


р |4. 1, 30, 33, 45, 49, 62. 65.|| 22 |Свободсн и служиг ориеитиром 
78, 81. 94, 97 аноды-сегменты (вывол укорочен) 
групп Е 13 
13 |2, 153, 18. 29. 34, 45, 5, 61, 66, 
77. 82. 93, 98 — аноды-сегменты 
трупп 13 
Для 14-выводной ножки 


Е |1 8. 23, 24. 35 40. 55, 56. 74. 72. Служебный знак (левая точка) 


87. 88— иноды-сегменгы групи 0. 15. 165. М. 32. 47. 48. 63, 6% 
1-12 79.. 80, 95. 96 — аноцщы-сегменты 
2 |5. 8.1, 14 — аноды-сегменты раз- групп р 13 
меточной шкалы Сетка труппы 6 
315 № 2 26 № Ф 53 58 Сетка трупны 5 
69, 74, 85. 90— аноды-сегменгы Сетка групиы 2 
групи 1—12 Сетка группы 1! 
4 |Свободный Сетка группы 3 


зав ю ыы, Вывод укорочен и является ориен- 
18. 19, 20 —анолы-ссгмеиты раз- тиром для отсчета 
мегочной шкалы 


ИВМИНИ, ИВЛШЕИ/2 — вакуумные пюмипесцентиые шкальные двухцвет- 
ные индикаторы. Они предназначены для отображения ияформации в дискретно- 
аналоговой форме. 

Оформление — в стскляниом. цилиндрическом баллоне. с гибкими выводами 
(14 ит.), расположенными с торца баллона. Рабочее положение  любос. Масса 
индикатора 15 г. Отсчет номеров элементов отображения ведегся от запаяпного 
торца баллона. 


Осиовпые параметры: 


Вид индикации Шкальный 
Цвет свечения Зеленый. 
красный 
Габаритные размеры, мм: 
информационного ИОЛЯ ....... еее р ольйеенаные В 5х 40 
СС оО 33 
Число управляемых ЭЛСмснтов .........---- еее ниинининьнии Н 
УрО ООЗОрА ПОВ ааа клаве париков е ВЫ 45 
Время тотовноски. © ме более заовооениюныеНь:  ФЫ 
Поминальная яркость свечения, Кум. 
зеленого цвега 250 
красного цвета .. 70 
250 


Неравномериость яркости свечсиня элемептов огображе- 
о о т 90 
Яркость свечения в конце нарабогкя. ки’м? 


зеленого цвета 125 

красного цвета 35 
Номинальное пвапряжение накала*, В ... > ША 
Допустнмый днаназон напряжения накала, В ............... 2...365 
Постояниос напряжение аподов-сегменгов, В. ие более 33 
Номинальный ток потребления пакала. мА .... аи аааинь 27 
Допустимый диапазон тока потребления накала. МА. 27...33 
Число циклов персключений пакала. не менее К 


от —45 до +70 


Температура окружшощей среды. (С 
10000 


Миннмальная парабозка. Ч... ааииниииь 


* Допускастся эксплуатация кичикагора при папряжейни накала 2.8 В. Общес время 
работы в этом режиме ие лолжно превышать 1500 ч. 


Соединение выволов с электродами у иидикатора 


Номер 


па Номер элемента отображения 


 |Катод == 
2 |Анод л Десятый 
3 |Анод н Восьмой 
4 |Анод с Шсстой 
5 |Анод г Четвертый 
6 |Анод в Третий 
7 | Свободный 
$ |Катод; проводящий слой на  внут- 

ренией новерхносги баллона 
9 |!Анода Нервый 
19 |Анод б Взорой 
| |Анод д Пятый 
12 |Анод ж Сельмой 
13 |Анод к Девятый 
14 |Апод Олиниалнатый; вывод укорочен и яв- 


ляс1ся ориеспртиром для отсчета вы- 
водов 


ИВИШУ-Н/2 (Аназюг ЕС28581) — вакуумпые люминесцентные шкальные 
двухцветные индикаторы. Они предназначены для отображения информации 
© величине выходной мощности по двум каначим. 

Оформление — плоскос. стскляпное, с гибкими выволамн (10 1ит.). расположен- 
ными с одного края баллона. Рабочее положение — любое. Масса нидикагора 40 г. 
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— © 410о 5о2о 0 оз5од9В 


Я обомоюмовомо+ 


Основные параметры 


Параметр 


Вид иидиканин 
Цвет свечення 


Габаритные размеры, мм: 
информационного поля 
цифрового разряда 
элемента зкалы 

Площадь свечения элементов. мм 

Число управляемых элементов 

Угол обзора. град 

Время готовности, с. ие более 
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2 


Е0285В1 


ИВЛШУ-11:2 


Шкальный Шкальный 
Зеленый, Зеленый 
красный 


17 х 54 
5х2 
31х35 
7...14 
23 
40 
0,1 


Окончание таблицы 


Парамер вО2вУН 


ИВ.ИШЦУ-1 1:2 


Номинальная яркость свечения, кд/м?: 
зеленого цвета 
красного цвета 
Нсравиомерность яркости свечения элементов, % 
Яркость свечения в конце наработки. кя/м?; 
зеленого цвета 
красного нвета з 
Номинальное наиряжение накала. В 
Допустнмый дианазоя папряжения накала, В 
Номинальный ток потребления пакала, мА 
Допустимый диапазон тока потребления, мА 
Число циклов персключения накала. не менсе 
Скважность 
Гемпература окружающей среды, С 


Минимальная наработка, ч 30 000 


Параметры микросхелия управления, встроениий в индикатор: 


Напряжение питания, В ................. иены —27...3 
Напряжение катод общий катод*, В 
Напряжение на вхоле коммутатора: 
пОГИчеСкогО, «0. Не бОЛСЕ  .... че лелы одна 
логической «Ё», не менсе 
на вхолах Ри 2 управления 
Ток утечкч. мкА, не более: 
по вхолу коммугатора 
по аналоговым входам 


—9 
от 0 до 


—8 


* Различие межлу напряжением питания мнкросхемы управления и 
кагод-— общий вывод микросхемы должно был, ие менее 3 В. 


вапряжением 


Соедииение выволов индикатора с висшним устройством управления 


Наименование и назначение электрода 


Номер 
вывода 


Номер 


зименойя значечие 
ВЫВОД Наименование и пзлначечие 


заекрола 


: |Катод 6 Вход управления 1 

2 |Оцифровка ииднкатора 7 Вход управления 2 

3 |Общий вывощ 8 |Вход 2 

4 |Вход коммутатора 9 |Питаиие микросхемы упранления 
5 Вход 1 10 |Катод; проводяший слой на внут- 


реннсй поверхности балюна 


Отсчет номеров виволов велется слева изирано (или сиизу вверх) иолрял, с 1-10 по 5-Й. с 6-то по 19-й. 


ИЛТ!-8Л, ИЛТ?2-8Л (Аналог ВС-3) — вакуумные люминесцентные шкальные 
олноивстныс индикаторы. Они предназначены дая отображения ниформаиии 
© техническом состоянии отдельных систем автомобиля. 

Оформление — плоское, стекляннос, с гибкими выводами (26 ип.), расположси- 
ными с одного края баллона. Рабочее положение — любое. Масса индикатора 50 г. 
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@ [с 


и!!! 5 
| НИНИ 


Осповные парамегры 


Парамегр 


Вид индикации 
Цвет свечения 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля 

высота мпемознаков 

‚высога элеменга шкалы 
Суммарная площадь снечения элементов. мм? 
Число управляемых элементов 
Угол обзора, град 
Время гоговносги, с, не более 
Номинальная яркость свечения, кд/м? 
Исраввомерность яркости свечения элемсигов. % 
Яркость свечения в конце нарабогки. клум” 
Номипальное напряжение пакаля, В 
Допустимый диапазон напряжения накала, В 
Запираюищее напряжение сотки. В, ие менее 
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Шкальный 


ИЛИ -8Л, 
И/2-8Л 


вО-3 


Зеленый 


20х45 
18 
8.5 
278.6 
13 
45 
0,1 
2000 
50 
750 
3.15 . 
265.35 
—5 


Шкальный 


Зеленый 


24.5 х 55,4 


Окончание таблицы 


млт1-8Л. 
ИЛ Е2-8Л 


Параметр 8С;-4 


Нанряжение на сетке. В 20 р 

Постоянное напряжение анодов-сегмситов. В 20 12 

Номинальный ток потребления пакала, мА 120 78 

Допустимый диапазон гока погребления. мА 110...130 -_ 

Номинальный ток сетки. мА. не более 30 

Суммарный гок потребления аноцов-сегментов. 35 26 

мА 

Число циклов переключения накала, нс менее 105 

Темперагура окружающей среды. С От —60 От —40 
до +70 до +85 

Минимальная наработка. ч 30000 — 


Сиединение электродов © выводами 


Номер Наименование и назлачение электрода 
вывода 
ИЛТ!-8Л ИлЛТ?2-8Л 
1. 2 |Катод: проводящий слой на 1. 2 |Катод: проволящий слой внуг- 
внутренней поверхности бал- реннсй поверхности баллона 
лона 3, и. | Управляющая сетка 
3, Н. | Управляющая сетка 16. 20. 
16. 20. 24 
24 д 5. Свободные 
4 Элеменг 9 7. 19 
5 Элемем 1 Энемени 13 
6 Элеменг 13 Элеменг 12 
7, 2, |Своболиысе Элементы |—8 
32. 23 
8 Элемент 11! Элемент 1! 
9 18 |Элементы [8 2 Элемент 9 
19 Энеменг 12 23 Элеменг 10 
25. 26 |Капод 2 Кагод 


ИЛИ -8М (Аналюг ЕС77Р2СВ, РС79В6) вакуумные -поминсецентные шкаль- 


ные двухцветные индикаторы. Опи предназначены для отображения ннформации 
о режимах рабогы и гочности настройки радиоаппарагуры 


Оформление — плоское, стеклянное. с выводами (12 т.), расположенпыми 


с одного края баллона. Рабочее положение горизонтальное. Масса индикатора 
30 г. 


Огсчет номеров выводов ведется слева направо при рассмоиржнии ипдикатора 


с лицевой стороны. 
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а 

м 12849 и 
СТЕРЕО ИНИНИИШ ь: 
ы 
9 


Основные нараметры 


КОТОВ 


Параме»р 


Вид индикации Шкальный Шкальный 
Цвег свечения Зеленый, Зеленый 
красный 


Габаритные размеры. мм: 
информационного ноля 10х45 
высота букв 8 — 
высога элеменгов шкалы 
Площадь свечения элементов, мм”: 
оцифровка шкалы 
графарет ЧМ-Стерсо 
Число управяясмых элеменгов 
Угол обзора, град 
Время готовности. с, ис более 
Номинальная яркость свечения, кл!м?: 
зеленого цвета 
красного цвета 
Неравномерность яркости свечения элементов, % 60 — 
Яркость свечения в конис нарабогки. кд/м: 
зеленого цвета 200 — 
красного цвета 35 — 
Номинальное напряжение наказа. В 2.4 3э 
Допустимый диапазон напряжения накала, В 2,04...2.64 - 
Запирающее напряжение сетки. В. неё менее _5 — 
Напряжение на сетке. В 
Постоянное напряжение анодов-сегментов. В 
Номинальный ток потребления накала. мА 
Допустимый днапазон гока потребления. мА 
Номинальный ток сстки, мА 
Суммарный ток потребления анодов-ссементов, 
мА 
Число циклов переключения накала, не менес 
Температура окружающей среды, ‘С 


70 И 


Мннимальная наработка, ч 
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Соединение выводов с электродами 


Номер 


Наименование и назпаченис злекгрода 
вывола о 


Наименование и назиачение элек трода 


Индекс отсчета 
Инчекс отсчета 
Индекс отсчета 
Индекс огсчета 
Индекс отсчега 
Индекс отсчета 
Катод 


Катод; проводящий слой на внут- 
ренней поверхности баллона 
Управляющая сетка 

Символ а (ЧМ-Стерео) 
Оцифровка и индекс отсчета б 
Иидекс отсчета в 


яяхонч 


ИЛТ1-9Л (Аналоги ВС-2, ВС-3, ВС-4) — вакуумные люминеспентные икальные 
одноцветные индикаторы. Они предназначены для огображения информации 
в элекгронных устройсгвах автомобиля. 

Оформление — плоское, стеклянное, с выводами (12 шт.), расположенными 
с одного края баллона. Рабочее лоложение-— любое. Масса индикагора 40 г. 

Отсчет номеров выводов ведется справа налево при рассмотренни индикатора 
с лицевой стороны. 


72 


= 


Основные параметры 


Параметр 


илтьУл 


Вид индикации Шкальный Шкальный 
Цвет свечения Зеленый Зеленый 
Габаритные размеры, мм: 

ииформационного поля 7х 45 — 

эиементов шкалы 2,2х5 —. 

элементов шкалы |, 5, 9 3х7 — 
Число управляемых элементов 9 10 
Суммарная площадь свечения элементов. мм? 125,13 - 
Угол обзора. грач 50 50 
Время гоговносги, с 0.1 0.1 
Номинальная яркость свечения. кд/м? 2000 400 
Церавномерность яркости свечения элементов, % 50 — 
Яркость свечения в конце наработки, кд/м? 750 
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17—1233 


Окончание таблицы 


иИлтТ!-9Л 


Пипаметр 


Номннальное нипряжение накали. В 
Допусламый диацазои нанряжения никала, В 
Запиракнисе папряжение сстки, В. ие меиес 
Имиульсное папряжение на сегке, В 
Имипульсное напряжение анодов-сегментов. В 
Номинальный ток потребления накали. м‘ 
Допустимый диацазои гока потребления, мА 
Имнульсный ток сетки. МА 

Имнульсный ток нотребления анодон-ссгментов, 
мА 

Чнело циклов исрекнючения накала, ие менсс 
Темисратура окружающей среды. “С 


Минимальная париботка, ч 


Соединение выводов с элек грюдами 


Нимер Нанменовчиие и назначенное 


виволь 


электрода Номер 


выполи 


Наименование и назначение электроди 


Катол: проводямий слой на 
внутренней поверхности 
билчона 

Управняющия сетка 

Элемент 
Элемент 
„Элемени 
Элемент 


Элемент 
Элемент 
Эземенг 
Эчемент 
'Эчеменг 


< 23° 5 5^ м 


Кагол 


ыы 


ИЛГ1-9М — вакуумные люминесцентные цикальшые двухцветные индикаторы. 
Они предназначены для отображения информации в ридиоэлекгровной аппаратуре. 

Оформасвие — в стеклянном цилинлрическом баллойе. с гибкими выводами 
(14 игт.). расположенными се горца баллона. Рабочее положение — любое. Миасса 
индикатора 6 г. 


ИЛГ!-9М 
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Основные нараметры; 


Вид индикации 


Щисг СНОЧОНИЯ ооо чан азии ааиозерикаь 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля ых 
эчементой огображения ..........-ллеиьиначьния 


Число управчясмых элеменгов 
Угол обзора, 1рад ..... а и 
Время готовпостн. с, ие более ... 
Номинальная яркость свечения. кд/м”: 

ВЕЛОНОГО ЦВЕТ г ооеокквь» 

красного цвеча ......---+е. 
Неравномерность яркосги 
ния. % а 
Яркость свечения в копис 

зеленого Цвета... ен 

красного ЦВСТИ .....4..6. 
Номинальное напряжение - 
Донустамый динзназон нанряження накала. В 
Запираюшес панряжение сетки, В. не менее ........... 
Напряжение на сетке: В и. ьеонивиносвиливьвовекечеи «чине тазавноя 
Посгояиное нанряженис анодов-сегмеитов, В, ие болсе .... 
Номинальный ток погребления накала, мл (еее 
Допустимый дианазой тока погребясния накала, м^ 
Суммарный ток анодов-сейментов, мА... ии 
Номинальный гок сетки. млщш.... И 
Число циклов персключеннй вакала, ис мсисс ............. 
Температура окружаошей среды. (С „линь 
Минимальная наработки, ч 


няни аа в заа ии вина» 


РРР ВЕВОРОВВРЯ 


свечения элементон огображс- 


ие ечаза вк инанне Звдва а рва тире за ную рана 


нарабогки, кд/М?: 


Соединение выводов с элек гродами 
р 


Иомер 
вывода 


лУрь- 


1-2] 
5 = 
= 


Назначение и цисгт иккгрола 


Катол 

Анод б (зсленый) 
Анод г (зслсный) 
Анод д (зеленый) Пятый 
Анод к (зеленый) нижний 
Свободные — 


Вгорой 
Четвертый 


греугольник 


Унравляющиея сегка 
Катоц; проводящий слой на знуг- |— 
ренией поверхности балнона 


Верхинй греугольник 
Круг 

Шестой 

Третий 

Первый 


Анол 
Апод 
Анод 
Анод 
Анод 


н (красшый) 
ж (красный) 
е (зеленый) 
в (зеленый) 
а (зеленый) 


17* 


Шкальный. 


мнемонический 


Зсясный. 
Красный 


24х22 
{2 2.4: 
1.8 х2.6 
9 

45 

0.1 


300 
50 


от —60 до +70 


10000 


Номер из вид июмевта отображения 
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ИЛЛ, ИЛТ2-2Л, ИЛТ2-12ЛВ, ИЛТЗ-12Л — вакуумные люминесцентные : ; К б 
однонветные знакосинтгезирующие индикаторы. Они ава для инаикации ое Е ея НО, и. ета ы: 
настроики в различных радионриемниках и магнитолах. Допустимый дианазон а потребиения накала. мА... 46...58 
Оформление — плоское, стеклянное, с выводами (24 ит.}. расположенными Суммарный лок аподав-сегменгов, МА сеет ‚ ® 
с одного края баллона. Рабочее положение — горизонтальное. Масса индикатора Номяначьный ток сетки. мА пешие лини линиьньинань 9:5 
17 т. Число циклов переключений накала, не Менее ........-..= Ком 
Темиература окружающей среды, С... еее от —60 то +60 
Минимальная наработка, Ч... лишние лооишииуюоитничинини 10000 
й. 
ИЛТ1-16Л (Авалог ЕР7А1ЗА) — вакуумные люминесцситиые шкальшные од- 
ноцветпые индикаторы. Оны ирелназначены для огображения информации в виле 
5 Е а инь ры — МГц $ некоторых римских пифр и горизонтальной шкалы из двсиадиаги эиементов 
вы в вы 65 вы ва бы ва ви ви вы ша СО 5 в ралиозясктронной аппаратуре. 
2 Оформление — плоское, стеклянное. се выводами {18 шх.), расположенными 
с одного края баллона. Рабочее положсине —-любос. Масса индикатора 25 г: 
Отсчет номеров выводов ведегся слева направо ирн рассмотрении индикатора 
с лицевой сгорошы. 
ИТ -12Л, 
ИЛТ2-127 92 
КВ „ СВ В. УКВ, ао 
ьм5 <=. вх п вх 0 И ва =.” — бы ыы ви © ен — 
ИДТ2-12/ , ИЛТ2 -12 6 | ИЛТЗ 127 ыы ® Х| 4 №8 3 В а МЕ И 0 В ВИ НИ > 
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Основные нарамезры: 


Вид инднкаяиий ...... ен НИ ЕИЕЕН Шкальный 
сновные метры; О О ан - 
Осповиые, параметры Цвет СВЕЧЕНИЯ -... иена Зеленый 

Вид индикации Па р Габаритные размеры информационного ноля. мм $х65 
Цвег свечения х АВЕ Число управляемых элементов ... 16 
Е ее ее Бкгронеиазекиектанненые | ЗОЛЕНЫЙ Уно Обзора, Град сльенонининенонк 45 

информационного ОИ 6х 50 Время гоговности, с. ие более 0.1 

букв ви ее ани вии ааа ии пя мини учи нии оне неа чинь ва 2х1 95 Номинальная яркость свечения. кд/м” ... 1500 
Площадь свечения Ре ыы яркости свечения элеменгов отображе- м 

сумма р ИВ ы © ....-.- ВЫ винннн с ВемаАааЬНЯ текст явачиния = 

к элемента шкалы — Яркосгь свечения в коне нараболкн, каём? 200 
Число управляемых элементов 54. Номинальное напряжение накала, В .....-...-. 5 >] 
Угол обзора, град Мет, 45 Допустимый диапазон напряжения накала, В ь ыы 
же готовности. с. не более ...... 0.1 ре в о сезки. В, ие Зи `ж 

оминальная яркосгь свечения кд/м 1000 < 12 жа ен тан ии сеет а ними нннь .... — 

ых ы Е т: 5 НС : Зение ' -сегу - - не се 3 
на м яркости свечения элементов отображе- а Е и ив. Не ЗЕ — 
НИЯ, 0 зоесканыы» иена РИ ИЯ Е а ел 
Яркость свечения в конце наработки, кам О Допустимый дяапазон тока потребления накала. мА 34...45 
}- К й и РС! = гы ` 
Номинальное напряжение накала. В ........... а 2,4 Г И а о : 
Е ке А И а Число циклов нерсключений накала. ие менее 10“ 
Напряжение на сетке, В Пе 7 р Темперагура окружающей среды. “С... от —60 до +70 
ь ыы Ре Минимальния нарабогка, 4... еее 25000 
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Соединение электродов с выводами 


Номер 
вывода 


Птимепование и вазмачение электрода Нанмепование и назпачение электрода 


| Катод Элеменг и (22) 
й ЭлеменЕ а (1) Элемент к (=) 
3 Энемеит 6 (^) Элемент м (гл) 
Элеменг м (=) 
4 [Элемент в (У) Элемент и (22) 
$ |Элеменг а (а) Элемене о (52) 
6 |’Элеменг д (=) Элемент р (©) 
7 |’Элеменг с (2) Управляющия сегка 
8 Элемент ж (=) Кагод; проводящий слой на ппут- 
9 [|’Элемент з (2) реиней поверхности баллона 


ИЛТ1-1%Л, ИЛТ2-46Л, ИЛТ2-16ЛВ — вакуумные люмииесцситные икальные 
одноцвстные знакосингезирующие индикагоры. Они предназначены для нидикации 
настройки в радионриемниках и магиитолах. и гом числе в автомобильных, 
в виде световой шкнлы (ИЛ’Е1-]6Л — дианазоны КВ. УКВ. ДВ. СВ, иикала 73 
до 66 МГц; ИЛТ?2.16Л —$\. ЧМ, 1№, М\, шкала от 104 до 88 МГц). 

Оформнение — плоское. стеклянное, © выводами (27 ии.), расположенными 
и края баллона. Рабочее положение — горичонтальное. Масса инликатора 

г. : 

Отсчет номеров выводов ведется в нижием ряду слева направо, а в верхнем —- 

справа иалево при рассмотрении индикатора с линевой стороны. 


КВ УКВ 75— —71 ——- 68— —66 мГц 
„в св 0——2——4—— в ——8——10 
ИН. 
@ 


267 


Освовные параметры: 


Вид индикании ..... ии зонанааанисьх ОКАНЕНЫХ 
Цвет СВечения „зените о отоЕ ЧИСТ 
Габаритные размеры, мм: 

ниформациониого ПОЛЯ „неее азааний 


ЭПемента ИКЕМЫ „о, изкенносааиуиньеованькот 32.9 
Плошаль свечения элементов отображения, мм?: 
суммарная лилии нити нининия оо оаы ЫЗ 
4 


одного элемеита 1икалы 


Чисно управляемых знеменгов ....... ет 
Угол обзора. град 45 
Время готовности, с, не бонее иене 0.1 
Номинальная яркость свечения. кдрм олень 000 
Неравномерность яркосги свечения элементов отображе- 

ПИЯ, № зы а ие еажеьедне О 


Яркость свечения в коние нараболки, 5 
Номниальное напряжение накала. 1... и 


Допустимый диапазои панряжения накала, в. а] 
Запирающее напряжение сетки, В ие менее, —3 
Напряжение на сетке, В... иен 19 
Постоянное нипряжение анодов-са мегов, В, не болес .... 15 
Номинальный ток потребления накала, мА „еее ы 
Допустимый дизиазои тока погребления пакала, мА .. 46...58 
Суммаршый ток знодов-сегментов, МА уеининениннинее 5,5 
: Номинальный гок селки, МА. еее т гы 

Число циклов исреключений накала. не менее в № 
Темиералура окружающей среды, © ‚ в: —60 цо +70 
Минимальная наработка, М.и ... 30000 


Соединение выволов с элекзролами У инцикатороя 


Номер Наименование и Пизиачениг скрины ИНлименоазацие я назначение электрода 
вываа 


Апод инлекса отсчета 9 
Анол индекса огсчета 
Анод ипаекса отсчета 1! 


Китол; провоажний спой ия 
внутренней поверхности 
банлона 


2 |Управяякиная сетка Унравизменщая сетка 
3 |Лнод трафарега КВ (5\) Апол инлекса олечета 12 
4 |Лнод зрафарста ДВ №) Анод индекса олечега 19 
5$ |Лнод трафиречя СВ (М\) Анох инчекса очечета 14 
6 |Анол индекса олечена | Анод иплекен огсчега 15 
7 |Анод индекса отсчета 2 Авод иниекса отечеча 16 
8 |Лнод инлекси отечета 3 Анод знаков 0-2-4-6-8-10) 
9 |Анощ индекса отсчета 4 Анод чииков УКВ 73-71- 
10 |Упривлякицая сетка 63-66 МГи (М 104-100- 
1! |Лнод индекса отечета 5 96-92-88 МН /) 
12 |Лицод индекса сисчега 6 Упраиляюнши сетка 
13 |Анод индекса отсчета 7 Катод 

Анед индекса оточета 8 


И.Л 1-16 М (Апалог С24 ЗРСТ.Ю) —вакуумиые поминеспевтные шкачьные 
двухцветные ииликиторы. Они предпазиачены для отображения ишрормации 
о темнерагурс, уровие воды и других дииных в быговых ивгомигических 
приборах, минииах и устройствах © олсктронным управлением. 


де” 


Оформление — илоское. сгскляниос., с выводами (20 шг.), расположенными 
с Двух протинопаложных сгарон баллона. Рабочее положецие — любое. Масса 
ннанкагора 351. 

Отсчет выводов ведется в нижнем ряду сясва направо. а в верхнем 
ряду - «ирива нанево при рассмотренин инликатора с лнисвой стороны. 


—— 


= 


| ри о На: вп В пп ПУженые 


Основные варамегры 


Параме"р АТ! -16М ЕОЗАЗГНСИ.К 


Вид индикации Шкальный Шкальный 
Цвет свечения Зеленый, Зененый, 

г красный красный 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля 20х60 

эисмента отображения 4х6 
Число управляемых элемеигов 16 
Угоя обзора, гра 45 45 
Премя готовносги. с. не более 0,1 0.1 
Номинальная яркость свечения, клём? ` 

зеленого ивста 1000 250 

красного цвета 150 и“ 
Неравномерность яркости спечения элементов, “% 50 - 
Яркосль свечения в коние наработки, клим?: 

зеленого цвета 400 _ 

красного цвета 70 — 
Поминальное напряжение накала. В 3.15 3,1 
Допустимый днапазон напряжения накала*. В и. 5 
Запирающее нанряжение сстки. В. ис менее —3 - 
Напряжение па сетке, В 20 15...18 
Постаянное напряжение анодов-сегменгой, В 20 28.№ 
Номипальный ток потребления пакала, мА 90 80 
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Окончание таб-пиуы 


Параметр ИИт-+6М ОАО 
Допустимый днапазои тока потребления Наки- 
ла. мА 80...10 — 
Номинальный ток сетки одного канцила, мА 7 == 
Ток потребления элемента отображения. мА $ — 
Число цикнон персключевия накала. не менее 10° 
Скважносгь У —- 
Темиература окружающей среды. “С От —45 Ог -Ю 

де 470 до +Ю 

Минимальная паработка, ч 10000 — 


* Допускается жеплузалия индикатора пиры напряжении накала \ В. Общее премя рибохы в лом 
режиме ис полжио ирсиышеиь 10% времепи напабозни 


и ддидидди———— 


Соедицевие выводов с электродами 


Номер Навменование н назначение ‘юктрода Номер Наименование и пизначение злекирожя 
вывода эзвада 
| |Катод; проводящий слой на 10 |Катод 
внутренней поверхности |} |Управлякищая сетка 
баллона 12 |’Элеменя 16 (красный) 
о леменг } (зеленый) 13 [Элемент 15 (красный) 
3 Элемент 2 (зеленый) 14 ГЭлемент 14 (красный) 
4 |Элемент 3 (зеленый) 19 |Элеменг 13 (красный) 
5 |’Элеменл 4 (зеленый) 16 |Элемент 12 (красный) 
6 |Элемент я (зелевый) |7 |Элемент И (красный) ы 
7 |’Элчемент 6 (беленый) 18 |’Элеменг 10 (красный) 
8 |’Элемент 7 (еленый) 19 |Элемент 9 (красный) 
9 |Элемент 8 (зеленый) 20  Управляюная сегка 


ИИГЕ-2АКХ (Анал ВС-52) — вакуумпые люминесцентные изкальные двухцвег- 
ныс инликагоры. Они предназначены для отображения информации о величине 
уровня записи (воспроизведения) и рациозлектронной апиаратуре. 


ав (80%21 2+*0%2ъ дб +) 


ОТ НН 5: Ш О 


>! 


ево ыы ПИ 
ЛИ-24КИ 
зай 


Оформление— няоское, стеклянное, с выводами (31 ит.}, расположенными 
с одного края биллона. Рабочее положение — горизонтальное. Масса ниднкатора 
7% г. 

Отсчет номеров выводов ведется слева направо при расемогрепии индикатора 
© лицевой сгороны, 


.. 


Основные нарамегры 


тит © 


Параметр ИЛГЬАКЛ вО-42 
Вид ипдикнции Шкальный Шкальный 
Цвет свечения Зеленый, Зененый, 
криеный красный 
Габаритные размеры, мм: 
информалионного ноля 17х93 33х95 
групиы рисок 2.6х4 — 


высота букв 2,5 — 
Площадь свечения элеменгов, мм* 


зеленого цвейе 


эяемента А 66,7 
остяаьных элементов 28 

красного цвега 100 
Число управляемых олемеингой 47 
Угол обзора, град 45 45 
Время гочовноети, с, не балес 0,1 9.1 
Номинальная яркость свечения, кдум 2, 

зоненого ивВоги 40 180 

крясного цвет 79 30 
Неривномерность яркости свечепия эдементгон 
отображения, % 60 - 
Яркое, свечения п коннс наработки, кд/м“ 

зеленого цвета Г 350 — 

красного цкети 60 
Номинальное напряжение накала. В 5 1 
Донустимый лнаназон напряжения накала, В АВР 
Заиириющее нанрижение сотки, В, ие менсе —5 
Малряжение на сетке, В 15 19,5 
Постаяиное напряжение анодов-есгмеигов, В 20) 19,5 
Номипальный ток погреблеция пакала, МА 110 100 
Допустимый ляапалон тока потребления накала, 
мА р 90...135 
Номинальный лок сетки, мА т 
Суммарный ток потребления инодон-сегментов, 
мА 5 
Число никлов переключения накала, не менее я — 
емиература окружшошей стелы, С Ог -60 От 0 

ло +70 що +70 

Минимальная паработка, ч - 


Я 15000 


викки Синтон промеж че 
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Соединение электродов с выводами 


ыыы ен аенььиьцье бои паров океану тя 


Номер Ндименомниния м назцачение уюыимиы Ишеченой ские и пазначеаие зектрола 


вивола 


1 |Катод; проводящий слой ип 17 ГЭнементы М. М, 
внугреиней поверхности 18 |Элементы И, И, 
баыюнх 19 |Элементы И, И, 

2 | Управляющая четкая | 20 Элементы №, Р, 

3 |Управлякяная сегка 3 1 |Энемений ©, С, 

$ |’Энеменг А 23 [Элементы Т, Т, 

я |’)лементы Б. В, 23 |'’Элементы М, У; 

6.12, | Свободные 24 |Элеменгы Ф. Ф, 

25 26 ГЭжюмемы Ц, М: 

7 |’Элеменгы В, В, 27 [Элементы Ч, М, 

8 |Элементы Д, Д, 28 ГЭлементы Ш, Ш, 

9 |’жеменгы Г, Г, 29 |’Элементы Ш, И 

Ю |Элементы Г, В, 30 |Энементы Ю. Ю, 

и ГЭлементы Ж, Ж, 31 |Катод 

13 |’Эяементы 3, 3, 

14 |’Эмеменгы И, И, 

15 |Элеменгы К, №, 

№ |Элементы Л. Л, 


=. не 


петие 


И.Я 1-26 (Аналог КОВ) — вакуумные люминесцен иные шкальные одноцвете 
ные индикагоры. Они предназначены для отображения информации в радиоэлек- 
грониой иннаратгуре. 

Оформление — плоское. сгеюеииюе, с выводами (32 тит.), расположенными 
с одпого крия баллонв. Рабочее положение — любое. Масса индикатора 30 г. 


МАМИ ААА 1 
| 
ЧЕ И ПЕ НЕ НЫ ИЕ НЕ НЕЕ И э: 
ыы М 

а Не 


Основные нариметры 


воот5в 


пя риоя реек ежики 


еее 


Нарамер А 


пикапов тетет печи ит ененавенуичям 


Вид инликаций } Шкальный ЦЩИкачльный 
Цвег свечения Зеленый Зеленый 
Габарцуные пазмеры. мм: 
информационного поля 6х 90 8х 100 
элемента икачы 2х2 —: 
греувочьников 1,56 х2 — 
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Окончание таблицы 


ГС1о15 В 


Нараметр 


Число управлясмых элементов 
Утол обзори. град 

Время толовности. с, ис более 
Номинальная яркость свечения, кдум 200 
Неравномерность яркости свечения злеменгов, 9% 
Яркость свечения в коние ваработки, клАм* 
Номинальное напряжение накала, В 
Допустимый лиапазон изпряження накала. В 
Запираюиее иапряжение сетки. В, ме менее 
Напряжение из сетке, В 

Постоянное папряжение аподов-сегмейгов. В 
Номянальный гок потребления накала. мА 
Допустимый диапазои гоки погребиення накала, 
мА 

Номинальный ток сетки, мА 

Суммарный ток потребления анодов-сегмеигов. 


35...60 
10 


мл 10 

Число циклов персключенияя накала, не менее 0? == 

Температура окружакицей ‹релы. С Ог 60 От —9 
но 1-85 ло +79 

Минимальная наработка, ч 25000 — 


Соединение выводов с электродими: 1 катол: проводящий слой виутреиней 
поверхиости баллона; 2— энемент В 3 - элемен 7; 4 29  олемения © 3 но 
28; 30— эдемеиг 29; 3! - управляющая сетка; 32 катод. 

ИЛТт-304. ИЛТ>-30.Л — накуумиые люмпиесцеитные пкальтые однонветиые 
индикаторы. Они предназначены для отображения информании в электронных 
устройствах автомобиля, 

Оформление — плоское. стеклянное, © 
с одного края баллона. Рабочее положение 
70 г. 

Олсчет номеров выводов ведется слева направо при рассмотрении индика гора 
с лицевой стороны. 


выводами (44 пи.). 
горитонгачьное. 


расположенными 
Масса нидикатора 


Ги ти" = 
= 

{ “ний з | 
НИПИ Ч 

| я 

и 


129 


АНИ 44 
х 1000 м/т 


р ими» 


СБ а в За о беби? 


Основвые парамепиы: 


Вид ИНДдикацим ...... шинели, Нани 
Цвет свечения ........ 
Габаритные размеры. мм: 
информационного ПОЛЯ... елланьии Е АЕ ее. 


элементов шкалы 
Суммарная плошаль свечения элементов отображения, 
мм? ..... 
Число. управляемых элементов... 
Угол обзора. град ........ 
Время готовности, с. не более ы 
Номинальная яркосгь свечения, кд/м”... линь 
Яркость свечения н конце нарабогки. кдАм? 
Неравномерность яркости свечения элементов. % ....... 
Поминальное напряжсиие накала, В ............ или 8 
„допустимый днаназон напряжения накала, В 
Запирающее напряжение сетки, В, не менее .... и. 
Напряжение на сетке, В ........шииаиини реал 
Постояниое напряжение анодов. сегментов, В, не более м 
Номинальный гок нотребления накала, мА 
Допустимый дианизон гока погребления накала. МА. 
Суммарный ток анодов-сегментов, мА 
Номинальный гок сетки, мА Е. 
Число циклов переключений накала, не менее ............. 
Температура окружаклией среды, °С 

Минимальная нарабогка, ч 


иеречининния .. 


Соединение выводов с элекгролами у ивдикагора ИЛТ1-30 
а 


Шкальный 
Зеленый 


10х95 
19х88; 1х@ 
345,83 

30 

45 

0.1 

2000 

750 

50 

5 

4,7...5,5 


Цомер Наишчение и ох М элек грот Номер Иизуичение и навменоввяне злектрола 
ЗНС вывода 
= —.. ых ---- = 
*з 


20 Элемент 14 
21 |Элемент 15 
22 Элемент 16 
23 |Элемеит 17 
25 |Элеменг 18 
26 Элемент 19 


Кагод; проводящий слой на 
ннугренней понерхнасги 
бялнона 
о 14, | Управляющая сегка 
24, 
29.34 о 
& 


но 
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Окончиние тафянуы 


ад щит тенты -щ 


ОЕ ОРАТОРОВ ЕЕ Е 


Иа ивчение и Нименонаиие Эмскороца Номер Назначение и изяменовоные олек Ея 


Ре 


Номей 
вывода 


'Эчеменг 20 
Элемент 21 


Отсутствуют 


4 Элемент 1 Элеменг 22 
$ |Элемент 2 Элемент 22 
6 |’Энемент 3 Элемент 24 
8 Элемент 4 Элемене 25 
9 |’Элеменг Я Элемент 26 
Ю |Элемам 6 Эяемеит 27 
1} | Элемент 7 Элемент 28 
12 |Элемеиг 8 Элемент 29 
2 |Энемент 9 Элеменг 30 
1$ |'Элемене 19 Свободный 
16 |Элеменг И 43.44 | Кол 
17 |’Элемент 12 

8 |Элемеии 13 


Соединение выводов © электродами у низнисагора М.Л72-3П 


Инмей На имаченне и цайменов пи электрода 
вывода 


1.2 |Катод; проволяшиай слой на 22 |’Эвемена 14 
впугренией поверхюсти 3 |'Эмеменл 15 
билчена 2 Онемент 16 
3.42 | Опсутегвуют 25 |’Элеменг 7 
4 |Элемень 1 'Элеменг 18 
5 |Энеменг 2 Энлеменг 19 
© |Элемаи 1 Элеменг 20 
7.11, | Управипощая сетка Элемент 21 
16,71 Элемене 22 
26.31 Элемсит 23 
38 Элемент 24 
8 |Оцафровка. элеменг › |Эчемсенг 25 
9 |’Элемент 4 Е Энеменг 26 
10  ГЭюменг Энемеит 27 
13  ГЭлеменл З 'Элеменг 28 
13 |’Эдомент : 'Энеменг 29 
14  |’Элемент : Элемент 20 
15 |’Элемент 43.44 |Кагод; проводящий слой ни 
17 ГЭлемен внугрсеиней поверхности 


18 |’Элемсит баллона 
19 |Элемент 
20 ГЭлемсент 


ИТ1-30М, И.ТГ2-30М (Анало’ #С-285$ СВ) — вакуумные гмоминосценгные 
икальные двухцветные индикаторы. Опи прецназначены кля индикации уровней 
выходной мощности в бытовой радиоэлектронной апиаритуре. Ииликагоры 
содержат лва иденгичиых капала (верхний и нижний). с 14-5 олемейтамн 
зеленого н одним красного цвега свечения в каждом кзиане. ЫЩалы выполнены 


20 


в змисимости ог типа индикагори’ от 0.8 до 0 МГи (ИЛТТ-30М) или от Ю 
де 200 МГц (ИЛТ-ЗМ }. 

Оформление — плоское, стеклянное, с выводами (19 пи.). расположенными 
с одного края баллона. Рабочее положение — горизонтальное, Масси индикатора 
З5 г. 

Отсчет номерон выводов ведется слепа направо ири рассмотрении индикатора 
с лицевой сгороны. 


к 
о 12 1 4 15 | 


ии ШО ПИ ИН 


я 78 85. #8 


(И ПАНА и ИАА А Йй 


Основные нарамегры 


МГ 50М. РОМС В 


иИлУ2-амМ 


Нирамер 


Шкальный 


Вид иидикации Шкальный 
Цвет свечения Зеленый, Зеленый, 
красный красный 

Габаритные размеры. мм: 

информационного ноля 11,6 х 67 — 

элемента шкалы 0,7 х4 

высога цифр | 3.5 — 
Пловыдь свечения элементов, мм”: 

суммарная двух капалов = 

элеменля шкалы, 
Число управляемых энеменгов == 
Угон обзора, град 45 
Время готовности, в, не болес 0.1 
Номинальная яркость свечения, кд/м”: 

зепеного цвета 1300 200 

красного циега 150 —-. 
Неравномериость яркости свечения элемен гов, о 50 — 
Яркость свечения в коние наработки, кл/м*: 

зеленого цвета 400 

красного инета 70 = 
Номинальное напряжениё цакала, В 3.15 , 

РЯ 


Окончание тайлицы 


ЕВ СВ 


Парвме!р ИлЛТ!-30М 
| ИЛТ2-30М 


Допустимый диапазон напряжения никала, В Жи 5 


Запирающее напряжение сегки. В, не менее —3 - 
Импульсное напряжение па сетке, В 15 15...18 
Импульсное напряжение анодов-ссгменгов, В 27 32...38 
Номинальный ток потребления накала, мА 135 115 
Допустимый диапазон тока потребления накала, 
МА 120...150 — 
Номинальный ток сетки одной шкалы, мА 5 — 
Суммарный ток погребления анодлов-сегментов 
одной иЖалы, мА 9 - 
Число циклов переключения накала, не менее 10” — 
Скважность 2 — 
Темвература окружающей среды, "С Ог —45 Оз —10 
; до -70 до +85 
Минимальная наработка, ч 15000 — 


Соединение выводов с злектредали: 1 --катод; проводящий слой на внугреиней 
поверхности баллона: 2,5-—17-—аноды-индсксы 2.5—17; 3— управляющая сетка 
верхней шкалы; 4— управляющая сетка шкалы; 18--анод-ипдекс 18; 19 — кагод. 

ИЛТ1-38М (Аналог ЕС285ВШ, ВС-52, ЕШРИ2ЕМИ) — вакуумные люминес- 
центные шкальные многоцветные нндикаторы. Онн предиазиачены дяя отоб- 
ражения информации в радиоэлектронной аппаратуре. 

Оформление — плоское, стеклянное, с выводами (43 шт.), расположенными 
с одного края баллона. Рабочее положение —-горизонтальное. Масса индикатора 
175 г. 

Отсчет номеров выводов ведется слева направо при рассмотренин нидикатора 
© лицевой стороны. 


Запись НАКОПЛ СРЕДН ПИК 


® МК ПНВ 
#-403 2 ЮВА 2 0-2 48 %6 
[1 Они 
| ы | | 
ПЕЕВе иая НИ Ве пы ВЫ 1 : у а 
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Основные нараметры 


ИЛГНаМ | разно, 


Парамегр 


еиНЫй 


Вид индикации Шкальный 


Цвег свечения Зеленый, Зеленый, 
красный, красный 
желтый 

Габаритные размеры, мм: 

информационного поля 35х 106 11.6 х 67 
высота цифр и букн 4 —. 

Площадь свечения, мм”: 

элементов А...Щ 114,4. -- 
элементов Э..Ж, 52 

Число управляемых элеменгав 38 

Угол обзара. град 45 45 

Время готовности, с. ие более 0.1 0,1 

Номинальная яркость свечения, кам”; 

зеленого цвета 600 200 
красного и желтого цветов 125 20 
Неравномерность яркости свечения элементов, % 50 
Яркость снечения в конце нарибогки, кдм”: 
зеленого цвега 480 
криеного и желгого ивогов их 

Номинальное напряжение накала. В . 7 

Донустимый дицназон напряжения накала, В Я 

Запирзкюинее напряжение ссгки, В, ие менее = 

Импульсное напряжение ни сстке. В 2 15...18 

Импульсное нанряжение анодов-ссгмептов, В 30 32...48 

Номинальный ток потребления накала. мА 185 115 

Допустимый дваназон токи нотребдеиия накала. 

мл 170...210 

Номинальный лок сотки. м^ 26 

Ток нотребления анодов-сегментов одной шика- 

лы, МА 20 

Число циклов переключения накала. не менее 10° 

Скважность р 

Температура окружающей среды. С От —60 Ог 10 
до +® до +85 


Минимальная наработка. ч 


Соединение выводов с элек тродами 


Номер Наименование и иззначепие элехтрома 


вывода 


Номер Нанмепование и инзначение электрода 


вывола 


| Элементы Т. Т’ левого 
н правого каналов 
23 |’Элементы У. У’ каналов 


Като; проводящий слой на 
внугренней иоверхности 
банлона 


2 |Сетка правого канала 24 |’Элементы Ф. Ф'’ каналов 
3 |Селка левого канала 25 |Эюменгы Ц. Ц’ каналов 
4 |Сеака онементов И.. К,. Л,. 26 |Элемешы Ч. Ч’ капалюв 
М,. Н, | 27 |’Элементы Ш. Ш’ каналов 
5 |Элемент И, (Запись) 25 |’Элемения Щ. Ш’ каналов 
5 м К, (®) > Элементы 'Э. 'Э’ каналов 
| Элеменны Л. А’ обоих | 30 |Элемевты Ю, Ю’ капачов 
| канатов 31 ГЭлементы Я. Я’ каванюв 
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я Окончание таблицы 


Номер 
вывода 


Наименование и вазначение элекгрода 


& |Элемевты Б, Б’ каналов Элементы Л,. А! каналов 

9 Элементы 8, В’ каналов Элементы Б,. Б\ кавааов 

Ю Элементы Г, Г’ камалов Элементы в. В\ каналов 

| [Элементы Д. Д’ каналов Элементы Г : каналов 

12 Элементы Е, Е’ каналов 36 |Элементы Д, каналов 

13 [Элементы Ж. Ж’ каналов 37 |Элементы Е, каналов т 
14 |Элементы И, И’ каналов 3& |Элементы ж, каналов | 
15 |’Элеменгы К, К’ каналов 39 |Элементы Т,. П., Р 

16 |Элементы Л, Л’ каналов С; (юцифровка, Лк, ь 

17 |Элементы М. М’ каналов В, НК) р 

18 Элементы Н, П' каналов 40 Элемент Л, (Накопа.) 

19 Элементы П, П’ каналов 4! леменг м (Средь.) 

20 |Элементы Р, Р’ каналов 42 оне Ы, (Пик.) | 

21 |Элементы С. С’ левого 43 |Катол | 


и правого каналов 


= —_—_—_що 


Цвег свечения энементов: И. К.Э. 3: 3 31 

а м и я ,. ь 9; Эч Ю. ЮЗЯ 9. А, № 5. В. 
Ре сь ЯД. В, В Жь Ж, краевый; Л, М, н, жел ий, 
а всех остальных — зеленый. 

ИЛТ?-22 (Аналог ВС-58) — вакуумные нюмииссценгные шкальные одноивстиьк 
ипликаторы. Они предназначены для отображения ниформации о контроле 
уровня заниси. расхола ленгы и другой дополинтельной информацни в ралиоэлек- 
тронных устройствах. 

Оформление плоское. стеклянное, с выволими (34 шг.), расположенными 
, и края баллона. Рабочее положение — горизонтальное. Масса ипдикатора 

мг 

Отсчет. номеров выводов ведется слева направо при рассмотрении индикатора 
с лицевой стороны. 


12 
= 
Г 
® ФФ ини ВЕ 
-4620 15 10202 5 < 
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Основные па раме нры 


Пэраметр ВС;-58 
Вид индикации Шкальный Шкальный 
Цвет свечения Зеленый Зеленый 
Габаритиые размеры. мм: 
информационного поля 16х 70 — 
цифрового разряда 2.7х6 — 
Плошаль свечения элементов, мм?: 
оцного цифрового Гиазряда 7,424 — 
каждой группы ссгментов одного капана 6.12 — 
Число управляемых элементов 47 —- 
Угол обзора. грал 45 45 
0.1 0.1 


Время готовности. с, не более 
Номинальная яркость свечения. кдём* $00 180 
Неравиомерноеть яркости свечения элементов, И 60 — 


Яркость свечения в конце наработки. клём? 150 : 
ця 3,1 


з 


Номниальное напряжение накала. В 

Допустимый диапазон напряжепия накала, В 2.95...3.85 — 
Запираютиее изиряжение сетки, В, не менее —3 — 
Импульсное напряженне на селке. В НИ 


24...30 ея 


Импульсное напряжение анодов-сорментов, В 
115 100 


Номинальный ‘ток потребления накала. мА 
Допустимый дианазон тока потреблеимя накала, 
мА 
Номинальный ток сечки одного разряда, мА 
Ток погребления аподов-сегментов одного раз- 
ряда, мА 
Число цикпов перекнючення накала, не менее 
Скважносль —= 
Темперагура окружающей среды. (С -6и От —40 
ло +85 до +0 
Минимальная параболка, ч 15 000 — 


100...130 
з 


Сослинсиис электродов с выподамя 


Номер Иаимепование и Низначение элекгроди 
вывози 


Помер `Наименованис и назначение мектроля 
вывода 


Катод Сегменг а разрядов [1—3 
Сетка сигнальных кругов › |Элемеит Л (круг 3) 
Элемент М (круг 1!) 21| Груина сегментов каналов 
Элемент № (круг 2) 3.25 лкалы 16—24, 23, 25 21, 
Сегмент д разрядов 1: 27,29.|29. 30 

Селка разряда 1 й 

Сегменг ж разрядов 1 2.24,| Свободные 

Сегка разряда 2 } 

Сетка разряда 3 Элемеиг М (оцифровка) 
Ссимент © разрядов ы Сатка шкалы пижнего 

Сегмент г ризрялов канала 

Ссгменг в разрядов Сетка шкалы верхиеко каналз 
Ссгменг 6 разрядов Кагод; проводящий слюй на 
внутренней поверхмости банлона 


а — > миль ы- 


13* 


ИЛТ2-Н\, ИЛТЗЮЕ (Авалоги ЕС2025$А2, РН1И8У) вакуумные люминес- 
центные шкальные одноцвстные индика горы. Они прелназначены для отображения 
информаци в виле шкалы с двумт симьк.ами (ИЛТ2ЮЙ вн дополнигельно 
с тремя цифровымн рарядами (ИЛГЗ-101) в ралиоэлекгрониой аппаратуре. 

Оформление  илоское, стеклянное, с выволами (ИЛТ2-101 108 вт. ИЛТЗ- 
101 132 ииь.}. расположенными с двух пролнвоположных сторон баллона, Рабочее 
положение —- любое. Масса пичикатора 251. 

Отсчет номеров выводон ведется слева направо в нижнем ряду м справа 
наюво в верхнем нри рассмотрении индикаторов с линевой сгороны, 


| 
"АВА 


«ИИ ити 


аа 
| а 829 27 28 395 44 53 54 
ИЛ72-К 


Основные параметры 


Нараметр ила. 162025 АЗ 


НИТИ 
Вид | индикации ЩШкальный Шкальный 
Цвег свечения Зеленый Зеленый 


Габаритные размеры. мм: 
информационного поля: 


ИЛТ2- Ц 3.2х 76 
ИлТЗ-101 5х81 
цифрового разряда 2х4 
элемента шкалы 0.2 ж 3.2 
Площадь свечения элемента шкалы. мм? 0.64 
Число упривляемых олемситов: 
Илт2-101 103 
ИЛ 3-101 127 
Угол обзора. град 55 50 
Время готовности, с. ме более 0.1 0.1 
Номинальная яркость свечения. кдём” 2000 200 
Неравномерность яркости свечения элементов. % 60 
Яркость свечения в конис наработки. кд/м? 800 
Номинальное панряжение пакала. В 5 555 
Донусгнмый дваназои напряжения накала. В Но, 5 ы 
Занирающее иапряжение сетки, В. не менее 3 
Нанряжение на сслке. В 15 42 
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Овончиние вналицы 


ИЛТ2 В, 


Израмер 
НАГ-Ш 


Постоянное напряжение анодов-сссментов. В 


Номинальший ток ногреблення накала, мА 

Допустимый днапазон тока ногреблюения накала. 

мА 34...45 

Номинальный гок сетки. мА [о 

Суммарпый ток потребления аподов-сеиментов 

одного нифрового разряда, мА та —= 

Число циклов переключения пакана, не менее 10% — 

Скважность 2 — 

Температура окружающей среды. © От —60 О —40 
до +85 до 170 

Минимальпая нвработка, ч 10 000 


Сосдинсиие выволов с электродами 


Наименонание и назначение элек 


Номер Наименование и назначение элек груз Номер 
вывода Выве а 


ИЛТ2-01 


1.108 |Кагол: проводящий 53 [Правый симвом (стрелка) 
слой па внугренюй 54,55 | Кагод 
поверхности баллона 56 Иняексы отсчета Юр | 
2 |Левый символ (стрелка) 106 |{(печетные) 


3 -52| Инлексы отечета 2 100 (четные) | 107 | Управляющая сетка 


ИЛТА-и 


1.132 | Кагод: проводящий слой 66.67 | Катоя 
на внугрешей поверхности 65 | Управ-миющая сетка 
баллона 69 Индексы отечега 101 1 
2-5|Саменты д, и. © 119 | (нечетные) 
разряда 3 120— | Сегменты в. а, 6. 1 
6—9 | Сеименты л, е 123 |разряда | 
разряда 2 124 -| Сегменты в. а, 6, © 
10 -| Сеумешты д. ж с 127 |разряда 2 
13 |разрялда | 128 —| Сеименгы в. а. 6. 1 
14 |’Элементг (стрелка) левый 131 |разряла 3 


15 - | Индексы отсчета 2— 00 
64 |(четпысе) 
65 |’Элемент (стрелка) правый 


И Г3-30М. ИлГ4-30М (Аналоги КС285СВ, ВС-42/)} — вакуумные люминес- 
центные шкальные двухивстные индикаторы. Они предназначепы лля отображения 
информации об уровнях сигналов в радиозэлектропных устройствах, в том чиелс 
в слереофоническом усилителе звуковой частоты. 

Оформление — плоское, стеклянное. © выводами (20 ин.), расположенными 
с одного края баллона. Рабочее положение — горизонтальное. Масса индлкатора: 
ИЛТЗ-30М —40 в; ИЛТА-ЮМ 5+. 

Отечсг ломерон выподов ведется слева направо при рассмотреинн индикаторов 
с лицевой стороны. 


2 


и и 
тах и т Ее аа К 
ао 
г. <= и | я 
ЛЕВЫЙ МНННИИИИИНИЕ * 
_ 48-20 2 в 0+з5х ||ю 
ПРАВЫЙ НИИ, 
у. 
Е а а и 29 
ИЛТ4 -50М 
Основные параметры 
Параметр ИЛ 3-30М ы 
им ЕОЗАЗИВ 
Г Чик. ры 
т и |. фи Шкальлый 1Нкальный 
Зеленый, Зеленый, 
Габаритные размеры, мм: ие В 
информационного поля 20х70 — 
высота Элеменга шкалы 3,5 — 
Площадь свечения элементов. мм?: 54 
суммарная двух каначов У.5 — 
одного элеменга ликалы (16—19) 14.7 — 
Число управляемых элементов 32 - 
Угол обзора, град 45 43 
Время готовпости, с. не более 0,1 № 
Поминальная яркость свечения, Клим": | р 
зеленого настя 400 200 
красного ивети 2 20 
Неравномерность яркости свечения элементов, % 60 = 
Яркость свечения в конце наработки. кд/м”: 
зеленого пвева 400 
красного нвега И 70 
Помииачьнос папряжение пакала. В 3.5 2,7 
Допустимый диапазоп напряжкения накала. В 2.97,.3.85 ”. 
Запирающее напряжение сетки. В, не менее = 
Напряжение на сстке. В 25 
Постоянное напряжение анодов-се ментов, В 35 — 
Номинальный ток нотреблепия накала, мА 15 115 
Допустимый дианазон гока потребления нака- 110...130 : 
ла. МА ее 
Номинальный ток сетки, мА 12 
‹ уммарный ток нотребления анодов-ссгментов. мА 16 
Число циклов перекночення накала, нс менее т 


Скважность 
Усмиерагура окружающей среды, "С 
Минимальная наработка. ч: 
ИЛТ3-30М 
ИЛТ4-30М 


Ог-60 до +70 От 10ло +85 


15 000 
30 000 


Соелданоние выводов © элек гроцами 


Номер Наимеповиине и назнычение электровой 
завода у ИНГ- ФМ 


| Катод; проволяный сюй на 


Нанменовавне и пазначеине электродов 


- Номер 
у НЧ! 3-юм 


вызола 


1 Катол; проводящий слой на х 
| внутренней новерхности баллона ивутренисй поверхности баллона 
2 Свободный  - 2 Сука пеной перхисй зикалы 


$ 15 | Элементы 24—15 
Ссгка верхней шкалы 
Сегка нажнией шкалы 
16—19 |Элемениы 16-19 


20 пы 


ИЛТ5-30М (Апаюг ВС-427,) вакуумные люминесценгиые чикальные двух- 
иветные индикаторы. Онн иредназначены для отображения информации об 


уровне сигналов расхода маанитвой ления в манигофонах, 
Оформление — илоскос. стеклянное, с выводами (40 шт.). расноложеннымин 
с однога края баллона. Рабочее положение — горизонтальное. Масса иплнкатора 


40 г. 


- 15 | Эяемеаны © 3—15 

4 Свободный 

5 Сетка иравой нижией шкалы 
16—19 Элеменны 16- № 

20 Каток 


=> 


СОУМТЕВ | НИИ 
48- 20105 3 10-1 36%, 
р нниииниииининиииинииниит + 


АЛ 


ПОДИ 


ИЛТУ-з0м 


Основные параметры 


Паримент ИЛГ5-30М ВО-42/ 
Вид индикации Шкальный Шкальпый 
Цьсг свечения Зеленый, Зеленый, 
красный красный 
Габаритиые размеры. мм: 
итормационного поля 20» 70 
цифрокого разряда Зах г 
Число управляемых элемептов 50 
Угол обзора, град 45 45 
Номинальная яркость свечения, кдАм”: 
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Окончание таблицы Освовиые параметры 


—_—_—_———_ 


ЕСИЭВе 


Иарамег 
АВ Параметр 


__ц__д_оиААд—д—дА————_—_ 


иИЛТ>-30М 


зелсного цвета Е 
красного вета Вид ннидикации Шкальный Шкальный 
|. В = о ок саРШЬе Эн 5 й. ле = 
Неравномерность яркости свечения элемепгов. % к к ка о. 
Яркость спечения в конце наработки. кдём?: Габаритные размеры. мм: р: р: 
зеленого цвота Я ь аз . Мм: з 
. : 2 
ы краспого цвета к < поля м 0) 
ремя готовности, с. не более высота Оукв Е 3 р 
Помипальное папряжение накала. В и И ие 2 и Бу 
а лианазон напряжения пакала. В ь Угол обра. а р 45 45 
т ы ее в сеткн, В. не менес Е Время я к 16: более 61 ПИ 
апряжение на сстскс ое ) ‚© : а ` . 
: В т [омннальная яркость свечен ка/м": 
Постоянное напряжение анодов-сегмеитов. В . 1 ее ь свечения, кам ыы м 
и ток ногребления пакала, МА 125 70 красного те 140 
Донусгимый апаз ; ое: р а с ета 
у диаиазон ‘тока потребления нака- 120...150 Перавномерность яркости свечения элементов. % 60 
э 


ла. мА 


Поминальный ток сетки, мА Яркость свечения в конце наработки. кам“: 


№ зеленого ивега 


ор ток потреблепия аподов-сегментов. мА 16 красного циета 
ее” персключения накала, не менее 10° — аиьное напряжение накала. В ре 
‘ква ; : . 

ь Допустимый диапазой напряжения накала. В 


От бабе +70 [бт — 160385 
30 000 1 


Темнерагура окружающей среды, “С 


Минимальная наработка. ч Запираюнюс напряжение сетки, В. пе менее 


Напряжение ии сетке. В 
Постоянное напряжение анолов-секментов. В 
Цомннальный гок нотреблеция накала, мА 
Допустимый диаиязон тока ногребленния паки- 
ла, МА 3 

Номинальный ток сстки. мА 

Суммарный ток нотребления анодов-сегментов, МА. 
Чиелю циклов нерсключения пакала, не менее 
Скважвость 

Температура окружающей среды. Е 
Мипимальная нарабогки, ч: 


Соединение выводов с электродами: 1 казод; проводяший слой на внутрешией 1-1 ый 
поверхпости баплона; 2-8 сеименвты разряда 3; 9 [5 -- сегменты раз м 2 ы 
10-22 сегменты разряла 1; 23 -32 элементы 23 32 икальв 33—36 сет 
Е р [1 шкалы; 37-—элемеит 22; 38 управляющая сстка пижией аикалы; 
к унравляющия сетка верхней нжальз 40 катод. | 
ИЛТ6-30М (Аналог ЕС79В6) — вакуумные люминесцентные ижальныю двух- 
цветные индикаторы. Они предназначены для отображения мании “6 
уровнях сигначов в сгересофонических ралиоэлекгроаиных устройствах. 
Оформление — плоское, стокляннос. с выводами (ЗРви.), расположенными 
“ края баллона. Рабочее положение — горизонтальное. Миасса ипликагора 


о гсчет номеров вВыЫВ „ С. с ас рен чнднка тора 
одов ведется слева направо при рассмо с 
А Ц Еренни + 
1 1 


2 
О: 60 ло +70 |Ог_Юло +85 
30 000 


Соеднисние выводов С электродами 


УИ 
Иоме Наименование и пазпачение электро ва 


нывода 


Наименование и назшачение мюкурола 


Катод; проводящий слой на внуг- 
ренней поверхности баллона 


Милексы отсчета №010 
Индексы огечега ИГ 
Селка индексов | 15, 2К 


к Е 750 я 2 |Оцифровка, индексы 1 
) й д] 3 |Сеика индексов олечета 11—15. Индексы отсчета 12.17’ 
М 1, а Ивцексы олечета 3% 
и { 4 |Селка индексов оточета 1 15. Индексы отсчета 14,14 
нон намыыы 1 Кд. е | Индексы отсчета 15.15 
>20 «10 „5 «5 >1-0-1»2=5-6  РеСкоз # 5 |Ипдсксы отсчета 2,2’ Ссгка ивцексов | 15, 2К 
мошыныыинишымшмые2Кк ЛШО 6 |Селка индексов 1 15. 2К Элемент Б 
7 |Инлексы отсчета 3,5 'Энемепт Д 
$ |Инлексы 44 Элемент В 
9 |ИМндексы отечета 5.5 Элемент Е 
К) |Индсексы отсчета 6.6’ Селка иидсксов № 15, 2К 
И |Милексы отечега 7,7 Элеменг Г 
12 |Сетка индексов 1 15. 2К ‚Свободный 
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Оканчаиие тибаицы 


Номер 
вывомА 


Помер 
вывода 


Наяменовлине и назиачение злекирюли Найменовацае в излиачецие эектрола 


Элемен: А 
Кагоч 


Индексы отсчета $.8' 
Ипдексы огсчега 9,9% 


Соединение выводов © электродами: © красным цвелом свечения электроды 
подсосдинены к выводам 1821. остальные выводы соединены с электродами 
с зеленым ивстом свечения. 

ИЛТ7-30М (Аналог ГО79Вб) вакуумные люминесцентные  шкальшые ин- 
дикаторы. Онн предвизначены для отображения виформации о вндах и режимах 
рабогы, уровнях сигналов н другой дополиительной ниформации в радивболек- 
тронных стерсофопических устройствах. 

Оформление ^ нлюскос. стеклянное. © выводамв (26 шт.). расположеинымн 
с одвого края баллона. Рабочее положение — горизонтальное. Масса пидикатора 
(0 г. 

Отечег номеров выводов ведегся слева направо при рассмотрении индикатора 
с лицевой стороны. 


в. 2 


МИНИ В Я 9 Е Е Ма 6 Ва ВИ в Ко ЗАПИСЬ 
- 2010.58 10-1-2356 ЯВ Ее Ср 


= па в в ав в аа жк пПШр 


5 =- 


ув ивуи выявив ини ы в: 3 


19 ву ви вийи 25 


Остовные нараметры 


Пэрамер М.Л77-3м ЕО79Во 


Вид индикации Шкальный Шкальный 


Цвег свечения Зелепый. Зеленый 
красный 
Габаритные размеры, мм: 
информациониео ноля 15 х 100 
букиы 1.9 ж3 — 
элемента шкалы 2х 3,85 — 
Число управляемых элементов 2 — 
Угол обзора. град 45 45 
Время гоговности, с. не более 0.1 0.1 
Номинальная яркость свечения, кд/м? 
зеленого ивети +400 400 
краеного цвега ИО 
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„ 


° Окончание таб ищы 


Парамегр ним нарве 


Неравномерность яркости свечения элемситов. % 
Яркость свечения й копис паработки. кам”: 


зеленого цвета 


красного нвега 35 
Номинальное напряжение накала, В 5 5.2 
Донустимый дианазон нанряжения накала, В й:25...5.3 - 
Занпрающес иапряжение сеткн. В. не менее — 
Напряженне па ссгке. В 25 
Постоянное напряжение аподов-сегментов, В 35 - 
Номинальный ток потребления накала. мА 130 55 
Допустимый  дианазон лока нопюбления на- 100...150 = 
кали, мА 
Номинальный ток сетки, мА, не более 14 
Суммарный ток погребления аподоя-ссементгов, 16 
мА. нс болес 
Чнело циклов перск-ночения накала, ие менее 10° 
Скважносгь 2 


Темиерагура окружающей среды, © 


О — 60 ло к 70 [от —10 40 +85 
Минимальная наработка. ч 


15 000 — 


Свелинешие выводов © электронами 


= Наименование и назиачение эзектрода Наименование и назиачение злектрода 

1 |Катол; проводящий слой на внут- 2 |Индексы отсчета К, К, 
ренней поверхносги баллюна | Индексы отсчета Л, — Л, 

2 |Онифровка: иплексы отсчета Ат, Индексы о'счега М, М, 
А. Индексы отсчета ЧН, —Н), 

3 |Ссгка индексов отечега ог А, Индексы отсчета ИП, — П. 
ло ЖЖ Ипаесксы отсчеза Р.Р. 

4 |Сетка индсксов слечста от А| Ипдексы отсчета С, -С, 

‚ло 1К Сетка элюменгов А —ЁЕ 

5 | Индексы отсчета Элемент Б 

6 |Иилексы отечета 2 Элемене Д 

7 Инлсксы отсчета |“ 2 |Элемент В 

8 |Индексы отсчета ; ) Элеменг ЕЁ 

9 |Индексы отсчега Е Е, Элемейг Г 

Ю |Индексы отсчета ) (а 5 |’Элемевт А 

Н |Ивлексы отсчета . Катод 


' Соединение выводов с электродами: электроды © краевым цветом свечения 
подсоединены к выводам 15 -1!%, остальные выводы соединсны с электродами 
с зеленым цветом свечення. 

ИлмМ-130, ИММ2-130 (Аналог КС2858СК, 5А-8800) вакуумные моминес- 
центные шнкаыйяе двухцисиные индикаторы. Опи нредназначены для отображения 
информации об уровне ныходной мошностн (ИЛМ1-130— 100 и ИЛМ?-130 — 
220 Вт) но лвум каналам. 

Оформление -— шюское, сгсклянное. с выволами (31 нгг.), расположенными 
с одного края баллона, Рабочее ноложение корнзонтальное. Масса индикатора 
® =. 
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Отсчет номеров выводов ведется слева направо прим рассмотрении индикатора 


с лицевой стороны. 


[6 у 
гну уиииинуи НО 
с 20 50 


100 200) 6503 
знаниями виюавИоовивннойо мии 


Г 


Основные параметры 


15 +.8,8 


и 


сх 


31 


ИЛМ1-130 
ИЛМ2 -150 


Параметр 


Вид инанкацин 
Цвег свечения 


Габаритные размеры информационного ноля. мм 
Плошадь свечения. мм?: 
элементов Ву...С;; В..С, 
элементов ш;. Фи ш» Ф, 
Число упраплясмых элементов 
Угол обзора. град 
Время готовности, с. не более 
Номннальная яркость свечения, кд/м?: 
зеленого цвета 1500 
красного цвета 300 
Неравномерность яркости свечения элементов, % 50 


Яркость свечения в конце наработки, кам": 

зеленого цвега 25) 

красного цвега 60 
Номинальное напряжение накала. В 5 
Допустимый диапазон напряжения накала. В 4:5..5.5 
Занирающее нанряжение сстки. В. нс менее —5 
Цапряжение ня сетке. В к 
Постоянное напряжение ннодов-ссгментов, В 20 
Иоминальный ‘ток потребления накала. мА 130 
Донустимый диапазон тока потребления на- 95...150 
кала, мА 
Номинальный ток сетки, мА ее 
Суммарный ток потребления анолов-сегментов. мА 9..1 
Число циклов персключения накала, не менес ты 
Скважность 


Гемперагура окружающей среды, “С 


Минимальная изработка, 9 75 000 
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ИМ 1-150, 
МЛмМ2-130 


Шкальный 
Зеленый, 
красный 

17 х 92 


ЕО285ВЮВ 


Шкальцый 
Зеленый, 
красный 


От 456 цо +70 Ют — 40 до +85. 


Соединение выволов с электродами 


Номер 
выволЬ 


Номер 
81189,23 


Надимепованис и назначение электрона 


Наименование и Цазначение 


электрода 


: | Като: проводящий слой на инут- Элементы 2 
реннсй поверхности баллона Элементы Ли, ЛЬ 

2 |Свободный Элементы М... М: 

3 |Сстка элементов А’. Б....Ф Элементы Н,, Н, 

4 |Сстка элементов Аз, Б... '`Ф) Элементы ПП. Пз 

5 |Элементы А: Элементы Р.. В) 

7 |Элементы А» Элементы С., С, 

8 |Оцифровка: элементы Б,. Бз Элементы Та. Т, 

9 |Элементы В:, Вз Элемент Ф. 

10 |Элемепты Г.. Г. Элемент Ю 

| |Элдементы Д,„ А; Элемент Ф, 

13 |Элементы В, Е; Катод 

14 |Элемеиты Ж,. Ж: | 

15 |Оцнфровки: элемситы И„, И} 17.22 элементов Аз, Б;...Фь 


4.5. ГАЗОРАЗРЯДИЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


ИН-9 


кизоразрядные нкальные одпоцветные ипдикаторы. Они пред» 


назначены для отображения информиции в виде сплонного евстящегося столбика. 


Оформление — стеклянное. в иилиидрическом баллоне, © 


лужеными выводами (2 ни.), расположенными © 
любое. Масса индикатора 15 г. 


юложение 


} 


Оснонные парамегры: 


Вид индикации 
Цвет свечения ..... 


Яркость свечения. кл?м”. не менее ' 
Собствецный яркостпый контраст, отв. сд., не менес ........ 
Угол обзора. град 
Длипа линейного рабочего участка. ММ и-нете 
Габаритные размеры, мм; 

информациоцного ПОЛЯ (иена а 

свегящегося столба 
Погрешность нелинейности рабочего участка, % ... 
Время готовности, с: 

В ТОМНОТС ...... иене 


двумя гибкими 


дного торца баллона. Рабочее 


Шкачьный 
Оранжево-крас- 
ный 

50 

10 

50 

0 

5х9 

от 20 до 97 
+4 


40 


при освеменности не менес 40 лк ..... 1 
Напряжение источника пигапия. В, ие менее ............ 250 


Напряжение возникновения разряда, В. не менее .... 100 
Напряжение поддержания разряда. В. ие менее ...... зе 10 
Ток индикации, МА. ие мешес ........шееииниининьн }2 


Темиесратура окружающей среды, ‘С от +15 до +70 


Относительная влажность воздуха при температуре 


Минимальная наработка. Ч... алинеклииентинйинтьние 3000 


Соединение электродов с выводими: 1 — анод; 2— катод (иснтральный вывод). 

ИН-1[3, ИН-13-1 — газоразрядные шкальвыс одпонвстные индикаторы. Оци 
предназначены для отображения информацин в виде аналоговых шкал: ИН-13 — с 
выделением каждой пятой риски шкалы, ИН-13-! —© равномерной шкалой отсчега, 

Оформление — стоклянное. в цилиндрическом баллоне, © гремя гибкими 
выводами, расположенными с одного горма баллона. Рабочее положение — любое. 
Масса индикатора 17 г. ь 


а зы 
® 3 Ех 
а < ъ Е 
За о Во СЕ 
зы 3 з `з 
т Е 35 За 
55 и > ее 
552 В № 7 5 
= % > зо 
58 за ь 


вет Кинд 


Основные параметры: 


Вид индикации : Шкальный 

Цвет свечения .. Оранжево-крас- 
ый 

Яркость свечения, кдйм?. пе менее 2... №0 

Собственцый яркостный контраст, отн. ед., не менсе .......  ШЮ 

Утал офора, ТРЕХ ыы ео циевеакононя Е, о И, 


Абсолютная погреншость рабочей характеристики. мм. 
не более: 
ИН 


увеличение длины светящегося столба нри изменении 


темиературы: 
от +20 10 —10°С: 
ИЕ о НОР. а И ый 
от +20 до —60' С: = 
ет о акаав 
уменьшение длины светящегося столба нри изменении 
температуры: 


от +20 ло +30 С: 


ИН веке НОС 
ОТ 20 до +60 С: 

МН а Женек ВН езанЫ Я И 

ИН = ева т ес и ео 


Габаритиые размеры, мм: 
ИИЛИКАТОра Зеееень 
информационного поля 
светящегося столба ..... : 

Алипа линейного рабочего участка, мм 

Время гоговпоести. с: 

в чемпотс .... = 
ирн освещенностн не меяес 40 лк Е 
Напряжение источинка нитания. В. ис менее: 
ИН-13 
ИН-13-1 а 
Напряжение возникновения разряда в промежутке анод 

вспомогательный кагол, В, не более: 


И ен ны еее тия А ана 

нее оо Е. сы рее 
Нанряжение поддержания разряла № промежутке 
анод ипликаторный кагод, В, пс менее „2... а 
Иоминазльный рабочий лок, МА: 

О анненьныты 

ИН-13-1 ... Зы ; 
Макенмальный рабочий ток: 

ИН-13 у 


М 1-13-1 и Е 
Ток вспомогательного катода, мА... лианы, 
Ток. персгрузки;: мА енниея о а 


Время перегрузки, ч, не менее 
Лемиература окружающей среды, °С. -> 
Относительная влажность возлуха при тсмиературе 
635 С. 1% _. к 
Минимальная наработка. ч 


ах 
ыы 


м > 
/ 


Л 


> 
6 


Их 160 
ох |) 
3х 103 
100 


0.3- 0,5 
0,3—0.6 


3,8 4,3 
49 
().5...0, 1 

5 

10 

ог - 60 до +60 


98 
2000 


Соедипение выводов с электродами: Г-— анод; 2 вспомогательный катод; 
3 индикаторный катод. 

ИН-20 — газоразрядные шкальные одпонветные нидикаторы. Онн прелна- 
значены для отображения информации в виде линейной шкалы на 100 единиц 
счета. Индикаторы позволяюг весги счет импульсов в различных нзмеригельных 
устройствах. 

Оформление — стекляниое. в прямоугольном балломе. с гибкими выводамн 
(4 ит.). расположенными с одного торца баллона. Рабочее положение — любое. 
Масса индикатора 80 г. 


ИН-20 
188 
Й 
Основные параметры: 
Вид инликации ь ления: + Шкальный 
ЦВЕ СВОЧЕНИЯ „день ЕВА ТЕН Ораижево-кра- 


сный 
ы 
Яркость свечения. клим“, не Менсе ... у иоаилиаюнниианнни 
Собсгвенный яркостный контраст. отн. сд.. 


НО МО иона ЕЕ тЫ ее 10 
УГОЛ Оба Пра рава ее 25 
Число индикаторных элементов 100 
Габарнтные размеры. мм: 

индикатора ......-. лени нана Е ‚ Не 

информациюнного поля .. . 8х 16% 

светящегося столба ............. О т >. 50185 
Е У О 0.5 
Время готовности. с. не более: 

о о 15 

прм освощенпости не менее 4 ЛК ......... ленные, еек * | 
Напряжение источника питания, В. ис менее... 3400 
Напряжение зажигаиия. В, не более ...... алии 400 
Напряжение горения. В. не более ....... 4... аалщиитиини 270 
Имнульспое управляющее напряжение на частотах. В. 
не менее: 

о КЦ ео вев еее 30 

о Г оо аа В ыы 50 
Импульсное изпряжение сброса. В. ие менее 150 


288 


Рабочий ток на частоте счёта, мА: 


ло. ЮЩ... >. о а в: а 25 

до 100 кГц... а рай 
Длительность фронта имнульса управляющего напряже- 
ния на частоте, не более: 

до 10 кГц.... 10% 

до 100 кГи .......... 1,5 мкс 
Длительность импульса напряжения сброса в режиме 
принудительного сброса, мкс. не менее ................. м 15 
Температура окружающей среды. “С ....... ина Е ог —60 ло +85 


Относительная влажность воздуха ири температуре 
+40° С, % ........ И ВВ 
Минимальная паработка, . 000 


Соединение выводов с электродими: | -— экран; 2— катод; 3 нулевой анод; 
4 —ипервая группа анодов; 5—-вторая групна анодов; 6-— гретья групна анодов; 
7— последний анод. 

ИН-26— газоразрядные шкальные одноцветные ипдикаторы. Они предиаз- 
пачены для отображения информации в виде линсйной вкалы на 133 единицы 
счета. 

Оформаленис - -стеклянное, в прямоугольном баллоне, с тибкими выводами 
(10 ш:т.). распопоженными с двух противоположных горнов баллона, Рабочее 
положение — мобов. Масса иидикагора 30 г. 


745 


Гери | 

=— 

= 

ой «о 

Основные параметры: 
Вил. индякации! океаны И енанеаанел а Шкальный 
Цвет СВечения ..... неее вазе реек змзваонир Оранжево-кра- 
сный 

Яркость свечения. кд/м?, не менее ....... оба 90 
Собственный яркостный контраст, отн. ед., пе 
ВЕНЕВ А ао ее о От КЕЕКЯ и. „ 0 
Угол обзора. град ..... 75 
Число индикаторных элементов 133 


Габаритные размеры, мм: 
289 
19—1233 


ИПАИКАТОра ор енеаанн и нее ьь 16х 143 

информациоиного поля 10х #10 

СВОТЯЩЕГОСЯ: Собаке накее 109099 
Шаг днекретиости. Мм «иене нае рав ененьть 0,75 +0.1 
Время готовносги, с, не более; 

В ОМ оао кения 15 


при освещенности нс менее 40 ЛК ..........-еененниние = | 
Напряжение источиика питания, В, не менее ... 380 
Напряжение управляющих импульсов, В, не менее „... 30 
Имиульсное напряжение сброса. В, не менее ............  РЮ 
Напряжение вспомогательного катода, В........... 190...220 
Рабочий ток, МА „..иельлеаиаатьнонвь Ея И 09 
Частота импульсов в пачке, кГц, не менее ..... инь 15 
Длительность импульса сброса, мкс... 100 
Относительная влажность воздуха при температуре 
Минимальная наработка, Ч ........... олени > ЕЮ 000 


Соединение выводов с электридамн: 1-—экран; 2— катод вспомогательный; 
3— первая грунпа анодов; 4— нулевой анод; $-—четвертая группа анодов; 
6 третья групна анодов; 7 — нулевой анод; 8--вторая группа анодов; 9— 
вспомогательный катод; 10— катол. Я 

ИН-31- галоразрядные шкальные однонветные индикаторы. Опи иредна- | 
значены для отображения информации в виде линейной шкалы. 

Оформление — стекалянное, в прямоугольном баллоне, с жесткими выволими, 
расположенными с двух горнов баллона. Рабочее положение - пюбос. Масса 
индикатора 60 г. 


Е Е Е 


де 


[9005 о ооо ооо росе ьь ев вое 90000092200 999% Н 
о бресо о папа а ао ово фчеось Г 


—щ 


= р 


Основные нарамстры: 


Вил индикации ........... я а на ‚  Шкальыай 
ШВЕГ СВОЗОНИЯ, значение  ФРАНЖОВО-КрАа 
сный 

Яркость снечения, кам”, не МеНЕеС ...лшлилилинилинниитилиаининя 300 
Собственный яркостиый коптраст, оли. ед., ие 
менсе .... 2! М0 
Угол обзора, град... еее >. 50 
Габаритные размеры, мм: 

Е оо С ке 27х 70х 352 

информационного Поля ... инь на 60 х 300 
Время готовности, с: 

ири освещенности не менее 40 лк ................... И 
Напряжение источника питания. В, ие менее... 400 
Напряжение смешения на управляющем аноде, В ...... 90...10 
Напряжение управляющего импульса счета. В ............. 250 
Ток апода, МА ........ анна с, ееосанй | АЯ 
Частота следования счетпых импульсов. ГЦ... иная 200...2800 
Длительвость нмпульса сброса, мкс за 40 


Темнералура окружакицей среды, ‘С... ьееениньенеее 51 -80 до +60 


Относительная влажность воздуха при темперагуре 


О но сд 98 
Мниимальная паработка. Ч... линии И 1000 
ИН-33 — газоразрядные кальные одноцветные нндикагоры. Они предиаз- 


начены аля отображения информании в вихе двух дискретных шкал. позволяющих 
одновременно визуально отображать каждым столбцом фактическое ‘иначение 
лвух апалоговых величин. нибо для визуального отображения олним столбиом 
пределов изменения аналюговон величины. а вгорым столбиом у ес фактического 
значения в апиаритуре отображения информации нндиввдуального и коллективного 
нользования. Ипдикагор должен Экснлуатироваться в режнме сканиронания. 

Оформление - - стеклянное, в прямоугольном баллоне, с гибкимн выводами 
(10 шгг.). расположенными с одного торнци баллона. Рабочее положение — яюбос. 
Масса индикатора 70 тг. 

Отсчет номеров выводов ведется слева направо при рассмогрении индикатора 


с лицевой стороны. 1 
0 66196008 
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Основные параметры: 


Вид индикации ..........лееаннния рсась нев И есньь 
ЦВОГ СВЕЧЕНИЯ ране Е мень нь 
Яркость свечения, кд/м?. не менее аа ии 


Собственный яркостный контраст, отн. ед.. не 
МСНЕС .......... иные 
Угол обзора, град ь : 
Число индикаторных ЭлЛСментов ............... еее 
Габаритные размеры, мм: 
ИНДИКАТОР О)... 
светящихся столбцов ........ 
Шаг дискретности, Мм .............. 
Время готовности, с: 
В: ТЕМНО Ген Е: а ен ВНЕ 
при освещенности не менее 40 Лк ........... и ааининь, 
Напряжение источиика питания, В .............-еееиниьшииь ее 
Нанряжение возникновемия разряда, В, не более ......... 
Напряжение ноддержания разряда, В ........... иены те 
Напряжение смещения на анодах, В 
Перенапряжение на катодах сброса, В 
Импульсное напряженис сканирования сброса. В ...... в 
Ток анода, мА 
Рабочий ток вспомогательного катода, мкА .. 


Температура окружающей срелы. °С ........ ще етеркетьнна 
Отиосительная влажность возлуха при температуре 

Е, 
Мипимальная нарабогка, Ч .............. И етачаы 


Шкальный 
Оранжево-кра- 
сный 


00 


10 
15 
105 


26 х 140 
2,6 х 114,8 
0,7 


Соедииение электродов с выводами: 1— первый анод; 2— катоды перной 
группы; З—катоды второй грунны; 4 — первый катод сброса; 5 — второй катод 
сброса: 6 нервый вспомогательный анод; 7— второй всномогательный анод; 
8 — вспомогательные катоды; 9 катоды третьей грушны; 1Ю— анод второй 
круппы. 

ИН-34-1, ИН-34-2 газоразрядные 1икальные одпоцветные индикаторы. Они 
предназначены для отображения информации в аналоговой форме в виде олной 
линейной шкалы (стоябна) на 1ЮЗ дискретных состояпия © выделением или без 
выделения каждой пятой риски шкалы. 

Оформление — плоское, стеклянное, с гибкими выводами (8 шт.). расположен- 
ными с одного края баллона. Рабочее положение — любое. Масса иидикатора 45 г. 

Отсчет номеров выводов ведется справа налево при рассмотрении нндикатора 
с лицевой стороны. 


92,5 


ПО О ООО ЕО ОАО ООО АООТ ООО ООО 


Основные иараметры: 


Вид индикации ... Шкальный 

Цвет свечения ... Оранжево-кра- 
сный 

Яркость свечения, кд/М?, не Менее ......иеееоееменнеие 100 

Собственный яркостный контраст. отн. сд., не 

НА Е аира ар зерна 10 


293 


Угол 0бзоря. Град. зелень я еее (99 
Габариты, мм: 


ПИКОВ еее ак оетаон- ооаееоне Ч РЕН 

информационного Поля... ини зоо 25 

алипа светящегося сголбил .. 4,8х92,6 
Числю индексов отечета ера 18 
Время готовности, с. пе более: 

В ЧОМЦОГО ен сео 180 

при освешцсниости не менее 40: | 


Напряжение источника нитания, В, ис менее ........ ен 230 


Напряжение смещения на аноле. В.. сое №5 
Напряжение смешения на катодах сканирования. и 
Сброс Ванна ЕЕ: ея ‚ 70.125 
Перенапряжение па катодс сброса. В.. ее 25...35 
Импульсное управляющее напряжение, В: 
на катодах сканирования ........... ое 
на катоде сброса ............. их к НИ ВааледьЕ 95...160 
Ток: 
анода т режиме полной засветки столбцов), 
вспомогательного анода, мкА. и Е Анне 10...50 
Длигельносгь управляющих импульсов напряжения на 
кагодах скаиирования и сброса. МКС ..... алина 100... 165 
Частота повторения ннкла сканиропания, Ги ...... ты: 60...100 


Температура окружающей среды, С... и „.... ОТ —5 до +955 
Относительная влажность еды нри темиературе 

а ЕР 
Минимальная наработка. а .... 1 000 


Сьединение выводт с электродами: 1 — вспомогательный катод; 2 вспомо- 
гательный анод: 3— анод; 4—- катод сброса: 5 — кагоды третьей группы; 6 кагод 
«псусполнение»: 7— катоды второй группы: 8 -катоды первой группы. 

ИН-35 — газоразрядные шкальные дискретиые индикаторы с совмещенной 
системой счета и индикации, с двумя линейными ижаламн на 203 лискрегиых 
состояния, с вылсленнем каждой пягой риски (каточа) и одним вспомогательным 
промежутком. Они предназначены для одповременного визуального отображения 
каждой зикалой фактических значений двух анапоговых величин. 

Оформление — плоское. стеклянное, с гибкими выволами (10 шт.). распо.южен- 
ными с торца баллона. Рабочее положение- любое. Масса индикатора 70 т. 

Отсчет номеров выводов ведется снизу вверх при рассмотрении индикатора 
с линевой стороны. 


тиви Яной уве ну ибурня яко ооо уяеи арии хуни оиройояна 


254 


Основные параметры: 


Вид иниикации .........- 
Цвет свечения ..... а 


ети ти ежу чжяьь 


Яркость свечения. кдйм”. ие МСНее еее инилинни 
Собственный яркостный контраст. отв ед.. не мсисе 
Угол обзор, рам зоеенисаннь, 


Число иидикаторных олемеитов Ен ры : 
Габаритные я мм’ 
О 
информационного › Я ака 
светящегося столбца ...... и 


Шаг дискретности, мм де 
Напряжение источника пивания.. и: 
Допустимый циаиазон напряжения источника нитапия. В 
Осталочное напряжение на кагодных ключах (н режиме 
иасьинцения). В, не более. В... ее ее о аоь 
Напряжение смешении на аноще, В ........-4не.- иене 
Импульсное напряжение управлягянцих импульсов, В: 
на катодах сканирования ... ленин + 
на катодах сброса .3....... АННЫ сне т 


Ток: . 
апола (в рскиме полной засветки столбца). мА ..... 
вспомогательного анода, МКА „ели лииаенинии 


Частота повторения цикла сканирования, ЕЦ ..еине 
Длительность унравяякнцих имнульсои нинряжения на 


катодах сканирования и сброса. МКС ....... еее 
Скважность следования сбросового импульса тока (на- 
сышения), не МеНСе .....-. ео ооево оо иво летие песку л иле зетние 


Шкальный 
Оранжсево-крас- 
ный 


#0 

10 

75 

203 

26 х 140 
17х 125 
2.5 х 1721 
0,3 

240 
235...245 
5 

125 
70...125 
95...160 
2.6...4 
10...50 
50...70 
70...100 
23 


Температура окружающей среды, “С... ОТ —5 ДО 460 
Относительная влажность воздуха при температуре 
и т Я а. 98 


Минимальная наработка, ч. 


Соедииение выводов с электродами: 1— первый анод; 2— катоды четвертой 
группы; 3--катоды второй грунны; 4 катоды пягой группы; 5 — вспомогатель- 
ный катод; 6— вспомогательный анод; 7—катоды третьей группы; 8 — катоды 
первой группы: 9 катоды сброса; 1Ю--второй анод. | 

ИГТ!-256 — газоразрядиье шкальные дискретные однойвстные индикаторы. 
Они предназначены для огображения информации в виде светящегося столбика 
переменной длины. 

Оформление плоское, стекляннос, с гибкими выводами (9 им.), расположен- 
ными с Торца баллона. Рабочее положение —любое. Масса индикатора 35 г. 


127,5 


Основные параметры: 


Вид индикации ... 


ь Шкальный 
Цвег свечения .... Оранжево-крас- 
Яркость свечения, кд/м”, н 105 

Г $ к 5 Не Менее сзененьь ея „‚ [05 
Собственный яркостпой контраст, отн. ед., ис менее 10 
Е +60 
Число индикаторных элементов ССАН" ВН 256 


Габаритные размеры, мм: 
индикатора ....... ТЯ 
светящегося столбца ... 

Шаг дискретности. мм 

Время готовности, с: 
ВН а о 
при освешенности не менее 40 лк ... 
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Напряжение источника питания, В гене 2. 950 
Допустимый днаназон напряженья источника пигания. В 330...385 
Нанряжение возпикновения разряда, В. ие более ...... » 980 
Нанряжение смещения апода счета, В: 
номинальное .... еее ниниииинне еже тали . 100 
допустимый лианазоп номинального напряжения _.... 90...10 
Имиульсное напряжение, В; 
на КАТОДАХ «.-еееиеннть а 100 
допустимый диапазон .. 90...110 


Напряжение иа аподах счета, В: 
воминальное .. : 200 


допустимый диапазон... иене 190...210 
Ток всиомогательйого катода, мА 

поминальный ....... лее 0,3 

допустимый диайазон 0,2...0,4 


Рабочий ток, МА -...е иене 2.1...2.4 
Частота повторения: 

циклов счета, Гц 54+2,5 

импульсов счета, 14+0.5 
Ллительность, мкс: 

фронтов импульсов. не более... инеем олени й, 

импульсов сброса. не менее ...... : 200 
Уровень внешнего освещения, ик ед №9020 
Темисратура окружающей срелы. - быниье ОТ ЕТ ДО: 55 
Относительная влажность воздуха при температуре 


О ео и 98 
Минимальная паработка, Ч ....--. еее 5000 


` ИГГ!-103Р, ИГТ2-103Р — газоразрядные шкальные индикаторы с совмещенной 
системой счета и нндикации, с одной линейной шкалой (столбном} на 103 диск- 
ретных состояния (кагодов}) с нулевым катодом (катодом сброса) в центре 
шкалы. Они предпазначены для отображения информации в аналоговой (ткаль- 
вой) форме. Вид шкалы ипдикатороп: ИГТ!-103Р—с выделением каждого 5-го 
катола, ИГТ2-1Ю3Р—с равномериыми кагодами. 

Оформление — плоское, стеклянное, с гибкими выводами (8 шг.). расположен- 
ными влояь края баллона. Рабочее положение — любое. Масса индикатора 45 г. 
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и 
а ыЁ 
р 
ы 1 Мини ИГТ? - 1082 


я 


М 


—т ИГИГ- МЭР 


Осповные парамсгры: 


Вид индикации . 
ВЕТ СВЕЧЕНИЯ" не 


Яркость свечения. кд/м?, не менее 
Угол: обзора: Гра аи, 
Число индикаторных элементов 
Габаритные размеры. мм: 
ОДО ие. 
свстящегося столбца 
Шаг дискретности. мм 
Время готовности. с: 
в темноте 


на катодах сброса 
на каголах сканирования 


МА 
средний. ис более 
в имнульсс 


Гок анода (я режиме полной засвсгки полопииы столбиа), 


Щкальный 
Оранжсво-крас- 
ный 

150 

75 

103 


22х 110 
2.5 х 87.9 
0.85 


90...160 
7...125 


Ток вспомогательного анода, мкА ик. в 10-5 
Длительность имиульсов напряжения на католак ска- 
вирования й Сороса» МКС оао оо ееаненьнии 0: 105 
Скважность следования импульсов тока (напряжения) 

каждого катода столбца ..... „ини. 2. 102...128 
Температура окружающей среды, . 01 -5 ло +55 
Относительная влажность возлуха при температуре 
Минимальная наработка, Ч ..... иене иеиинтлюеинивиия 5000 


Соединение выводов с электродами: 1 — вспомогательный катод; 2— внод; 
3--анод; 4- вспомогательный анод! 5— катод сброса: б— катоды ‘гретьей 
(первой) группы: 7-—-катоды второй группы; &—-католы перлой (трегьсй) груипы. 


4.6. ЖИДКОКРИСГАЛЛИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 


ИЖТЕ! — двухцвстные шкальные инликаторы. Они предназначены для 
огображения информании в виде одной шкалы, разделенной иа лва цвега. 
Режим управления — статический. 

Оформление -- плоское, стекляниое. с контакгными площадками (14 шл.). 
расположенными с одного края индикатора. Рабочее положение -— горизонтальное. 
Масса индикатора 7 г. з 

Олечет номеров контактных площадок ведется слева иаправо при рисемот- 
ренми индикатора с лицевой стороны, Общие электроды и, р. 


ЕЕ ТЕГ ТЕЛЕ ПЕЕЕРИР 
кии ши лини 12 _ 
Ш. Ши нии чи. 


„ИИ 


ваз ния паи шем нах нед © па ила ния 
-20-15-10-5 -5 -РО +1 +3 +5 


м 57 „| 
Основные параметры: 
ВИД ИАН ВНИН о оненеоовотезонтасоннай В ........... Ма отражение 
Вид. изображения нинионьаотиаенуньтуотореоановрив» Шкальный, однока- 
нальный 


Цвет изображения .... От темного до синего 


Цвег фона ....... ее .. Зеленый, красный 
Цвеговой контрасг, ОТН. ©Д. .... и еилинининиь ее „ НЫ 
Габаригные размеры, мм: 
индикигора ...... ивентов 24,3 х 51 
информационного поля ... 15х45 
Укол обзора, град ...... ани ОНнеОНЬНЕЕ анние | 19 


Расстояние между двумя соседними знаками. мм 2 
Ингегральный коэффициент пропускания, %. ие 
о СЫ ПНЫИВ к т. м ааь 30 


2% 


Число управлясмых элементов ....... нь 13 
Время, мс, не более: 
реакции 36 
релаксацин 50 
суммарное 100 
Номинальное управляющее напряжение, В ........ 9 
Допустимый лнапазон управлякнцего папряжения, 
В а ето ея 6...10 
Номинальная частота управляющего напряжения. 
У соло а ОНО Оу 32 
Допустимый диапазон частоты управляющего на- 
ПРЯЖения. И придании 30...100 
Номинальный ток потребления, мкА .. 60 
Максимальный ток потребления. мкА . 80 
Значение постоянной составляющей любой поляр- 
НОСТИ. МВ И с 125 
Гемперагуря окружающей среды. °С .... от —1 до +55 
Отиосительная влажность воздуха при температуре 
42576. % 5. с : 98 
Минимачьная наработка, ч 25 000 


Соединение контактитх площадок с элекчродами 


Номер 
пло- 
щадки 


Назвачение и изимсвонание 
электродов 


Номер 
пло- 
щачки 


Назначение и наименование 
электродов 


Общий электрол а 
Элемент Б 
Элеменг В 
Заеменг Г 
Элемент Д 
Элемент Б 
Элемент Ж 


Элнеменг 3 
Элемент К 
Элемент Л 
Элемент М 
Элемент И 
Элемеит Б 
Общий электрод р 


2 чоелььь- 


римечание Элементы М. И. Б имеют фон краевого цеста. остальные 


зеленого. 


ИЖТ!-26 — жилкокристаллические одпоцветиысе шжальные иидикаторы. Онн 
предназначены для отображения информации о ианряжении в дискретно-анало- 
говой форме. Режим управления статический. 

Оформление — плоское, стеклянное, с ковтактпыми площалками (27 шшт.), 
расположениыми вдоль одного края индикатора. Рабочее положение — горизон- 
гальное. Масса индикатора 15 г. 


100 


МУ ИИ 


1 


| 


2 бы е ков вые" 


И тие 


И | 


Э — жрая шкалы, контактпые площадки р 


Основные нараметры: 


Внд индикации 
Цвет изображения 


На отражение 
Ог темпого до синего 


Цвет фона Серый 
Коитраст знака по отношению к. фону. %. не менсе 80 
Угол обзора. град... иининининиииинининининия 45 
Габаритные размеры. мм: 
ИНДИКаТОра именин ьеьненннее АО 17х5 
информационпого поля . 9.8 х40 
ЗНАКА: саельооесвельнонвоноученовюинаюеатнява 2.545 
Отношение ширины знака к его высоте ............ 0,5 
Интегральный коэффицисит пропускания, У%, ис 
МСНее .еееньь 30 
Время, мс. не более: 
реакции .......... 3000 
релаксации 3000 
суммарное : 6000 
Номинальное управляющее `панряжение, В 25 
Допустимый днаназон управляющего напряжения, 
В ен 2.2 5:30 
Номинальная частота управляющего напряжения, 
ВИ еее ых ВА еее 50 
Допустимый днапазон частоты управляющего на- 
пряжения. Гц 20...500 
Номинальный ток потребления, мкА ... 0,8 
Значение постоянной составляющей любой поляр- 
ности. мВ, не более ........... аа вены: 250 
Температура окружающей срелы, р ет от +1 ло +50 
Относительная влажность воздуха нри температуре 
22° 6, %№ ыы ея „ 98 
Мипимальная паработка. ч 10 000 
Соединение контактных площадок с электродими: 0 общий электрод; 


26 соответствуюл индексам отсчета 


индикатора. 

ИЖТ1-28, ИЖГ?-28, ИЖТЗ-28 жидкокристаллические олпоцветные шкаль- 
ные индикаторы. Они предназначены для отображения информации в дискретно- 
аналоговой форме. Режим управления статический. 

Оформление — плоское, стеклянное, с контактными и. тощадками (29 шт.), 
расположениыми вдоль одного края индикатора. Рабочее положение - -горизон- 
тальное. Мисса индикаторов: ИЖТ!-28, ИЖ!?-28--35 г, ИЖ [3-28 — 25 и. 


‚о 
К 

С 

& 

о 

< 

о 

ина ини нано < 
ОГО СТЕЛОЛСТО х 


Осиовные параметры: 


Вид индикации И нЕ аикон & 
Цвет т 


ИЖГ7-28 


На отражение 
От темного до синего 


Цвет фона ........ Иа Светло-серый 
Контраст знака по отпошению к фону, Ре не менее 80 
Уиыло Обзора: ПРАХ осооновоионыюнисвыценинтнкии = #9 
Габаритные размеры, мм: Е 
ИНЛИКаТОР пузо нонуннинноь еек >  Ш59Т 
информационного поля ...... а 10х85 
НН и оренианьгеще ты „ 295 
Отношение пирины ‘знака к «о высоте. ‚ 05 
Интегральшый коэффициенг ни %. не 
менес НЕ с ее 30 
Время, мс, не болсе: 
реакции .....-.....- 3000 
релаксапии 3000 
суммарное ..... лин 6000 
Номинальное унр равляющее напряжение, 
ИЖГ!-28, ИЖТ2-28 ......... 10 
ИЖТЗ-28 «нь рые 25 
Допустимый диапазон управляющего напряже- 
иня, В: 
ИЖ 28. ИЖР2-28-5 ротик клеи 15 
ИЖЕ28-15 зе еаеиазионьночавалнолевинае 30 
Номинальная часгота управляющего ‘ииряония, 
Е прак ввьрзь вебе поовяризучзькувазр сер 90420 
Допустимый диапазон частоты ‘унравляющего на- 
ПРОАНИЯ, Бензин ое 20...500 
Номинальный ток потребления. мкА: 
ИЖ :25. ИЖ 298 инеисеничсеоснюнастиюи. №0 
ИЖТЗ-28 | 
Значение постоянной сосгавяяющей любой поляр- 
носгн, мВ 250 
Температура окружающей “среды. О к „. ОТ +1! До +50 
Относительная влажность воздуха прн ыы 
2255 ©: "90. вены неа акта Века 98 
Минимальная наработка, ч 10 000 


ПХ Ги ГОГ) СИ 
ЕЕ: ош щих оФИУ т И = 


| 
НЫ ОМИ ПЛА ПЕНЫ Омбни подо 1 
В 20 52 Ю-5-3-10 1 г. "5 & 
Г 
у | 
ЕБЕТ ННАННЕННЕНЕНЕННАННСНО А анны СЕ 
50 —- — _- „67. 


Оформление — плоское. стекляиное, с контактными площадками (28 ит.). 
расположенцыми с двух противоположных сторон индикагора. Рабочее положе- 
ние — горизонтальное. Масса пидика гора Я № 

Отсчет номеров коилактных площадок ведется сисва иаправо при рассмот- 


рении индикатора с лицевой стороны. 


Осковцные параметры: 


Вид индикации ....4ечнье ера На отражение 


Соединение контактных площадок с электродази: О-- общие элсктролы; 
контактные площалки !--28 соответствуют ипдексам отсчета индикатора. 

ИЖГ!-40 — жилкокристаллические шкальные двухциестные инликагоры прел- 
назначены для отображения информации в устройствах магнитной записи 
с автономным питанием. Режим управления -— статический. 


302 


Внд изображения Шкильный . 
Цвет фома ленные Е. Зеленый. красный 
Цветовой контраст, отн. ед. сое 5..1 
Габарнгные размеры, мм: 
нидикатора ...-. линь й 243х 5! 
информациониого ноля 15х40 
Угол обзора, град ....... 75 
Расстояние между серединами двух соседних зпа- 
ков, мм 2 
Иигегральный коэжффианен 
СИС сень ое пниньхя 30 
Число управляемых 25 
Время, мс: 
реакиин ........-... = а ооо 2х 0:50 
релаксации ззииы  ЭбЕОО 
суммарное ..... еее Е с: 80.158 
Номинальное управляющее паиряжение, В 9 
Допустимый дНализои управляющего напряжс- 
ния. В 6...10 
Поминальная частота упривляющего напряжения, } 
ныне. и инете блиаекея пены | 98 
Допустимый диаиазои частоты управляющего на- 
пряжения. Г\ ...... еее И -:. 30... г 
Помипальный ток потребления, мкА .. 60 
Максимальный гок логребасния, мкА „ 0 
Значение постоянной составляющей любой но; чт | 
ности. мВ, не более -.-. неее Е 


Уровень внешнего освацения 


Не ограничивается п 
верхиему иределу 


к 


Температура окружающей среды. “С ...... пе от —1 до +55 
Огюсительная влажность воздуха при температуре 

О 9 о аожть . 98 
Минимальная наработка, Ч .............. 25 006 


Сосдинение контактных площадок с электродами 


Номер Назвачепие и наименование Номер Иазначение и ваименованис 
ило- электродов правого канала ило- заек:родоз чевога качачя 
щадки щацки 


1 |Общий электрод а Общий олсктрод а 
2 |Элеменё Б Элеменг Б 
3 | Элемент Щ Элемент В 
4 [Элемент Ш Элемент Г 
5 |Элемеит И Элемент Д 
6 |Элемент И Элемент Е 
7 |’Элесмент Х Энемент Ж 
8 |Элемент Ф Элемен! 3 
9 ГЭлемеит У Элеменг К 
10 |’Элеменг Т Элеменг Л 
1! ГЭлемент С Элемент М 
12 |Элемент Р Элемент Н 
13 |Элсмент Б Элемент Б 
14 |Общий электрод п Общий энектрол п 


Примечание. Элемены И. Н, Б левого и В, Р. Б правого казалюв имеки фон красного цвеги: 
остальные злеменуы имени фон зеленого цвс1аА- 


ИЖ 11-102 — жидкокристаллические одноцвегные шкальные иидикаторы. Опи 
предназначены для огображения информации в дискретно-аналоговой форме. 
Режим управления — статический. 

Оформление — плоское, стеклянное, с контактными площадкамн (106 шг.}, 
расноложенными с одной стороны индикатора. Рабочее положеине  горизон- 


тальное. Масса индикатора 60 1. 
> 
| г [о 
ЕЦ 
Г] 
6,5_ = 
[ 


На отражение 
Цвет изображения От темного до синего 
Цвст фона не ... Серый 
Контрасг знака по отношению к фопу. %, нс менее 80 
Угол обзора, град .... 45 


Осповиые параметры: 


Вид индикации 


Габаритные размеры. мм: те 


ИНДИКАТОРА... елена Е р ианавения 2 
оао поля -. р: 17,3 х 144.3 
ЗИК пене АХ = 3х8 

Ингегральный коэффициент промускання, %. ие 

МЕНЕЕ ==. о ВЕН Ре ЕО 

Время. ме, ие болес: | 
ПеАкНИИ ера О 3000 
релаксации „лены 3000 
суммарное : а 6000 

Поминальное управляющее напряжение, В ........ „о 25 

Донустимый диапазон управляющего напряжения, 

В о вы АЗ нет 15...30 

Номинальная частота управлякицего напряжения, Е 

РИ ао 258 5020 

Допустимый диапазон частоты управляющего па- 

пряжения, Гц. НЕОН сыне 9011500 

Номинальный ток потребления. мкА... 2 

Значение посгоянной составляюиней любой поляр- й 

ПОЛИ, МВ ани о 


Не ограничивается по 
верхиему пределу 


Уровень висшнего освещения. лк 


Температура окружающей среды. С даные .. от +1 до +50 
Относительная влажность воздуха при температуре 

О И 98 
Минимальная наработка, Ч... иене те 10 000 


Соедииние коиптактиых площадок с электродими: О. О общие электролы: 
контактные наощадки | 102 соответствуют индексам отсчета индикатора. 


ГЛАВА 5 
МНЕМОНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 


5.1. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


А.1СЗ55А-5 — полупроводниковые мисмонические нидика горы. Они пред- 
назначены для отображения ниформации в вилс цифровых разрядов ог 0 до 
9. децимальных запятых, знаков плюс и минус, дпух стрелок краспого цвста 


свечения. Режим управления — сгатический. 
Оформление — бескорпусное, на гибкой пленке, с псчатными контактными 


ннощадками (12 ил.). расположенными рядом © излучаюшими элементами. 
Рабочее ноложение— горизонтальнос. Масса инликагора 0,05 г. 


20—1233 . 305 


А/С555А-5 


У МИЕЖИЕННИЫ 


янв > 


9 


Основные параметры (Т= 25+ °С): 


Мнемопический 
Красный 

Один цифровой, знаки 
переполнения и на- 
правления 


Вид индикации 
Цвет свечения 
Число разрядов 


Чпело сегментов в нифре .........4..- иене о знать 


ри ино нии очен 


р 


| 


Сила свел через» соймент. мККХ елены 20 
Габаригиые размеры, мм: 
информационнойо Поля... ащьилилиньни м -ы 
С 0.3% 1 


Ширина СПСКЕра ИЗЛУЧЕНИЯ. НМ... иена 


650...67% 
Наклон цифр вириво. град 2 


Угол обзора. грал 50 
Расстояние между двумя соседними цифрами. мм.  0.1...0.3 
Время готовиости. нс 0,5 


Электрическая схема ВК-ИОЧСНИЯ .... и ееетеииинн ОК 
Прямое постоянное напряжение через элемент, В 1.75 
Максимально допустимое обратное напряжение 
любой формы и псриодичноети (пиковое зааченне) 


при Т от — бо 10. Не допускается 
Постоянный прямой ток через сегмеиг. мА: 
СИЗО НаПРАВИЕНИЯ ео неонеякежнк 17 


горизонтально» о элемента знаков плюс и мниус 8 
вертикального элсмеита знаков п.пос и минус, 


сегмента цифрового разряда ........ иене з 
Уровень вненниего освещения, лк... ..  00:..150 
Температура окружающей среды. С „о .еееенее ог —60 до +70 
Оттосительная влажиость возлуха ири темнерагуре 

К 98 
Минимальная паработка. Ч... 10 90 


КИПМОА-1К—КИИМоОТА- (Апалоги 10224, 1102358, В, Н, С, У\, Е. 
$0165. Е088, УОА14, 24, 34. УОА!$. 25. 38, 17094, Г095) — полупроводниковые 
мнемонические нидикаторы. Они предназначены дая отображения информации 
в виде прямоугольников красного и зеленого цвега свечения. Режим управления — 
статический. 

Оформление — в пластмассовом корпусе. горец которого выполнен в виде 
прямоугоньшика. с двумя выволамн с обрагной стороны корпуса: один, рас- 
ширенный у оспования, явияезся лля КИПМО!А. КИЛМОТВ аподпым, а для 
КИИМО!В, КИПМОТГ. КИПМО!Д-- каголным. Масса индикатора 0,5 г. 


Основные параметры (при Т= 25 19° С) 


кипмо! 


Параметр 
Вид нидиканцин Мнемониче- Мнемоничс- 
ский скнй 
Цвет свечения: 
КИПМОГА-К, КИИМОЬК Красный Красный, 
зелсный 
КИПМО1В-Л —киПмоОел Зеленый 
20* 307 


Окиичание табиайя 


Параметр кипмо! 12224 


Сила света при 1,=Ю мА для КИПМОГА, 
КИПМОТБ и 1, = мА дня всех остальных, 
мккл. не менее: 


КИЙМОГА. КИПМО1В 40 130 
КИЙМО!Б, КИПМОГ 100 150 
кипмо!д 200 — 
Габаритные размеры, мм: 
ивдикагора 2,5 х 5х8 1.75 х4х7 
информационного поля (прямоугольник) 2,5х5 1,75 х4 
Ширина снекгра излучения, нм: 
КИПМОГА. КИПМОТЬ 690...710 690...710 
КИПМО!В. КИЙМО!Г, КИПМО!Д 550...570 
Угол обзора. грач 50 
Онг:имальное рассгояние считывания, м 0.5...1 
Время готовности. с 0.5 
Постоянное прямое напряжение при „= 
=10 мА для КИПМОТА. КИИМОТВ и = 
=20 мА для остальных типов, В. ие более: 
КИПМОГА, КИПМОБ 2 
КИПМо1В, КИИМОГ, КИПМО1Д 25 
Максимально допустимое обрагное папряжение 
нюбой формы и периодичности (пиковое значение} 
при Г от —60 до +70 С. В 3 
Постоянный прямой ток, мА: 
КИПМОТА. КИПМОТЬ 
КИПМОо1В, КИЛМОН, КИИМОД — 
Максимально допустимый постоянный прямой 
ток. МА: 
при Т от —60 до +70С — 
при Т от +35 до +70 С Постенснно 
снижается 
Максимально допуслимый импульсный прямой 
ток при т.=2 ме, О № и Тот —60 до +70 С. 
МА — 
Уровень виешнего освещения. лк — 
Темиература окружаюней среды, С От —25 
ло +85 


Относительная влажность воздуха при темиера- 
туре +35 С. % 
Минимальная наработка. ч 20 000 — 


КИПМОо24-1К — КИИМО2Д-М (Апалоги 1.0235 К, Н, С, У, Е, $0063С) 
полупроводниковые мнемонические ипдикаторы. Они предназпиачены для ого- 
бражения информации в виле квадратов зеленого и красного цвста свечения. 
Режим уиравления- стагичсский. 

Оформление -— в иластмассовом корпусе. тореп которого выполнен в виде 
квадрата с двумя выводами, расположенными с обратной стороны корпуса: 
один, расширенный у основания, являстся для КИНМО2А, КИПМО?Б анодным, 
а для КИПМО2В. КИПМО2Г, КИПМО2Д — католным. Рабочее положение — 
любое. Масса нндикагора 0,5 г. 


308 


Осповпые парамегры (при Т=25 + 10° С) 


Параметр ким? 45235 


Мнемоничсс- | Мнемоничес- 
кий кий 


Вид индикации 


Цвет свечения: 

КИПМо2А-1К. КИЙМо2Б-1К Красный Красный, зеле- 
ный 

киимо2в-1Л— КИИмМ2ДАЛ Зеленый 
Габарнгиые размеры информационного поля (ква- 
драг), мм 5х5 5х5 
Ширина спектра излучения. им: 

КИИМО2А, КИПМО2Б 690...7 1% 690...710 

кипмо2в. кипмо2г. КИЙМоД 550..570 550...570 
Угол обзора, град 5) 50 
Оптимальпос расстояпис счигывания. м 0,5..1 05.1 
Время тотовносги, с 0,5 0.5 
Сила света при |,=1Ю0 мА дня КИПМО?А, 
КИПМО2Б и при 1„=29 мА для всех остальных, 
мккд. ие менсс: 

КИПмМо2А. КИПМО2В 

кипмо025, КИИМ02Г 

кипмо2д 
Постоянное прямое панряжение при 1»=19 мА 
для КИПМО2А, КИПМО2В и 1,=20 мА дя 
остальных гниов, В. не более: 

киимо02л. КИИМоО2Б 

кийимо2в. киимо2г, кипмо2д 
Максимально допустимое обратное напряжение 
лнюбой формы и псриодичпосги (ииконос значение) 
при Т от —69 до +70 С 
Постоянный прямой ток. МА: 

киИм02^. КИПМо2Б 

киймо2в. кипмо2г, киймо2д 
Максимально лопустимый постоянный прямой 
гок. МА: 

при Т от —60 ло +0 С 30 — 

прин Т от +35 до +70” С Снижается по- — 

степенио ло 22 
Максимально допустимый импульсный прямой 
ток при и=2 ме, О и Тот —60 мо - 70° С, 
мА 70 — 
Уровень внспиего освещения, лк 200...300 - 
Температура окружающей среды. С: О —60 лог -25 до 
+70 +85 

Относительная влажность воздуха при темисра- 
турс +35 С, % 98 —- 
Мннимальная наработка 20 000 


киимозА-1к, БК, ВАЛ, Г-Ы Д-Л (Аналоги ГОБАК, Н. С. \. Е. 
$00631) — полупроводниковые мнемопичсские индикаторы. Опа предназначены 
для отображения ииформации в виде треугольников краевого и зелепого цвета 
свечения. Режим управления — стагический. 

Оформление. в пластмассовом корпусе, торси колорого выполиен в виде 
треугольника с двумя выводами. расположенными с обратной стороны корпуса: 
один, расширенный у основания, является для КИПМОЗА. КИПМОЗБ анодным, 
а для КИПМОЗВ. КИПМОЗГ, КИИМОЗД  катлодиым. Масса инлнкагора 0.5 г. 


Основпые параметры (при Т= 25+ 10° С) 


Вид индикации Мнемоничес- | Мисмоничес- 


кий кий 
Цвет свечения: 
КИиПмМ03А-1К, КИПМО3Б-1К Красный Красный. зелс- 
ый 
киимо03зв-1л—киПм0здал Зеленый 
Габаритные размеры информационпого поля (тре- 
угольник), мм ао 553517 
Ширина спектра излучения. им: 
КИЙМоЗА, КИПМО3Б 690...710 690...710 
кипмозв — КИПМоЗД 550...570 
Угол обзори. град 50 
Оптимальное расстояние счигывания. м 05..1 
Время готовности, с 0,5 
Сила света при 1,=№Ю мА для КИПМОЗА, 
КИПМОЗБ н И: т дня вссх остальных. 
мккл, ис менсе: 
КИПМОЗА. КИПМОЗВ 130 
кипмозБ, КИПМОЗГ 150 
киймозд - 
Постоянное прямое папряжение ири 1„=10 мА 
для КИПМОЗА, КИПМОЗБ и 1„=20 мл для 
остальных тинов. В. неё болсс: 
КИПмМоЗл. КИИМОЗБ 2 
кипмозв, киимозг, киимозд 2.8 
Максимально допустимое обратное напряжение 
любой формы и исриодичностн (инковос значение) 
при Т от —60 ло +70 С, В 3 


Постоянный прямой ток, МА: 

киПмо03А, КИПМОЗБ 

кипмозв, КИПмМозг, КиПмозд 
Максимально лопусгимый постоянный прямой 
ток. мА: 

при Т ог —60 ло +70 С 


310 


Окончание зафлицы 


Параметр киими$ | 112355 
при ТТ ог +35 до +70С Постепенно 
снижается до — 
22 

Максимально допустимый импульсный прямой 

гок при т,=2 ме, ОР и То! - 60 да +70 С. 
мА 70 — 
Урояснь внешнего освещения, лк 200...300 — 


Темисралура окружающей среды. С От —60 мот —25 до 
+70 +85 
Относительная влажность воздуха при гемпера- 
туре +35 С. % 98 — 
Минимальная парабогка, ч 20 000 -- 


КИПМОЗА-1К — КИНМО4Д-ЬЛ (Аналоги 10505 В, И, С. У. ЕР) — полу- 
проводниковые мнемонические индикаторы. Они преднашачены для отображення 
ниформации в виде круга краеного и зеленого цвета свечения. Режим управления — 
стагический. 

Оформление — в пластмассовом корпусе. горсц которого выполнен в виде 
круга, с двумя выводами, расположенными с обратной сгороны корпуса: олин, 
расширенный у основания, явиястся для КИПМ04А, КИПМО4Б аподиьм, а для 
КИПмМО4В. КИИМОЗГ, КИЛМо4АД  католным. Рабочее положсине— любое. 
Масса индикатора 0.5 г. 


= № 
8 \5 

м 
9 Зы 


Основные параметры (при Т= 25+ 10 °С) 


Иарзметр киймо4а 1.15505 


Вид индикации Мниемоничсс- | Мнемоничес- 


кий кий 
Цвет свечения: 
кипмо4л-1К, КИЛМо4Б-1К Красный Красиый, зсле- 
ный 
килмо4в-л  КИПмМо4Дл Зеленый 
Габаритные размеры. мм: 
инпикатора 5х8 4,6 х 6,3 
информационного поля (круг) 5 4.6 
Ширина сиектра излучения, нм’ 
КИПМ04л, КИПМО4Б 690...710 690...710 
КИИМ04В — КИПМО4Д, 550..570 550...570 
Угол обзора, град 50 
Оптимальное расстояние считывания, м 9.5.1 
Время гоговности. с 0.5 


Зи 


Окончание таблицы 


Парамегр киимо! 0505 
Сила свега при [.=10 мА для КИПМОЗА. 
КИиПМо4Б н 1,= о мА для вссх остальных. 
мккд. не менсс: 


КИИМо4А. КИПмМ04В 130 
киимо4Б, КИЛМиаГ 150 
кипмо4д - 
Постоянное прямос напряжение прн „=! мА 
для КИИМО4А. КИПМО4Б и |1„=20 мА дая 
Остальных типов, В, не более: 
КИПМоЗА. КИИМО4Б 2 
киимо4в - кинмоад 2.5 
Максимально допустимое обратное папряжение 
любой формы и периодичности (пиковое зиачение} 
при Т 01 —60 ло +70 С, В 3 
Постоянный прямой ток, МЛ: 
КИПМО АА, КИЙМОТЬ 
кипмо4В киймол 30 
Максимально допустимый постоянный прямой 
ГОК, МА: 
ири Т от —60 до +70°С 30 
при Гот +35 до +ЮС Снижается но- 
степенпо до 22 
Максимально допустимый импульсный прямой 
ток при т,=2 ме. О> 0 и Тот —60 до +70 С. 
мА 70 
Уровень вненшего освещения. лк 200...300 
Температура окружающей среды. С, КИПМО4 |Ог —60 до О —-25 до 
+ 70 + 85 
Относительная влажность воздуха при темнера- 
туре +35 С. % 98 
Минимальная нарабогка. ч 20 000 =— 


КИДАЛ, БМ, ИИДИА-Л (Аналоги Е0235К. И, С, У. Е, $0063М, 
УОАТОТ, 201. 30!) — зюлупроводниковые мнемонические одноцветные индикаторы. 
Они предназначены для огображения ипформации в виде уллинениых прямо- 
угольников. в том числе для сосгавясиня бесшовных длинных прямых линий. 
Режим управления статический. 


Оформление —в пластмассовом корпусе, торец когорого выполисн в виде 
прямоугольника и закрыт сферической линзой. Рабочее положение — мюбое 
с двумя выводами с обрагной стороны корпуса. Масса ипликалора ТЕР. 


Основиые параметры (ири Т=25- 10° С) 


киОдот, 


ИНДОГА-ЕЛ 112235 


Нараметр 


Миемоничсс- 
КИЙ 
Зелений 


Мнемонячес- 
КИЙ 
Зеленый 


Вих ииликации 


Цвет свечепия 
Габаритные размеры, мм: 


индикатора 4х 10 хе 38х51 х 7.1 
ниформациониого поля (прямоугольник) _4х 10 2,7 х5,1 
Ширина спектра излучения, нм 550...560 550...560 
Угол обзора, град 50 50 
Онгимальнос рассгоянис считывания, м 2.:5...3 В.Э 
Время тотовностги, с 0.5 
Сила свста при „= мА, мккд, не менсс: 
КИПДОА-ИЛ, ИПДОГА-ГЛ 80 150 
кипдоБ-1л 60 


Постоянное прямос напряжение при В, =10 мА, 
В, нс более 
Максимально допустимое обратное напряжение 
любой формы и периодичности (пиковое значение} 
ирв Т от —60 до +70`С, В 
Постоянный прямой ток. мА 
Максималыю допустимый постоянный прямой 
ток, МА: 

при Т от —60 ло +70С 

импульсный при т„< 10 мс, О=16 и Тог —60 
до +70С 
Уровспь внешиего освещения, лк 
Темнерагура окружающей среды, "С ы 


Относительная влажность воздуха при темисра- 
гуре +35С. % 
Минимальная наработка, ч 


кипд02л-1к — КИПДО2Е-1Ж (Аналог $0065). -нолупроводниковые мнс- 
монические. Опи предназначены для отображения информации в виле удлиненного 
овала красного, зеленого и желтого цвета свечения. Режим управления —ста- 
тический. 

Оформление — в пластмассовом Корнусе, торец которого выполиен в виде 
удлиненного овала и закрыт сферической линзой с двумя ныводами: один. 
расширенный у основания, является для КИПДО2А, КИИ ДО2Ь анодпым. а для 
КИИДО2В —- КИИДО2Е — катодным. Рабочее положение ллобое. Масса иидика- 
тора 1 г. 
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Основные параметры (нри 1= 25 + 10° С) 


Царамер 


КИИДо2 


Мнемоничес- 
КИЙ 


Вид ннаинкации 


Цвет свечения: 


КИПДо2А-К. КИПДО2Б-1К Красный 
кипдо2в-л, Кип Зеленый 
кипдо2д-ж. КиПдо2Е-Ж Желтый 


Габаритные размеры. мм: 
индикатора 
информационного поля (овал} 
Щирина сисктра излучения. нм: 
КИЛДОЗА, КИПДо2Б 
кипдо2в, киидо2г 
КИПДо?А, КИНДО2Е 
Угол обзора. град 
Оптимальное расстояние считывания, м 
Время готовности, с 
Сила света прн Г,„=5 МА, мккд, ис мепсс: 
КИПДо2А 
кипдо25Б 
кипдо2в, киидо2д 
кипдо2г 
кийдо2Е 
Постояннос прямое напряжение при 1„=4 мА, 
В. ие болес:- Е 
КИПДо2А. КИИДо2Б 
Кипдо2в — КМИДО2Е 
Максимально допустимое обратное папряжение 
любой формы и периодичности (инковое значение) 
при Т от —60 до +70 С. В 
Прямой постоянный ток, мА 
Максимально допустимый прямой ток. мА: 
посгояпиый при Т 01 —60 до +70 С 
импульсный ирм т,=2 мс. ОВ и Гот —60 
до +70 С; 
КИПДОо2А, КИПДо2Б 
кипдо2в — КиидДо?Е 
Уровень висшнего освещения. лк 
Темперагура окружающей среды. "С 


2.5 х4х5.6 
2.5 х4 


690...710 
550..570 
620...640 


Относительная влажность воздуха при темпера- 
туре +35С. % 
Минимальная наработка, ч 


$01265 


Мнемоничес- 


кий 


Красный 
Зеленый 
Желтый 


2.54 х5х9,5 
2.54 х5 


г 


КИИДОЗА-1К — КИНАОГ-ЬЛ (Аналоги ВПТ. Н, С, т. Ё. 50063} 
полунроволниковые мнемоническне нидикалоры. Опнн иле цназиаченя аля отоб- 
ражения пиформании в виде круга (гочки? красного. зеленого п женияо цвета 
свечения. Режнм управления — стагическвй. 

Оформление — в пластмассовом кориусе. торец которого выполнен в виле 
полусферы. с двумя жесткими выводами, расположенными с обратной сторопы 
корпуса. из когорых более длинный анод. Рабочее положение — нюбое. Масса 


ивликагора 11. 


«64 


Выход 
сера 


\ 


Оспювные параметры (при Т- 25-5 У С) 


Параметр кипдо5 153 


Вид индикации Мнемонничсс- | Мнемоничес- 
кий кий 

Цвет свечення: 

Кии до5А. 161528. 10152Н Красный Красный 

КИПДОо5Б. 101520 Зеленый Зеленый 

КИПДОЗВ. 1,9152% Женый Желгый 
Габаритные размеры. мм: 

индикатора 23 х (04,8 х 38 

информационного ноля 22 
Уго: обзора. грал 50 
Ширина сисктра излучения. им: 

КИПДОЗА. 1.021528, 10152 690...710 690...710 

КИПДО5ЬБ, 1.0152С 550...570 550...570 

КИПДО5В, 1.0152у 620...640 380...610 
Отмимальное расстояние считывания. м [5..2 Зы? 
Время готовности, с. ие более 0, 0,5 
Сила света при |„=5 мА. мккл. ие менее: 

КИПДО5А 200 130 

КИПДо5Б, КИПДО5В 10 150 


Прямое постоянное напряжение при |,„=5 МА. 
В. не более: 

КИПДО5А 

Киид05Б. КИПДо5В 
Максимально лонуслимое обратное напряжение 
любой формы н периодичности (пиковое значение) 
при Т ог —6 до +70 С. В 
Постоянный прямой лок. мл: 

постоянный при Т от —60 до +70 С 

импульсный для т.=2 мс, О! и Тот -—60 
до +70 С 
Максимально допустимая мощность при Т ог 
—60 до +70 С. мВк 


г 
жа 
‘л 


Окончание таблицы 


Параметр кийд05 1.0152 


кип До5А 1 

КИПЛО5Б. КИПДО5В 15 — 
Уровень внешнего освещения, лк 150...200 — 
Температура окружающей среды, “С Ог —60 до О —25 по 


+Ю® +85 
Относительная влажность воздуха при темпера- 
туре +35 С. % 98 — 
Минимальная наработка. ч 20 000 — 


КИПДобА-К, БК, ВЛ, Г-1Л — полупроводниковые миемонические двух- 
цветные индикаторы. Они предназначены для отображения информации в виде 
круга красного и зслсиого цвета свечения. Режим управиения статический. 
Индикаторы типов КИИДО6бВ-1Л, КИПДОо6бГ-1Д имеют обратпую полярность. 

Оформление — в пластмассовом корпусе. горец которого выполиен в внле 
круга, © двумя жесгкимн выводами. расположениыми © обратной стороны 
корпуса, из которых более длинный анод. Рабочее положение  пюбое. Масса 
индикачора — 2 г. 


6 5 = 


Основные параметры (при Т=25 + 10° С): 


ВИД ИНО а а Мнемопический 
Цвет свечения: 


КИПДОбА-1К; КИПДОо6Б-1К ... Красный 

кипдобв-л. кипдо6г-1л Зеленый 
Иирина снекгра излучения. им 680...720 
Габаритные размеры, мм: 

НИ ОО оо И О 212 х11 

ИНФОРМАЦИОННОГО: ПОЛЯ „..аеиоеоеиснириициотниизтонвстнннь 219 
Угол’ абзора. рад ыыы се 50 
Время готовности, с, ис болес 0.5 
Сила света при [„=25 мА. мккд, ис менее: 

а о 40 

т о 60 

кийдо6бв . еее нота 30 

НО о оон ИАН в ОИ Рае а 50 
Прямос постоянное папряжение при [„=25 мА. В: 

КИПДобА, КИНДО6Б 5.5 

кипдобв, кипдо6г 1.5 


Максимально донустимое обратное напряжение мобой 
формы и периодичности (пиковое значение) при Т от 
ОАО: ОВ еее И 10 
Постоянный ток через элемент. мА 
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Максимально допусгимый прямой ток через элемеиг, мА: 


постоянный при Т от -—40 до +55 @ за. 25 

импульсный для т,=2 мс, 0210 при Т от —40 до 

+55 С: 

КИПДОбА, КИПДОбБ .............. нии 75 

КиИПДобвВ, КИПДО6Г ............ иене лимане 50 
Максимально допустимая моншость при Т от —40 до 

+55 С, мВт: 

КИПДОбА. КИПДО6бБ ............. еее 140 

кипдо6бв, кипдо6г ............ р . 190 
Уровень внешнего освещения. лк ... т ..  150...200 
Температура окружающей срелы. ‘С еее от --40 ло +55 
Относительная влажность возлуха при температуре 
+38 С. % о... иььиьенаьньнаваиоо освоена ре иена пропан бевьаче 98 


5.2. ВАКУУМНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


ИЛМИ-7Л (Аналог 9-7/1-051) — вакуумные люминесценгные миемоническис 
индикаторы. Они предназначены для отображения ипформации о текущем 
времени в радиоэлектронной аппаралуре: часы. минуты. секундный ритм, время 


до и носле полудня, дни недели. Режим управления- мульлашлсксный. 


Оформление в плоском слеклянпом корнусс. с гибкими выводами (20 шт.). 
расположенными с одного края баллона. Рабочее положение — горизонтальное. 
Масса ипликатгора 45 г. 


10! ь 


ви БСН ВТ чт МТ 65 
вкл ДПГЕГ1 и И. 


выкл пп Г? [1 


Осповмые параметры (при Т=25+ 19° С): 


Вид ипдикании ........ р Мнемонический 


Цвет изображения ..... ели неииилииинини: реет .. Зеленый 
Поминальная яркость свечення, кдйм” . : „. 100 
Контрастность. №, пе МеНЕС ........--. елеем инете: 60 
Габаригниые размеры, мм: 

ипдикатора —„:--.-зеееоьовониоаиюценон оон ииикиве ти ичо рипа паречавьнаитноче 83 х 101 

ниформационного ПОЛЯ ....... еее иеиетинаннние .. 20х66 

ПИФ кент не 950 
Угол обзора. град ......-ееиииииииииитииниинило линии низимевинаниюя 40 
Время готовносги, с, ис более ........-... еее 0,5 
Номинальное напряжение пакала, В... ееееиенани 3,15 
Допустимый диапазон номинального напряжения ........ 2:0:.3.5 
Запирающее напряжение на сетке. ие менее... ные — (3..-5) 
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поминальный пакала 


допустимый диапазой тока потребления на 


аподов-сегмен гов 
ссики 

Скважность ее 

Чис-ю переключений кагола, ие менее 


Темперагура окружающей срелы. С 
Оптюсительная влажпость возлуха при 
+35'С. % 


Соединение электрода с выволами 


Номер 
нынода 


Наименовнние и на тачение 
эиек и ролы 


Номер 
вывод 


Кагол 
Сегменты а разрялов 

4. 5: правый прямо- 
угольиик 

Сегменты в разрядов 

1. 2, 4, 5; левый нрямо- 
угольшик 

Сегменты б разрядов 
2. 45 

Управляющая сетка эчю- 
мситов ВКЛ, ВЫКЛ. 
А 6 

Сегменты е разрядов 1. 
2. 4, 5: трафареты ВКЛ. 
ДИ 

Сегменты д разрядов 
2.45 

Управляющая сетка эле- 
ментов ВС, ДП. ИН. 2 
Сегменты ж разрядов 

1. 2, 4. 5; трафареты 
ВЫКЛ. ИИ, точка 
Сегменты г разряхов 

12 415 


ь = 


10 


иИлмМ1-80м, Илми-иом 


мульгиплекстый. 

Оформление — плоское. стеклянное. с 
80М 114 шт.. ИЛМ1-110М 84 нм.). 
ложных сторон инднкагора. Рабочее по южение 
280 г. 
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ЕЕ 27 


не анания 10° 
Уровень вненшего освещения, лк или. 


АЯ 9$ 


Управляющая селка раз- 
5 и элемаов ИИ, 3 
Управляющая сетка раз- 
ряда 4 ин элемейгов ВТ, 4 
Управляющая сетка раз- 
ряда 3 н элемешов СР, 5 
Управляющая сетка раз- 
ряда 


ряда 


2 и эмепгов ЧТ, 6 


Управляюная сетка раз- 
ряла 
Управляющая селка элс- 
ментов СБ. В. Н 
Цифры 1 
Двосточие между цифровыми 
разрялами 

‘Графарсты ВС. ПН, ВТ. 
Ср: Ч Пр. 5 

Килол; проводящий слой 
виугренией поверхности 
баллона 


вакуумные мюминссиентиые мнемонические ни- 
дикаторы. Опи иредиазначены для отображения ниформацин в виде полной 
мнемосхемы или се части в ралиозлектропной анпаратуре. Режим управления -— 


гибкими 
расположениыми с 
любос. Масса 


аа #7 


95 
55...105 
$ 

9 
540.5 


а 200...300 
0: —45 ло +60 


15 000 


Ианменовайне н назначение 
эаекгро а 


Ги эпементов ПТ. 7 


7; трафарег И 


(ИЛМ 1- 
протливоно- 
пидикатора 


выводами 
двух 


= уж вНые 


Основные параметры (при 'Г=25 + 10° С); 


Вид индикации ......... о ее и 
Цвет свечения 


Число анодов-ссгментов в индикаторах: 
ИЛМ1-80М .... 


ЗАКИ армения цени. ами ачнь аа 
Угол обзора, град 
Оптимальное расстояние наб 
не более 
Время готовности, с. ие более 
Яркость свечения, кл’м”, не менее: 
зеленого 
красного 
желтого 
синего 
белого ... 
Напряжение. В: 
номинальное изкала 
допустимый дианазон напряжения накала ....... 
сетки (запирающее), не менее 
сетки, нс более ........ 
анолов-ссгментов 
Ток потребления, мА: 
ПЕЙ, уилокиакио ныне са чнанеь ив Беенаньннин и вене нчининые еек нолики 
элемента цвета: 
ИЛМ1-80М: 
белого 
зененого, красного .. 


Мнемонический 
Зеленый, красный, 
желтый, синий, 
белый 


80 
110 


85 х 100 
50 


желтого 5 
синего .... 10 
илм 1-м: 
зеленого, желтого ......... НИ >, 100 
ОЛОВО иран а 15 
Относительная влажность воздуха при темпера- 
р АО И В и Ькы 98 
Минимальная наработка, ч ...... ая Я 10 000 


5.3. ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАГОРЫ 


39.12  электрожомииссцентные мнемонические индикаторы. Они пред- 
назначены для отображения сложной информации в виде полной мисмосхемы 
или се части в радиорелейной аппаратуре. Режим управления — статический. 

Оформление в илюском пластмассовом корпусе с жесткими выводами 
(22 им.). расположенными с обратной стороны корпуса. Рабочее положение — 
‚чюбос. Масса инцикатора 1500 г, 


Основные параметры (при Т= 25+ 10° С): 


ПОД: ИКИ ..  Мниемонический 

Цвет свечения Жентый. зеленый, 
красный. синий 

Число элеменгов миемосхемы, ие менее ........ 59 

Габаритные размеры, мм: 


информационного по-зя 300 х 300 
Не оповариваюгся 
2 
45 
1 

Яркость свечения элемента. кдим?: 

ЭКОКОЕО, ЗЕЛЮНОГО; ЦВЕТА —:..линаьннь на» 20 

Крисвово а сееааке © 

Сео аа 15 


ОО аа ее ирееенотее о аи 220 


допустимый лнапазон 190...242 
Поминальная частота возбуждающего напряжения, 
Ги: 
красного цвета свечения 1000 
желтого. зеленого 300 


Число переключений, не Менес .... иене 105 
Уровень внешнего освещения, при котором обес- 

нечивается безошибочное счигывание информации 
при номинальной яркости. для зелсного цвета, 
ЛК не еее евиьи тоны етики а 
Темперагура окружающей срелы. © = 
Относигельная влажность возлуха при температуре 
9 © м8 ранки ни бноны есь 98 
Мивимальиая наработка. Ч ....- еее Еее 500 


200...300 
от +1 до +955 


3Э13, 3Э.Л4-— электролюминесиснтные миемоническис индикагоры. Они прел- 
назначены для отображения сложной информации в виде полной мнемосхемы 
илы с<‹ части в индикаторной аппаратуре. Режим управления — статический. 

Оформление — плоское, стекляиное, лля соединсиия с устройством управиения 
с обратной стороны расположены: у 3ЭЛ3— вилка РС-50; у ЗЭЛ4 — розетка 
РГ-П1-!-—4. Рабочее положение— любое. Масса иидикатора: ЗЭЛЗ— 150 г; 


ЗЭЛ4 — 200 г. 


-щ 


Основные параметры (при Т=25+ 10° С): 

Мнемоничсеский 
Зеленый, желтый, 
красный, синий 


Вед ИВДИКАЦИИ нони некоем неиначечатьчищььнхю 
Цвет свечения ....... Е а НЕВЕ ЕЕ нЕ 


2 
Яркость свечения, кд/м“: 


зеленого цвета .... а 30 
желтого цвета „инь 25 
21—1233 321 


красного цвета ы. а и 

ая оо Жо ое Иов пе 15 
Габаритные размеры информационного поля, мм: 

ПЗ 300 х 300 

ЗЭЛА` ......... 90 х 75 
Угол обзора, : 45 
Номинальное напряжение возбуждения, В 220 
Допустимый диапазон напряжения возбуждения. 
ео № 190...242 
Частота напряжения возбуждения. Гц; 

для Красного ИВета зелье зоромищиць а 1000...1150 

для зеленого. желтого и синего цвета 400...460 
Число персключений элементов отображения 10° 
Температура окружающей среды. “С... ии от —25 до +955 
Минимальная наработка, ч 

ДЛЯ’ ЗЕЛЕНОГО. ПВР ран оон анны 1500 

для красного, желтого и синего цвета ............ 1000 
Относигельная влажность воздуха при температуре 
с О И 98 


ТЗЭЛ-1 —электролюминесцентные мнемонические индикаторы. Они предназ- 
начены для отображения информации в табличной форме. Режим управления — 


статический. 


Оформление `— плоское, стекляннос, в металлическом корпусе, с соединителями 
(1! шт.), расположенными с обратной стороны корпуса. Рабочее положение — 


любое. Масса индикатора 2000 г. 
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Основные параметры (при Т=25+10° С): 
Вид индикации ......даьььь. , 
Цвет свечения ........... О а, 
Номинальная яркость свечения, кд/м? 
Контрастность, отн. ед. 


Мнемонический 
Зеленый 
20 


Габаритные размеры, мм: 


информационного ноля 
высота знака 
Число элементов отображения 
Число знаков 


иена ев н о ии иивиивоноче ва 


Расстояние между двумя индикаторами, мм 
Угол обзора, град 
Онгимальное расстояние считывани 


> М 


Время готовности, с, не более ..... А 
Напряжение возбуждения, В: 


номинальи 


о ЧЕ 
допустимый диапазон 


Частота возбуждающего напряжения, Гц: 


номинальн 


ая 


допустимый диапазон =: 
Ток, потребляемый элементом. 


мкА, не менес 


Сопротивление изоляции между любым контактом со- 
сдинителей и корпусом, МОм, не менее: 


при Т=25+10°С 


при Т= +65 С 


при Т=35 С и ыы 
Число переключений 
Температура окружающей 


зажности 98% 
среды, ‘С 
воздуха 


Относительная влажность 
+3” С % .... 
Минимальная наработка, Ч ..... ленин 


Назначение конгактов электрических соединителей 


Контакт 

| Сы 
2 С: в 
4 С! 5 
э Сазь 
6 С: 
Я С 

8 о 
Е Со 
| Со 
| Со 
13 Со 
14 Со 
15 Са 
16 Со 


Примечание. С обозначает номер электрода соединигеля (Се 


Я. 
Со 


15 


С, 


Сосдиииель 


Сав | Се Со Сь» 
Сал | С Са Св 
348 Са Сьв Св 
Сао | Свз | Св | Са 
Сьо | Сев | Сло Сьь 
51 Сы Са С 87 
52 | С: Ст2 | Сьв 
53 | Со Саз | Сао 
5а | Со Са | Сбо 
55 | Со С»5 | Са 
56 | Со Сэ С 
57 | Со | Сэ | Соз 
Св | Со | Св | Са 
С5о | Со 7в | Со 
Сьо | Со Сао Св 
Св | Со Са: | Сэ 
свободный}. 


266х 275 
10 

149 

293 

2 

45 

2.5...3 

| 


220 
198—242 


от —60 до +65 


98 
500 


Са Слзо 

99 | Си | Сазь 
100 С: 15 132 
101 Си 133 
102 Сиз 134 
Слоз | Сие | С1з$ 
ло4 | Сто | Сизб 
105 | Сл! 137 
пое | Ст? | Саза 
107 С12з 139 
1908 С 12а 140 


ИэмМ1-160мМ, ИЭМ1-200М, ИЭМ2-200мМ, ИЭМ5-131М, ИЭМ6-192М, ИЭМ8- 
192мМ, ИЭМ9-197М, ИЭМ14А-198М — элсктролюминесцеятные мнемонические ин- 
дикаторы. Они предназначены дая отображения саожной информации в виде 
полной мнемосхемы или ее части в индикаторной аппаратуре табло и пультов. 
Режим уиравления — статический. 


7 
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243 Е 


Оформление — плоское, сзекляниое, в пластмассовом корнусе, с выводами 


под распайку (ИЭМ1-160М, ИЭМ1-200М) или дая 
с элсктрическими со@динителями, 
1100... 1800 г. 


Осповные нарамегры (ири 'ТГ=25 + 10); 


Вид иИнликКации „линии 
Цвет свечения 


Число элементов мнемосхемы ..........лишлилилиинли, ы- 
Габаритные размеры, мм: 
нидикатора ИЭМ1-16М 
всех остальных типов 
информипиониого поля индикатора ИЭМ1-160М 
ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ТИПОВ .......... о оиеииииеиинициютиия а 
Уох обзорах ПРА а 
Время готовности, с, ие более 
Яркость свечения элемента, кд; 
желтого. зеленого цвета 
Красного: пе. 
О о Вы 
Собственный яркостный конт раст для цвета свече- 
ния: 
красного .... 
желтого 
зелсиого . 
ИНОГО „5 
Напряжение возбуждения, В: 


НОМИИаЛЬНОе .................. Е 

‚ Попустимый диапазон ........ й 

Частота р ЕЕ напряжения, Гц; 
НОМИНЯЦЬНАЯ, Поль 
допустимый ое о 


не более: 


Удельный гок потреб; НИЯ, мА:см? 
для красного цвета ...... 
для желтого, зеленого и. “синего а 

Сопротивление нзоляции. МОм, не менее .......... 

Тангенс угла диэлектрических нотерь с элемента 

площадью 0.5 см?, не болес: 
для красного, желтого цвета 
для зеленого цвета ......зииилитааюнан 


ДЛЯ СИНЕГО ЦВЕТЕ „уе еланызкинывьыь а 
Электрическая прочиость, В, не менее .... ше. < 
Удельная емкость слоев. пФ/см": 

красного цвета ........... нзкжовььь ... 


желтого, зеленого, синего ,. 
Температура окружающей среды, °С 


324 


всех остальных 
Масса индвкаторов (в зависимости от типа) 


ТИПОВ 


Мнемонический 
Желтый, зеленый, 
красный, синий 
до 200 

200х 300 

300х 300 

195 х 295 

295 х 295 

50 

1 

25 

10 

15 

34 

64.7 

51.6 

62 

220 

220...240 

1200 

1080—1320 

0.5 

0,4 

20 

0,8-10-2 

0,7. 10-2 
0.6.1072 

330 

300...500 
300...400 


от —40 до +55 


Относительная влажность воздуха при Е 
п бе и в 
Минимальная наработка, Ч ....-. ее НЫ 


ИЭМ?-160мМ, ИЭМ1-148М, ИЭМ7-159М, 
ИЭМ !2-138М. ИЭМ13-156М, 


ИЭМ 9-120м, 
ИЭМ15-90М, ИЭМ16-116М -— олекгролюминесцеит - 


1000 


Иэми-149М, 


ные мнемоническис индикаторы. Они предназначены лля отображения сложной 
информации в виде полной мнемосхемы или сс части в индикаторной аппаратуре 


табло и пультов. Режим управления — статический. 
Оформление — илоскос, стскляннос, 


в пластмассовом корпусе, © электричес- 


кими соединителями (4 шг.), расположенными с обратной сторовы корпуса. 


Масса инликагора 1300 г. 


Визвъемы 


Основные нараметры (нри 'Т=25 +10); 


Вид индикации ........... ен АЬЕЬ 
ЩЦрет СВОЧения еее ое изивеокьина 


Число элементов МНСМмосхемы ............инилини 


Габаритные размеры, мм: 
иняикатора 
информационного поля А 

Утоп обзора. ГРАЛ ее и 

Оптимальное расстояние считывания, м 

Время готовности, с. не более Е 

Яркость свечения элеменга цвета. кл; 
желтого. зеленого НЕЕ 
красного 
синего 

Яркостной контраст, собственный для цвета свече- 

ния: 

КРАСНОДО ео ереси авоньзкоиненокоенакочояя 
ОКЕЯТОГО ..„--. 3. Е 

зеленого 
синего ...... =: 

Напряжение возбужисния. В; 
номинальное : 
допустимый диапазон, 

Частота возбуждакмщцего напряжения, В: 


тя 


номинальная ........ Е акр рые еииетьт 

допустимый диапазон .... иене ни линетиненщиие ;- 
Удельный ток потребления для цвста. мАм”^, 
не более 

9 лее ывеныь тель = 


желтого, зеленого и синего... елниние: 
Сопротивление изоляции, МОм, ие менее нь 


Мнемонический 
Желтый, 


красный. синий 


В зависимости от 


именования 


зсленый, 


на- 


300 х 300 (300х200) 
290х290 (290х190) 


1200 
1080...1320 


к 
‘^ 


| ангенс угла ! -. р * 
т циэлект ических пот рь с элемента 
с 7 
площадью 0,5 смо для цвет а, не оолес: 


красного, желтого ..... я 
зеленого ........ 0,8 -10- Е 
сниего и - т з 


Температура окружающей срам 
Отиосительная аж аа РЕ 
СО к ь 98 


Минимальная наработка. ч й 1000 


ИЭм3-160м, И сктроа 
и. о м —Электролюминесцентные мнемонические индика- 
ТЫ и ре для отображения сложной ниформации в виде полной 
} ; части в индикаторной аппара : 
управления — статический, ы А НЫ 
а Оформление — плоское. стеклянное, в пластмассовом ко 
ы динителями (4 шт.). расположенными с обратной сто 
оложение — любое. Масса ипдикаторов 1800г. 


рпусе с электрическими 
роны корпуса. Рабочее 


ИЭМУ- 60мМ 


ИЗМ. -200М < разъема 
Основные чараметры (ири Т=25+ 10): 
Вид индикации 
Ани в пеньке венки рчник Мнемонический 
НЫ Желтый, зеленый, , 

о элементов миемосхемы До 200" и 
рых и информационного поля, мм: 

и 195 х 295 
Угол обзора, грал ге 
Опгимальное расстояние считывания, з 29.3 
Ре готовности, с, не более _ в” 

ркость свечения элемента для ивы га. кд) : 

желтого, зсленого а 25 
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КО 10 


СИНЕГО: ры а ее низине 15 
Напряжение возбуждення, В: 
ЗОМИЕАЛЬНОв: ре ареоеаньня 220 
ДОПУСТИМыЫЙ ДИНПазон ........-инельиоит ити нлищьнинини „> 905.240 
Частога возбуждающего напряжения дая цвета, 
Гц: 
КРАСНОГО: пиаре пеньке 1900 
зеленого, желтого и сииего ... 800 
Удельный ток потребления для цвета, мА/см”, 
не более: 
УРАеНОГО? ое оечараее „ 0 
желтого, зеленого и синего 0,4 
Тангенс угла диэлектрических потерь с эчемента 
площадью 0,5 см? для цвета, не более: 
красного» Кео 0.8 - 10-2 
зеленого р 710” 
о И оо о ().6 10-2 
'Элекгрическая прочность, В. не менес . 300 
150...200 


Уровень внаннего осваисния. лк ...... 
Температура окружающей среды, С ....... щен 
Относительтая влажность воздуха при температуре 

+35" С, % 98 
Мннимальная наработка, Ч .............-еиииииелииннинини 1000 


от —25 до +55 


5.4. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 


ИЖКС-1 — ИЖКС-8— жидкокристаллические мисмоничсскис одноцвет- 
ные индикаторы. Они предназначены для отображения тексговой информации 
в виде надписей, графарстов в радифолекгронной аниаратуре при повьшиенной 
освещенности. Режим управления — статнческий. 

Оформление — плоское, стеклянное, с контактными площадками (3 13 шт.), 
расположенными вдоль одного края с обрагной стороны инликагора. Рабочее 
положение— торизонтальное. Масса индикатора 60 г. 


25 _ 19110 0155 25 
= ——ы ><. —- 


Основные парамегры: 


Вид ивнликации пеар ево ченееи енот На отраженне 
Цвет изображения ... ... Темный 
Щает ФО ее, ... Серый 
Яркостной контраст, %. НС МЕНЕЕ ....... ели 87,5 
Габаритные размеры, мм: 
информационного пПолЯ .......- „лилии танец ван 27х80 
знаков: 
ВЫСОТА ое оное етЬЙ банана 14 
ширина ..... 8,5 
толщина сегментов ......... ели 7. 
Отношение ширины знака к его высоте .. =. ПО 
Угол: ‘обзорах Гра, селен ооо ево ньнь 45 


ЯЖКЕ-Й 
7,2 


| 


Сосднисиие коигактных влощалок © элекгродами 


х 
< 
Е 


Гии Номер Назизчение и Тин Номер Назначени: и 
нидика- коптактной наименование ипдика- конгакной наименование 
горя и юиылаки мекгрола зора пзощааки эаскгрода 
иЖкКС-9 Элемент | (ноло- Элемент 3 (минус) 
са) Обций электрод 
Элемент 2 (поло- (К) 
са) ИЖКС-11 Элемент | 
Элемеинг 3 (ноло- Элемент 2 
а) Общий электрод 
Общий электрод (К) 
(К) 
иЖКС-10 Элеменг 1 (ми- 


нус) 
лемент 2 (плюсе) 


Основные параметры: 


Вид индикации На отражение 


Цвет изображения Темный 
Цвет фона Серый 
Яркостной контраст, %. не менее 83,3 
Габаритные размеры. мм:. 
информационного ПОЛЯ .........еиинитииининиениииниие ВАХ 80 
знаков: 
высота > №4 
ишрина . №5 
толщина сегментов = [2 
Угол обзора, грац ............ ан ие 
Митетральный кокффициент пронускания, % ...... 34...39 
Время. мс. не болес; 
ПО нь к 400 
релаксаини 400 
суммарное . 800 
Управляющее напряжение. 
номннальное 6 
максимальное 8 


р 
> 


Значение носгоянной составляющей любой поляр- 


О о о О 

Уровень внешнего освешення. Пк а Е. ..  Ше ограничивается но 
перхиему пределу 

Темисрагура окружающей среды, "С щие Ог —10 до +53 

Относительная влажность воздуха при температ упс 

о и баре МИ . 98 

Минимальная нарабогка, Ч 19 000 


Отсчет иомеров контактных плошадок ведется слева направо от обисго 
электрода при рассмотрении иидикатора с лнневой сгоропы. 

ИЖМ9-45, ИЖМИ-45, ИЖМИ-144— жидкокрислаллические миемоническис 
одноцветные ивликаторы, Они яредпазначены для отображения ниформаций 
в виде игровой ситуации в летских электронных шграх. ирн повышениой 
освещениости (ИЖМ9-45, ИЖМ10-45 в играх «Ну. погоди». ИЖМИ-144 в 
«Воздушной атаке»). Режим управисния— мульгничексный. 

Оформление — плоское. стеклянное, с контактными плошадками (ИЖМо- 
45—26 ит.. ИЖМ10— 23 ии.). расположенными вдоль одного края с образной 
стороны индикатора. Ипдикагор ИЖМЭ-45 имсет встроснные часы дяя огоб- 
ражения текущего времени, а ИЖМ1О-45 два графарета «Игра 1» и «Игра 
2». ИЖМ И -144— восемь разрядов снитсзируощих цифр (два по четыре) для 
индикации игровой ситуации. Масса индикаторов 22.51 


——-—— 


‚1Ъ 
5) ижм10-45 
333 


334 


В“ ИЖН 11 144 


Основные параметры: 


Вил индикации 
Цвет изображения 
Цвет фона 
Контраст знака 
не менее 
Габаритные размеры информационного. поля. мм: 
ИЖМ9-45, ИЖМЮ-45 > 
иИжЖмМН-144 
Угол обзора, град ...... : ей 
Интегральный ЕЕ пропускания. %. “не 
менес адены > а: 
Время, мс 
релаксации 
суммарное 
Управляющее напряжение. В: 
номинальное на выбранном ссгменле ............... 
допустимый дианазон 
На полувыбранном сегменте: 
номинальное 
допустимый диапазон 
Частота управляющего иапряжения, "Ги: 
рабочая 
допустимый диапазон 
Ток погребления, мкА: 
номинальный 
максимальный 


по отношению к и: 1 %. 


КЯ 


Значение постоянной составляющей любой ноляр- 
И О о 


Температура окружающей среды, “С ...............-... 
Относительная влажность воздуха при температуре 
+25 С, % 
Минимальная наработка, Ч ...... ленин и 


На отражение 
Ог темного до синего 
Светло-серый 


83,3 
32х51 


34 х 52.5 
45 


30...100 


8 


50 
Пе ограничивается по 
верхнему предслу 


От | до +40 
98 
20000 


ИЖКС-2 — ИЖКС-16 — жидкокристаллические индикаторы. 
чены для отображения информации в виде надписей, 


{ИЖКС-16) в индикагорной аппарагуре. 


Режим управления -- 


Они предназна- 


трафаретов (ИЖКС- 
12— ИЖКС-15) или надписей совместно с восемью коммугирусмыми элеменгами 


статический. 


Оформление—в плоском, мсталлостеклянном корпусе, © жесткими выводами 
(18 шт.), расположенными с обратной стороны индикатора. Рабочее положение — 
любое. Масса ипдикаторов 8 г. 


| 24,5 | 


Вид А 


Е 8х2=16 | 


12 


%ФффФоо ©6° 


Основные параметры: 


Вид индикации ...... 
Цвет изображения 


Цвет фока 


Яркостной контраст, 


%, че менее Ча, Е 


На отражение 
Темный 
Серый 

90 


Габаритные размеры информационного поля, 


АА Бы и 10,5 х 156,5 
Угол обзора, град и та 45 
Интегральный коэффициент пропускания, % ...... 34...37 
Время, ме. ие более: 

реакции ...... Е 300 

релаксаиии 300 

суммарное 600 
Управняющее напряжение, В: 

номинальное ...... не о ООВЫЙ, оные 

лопустимый диапазон .......... а ‚> 15530 
Часгота ии икиряжения. Ги: 

ПАбОНАЯ она ния заина 190 


допустимый г о и. 
Ток потребления. мкА: 
номннальный: 
ОКНЕ 12 — ИЖЕ р. 9 
максимальный, не более: 


ИЖКС-12 — ИЖКС-15 ей 150 

ИЖКС-16 200 
Значение посгоянной ОНИ, любой поляр- 
ности. мВ. не болсс ............. НИ 24) 


Нес ограничивается по 
верхнему пределу 
от +10 ло +55 


Уровень внешисго освошеиия, “лк. 


Температура окружающей среды, С а 
Относительная влажность м и ее 
Е, 9 ен зезние №08 


Минимальная наработка. ч 


Сиедипение мисестких выводов с электродами у индикаторов ИЖКС-12— 
ИЖКС-15: вывод !—8--трафарет О›; выводы 9, 1|8— элемент А: выводы 
10-—-17 — трафарет «Мало». 

Соединение жестких выводов © электродами у индикаторов ИЖКС-1!6: 
| — элемент Г; 2, 4, 6, 8 Ш. 13—15- свободные; 7 — элемент Б; 9— элемент 
А; 10 олемент Д; 12 --элемент Е: 16 — элемент Ж: 17 —эяемент Л: 18 — элемент 
И. Огечет померов выволов ведется слева паправо в обоих рядах при рассмотренни 
индикатора с обратной стороны. 


ИЖМ12-71 — ИЖМ! 5-71, ИЖМ2-71 —ИЖМ?2-71 (Аналог МС-25) — жидко- 
кристаллические мнемоническис индикаторы. Они предназначены для отображения 
информации в виде двух итровых снгуаций из символов и цифр игрового 
сюжета при повышенной освещениости в йетских электронных играх-часах. Вид 
игровой ситуации: ИЖМ12-71 «Мышь» («Хокксй», «Охота» и др.). ИЖМ!3- 
71— «Ну, погоди». ИЖМ14-7! «Тайна оксана». ИЖМ15-7| — «Веселый повар», 
ИЖМ20-7Е «Веселые фучболисты», ИЖМ?1-71 —«Автослалом», «ИЖМ22-71 — 
«Космический мост». Режим управления — статический. 

Оформление — плоское, стеклянное, с контактными нлощадками (39—42 шт.), 
расположенными с двух противоположных красв с обратной стороиы индикаторов. 
Рабочее положение — любое. Масса индикаторов 20 г. 
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Основные параметры 


иЖми?-7 
ИЖМЗ-71, с 
ИЖмМ20-7 мС-25 
ИЖмМЭ2-71 


Параметр 


Вид индикации 


Цвет изображения Темный Темный 
Цвет фона Серый Серый 
Контрасг знаков по отношению к фону. %. не 83,5 20:1 
менее 
Габаритные размеры информационного поля. мм 33 х 52 —= 
Угол обзора, град 45 45 
Интегральный коэффициент пропускания, %. не 30 30 
менсс 
Число управляемых элементов 71 
Время, ме, ие более: 
реакции 200 200 
релаксации 280 280 
суммарнос 450 — 


Управляющее напряжение (амплитулное зиаче- 
ние). В: 


на выбранном сегменте 2.6.39 - 
1. 35...146 = 


ва полувыбраином сегменте 
Частота управлякянего напряжения. Ги: 
рабочая 64 — 
допусгимый диапазон 30...120 
Тек потребления, мкА: 
номинальный 8 — 
максимальный 15 = 
Значение постоянной составляющей любой ноляр- 
ности, мВ, ие более 70 — 
Уровень внешнего освещения. лк Не ограничи- — 


вается по верх- 

нему пределу 

От +1 до +40 — 
98 


Температура окружающей срелы, С 
Относительная влажность воздуха при температу- 
ре +25 С, %, ие более 

Минимальная наработка, ч 10000 = 


22—1233 


На отражение | На отражение 


Соединение контактных площадок с электродами у индикаторов: ИЖМИ2-71, 
ИЖМ!13-71, ИЖМ1 5-71, ИЖМ20-71, ИЖМ?1-71 — 1, 16, 17, 46 — общие элекгроды; 
2-15, 18—39-- элементы мнемонических знаков, часов ИЖМ14-71—1, 22, 23, 
42.— общис электроды; 2-21, 24-—41 — элеменгы мнемонических знаков, часов; 
ИЖМ?2-71 —-1, 13, 14, 39 — общие электроды, 2—12, 15—38 — элементы мнс- 
монических знаков, часов. 

Отсчет иомеров контактных площадок ведется слева направо в нижнем 
ряду и справа налево в верхнем ряду при рассмотрении всех индикаторов 
с лицевой стороны. 

ИЖМ?23-4 — жидкокристаллические мнемонические индикаторы. Они предназ- 
начены для отображения ннформации в виде символов и знаков в индикаторных 
табло мелиоративных и строительных машин при повышенной освещенности. 
Режим управления -_ статический. 

Оформление — плоское, стеклянное, с контактными плошадками (5 шт.), 
расположенными с двух противоположных краев индикатора. Рабочее положение-— 
любос. Масса индикатора 15 г. 


Основные параметры: 


Вид индикации ....... т 
Цвет изображения О 
Исх ФОН: оао ки ноны 


На отражение 
Темный 
Светло-серый 


Контраст знака по отношению к фону, %, не менее ......... 87 
Габаригные размеры. мм: 

информанцнонного ПОЛЯ ......„„злиьньзониочььзиновьницизьничинниные [= 10.85 

знака: 

высота 8 
ширина хх иена ркнииненнне = 

Угол обзора, град ....... а И 45 
Расстояние между ссрединами двух соседних знаков, 
о К. ее ааа тия ьны эыные ПО 
Интегральный коэффициент пропускания, %. не менее ..... 30 
Число управляемых олементов ........... и. бе 
Время, мс, не более: 

реакции .... Е сви Е 200 

релаксацин 300 

суммарное ............ 500 
Управляюшес напряжение, В: 

номинальное ............ О ЕЕНЕЕ и БЕврЕаиНЕ ны 

допустимый диапазон ............. иене о 35...55 
Частота управляющего напряжения, Гц: 

номинальная ...............ннь.. 32 

допустимый диапазон .... 30...50 
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ы АЛЗ06А —М (Аналог 1704В)- 


Ток нотребления, мкА: 


з 
номинальный ть ры - 
максимальный ... Е ааа 

й Й : юбой полярности, 
Значение постоянной составляющей л Е р и 


мВ, ие болес -.. еее ТА 


ли Не ограпичива- 
Уровень внешнего освещения, НЕ 5 р 


ется по верхне- 
му пределу Е 
й От —30 до + 

Температура окружающей срелы, < 

Относительная влажность возлуха 


4-25° С, № «.--ееииовоноиитаие кокон оянетанонименонанита м 
Минимальная наработка, Ч „еее 50 


а ь м 9=1 
Соединение электродов с контактными площадками: } > Ь 


да >. й— . 5— общий электрод (Д). 


С а направо. 
Отсчет номеров контактных площадок ведется в нижнем ряду слева напр» 


в верхнем ряду-— справи налево. 


ГЛАВА 6 
МАТРИЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


6.1. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


полупроводниковые матричные индика- 


й : е цифр. 
торы. Ови предназначены Лля отображения сложной ое в р: о р: 
я символов в аппаратуре индивидуалыюго пользования. сжим упр 


ния — статический. и 
Оформление — плоское, в пластма ь го 
(14 шт.). расположенными © обратной стороны корпуса. Рабочее по. 


вертикальное. Условные обозначения на р вые т и 
а ; АЛЗО6Б — одна белая: АЛЗ — две черные; а 
и а вь зеленые: АЛЗ06Е — одна зеленая; АЛ306Ж-— две красные; 


а красн: асс катора 1,5 г. 
306И —одна красная. Масса инди | к ъ 
в Отсчет номеров выводов ведется от цветной точки, расположенной у перво 


вывода. Деиимальная гочка расположена слева от знака. 


27 


корпусе тива КИ5-4, с выводами 
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Основные параметры (при 'Т=754+ 10° С) 


р 


Вид ивликации 
Цвет свечения: 
'АЛЗО6А — АЛЗ06Е 
АЛЗ06Ж. АЛЗ06И 
Вид матрицы 


Матричный Матричный 


Красный Красный 
Зеленый 
5х7 н деци- | 5х7 и деци- 


Яркость свечения при [„„=1Ю мА через элемент, 
кд/м”: 


АЛЗ06А, АЛЗО6В 350 
АЛЗ06Б, АЛЗОбГ 
АЛЗ06Д, АЛЗОбЖ 
АЛЗо6Е, АЛЗ06И 
Неравномерность яркости ‘свечения. %: 
АЛЗ0б^. АЛЗОбВ 
АЛ306Б, АЛ306Г — Е. АЛЗ0би 
АЛЗобЖ 
Габарнтные размеры, мм: 
информационного поля 
знака (диаметр) 
знака без децнмальной точки 
знака с децимальной гочкой 
Ширнна `сиектра излучения, нм: 
АЛЗОбА — АЛЗО6Е, 


10 


640....680 
АЛ3З06Ж, АЛЗ06И = 
Угол обзора, град 45 
Расстояние между знаками, мм 1:2 
Время готовности. с. ие болес 1 
Электрическая схема включения 
Прямое постояиное напряжение при 1,›= 19 мА 
через элемент, В: 
АЛ306, АЛЗ06Б 1:3...2 
АЛЗ06В — АЛЗ06И 
Максимально допусгимое обратное напряжение 3 
любой формы и периодичности (пиковое значение) 
при Т от —60 до +70 С, В 
Посгоянный прямой ток черсз элемсит. мА 10 
Максимально допустимый прямой гок через эле- 
мент, мА: 
постоянный при Т от —60 до +70'С — 
импульсный через все элементы при Т от —60 — 
до +70 С 
Максимально допустимая мощность рассеяния 
при Т ог —60 до +70’С, мВт: 
АЛЗ06А. АЛЗ06Б 792 — 
АЛЗ06В -- АЛ306И 1188 
Температура окружающей среды. (С От —60 до +60 | От 0 до +70 
Относительная влажность воздуха при темнера- 98 — 
туре +35 С, % 
Минимальная иаработка. ч 10000 — 
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мальная точка | мальная точка 


_д_дод_доа—дои 


АЛСЗ06А, АЛСЗО6В. 
АЛСЗОбЖ. АЛСЗИ 


АЛСЗЮ6В. АЛСЗО6Г, 
^1С306Д, АЛСЗ06Е 


Р к. Ряд. колонка Полярность 
яд, Колоика 


1 Колонка 3 ны 3 ы 
- те - Ряд 3 
. Е пы 2 . 
5 Колонка 2 е р 

6 Отсутствует сии ыы т + _ 

гонка о: Е 

я у м 4 Колонка 4 ы 
ТП - и . 
10 Ряд 6 | 
| Ряд 5 ыы - й 
12 Ряд 2. и ый а 
13 Колонка 6 ее : 

14 Колонка 5 


АЛСЗ40А, ЗЛСЗ4А, АЛСЗ40А! (Аналог $1А-1221) ве 
матричные индикаторы. Они предназначепы Для огображения сложной т 
Ав в виле цифр. знаков, букв и СИМВОЛОВ в аппаратуре индивидуаль 
у ав я — статический. 
пользования. Режим управляени ие в 

Оформление — плоское, в пластмассовом корпусе типа м 4, ы в м 
{14 шт.). расположенными с обратной стороны корпуса. Рабочее т 

ыы. й .. Й ы 5 Го 

тикальное. Масса индикатора 2.- в рен | ' ти 
— не номеров выводов ведется ог иветнои гочки, расположенной у пер 
вывода. Децимальная точка расположена слева от знака. 


3“ 


719,5 


& 
5 
м 


— Дветная точка 


Основные параметры (ири Т= 25+ 10° С) 


НН ВОНИ 
Парамер 
НИНЕ 


АлС340 


Вид индикации 


Цвет свечения Матричный 
Вид магрипы ооаениЕ 
х 7. деци- 
мальная 
точка 


Ширина спектра излучения. нм 
Габаритные размеры, мм: 
информационного поля 
элемента (диаметр) 
знака бсз децимальной точки 
знака с децимальной точкой 
Угол обзора, град 
Расстояние между элементами, мм 
Время готовности, с, не более 
ыы схема включения 
ила света при 1„=10 мА. мкд: 
элемента 
5 НЕ точки 
азорос силы света между элемент: 
ентами, отн. 
не более _ 
Прямое посгоян : 
; ное напряжение при |. =10 
через элемент, В в № 
Постоянный прямой ток через элемент, мА 
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640...680 


1,25 
Перекрестная 


0,125 
0,06 


$1 А-1221 


Матричный 


Красный 
5х7. леци- 
мальная 
точка 
640...680 


Окопчание таблицы 


Параметр $.А-12 
Максимально допустимый прямой ток черсз эис- 
мент, МА: 
постоянный при Т от —60 до +35 С 515 
при Т от +35 до +70”С снижается линейно — 
но 0,29 мАлрад до 
импульсный при т„< 1 мс, [= 50 Гц и Тот —60 50 
до +35"С 
при Т от +35 до +70°С снижается линейно — 
по 4,12 мАград до 
при Т от —60 до +35“ С 720 
при Т от +35 до +70`С снижается линейно — 
по 12,29 мВт/С до 
Температура окружаюшей срелы. “С От —25 
до +70 
Относительная влажность воздуха при температу- — 
ре +35' С, % 
Минимальная паработка, ч: 
АЛС340А — 
ЗлС340^А — 


Соединение электродов с выводами у индикатора ^.ЛС340А 


Е. Номер = 
Рал, колонка Полярвость | аа. Ряд, колонка 
+ 8 


Колонка 2 Колонка 3 
Ряд 1 
Ряд 3 
Ряд 4 
Колонка | 
Огсугствует 
Точка 


Полярность 


Колонка 5 
Колонка 4 


Е 


АЛСЗАТА, ЗЛСЗ47А (Аналог 5ЕА-1232)— полупроводниковые магричные 
индикаторы (модули °крана). Они предназиачены для огображения сложной 
информации в виде цифр, знаков, букв и символов в аннаратурс индивидуального 
пользования. Режим управления — статический. 

Оформление — плоскос, в пластмассовом корпусе типа КИ1З-1, с выводами 
(16 1нт.), расположенными с обратной сгоровы корпуса. Апалогичные приборы 
можно подсоединять без почери информанпии в местах стыковки. Рабочее 
положение — любое. Масса индикатора 3.5 г. 

Отсчет номеров выводов ведется от ключа, расположенного у правого вывода. 
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а 


Основные параметры (при Т= 25+ 10° С) 


Параметр ЗЕ А-1232 


АЛСЗ47А 


Вид индикации 


о Ма гричный Матричный 
Красный Краеный 
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. 


Окончание полины 


Парамей» АЛСЗАТА $А-1232 


Вид матрицы 5х7 
Габаригиые размеры, мм: 
ипформациониого ноля 10х 10 12.7 х 17.8 
излучаюищего элемента (диаметр) 0,95 2 
без децимальной точки 8.75 х 8,75 12,7 х 17.8 
Ширина снектра излучения, им 640...680 700 
Число пеработоспособных элементов. ие болес 2 — 
Утол обзора, грал 30 30 
Расстояние между элементами, мм 1.25 2.54 
Время гоговностн. с, нс более 1 0.05 
Электрическая схема включения Перекрестная ок 
Сила света при ›=19 мА через элемент, мкл 0.1 
Разброс силы света между элементами. огн. сл. 4 
Прямое постоянное напряжение при 11 = 19 мА 2 


через элемент. В 
Максимально лонустнмос обралнос папряжение 
любой формы и исриодичности (пиковос значение) 
при Т от —60 до 70 с: В 
Постоянный прямой гок через элеменг. мА 
Максимально допустимый прямой ток через элс- 
мент. мА: 
постоянный при Т ог —60 до +35 С 
постоянный при Т от +35 до +70 С снижа- 
сгся линейно ло 


импульсный при т„<20Т от —60 ло +35 С 114 
0.62 
импульсный при Т 01 +35 до +70°С 3< 1.90 
0.656 


Минимально допустимая постоянная расссиваемая 
мощность, мВт: 
при Т от —60 до +35 С 
при Тот +35 до +70°С снижаегся линейно по 
7.15 мВт” С до 
Темперагура окружающей среды, °С 


Отпосительная влажность воздуха при темпера гу- 
ре +35 С. % 
Минимальная наработка, ч 

АЛС347А 

ЗЛС347А 


Соедииение электродов с выводами 


Номер 
вывода 


Ряд, колюпка. элемен 


аноды ЭТ —'Э8 

аподы 99-91 
аподы 917 —'924 
аноды 925—942 
аноды '’Э33.-—940 
‚ аноды Э41 - 948 


— 

У 
ха 
= 

— 


<>» - 
= 
К. 
ее 
РРР 


Окончание таблицы 


Номер 


вывода Ряд. колонка, элемен» 


7 |Ряд 7, аноды 949—956 

8 |Ряд 8, анолы 957—964 

9 |Колонка 1, катоды Э1—99, 917, 925, 933, Э41, 949, 957 
10 |Колонка 2, катоды 92, ЭЮ, 918, 926, Э34, 942, 950, 958 
|! |Колонка 3, катоды Э3, ЭП, 919, 927, 935, 943. 951, Э59 
12 |Колонка 4, катоды Э4, 912. 920, 928, Э36, 944, 952, 960 
13 |Колонка 5, катоды 95, 913, 921, 929, 937, 945, 953. Э6 
14 |Колонка 6, катоды Э6, 914, 922, 930, 938, 946, 954, Э62 
15 |Колонка 7. катоды Э7, Э15, 923. Э31, 939. 947, 955, 963 

Колонка 8, 


катоды 98, Э16, 924. Э32, 940, 948. 956, 964 


АЛСЗ5ТА, ЗЛСЗ5ТА (Аналог 17408) — полупроводниковые матричные ив- 
дикаторы (модули экрана). Они предназначены для отображения сложной 
информации в виде букв, знаков, цифр и символов в составных устройствах 
радиоэлектронной аппаратуры. Режим управления— статический. 


/ 
Цветная точка я вв тез мт 


Основные параметры (прин Т=25- 1? С) 


Оформление—- плоское. в пластмассовом корпусе, с выводами (14 т.), 
расположенными е обратной стороны корпуса. 
Рабочее положение любое. Масса индикатора 3.5 г. 
Отсчет номеров выводов ведется от иветной гочки, нанесенной у первого 
вывода. Децимальная точка расположена слева от знака. 
“ 


Параметр АЛСЗ57А 


Вид индикании Матричный Матричный 
Цвет свечения Желтый Красный 
Вил матрицы Уж. ВТ, 
децимальная | децимальная 
точка, точка 
Сила света при 1,=10 мА, мкд: 
для децимальной точки 0.2 110 
для элеменга 0,04 — 
Габаритные размеры, мм: 
информационного поля 10х8 10х19 
знака (высота) 9 - 
знака (ширина): 

без децимальной Точки 6.2х9 — 

с лецимальной точкой — 
Ширина спектра излучения, нм 540...630 640...680 
Угол обзора, град 45 
Расстояние между элементами. мм = 
Время гоговности, нс, ние более 
Электрическая схема включения - 
Прямое постоянное напряжение при 1,=10 мА Г. 5...2 
через элемент. В 
Максимально допуслимое обратное напряжение 3 
любой формы и периодичносги (пиковос значенне) 
при Т от —60 до +70’ С, В 
Постоянный прямой ток черсз сегмент, мА 10 


Максимально допустимый прямой ток через эле- 

мент, МА: 
посгоянный при Т ог —60 до +35'С 
постоянный при Т от +35 ло +70°С сни- 
жается линейно до 
импульсный при т„<20 мс, {=50 Гц и Т ог| 3.60555 <200 — 
—60 до +35“ С 
импульсный при Т от +35 до +70°С сни-| 1.80°5 < 60 — 
жается линейно ло 

Максимально допустимая мощность, мВт: 


ири Т от —60 до +35 С 550 — 
прн Т от +35 до +70" С снижается лннейно до 120 — 
Температура окружающей срелы, “С От —60 — 
до +70 
Относительная влажность воздуха при температу- 98 —= 
ре +35” С, % 
Минимальная наработка, ч: 
АЛСЗ57А 15000 — 
ЗЛС357А 25000 —- 


чек 


Соединение электролов с выводами у нидикатора АЛСЗ57А 


| поонаь | 
+ 


Ряд, колонка 


Подярность 


Номер вывода Ряд. колонка Номер вывела 


Колонка 2 
Рял | 
Ряд 3 
Рял 4 
Колонка 1 
Отсутствуст 
Точка 


Колонка 


Колонка 5 
Колонка 4 


млн 


АЛС358А, ЗЛС358^ 
ипдикагоры (модули экрана). Они ирслназпачеиы для огображепия сложной 
ниформации в виде букв, знаков. цифр и символов в составных устройствах | 


(Аналог $ГА-2221)-— полупроводниковые  мазлричные 


ращиозлектрониой аннарагуры. Режим управления — стагичсский. 
Оформление — плоское. в пластмассовом корпусе тина КИЗ-3, с выводами 
(14 шт.), расположениымн с обратной стороны корпуса. Аналогичные приборы. 
можно подсосдинять без потери пиформации в местах стыковки. Рабочее 
положение — любое. Масса индикатора 3,5 г. 
Отсчет померов выводов ведется от цвстпой точки. наиессиной у первого 
вывода. Децимальная точка расположена слева от знака. 
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Основные параметры (при Т= 25 + 10° С) 


Нарамер АЛСЗ5А УВА-22 
Вид индикации Малричаый Ма:ричный 
Цвет свечения Зеленый Зеленый 
Вид матрицы 5х7, 5х7 


децимальная 
точка 


Сила света при 1,,=Ю МА, мкд: 
для децимазьной точки 0.3 100 
для элемента 0,06 — 

Габаритиые размеры, мм: 
информационного поля 8х 10 
высота знака 9 — 
ширина знака: 


без дсцимальной точки 6.2х9 4.8 х 7.2 
с децимальной гочкой -. = 
Ширина спектра излучения, нм 540...600 565 
Угол обзора. град 30 30 
Время готовности, ис, не болсе 0.1 0.05 
Электрическая схема включения Перекрестиая Ол 
Прямое постоянное напряжение при \,,=10 мА = 3 
через элемент. В 
Максимально допустимое обратное напряжение — 
любой формы и периодичности (пиковое значс- 
ние) при Т ог —60 ло +70 С, В 
Постоянный прямой ток через саменг, мА 15 
Максимально допустимый прямой ток через элс- 
мент, мА: 
постоянный при Т от —60 до +38 С 15...25 
постоянный при Т от +35 до +7 С снижа- 
ется линейно ло 
импульсный при т, <20 мс, Г=50 Гц и Тот —60| 5,60°-7° < 280 
до +35 С 
импульсный при Т от +35 до +70’ С спижа-| 2.30%7° < 55 
ется линейно до 
Максимально допустимая мощносчь, мВт: 
при Т от —60 до +35 С 1200 
при Т от +35 до +70`С снижается линейно до 
Температура окружающей среды, "С От —25 
до +70 
Относительная влажность воздуха ири темпералу- 
те +35“ С. % 
Минимальная наработка, ч 
АЛСЗ57А Е 
ЗЛС357А 


Соединение электродов © выводами у нидикалова АЛСЗ58А 


Ряд, колонка Полярность ||Номер вывода Ряд. коюнки 


Номер вывода Палнрность 


| Колонка 2 Колонка 3 + 
2 Ряд 1 Ряд 7 — 
3 Ряд 3 Ряд 6 — 


Окапчапие таблицы 


Ряд. колонка 


Колонка 2 
Колонка 4 


Номер тавола Попярноеть 


Ряд 4 
Колонка | 
Отсутствует 


и 


++1 


АЛСЗ6ЗА, ЗЛСЗ6ЗА — полупроводниковые матричные индикаторы (модули 
экрана). Они предназначены для отображения сложной информации в виде 
знаков, букв, цифр и символов в составных экранах индикаторных устройств. 
Режим управления — сгатичсский. 

Оформление — плоское, в пластмассовом корпусе с выводами (14 шт.), 
расположениыми с обратной стороны корпуса. Рабочее положение — любое. 
Масса индикатора 1,5 г. 

Отсчет номеров выводов ведется от черной точки, распоноженной у первого 
вывода. Децимальная точка расположена слева от знака. 


черная 
точка . 9_ 


Основные параметры (при Т=25- 10° С): 


Вид индикации .... Матричный 

Цвег свечения .. Зеленый 

ВИ МаТРИНЬЕ о ыы 5х7, децимальная 
точка 

Сила света при }„=20 мА через элемент, мкл ..... 100 

Разброс силы свста между элеменгами оти. ед., 

НО ОО ее 6 


35% 


Габаритные размеры, Мм: 


информационного ПОЛЯ .......- еее 10,5 х 19,5 г 
светящегося элемента знака (диаметр) 0,95 
знака (ВЫСОТА) .... иене ак А 

Угол обзора. град... елена 3 90 

Расстояние между знаками, мм в 03 

Время готовности, нс, не более .......... кн 1 

Электрическая схема включения ....... ых ......  Перекрестная 

Прямос постояниое напряжение при 1,,=20 мА 

через элемент, В... иилилинилиииииин идите 2:5 


Максимально допустимое обратное напряжение 
любой формы и периодичности (пиковое значение) 

при Т от —60 до +70`С, В ...- иене ее 2 
Максимально допустимый импульсный прямой 

ток через один элемент при Т от —60 до +35" Си 
т,=1...3 мс, МА 


при О<7 10 
©>7 79 
0<7 ТЫ 
9>7 зы ен еее $2,5 

Максимально допустимая мощность. м 
при Т от —60 до +35°С .....-еееенечинециние 720 
при Т от +35 до +70°С снижаезся линейно и 
4 


на 5, М мВТЕС ЛО еее енеаекоьиньо, 
Температура окружающей среды, “С ....... 
Относительная влажность воздуха при темпера- 
туре +35 С, % еызьсесниты инета 98 
Минимальная наработка, Ч .......лиииииинюнитние 25000 


От —60 до +70 


Соединение электропов с выводами у индикатора ЗЛС36ЗА 


Номер вывода Назначение электрода 


Номер вывода Назначение электрода 


Колонка 2 
Строка 7 
Строка 5 
Строка 4 
Дискретная точка 
Свободный 
Колонка 1 


Колонка 3 
Строка 1 
Строка 2 
Строка 3 
Строка 6 
Колонка 5 
Колонка 4 


эпифьюн- 


КИПГО1А-8 х8Л, ИПГОТА-8 х 8Л — полупроволниковые матричные индика- 
торы. Они предназначены для отображения сложной информации в виде знаков, 
букв. цифр. символов в составных экранах индикаторных устройств. Режим 
управления — статический. 

Оформление — плоское, в пластмассово-керамическом корпусе. с выводами 
(16 шт.), расположенными с обрагной стороны корпуса. Рабочее положение — 
любое. Масса индикатора 1,5 г. 

Отсчет номеров выводов ведется от цветной’ точки у первого вывола. 

‚ 
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‘м 


Основные параметры (при Т=25-+ 19° С): 


ВЫД: ЯНДИХАацим зенита ивнаназиририкивнике Матричный 
Цвет свечелия Зеленый 
Вид магрицы 8х8 

Сила света при 1„=20 мА через элемеит. мкд ..... 0,1 

Разброс силы света между элементами отн. ед.. 

О о поет. 4 


Габаригные размеры, мм: 


информационного ноля 10х10 
элеменга (диаметр) ...... Е 0,95 
ВЫСОТА: ЭНаКЯ ее у 
Щаг элементов отображения но вертикали и гори- 
НИ ЕЯ 1,25 
Ширина спектра излучения, НА .... ааа, 530...570 
Число светящихся элементов ............ а ьнинииаиналини 64 
УЕ0Ы бОЗора, ПРА нее ра 45 
Расстояние между элементами, ММ... ениииинии 1.25 
Время готовиоств. нс. ис более ........- иен 10 


Электрическая схема включения 
Прямос постоянное напряжение при 1„=20 мА 
через: элемен В. еси оцеиьранемь 2 
Максимально допустимое обратное напряжение 
любой формы и периоднчиеютлн (пиковое значение) 

пн № ор бо ЕС. В 2 
Постоянный прямой ток через элемент, мА ..... 20 
Максимально донустимый имнульсный прямой 
гок излучаощего элемента при т,=0.5...3 мс: 


при 958 5 
при О>8 40 
Максимально донусгимая мощность при Т от 
—00' до 2528. мМВГ аи а >. 1900 
Темнература окружающей среды, С ..... 4.44.4. Ол —60 до +70 
Относительная влажность воздуха при темипера- 
Ре С. 0 ааа а. 
Минимальная нараболка. Ч .......... аланы Е 25000 


Соединение электродов с выводами у индикатора ИПГО!А-8 х 8Л 


Номер анода 
Элемента в строке 


Номер | Номер катода 


Номер 
вывода элеменга и столбие 


вывода 


1, 9, 17. 25. 33, 41. 49; 57 
2. 10, 18, 26, 34, 42, 58 
Е 0, 2 
12, 20, 28, 36, 44, 52. 60 
13, 21. 29, 37.45, 53, 61 
14. 22, 30, 38, 46, 54, 62 
155 23.35 3. 46 5. @ 
16, 24. 32. 40, 48, 56. 64 


хчелтьны- 
зи о 


КИПГО2?А-8 х8Л, ИИГО?-8х8Л (Аналог УГА-2232)--полупроводниковые 
матричиые нидикаторы. Они предназначены для отображения сложной инфор- 
мации в виде знаков, букв, цифр. символов в составных экранах индикаторных 
усгройслв. Режим управления — статический. 

Оформление — плоское. в пластмассовом корпусе чипа КИ13-1, с выводами 
(16 шт.), расположенными с обратной стороны корпуса. Рабочее положение— 
любое. Масса инликагора Зг. 

Отсчет номеров выводов ведется от цветной точки, расположенной у первого 
вывода. Условное обозначение иа корпусе индикатора: КИПГО2А-8 х 8Л — одна 
зеленая точка; ИПГО2А-8 х 8Л --- дис зеленые точки. 


23—1233 353 


5 


КИГИ 


ИКИ 
КИЙ 


КИГИИ 


Осповные параметры (нри Т=25- 10° С} 


Нарамегр 


Вид индикации 
Цвет свечения 
Вид матрицы 
Цвет фона 
Яркосль индикатора ири 1,„=19 мА. 
кд/м 
Средняя сила света при 1,„=10 мА, 
мкд, не менес 
Разброс силы свега, отн. ед. 
Щирина спектра излучения, нм 
Угол обзора, град 
Шаг элементов огображения по вер- 
тикали и горизонтали, мм 
Габаритные размеры, мм: 
информационного поля 
элемента (диаметр) 
знака (высота) 
Число светящихся элементов 
Время готовности, не, не более 
Электрическая схема включения 
Прямос посгояннос напряжение при 
[р2=1Ю мА через есгмент, В 
рямое импульсное напряжение при 
т,<20 мкс. В, не более 
Максимально допустимое обратное 
напряжение любой формы и пери- 
оличности (пиковос значение) при Т 
от —60 до +70’ С, В 
Постоянный ирямой ток через сег- 
мент, мА 
Максимально донуслимый прямой 
ток черсз один ссгмеит, мА: 
постоянный ири Т о —60 до 
+357 С 
постоянный при Т от +35 до 
+70? С 


импульсный при Т от —60 до|] ПП <6,040°-"5 <280 


+35 С 

импульсный при Т от +35 до 

+70°С 
Максимально допустимая мощиосль. 
мВт: 

при Т от —60 до +35 С 

ири Т от +35 до +70 С снижа- 

ется до 
Статический погсициал, В, не более 
Температура окружающей среды, "С 
Отиосилельная влажность воздуха 
при температуре +35 С, % 
Минимальная наработка, ч 


23° 


КИНГО2?А-8 х ВЛ. 
ИПГО2А-8 х 8Л 


Матричный 
Зеленый 
8х8 
Темиый 

85 


0,06 


4 

535...565 
30 
1.25 


10х10 
0,95 
9 


64 

10 
Перекрестная 

3,6 


3<2,280°.7° < 85 


51А-2252 


Матричный 
Зеленый 
5х 
Темный 


355 


Соединение электродов с выводами у яидикатора ИПГО2А-8 х8Л 


Номер 
вывода 


Номер анодз-—элемени 8 Номер 


выгола 


Номер кагола — элемента 
в столбие 


2. 10, 18, 26, 34, 42, 58 
я 


12, 20, 28, 36 44, 52, 60 
3. 21. 29, 37, 45. 53 9 
14, 22, 30, 38. 46, 54, 62 
15, 23, 31. 39, а/. 55, 63 
16, 24. 32, 40, 48, 56, 64 


оо — мл м 


2 > 


КИПГОЗА-8 х8К, ИПГОЗА-8 х8К — полупроводииковые матричные индика- 
торы. Они предназначены для огображения сложной информации в виде знаков. 


букв. цифр, символов в сосгавных экранах индикаторных устройств. 
управления статический. 


Оформление — илоскос, в изастмассовом корнусе с выводами (16 шт.), 


расположенными с обратной стороны корпуса. Рабочее положение — любос. 
Масса индикатора 6.5г 


Отсчет номеров выводон ведется от цвегиой точки, расположенной у перво!о 


вывода. 
17,5 
51192 
9000000 5 


„ФюФФФоФо -: 
>| 925 Фо ®Ф‹ Фо Хх] 952 
‘33 ФФФФФФ ФФ > 


Режим 


Основные параметры (ири Г=25 + 10° ©): 


Вид индикации 
Цвег свечения 
Вид матрицы 
Цвсг фона ........ 
Номивальвая си 
РЗбоюе СИЗЫ: СВСТАХ О С ион 
Ширина снекгра излучения, ПК еее 
Габаритные размеры. мм 
ниформациониово ПОЛЯ зеениннелеттиеттиетие 
элемента излучения (диамегр) --. 
знака (высота) .-.- еее = 
И б о ое 
Чисяо излучающих элемеитов .... Е 
Время готовности, нс, м: —. 
Эзсктрическая схема включе пенни 
я постоянное напряжение при „=\10 МА каждого 


Максимально › донустимое обратное напряжение яюобой 
формы и периоличностн (пиковое значсиис) пр 


Максимально допустимый о >. НА сегмеит мА: 
тоянный при Т от — до За ее 
Е те 15 до +70’С снижается линейно ио 
0.23 мА на ГС до иене т я иван 
Максимально допустимая ть мВт: 
и Гог —60 до +35°С чение и ия 
и. Тот +35 до +707С снижается линейно но 10,8 


Матричный 
Красный 
3х8 
Темный 
0.35 

4 


640...680 
20х20 
30 

$4 

10 


Перекрестная 


25 


440 


357 


Соелииение электрочов с выводами у индикатора ИЛГОЗА-8 х 8К 


Нома В ; . 
ы. к я Номер = == бб в о Номер и а . 
-} о = }, 9, 17, 25. 33, 41. 49, 57 
з в 2. 10. 18, №6, 34, 42, 58 
. МЕС 35 М, 10, 22. 3523. 51. 59 № 
Е ы ь- 4, 12, 20. 28. 3% 44, 52, 60 . 
: о. 5, 1: 2№ 20: 37. 45. 53, 61 № 
. ‚№. 6, 14. 22. 30, 38, 46. 54, 62 
Е — 1, 15, 23, 81. 39, а1; 55, 6% № 
& 16. 24, 32. 40. 48. 56. 64 | 


ео ИВ-25 — вакуумные магричные люминесцентные индикаторы. Они прел- 
н ар ‘для отображения сложной информации в вилс цифр. знаков, текста 
в «световой газете», в электронных часах. радиоэлектронной аппаратуре. Режнм 
управления — мультинлексный. 


Оформление —в стеклянном цилиндричсском баллоне. с гнбкими выводами = | 


. 6.2. ВАКУУМНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ | 


( тт.) расположенн 3 А 1 | 6 Ч Не —- ЛЕ бое 
„| Е ми с одного ори бал: она аоо 
9 п снол енныму > т # р се положени > 
Масса индикатора бе. о 
ры ров анодов мент от «а» «к» ется подря от горца 
От чег иомеро дов-сегментов а до «к вс. В 
21 } д ри | 


Вывобе! | 
© | 


42 
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Основные харак геристики: 


ага 


еж = 


Вид ИНДИКАЦИИ «еее нони Магричный 
Цвет СВЕЧения ....--о зенитное? Зеленый 
Вид матрицы ........--.- ея = МР 
Номинальная яркость свечения. КЛ/М 2 еее 700 
Неравномерность яркости свечения, % поете 55 
Яркость свечения в конце наработки. кл/м о .--еееет 100 
Габаритные размеры, мм: 

инфОрмационного ПОЛЯ о иеииеиенииннелииитенитеетлтетттттет 71х50 

элемента огображення (диаметр)... 4 
Число управляемых Элементов яз -оелееинлиитинитниитттти" 7. 
Угол обзора, град... еее 4. 
Время готовности. с, не более ....-..илаиияолиииинонииниинниииенет 0.1 
Номинальное напряжение накала *, | И 24 
Допустимый диапазои напряжения накала, В ...-.-.--4-..е. 2...2.65 
Постоянное напряжение анодов-сегментов. В. не более 30 


Импульсное напряжение анолов-сегментов. В. ие более 70 
Номинальный ток потребления накала, МА 


Допустимый дианазон тока потребления накала. МА... вы 


Суммарный ток анодов-ссгментов, МА 


Число циклов переключений накала, не менсе 
Скважность „иене 
Температура окружающей среды, рн 
Минимальная наработка, Ч... енот 


* Допускается эксипуатация прибора при напр 


Соединение электродов © выводами 


Номер Назвачение электрода 


вивода 


га 


ль - 


режиме не должно иревышаль 10% времени мивима. 


Номер 
вывода 


5 
От —60 до +70 
30000 


яжеиии накала 2.75 В: время работы в этом 
льной парабозки, 


Назначение элекгрода 


ВЕНЕ 
Катод: проводящий слой 
на внутренней поверхности 
баллона 

Сегмент г 

Сегмент ж 

Сегмент е укорочен и явля- 
ется ключом 
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ИВ-26— вакуумные матричные люминесиситные нндикаторы. Они предназ- 
начены для огображення сложной ипформации в внде пифр, знаков «бегущей 
строки», текста в «световой газете». в элекгроиных часах, радиоэлектроиной 
аппаратуре. Режим управления  - мультиилексный. 

Оформление — в стеклянном цилиндрическом баллоне, с гибкими выводами 
(12 шт.), расноложенными с одного торца баллона. Рабочее положение — любое. 
Масса индикатора 15 г. 

Отсчет померов анолов-сегмситов от «а» до иж» ведется подряд от торца 
баллона. Вывод 12 укорочен и являстся ориситиром. 


Выводы 
луженые 


Основные харак герисгики: 


Вид индикации Матричный 
Цвет свечения Зеленый 
Вид матрицы .. 1х7 
Номинальная яркосгь 1200 
Неравномерность яркости свечения. % 60 
Яркость свечения в конис наработки, кл/М” ............. = 0 
Габаритные размеры, мм: 

информационного ПОЛЯ ......... ии ен 10х 100 

элементов отображения (диаметр) ............ и ашции 7 
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Число управляемых элементов Я 
Угол обзора. град ... 45 
Время готовности, с, не более ... ь 0.1 
Номинальное папряжение накала*, В ея 8:15 
Допустимый днаназон напряжения накала, В ............... РД 
Постоянное напряжение аподов-сегментов. В, не более 25 
Имнульсное напряжение аподов-се!гменчов, В, не более 70 
Номинальный ток потребления накала, МА... чении 80 
Допустимый дианазон тока нотребления накала, мА... 70...90 
Суммарпый ток анодов-ссементов. мА ...-. нение неа 15 
Число циклов персключений накала, не менее ............. 105 
Скважность ......... э 
Температура окружающей среды, “С ........- нии он от —60 до +70 
Минимальная паработка, Ч ............еиициилииелитьии 30000 


* Допускается эксилуилация ниликатора ири напряжении накана 3,5 В; общее время работы 
в этом режиме ие должно превышаль 3000 ч (10% времсии минимальной наработки), 


Иомер Назвачение электрода 


ванода 


2 |Свободиыю Катод; проводящий слой 
Сегменг ж внутренней поверхности 
Сегмент с баллона 


Сегмент д 
Ссгмент 1 
Сегмент в 
Сегмент 


Катод 
Сегмент а 


ИВЛМ!-И7, ИВЛМ2-Н7— вакуумные матричиые люминесцентные индика- 
торы. Они предназначены ция отображеция сложной информации в виде цифр. 
знаков. графиков «бегущей строки». текста в «световой газсте», в электроиных 
часах, радиоэлектронной аппаратуре. Режим управления -— мультиплексный. 

Оформление — в стеклянном цилиидрическом балноне, с гибкими выводами 
(9 шт.), расположенными с одного торца баллона. Рабочее положение — любое. 
Масса индикатора 8 г. 

Отсчет номеров выводов ведется ол укороченного вывода. 
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Основные характеристики: 


Вид индикации 
Цвст свечения 
Вид магрицы : 
Номинальная яркость свечення, кд/м”: 


Матричный 
Красный, зеленый 
1х7 


зеленого цвета (ИВЛМ1-1/7) .. 900 

красного цвета (ИВЛМ?2-1/7) ... о 
Неравномерность яркости свечения, % ..........4.... 30 
Яркость свечения в конце наработки, кд/м?: 

зеленого цвета 150 

красного цвета .. 50 
Габаритные размеры, мм: 

информационного поля .. 7х 50 

злементов отображения (диаметр) ......... и: 
Расстояние между элементами отображения, мм Й 
Число управляемых элементов ..... иена и 
Угол обзора. град 45 
Время готовности, с, не болес ... С 0,1 
Номинальное напряжение накала, В... 3; 124 
Допустимый диапазон напряжения накала, В ... 2.04...2.76 


Постоянное напряжение анодов-сегментов, В, не 


бое оо ЕЕ ОИК 20 
Импульсное напряжение анодов-сегментов, В, не 
И ВИ ов АННИНО нее 0 
Номинальный ток потребления накала, мА ..... 35 
Допустимый лианазон тока потребления накала, 
Ме НН Е . 30...40 
Суммарный ток анодов-сегментов. мА .. м 0 
Число циклов переключений накала, пе менее... 10$ 


Скважность (прин О ын=70 В) аааааюинь 
Температура окружающей среды, °С ... 
Минимальная наработка, ч 


(Ц. см! 30) 37 
от —60 до +85 
20000 


РеРАОНО Зъечаеань .--. 


©. Допускается экси туалация индикагора при вапряжения накала, огличающемся от номииа ного 
на 20%: общее время работы в этом режиме не должно превышать 5% от времени милимальной 
нарабочки. 


Сослинсние выводов с электродами 


Назначение и 
нанменованне электрода 


Назначение и 
наименование электрода 


Номер 
зывода 


Номер 
вывода 


Катод 
Сегмент 
Сегмент 
Сегмент 
Сегмент 


Катод; проводящий слой 
внутренней поверхности 
баллона 

Сегмент г 

Сегмент ж 

Сегмент е укорочен и явля- 
ется ключом 


ть 


жазн 


ИЛВ1-1/5 х 7 — вакуумные матричные люминесцентные индикаторы. Они пред- 
назначены для отображения сложной информации в виде знаков, букв, символов, 
графиков в радиоэлектронной аппаратуре. Индика горы могут сочленяться по 
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вертикали в бесшовный ряд из аналогичных приборов. Режим управления 
мультиплексный. 
Оформление 
положенными © лвух противоположных сторон баллона. 
любое. Масса индикатора 40 т. 
Отсчет номеров выводов ведется сверху вниз с певой стороны прибора, 
снизу вверх —-с правой нри рассмотрении индикагора с лицевой сгороны. 


в плоском, стеклянном баллоне с выволами (38 шт.), рас- 
Рабочее положение-- 


а 


Основные характеристики: 


Вид индикации ........ о Матричный 
Циет свечения ......... ее Зеленый 
Вил матрицы 5х7 
Номинальная яркость свечения. кд; 3000 
Неравномерность яркости свечення, : 50 
Яркость свечения в конце наработки, клёМ” „ель 500 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля 15х25 

элемента отображения (диаметр) д 
Площадь свечения элементов огображсния. мм? _...... 6 
Рассгояние между элементами отображения по вертикали 
и горизонтали, мм 2.6 
Число управляемых элементов .... 35 


Упол, ‘обзора, Прадо и оао иь а. 45 
Время готовности. с, не более 
Номннальное напряжение накала, В 
Допустимый диапазон нанряжения накала, В 
Импульсное напряжение сетки. В. не более 
Импульсное напряжение анодов-сегментов. В, не боле 


Номннальный ток потребления накала. МА .... шее 


Допусгимый дианазон тока 


потребления накала. мА 


‚ 1650 


140...160 


Суммарный ток анодов-сегменгов одного столбца. мА 18 


Номинальный? ток СЕТКИ. МА защитили рьь 8 

Число циклов перскиючений накала. не менее 105 
О О ов. 

Темперагура окружающей среды, от — 60 ло +70 
Миннмальная наработка. Ч... ааа 30 000 


Соелинение выводов с электродами 


Номер 
зывода 


залы ьь- 


Ка = 


р 


> 


хазаоя 


| 


Назначение 


наименование элекарола 


Элемсит 6 строки 
Элемент 7 строки 
Элемент 7 строки 
Элемент 6 строки 
Элемент 6 строкн 
Элеменг 5 строки 
Элемент 5 строки 
Элемент 5 строкн 
Элеменг 4 строки 
Элемент 4 строки 
Элемент 4 строки 
Элемсиг 3 строки 
Элемент 3 строки 
Элемент 2 строки 
Элемент 2 строки 
'Элеменг | строкн 
Элемент | 
Элемент 2 
Сетка 


строки 


строки 2 


3 столбца 
столбца 
столбца 
столбца 
столбца 
столбца 
столбца 
столбца 
столбиа 
стонбца 
сголбца 
столбпа 
столбца 
стоибнца 
сгоябца 
стонбца 
сточбца 
столбца 


Номер 
вывода 


Кагод 

Элеменг 
"Элемент 
Эясменл 
Элемент 
Элеменг 
Элемент 
Элемснг 
Элемент 
Элемеитг 
Элнеменя 
Элемент 
Элемслт 
Элемент 
Элемент 
Элемент 
Элемсит 
Элемент 
Катоц 


Назначение и 


наименование элек грода 


1 строки 3 столбиа 
| сгроки 4 сголбиа 
| сгроки 5 столбца 
2 строки 4 столбна 
2 слроки 5 столбна 
3 строки 4 стоябна 
3 строки 5 сголбна 
3 сгроки 3 столбца 
4 строки 5 столюна 
4 строки 4 столбиа 
5 сгроки 5 сголбна 
5 строки 4 стоибиа 
6 строки 5 столбна 
6 строки 4 столбца 
7 строки 5 столбца 
7 строки 4 столбца 
7 стреки 3 сто.абца 


ИВЛМ1-5/7 — вакуумные матричные лломинесцеитные индикаторы. Они прел- 
низначены для отображения сложной информации в виде знаков, букв, символов, 
графиков в радиоэлекгровной аппаратуре. Индикаторы могут сочленяться по 
горизонтали в бечновный ряд из аналогичных приборов. Режим управления — 
мультиплексный. 

Оформление —в плоском стеклянном баллоне с выводами (15 шт.). рас- 
положенными с двух противоположных сторон баллона. Рабочее положение — 
любое. Масса индикатора 40 г. 
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Осповные харак геристики: 
ВИД. ВИЩЬНАДИИ сора оааиья Ея анны 


Цвет свсчения 
Вид матрицы 


Номинальная яркость свечения, кд/м? .. 
Неравномерность яркости свечения. % 
Яркость свечения в конце наработки, кдум? 
Габаритные размеры, мм: 
информационного поля. 
элемента отображения ....... 
Площадь свечения элементов отображения, мм* 
Число управяясмых Элементов ......ьень нь = 
Угол обзора. град ....... ИЛЬ 


$ 


< 


ы 

[| 
[| 
= 
м 
м 
м 
м 


Матричный 
Зеленый 
Ух 

800 

60 

280 


30х 45,2 
2х3 


ем 
А] 
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Время готовности, с, не более 0.1 
Номинальное напряжение накала*, В 2,8 
Допустимый диапазон напряжения накана. В .............  2,5...3.1 
Запирающее напряжение на сетке. В, не менее № 
Импульсное напряжение на сстке. В ........шеанлинин се 129 
Импульсное напряжение анодов-сегментов. В, не более 25 
Номннальный ток потребления накала, мА ленин 225 
Донустимый диапазон тока потребления накала. мА ..... 200...250 
Суммарный ток анодов-сегменгов одного столбиа, мА .... 4.5 
Номинальный ток сетки. МА... нии а 4.5 
Число цнклов переключений накала, не менее . 103 
Скважность ........... з 


Температура окружающей среды, 
Миннмальная нарабогка. ч а 


® Допускается эксплуитация индикатора при напряжении накала 3,15 В: общее время работы 
в даниом режиме ие должно превьшиль 500 ч. 


Соедниспие выводов с электродами 


Номер 
вЫвОДи 


Назначение ий нанмевование 
злекгрода 


Номер 


Назначение и ваименование 
тек? вывода 


зчектрода 


9 |Катоды 
Аноды-сегменты строки 3 
Аноды-сегменты строки 3 
Сетка столбца 2 
Сстка столбца 3 
Аноды-сегменты строки | 
Сетка сголбиа 4 
Аноды-сегменты строки 4 


Катод: проводящий слой 
внутренней поверхности 
баллона 

Аноды-сегменгы строки 5 
Сстка столбца 5 

| Аподы-сегменты строки 7 
Сетка сголбца 1 
Аноды-ссгменты строки 6 


самы 


ИВЛМ2-5/7 вакуумпые матричные люминесцентные индикаторы. Они пред- 
назначены для отображения сложной информации в виде знаков, букв, символов. 
графиков в ралиобэлекгронной аппарагуре. Ипликаторы могуг сочленяться по 
горизонтали в бесшовный ряд низ аналогичных приборов. Режим управления — 
мультинлексный. 

Оформление —в нлоском стеклянном баллоне с выводами (22 шшт.). рас- 
положенными с двух прочивоноложных сторон баллона. Рабочее положение — 
любое. Масса индикатора 45 г, 
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Основные характеристики: 


Вид индикации ... 
Цвет свечения ......... 
ВИД МАТРИЦЫ... ионкииитаиниинетья 


Номинальная яркость свечения. кд/м”: 


зеленого цвета ..... 
красного цвета 


Неравпомерность Яркости свечения, % .. 
Яркость свечения в конце наработки, кд, 


Матричный 
Красный, зеленый 
5х7 (5х 14) 


700 
250 
60 


НЫ 140 
красного цвета .... 60 
Габаригные размеры. мм: 
информационного поля 30х45 
2х2 
48 
70 
45 
0.1 
Номинальное напряжение накала, В .8 


Запирающсе напряжение на сетке, В. не менее 
Напряжение на ссткс. В... иищиииии 


м 
Донустимый лиапазон напряжения накала, В .... 253: 
5 
ана 2 
Импульсное напряжение анодов-сегменгов, В, 


пе болес: 
КРАСПОЕО ИНЕТЕ „оон м. а 50 
зеленого цвета... ана. о Е имя „ 25 
Номинальный ток потребления накала. мА ... 225 
Допустимый дианазон тока потребления накала, 
м и аа ео и 200...250 
Суммарный ток анодов-ссгментов одного столб- 
на. мА: 
зеленого ивета 4 
красного цвета кд | ® 
Номинальный ток сетки, МА |... ани 4,5 
Число циклов переключений накама, нс менее... 104 
Е о ое, о 5 
Температура окружающей среды, “С от —45 до +Ю 
Минимальная наработка, Ч... ии, 20000 


Соединение выводов с электродами 


Номер 


Назначение и нанмоетование Номер Назпачевие н наименование 
ъывола 


Электрола вывода злекгрода 


Элементы строки 6, красные 
Катод 
Элементы строки 7, красные 


21 |Сетка столбца 1 
22 |Элементы строки 1. зеленые 


| | Элементы строки 1. красные | 13 |’Элементы строки 7. зеленые 
2 |Катод 14 |Катод; проводящий слой внут- 
3 |Элементы строки 2, красные ренней поверхности банлона 
4 |Сстка стоябца 2 15 |Сстка столбца 5 

5 |Элементы строки 3. красные 16 |’Элементы строки 6. зеленые 
6 |Сстка столбца 3 17 |’Элеменгы строки 5. зеленые 
7 [Элементы строки 4, красные 18 |Элементы строки 4, зеленые 
8 |Элемеиты строки 5, красные 19 |Элементы строки 3. зеленые 
| Сетка столбца 4 20 |Элементы строки 2. зеленыс 
] 

2 


ИВЛМ3-5/7 — вакуумные матричные люминесиснтные индикаторы. Они прел- 
назначены для отображения сложной информании в виде знаков. букв, символов, 
графиков в радиоэлектронной аппаратуре. Индикагоры нс могут сочленяться 
ни по вертнкали; ни по горизонтали в беспювный ряд из аналогичных приборов 
из-за расположения выводов. Режим управления — мульгиплексный. 
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ВЕ дать 


= 


позе Зоаиийфвыйь сео = мариль- 
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чи 325 


№ 
< 


ОТО ЗОО 
РЕНО ВЕЕЕНОкЕЕЕеСЕЮВ <> 


— 


ВОВЕ ОнизО не ево вИЕ 
ОПТ 


Основные харак герислнки: 


ВИ ИВОНКАНИИ: ана ринит анны 


Ще’ СИБНОНИЯ ление аараньння И ВВ 


ВИДЕ о анна еее а а: 
Номинальная яркость свечения, кдум”: 


зсленого цвета .. 


КРАСНОГО ВА ое Зе нь 
ННОВа рае олеевера уе енеааньйь 
Исравномерность яркости свечения. 0... ели 


24—1233 


Оформление —в плоском стеклянном баллоне с выводами (29 шт.), рас- 
ноложенными с двух противоположных сторон баллона. Рабочее положенис- 
любое. Масса инлнкатора 4 г 


Матричный 
Красный, зелс- 
ный, синий 
5х7 (5х2!) 


369 


Яркость свечения в конце наработки, кд/м?: ивл1-16/5х7Л (Аналаи ОС16ЭАА, 16-12-0117. ЕИ6ВбХ)— вакуумные 


о ажения 
НА ЕЕ 140 ней сцентные ипликаторы. Оми предназначены для отображения 
матричные люминеси  палиежектовяной 

краспого цвета Е 60 сложной информации в виде знаков, букв. символов. графиков в радиоз: 
О ое В о ь 'ю горизонтали в ряд из аналогичных 


аннаратуре. Индикаторы могут сочленяться 1 


< у —- ексный. 
иборов. Режим управления--мультийле дд 1 
ь. склянном баллоне с выводами (72 шт.), расположен 


Габаритные размеры, Мм: 
информационного поля ............ ана алена ных 30х45 


элемента отображения ...... в а: О Оформление — в плоском ст А ое 10606. 
Число РАВЕН Эчемеитов 105 ными с двух противоположных сторон баллона. Рабочее положение — люб‹ 
Угол обзора. ГРид ео. оаниние ки а зи: 5 Масса индикатора 89 г. 

Время готовности, © Не Оле .......- лена реоннечьаююненнни.  ФЫЕ 

Номинальное напряжснис накала. В .........-.нььь чииЫЕО 2,8 12 
Допустнмый диапазон напряжения пакала, В ............  2,5...3 | 
Занирающее наприжение на сегке, В, не менсе ........... 5 | 
Импульсиос напряжение на сеткс. В... Е осы 25:90 

Импульсное напряжение анодов-ссгментов. В, ис более: 

И Пе Ве за 29 

красном и Синего Цвета плена сиинсеснинный 190 
Номинальный ток погребления накала, мА ,.... лень ПИ >> 
Допустимый диапазон тока потребления накала, мА...  200...250 
Импульсный суммарный ток анодов-сегментов одного 
столбца. мА: 

зеленого пвета .......... ее т се. о 

Краспого и СИНЕГО: ПВОТА зори 99 
Номинальный Ток сетки. МА „еьснааеньназовотизиновеаьруюнвевинть = (9 
Число циклов персключений накала, не менее ....... 10% 

КЕЗНЛОСТЬ де ьи И = 
Темнература окружающей среды, ео уятинних ОО ЩО 370 тв 
МИНИМЫЙЬНЕЯ ПАрИБОТКИ, Ч еелезосоотьчьенио са иньсенттсееьнчаее (6 


Соединение выводов с элек гролами Основные параметры 


= — = ны ьыя” => ЗОНЫ илВ1-16/5х7Л РС18ЗАЗА 
а. Назниченис и наимецование эдекгрода а май й 
Вид индикании Матричный РН е- 
7 | Катол Элементы строки 6, красные Цвет свечения ыы 5х7 
2 | Сетка столбца 1 Элементы строки 7, синие Вид матрицы (зиакомсста) 2 = 16 
3 | Сетка столбца 2 Элемснгы строки 7, красные Число знакомест а 1100 200 
4 | Сегка столбца 3 Катод; проводящий слой внугрен- Яркость свечения олного знакоместа. кд/м“, 
5 | Сетка столбца 4 ней поверхности баллона не менсс 50 ых 
6 | Сетка столбца 5 Элементы строки 7, зеленые Неравномерность яркости свечения, % + 
8 | Элементы с!роки 1, сииие Элементы строки 6, зеленые Координагы цветности: 02...03 не 
9 | Элементы строки |. красные Элемеиты строки 5, зежные х о 35 "о 45 а 
10 | Элементы строки 2. синие Элементы строки 4, зелсные у *- 125 к 
|! | Элемеиты строкн 2, красные лсменгы строки 3, зеленые Угол обзора. грал = 
12 | Энементы строкя 3. синие Элементы строки 2, зеленые Габаритные размеры, мм: 190х126 30х 155 
13 | Элементы сгроки 3. красные Элеменгы строки 1. зеленые информаниониого ноля 05 63х9 
14 |’Эземення сгроки 4. синие эмсмента (диаметр) на ке 
15 |’Элемсигы строки 4. красные знакоместа 5.7 >. 07 
16 |Элеменгы строки 5, синие Отнонение ширины знакоместа к сто высоте 0, : ый 
17 |’Элементы строки 5, краспые Суммарная площадь одного знакоместа (ори- 6,8 
18 | Элементы строки 6. синие ентировочно). мм” 60 560 
Чиею управляемых эиементов - и 


24* 


Параметр 
——_—_——_д 
>. 

| асстояние межу элемен гами 
НЯ, мм: 


ИВ хп ОС 169А?А 


отображс- 


по вертикали 

по горизонтали с 
Время готовности, с, нс более 15 
ое напряжение накала. В 5 
Е диапазон номпнального напря- #1 ..5.5 
Импульсное напряжение ссгки*, В 25 
Импульснос напряжение анолов-элементов 2 
Запирающее напряжение сетки. В. не менее 8 
Импульспое напряжение сегки при скважносги 35 
О9=1. В. ис более > 
Импульсное напряжение анолов-кюментов, В 40 
не бомес 
Ток потребления накала. мА, че болсе 130 
Импульсный ток пол ребления анодов-эясмен- 12 
тов одного знакоместа. мА, не более Е 
Имнульсный ток нотребления сслкн. мА. не 12 
болес - 
Скважность | 
и персключений иакала. нс менее | 
смпература окружающей среды, С От —60 до +70| Ог —40 до 
Отиосительная влажность воздуха при темпе- 98 
ратуре +35 С. % 
Минимальная наработка, ч 25000 


| И = ы ы 5 
Тмнучьсное напряжение сетки олжно быи, ие боян наи  павис им о нанря 
р: Ц ь и Пят ии равно) и нульсного нанряжения 


НИ Е 
ИИ 


Соединение электролов с выводами 


—=—=—— 


Нанменованне и назначение эасктролов 
(знакомесо | 16) 


—_—_ 


Номер 


Наименование у значение век 
И 1 пачначение олектролов 


зиакомело | 15 


Катод: проводящий слой внут- 
ренисй поверхности баллона 


Анод-лемент 26 
Сетка знакоместа 4 


2 Анод-элемент 
-элемент 19 А 
ОИ: нод-элеменг 2 
3. 70 | Селка знакоместа 16 Сетка зн ры Е. 3 
4 | Апод-элемент 25 Анол ана же | 
“ -. я: ра Г. 
5. 68 | Сетка знакоместа 15 32. 41| Сегкя знакоместа 2 
". Анод-элемент 23 33 Анолелеминт 2, е 
т Сетка знакоместа 14 34. 391 Сетка КОМЕТА | 
Анод-эпемент 21 35 | Апод-элемент 18 
е ть Сетка знакоместа 13 36, 37 Катах 7 
ЗакС 36, : ; 
Апод-эмемент 27 38 | Анодулемент 16 


й 
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\ 


Окончание таблицы 


Номер 
вывода 


Окончание таблицы 


Нанметювание и вазначеняе элекгроцов 
{знакомесо Г 16) 


Наименование и назначение электродов 
{знакомесго 1 #®} 


Анод-элемент 13 


Сетка знакомсста 12 
Анод-лемент 14 


12 | Апод-олеменг 29 
13. 60] Сетка зпакоместа 11 Апод-энемеит Ю 
14 | Анод-элеменг 35 Анол-эляемент 8 
15. 58| Сека знакоместа Анод-элемсиг 6 
16 | Анод-элемент 33 Анад-элеменг 2 
17, 56| Сетка зпакоместа 9 Анод-элемень 4 
18 | Аюд-яюменг 31 Свободный 

19 | Анод-элемент 33 Анод-элемент 5 
20, 53| Сегка зникоместа 8 Апол-элемент 3 
21 | Апод-элеменг 34 Анод-мемент 1 
22, 51| Сстка знакоместа 7 Анод-элемент 7 
23 | Анод-элемент 30 Анод-олемент 9 
24. 49| Сетка знакоместа 6 Анод-элемент 15 
25 | Анод-элемент 23 Анод-мемсена 13 
26. 47| Сетка зпакомесга 5 Анпод-олеменг 11 

Авнод-элемент 17 


Примечание. Каждый япоз-элемене нхолит в знакомесо © 1 во 16. 


иИЛв1-48/5 х7Л (Аналоги 0200262. 492-50-02) вакуумные матричные 
люминесцентные индикаторы. Они предиазначены для отображения сложной 
информации в виде знаков. букв, символов, графиков в радиоэлектронной 
анпаратуре. Они ис могут сочленяться ни по вертикали, ни по горизонтали 
в бесшовный ряд из аналогичных нриборов. Режим управления -— мультиплексный. 

Оформление—в плоском стеклянном баллоне © выводами (123 и!т), рас- 
положенными с четырех противоположных сторон баллона. Рабочее положение 


нюбос. Масса индикагора 450 г. 
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Основные параметры 


ИН ОИ 
Паримегр 


0С20026А? 


ИВ! -38, 5х 71 


Вид нндикации 


т биты ыы Матричный 
Вид матрицы т о 
Число знакомсст 8 о 
Номинальная яркость свечения. кд/м? 700 — 
Неравномерность яркосги свечения. %, +60 . 


Угол обзора, град 
Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 


45 


40 х 130 
элемента отображения (диамет р) 0.8 
знака 5,2 х7 8 
Отношение ширины знака к его высоте `о 66. 
, 


Площадь свечения элемента отображения (орнен- 
тировочно), мм? 

Число управляемых элементов 

АТ 

Расстояние между элементами отображения по 
вертикали и горизонтали, мм 

Время готовности, с, ис более 

Номинальное напряжение накала. В 
Занирающее напряжение сетки. В. ие менсес 
Имиульсное напряжение сстки. В. не болсс 
Импульсиос напряжение анодов-элементов, В. ис 
более 

Номинальный ток потребления накала. мА 
Допустимый диапазон номинального тока потреб 
ления, мА 

Импульсный ток сетки одного столбца, мА, ис 
более 

Имнульсный ток анодов-элементов одного столб- 
ца, мА, не более 

Мощность, рассеивасмая одной сеткой (в импуль- 
се), при скважности О=16, Вт 


374 


0.5 


Окаичание таблицы 


Параметр ИлВ!-355 х7Л ОС202ВА2 
Скважность 16 
Число переключений накала, не менее 10 - 
Уровень виенеего освещения, лк 450...550 — 
Темнерзнура окружающей среды, "С Ог —45 = 
до +709 
Относительная влажность возпуха при темпера- 98 == 


туре +25 С. % 


Минимальная наработка. ч 20000 — 


Соединение электродов с выводами у инликатора ИШВ!-48/5 х?Л 


Назначение элекуролов Назначение эектродов 


Номер вывода разрядов 1 16 Помер вывода разрялов 1— № 
а Катод; проводящий слой|| 53, 53'. 53" | Катод 

внутренней поверхности 20—35 Управляющая сстка раз- 

баллона рядов 1- 16 
2. 88. 106 |’Элсменты Л,. Б.. В, 52. 70. 87 |’Элеменгы А,. Б.. В, 
3, 89. 107 | Элементы А.. Б., В, 51. 69. $6 | Элементы А,. Б., В. 
4. 90, 108 | Элементы А;. Б;. Ву 50. 68. 85 | Элементы Аь. Бь. Вь 
5, 91. 109 |’Элементы А.. Б-. В» 49. 67. 54 | Элементы Аз. Ба, Вь 
6, 92. 110 | Элементы Ао. Бо. Вь 48. 66. 83 | Элементы Ао. Бо. Во 
7. 93. И1 | Элементы А,!. Ба. Ва || 47. 65. 2 | Элементы Лу». Б,2. Ви 
8. 94, 112 |Элеменгы А, у. Ба, В: || 46. 64.81 | Элементы А 14. 6,4- В\д 
9, 95,113 |’Элементы А!5. Б,5. В;5$ || 45, 63.80 | Элементы Аз, Баь. Ве 
10, 96. 114 | Элементы А,-з. Бут, В,- || 44, 62. 79 | Элементы А, з. Б.з, Вив 
И, 97, 115 | Элементы Ао. Б;о, Ве || 43, 61. 78 |’Элементы А». Б»о, Вло 
12, 98, 116 | Элементы А»›.. Б‚:. В, || 42. 60.77 | Элеменгы А»... Б.»з, В.» 
13, 99, 117 | Элементы А... Б,.. В». || 41. 59.76 | Элементы А,.. Б.4. В.. 
14. 100, 118 | Элементы Аз. Б.;, Въ; |! 40. 58. 75 | Элементы Аз. Бь. Вэб 
15. 101. 119 | Элементы Л»›7. Бьт. В»з || 39, 57. 74 |’Элементы Аз. Б»в. Вув 
16. 102. 120 | Элементы А»о. Б»е. В.о || 33. 56. 73 |Элеменлы Аз. Буо. Взо 
17, 103. 121 | Элементы Лу;. Бы. Вы || 37. 58.72 |Элеменгы А... Бу». Вз» 
18. 104. 122 | Элементы Аз. 6,.. В; || 37. 55.72 | Эаеменгы Аз. Бл». Ву» 
19. 105. 123 | Элементы Аз. Б,‹. Ву; ||-36. 54.71 | Элементы Аз. Буд, Вза 


ИЛВ?-48/5х7Л (Аналоги 0С406А?2, 32-80-01) вакуумные матричные лю- 
минесцентные индикаторы (три ряда по 6 матричных знакомесг в каждом). 
Они предназначены для отображения сложной информации в внде знаков. букв, 
символов, графиков в радиоэлектронной анпаратуре. Индикаторы не могут 
сочленяться ни по вертикали, ни по горизонтали в бесшовный ряд из аналогичных 
приборов. Режим управления — мультинлексиый. 

Оформление—в плоском стеклянном баллоне с выводами (123 нит.), рас- 
положенными с двух противоположных сторон баллона. Рабочее положение — 
любое. Масса индикатора 450 г. 
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Осповиые парамегры 
с НЕЕ НИИ 


Параметр -482-43,5х7Л 

Цвст свечения Зеленый 
Вид матрицы (знакомсста) 5х7 
Яркость свечения, кл/м?, не менее 300 
Неравномерность яркости свечения. % +50 
Угол обзора. град 45 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля 32х 135 

элеменгов (диаметр) 9.8 


знакоместа 8х 5,5 
Отношение ширины элеменга отображения 0,68 
к его высоте 
Площадь свечения элементов (ориенгиро- 
вочно), мм? 

Число управляемых элементов 
Расстоянис между элементами отображения 
по вертикали н горизоитали. мм 

Время готовности, с, не более 

Напряжение пакала, В 

Допустимый диапазон напряжения накала, В 
Импульсное напряжение сетки. В 
Импульсное напряжение анолов-элементов, В 
Запирающее напряжение сетки. В, не менсе 
Импульснос напряжение сстки при скважности 
О=10, В, не болсе 

Имнульсное напряжение анодов-элементов. В. 
не болес 

Ток потребления накала, мА 300 


Допустимый лнаназон тока потребления па- 2=4)...360 
кала, мА 


376 


9 


т МИ 
ПАЛАС ААА 


З 


м НИЙ У 


0С406А2 
Зеленый 
3х7 
200 
45 


3.55 х 5.05 


Окончание таблицы 


Парамегр 


Импульсный ток анодов-элементов трех зна- 
комесг одного сголбца, мА. нс более 
Имнульсный гок саки одного столбца, мА, 
ис более 

Импульсный ток анодов-элеменгов одного 
столбца, мА, не более 


Скважность 16 

Число переключений накала 2.10% 
Уровень внаннего освоения, лк 450...550 
Гемперагура окружающей среды, “С От —60 до +85 
Огиосигельная влажность воздуха при темпс- 98 
ратуре +35’С. % 

Минимальная наработка. ч 25000 ‚ 


Соединение элекаролов с выводами 


Номер вывода 


ре Катод: 


От -40 
до +0 


Чаименоваинс и назначение Навменование и на ятачение 
воля 
злектродон разрядов | 1 Номер вывода злекгродов разрядов | № 


проводящий || 19, 105, 123 | Элементы Аз;, Ь.з. Вз5 
Управляющие сетки раз- 


Аза. Ба, Ва 


Аз, Б. 2, Вз> 
Азо- Бо. Во 


Азв» Азв» Вк 


слой внугренней поверх- 20—35 

ности баллона рядов | 1% 
2. 88, 106 Элементы 36, 54. 71 Элементы 
3. 89, 107 Эясменты 379 Элеменгы 
4. 90, 108 Элеменгы З&8, 56, 73 Элементы 
5. 91, 109 Элементы 39, 57. 74 Элементы 
6. 92, 110 Элементы А., Б.. 40. 58, 75 Элементы А 
7298. 1 Элементы Л;,. Бат. В+ 41, 59. 76 |Элементы 
8, 94, 112 |Элементы Аз. Б.з, В.з! 42, 60, 77 |Элеменгыя А, 
9, 95. 113 |’Элементы Аз. Б,5. В,5|| 49, 61.78  |’Элементы 


44, 62, 79 
45, 63, 80 
46, 64. 81 
47, 65. 82 
14, 100. 118 |Элементы А›5. Б»з, В,5 48, 66, 83 


10. 96. 114 |’Элемеиты Аут, Б.з, В,- 
1. 97, 115 |’Элементы Ацд, Бло, Въ 
12. 98, 116 |Элементы Аз, Б»ь, В». 
13. 99, 117 лементы Азз, Б,з. В; 


Элементы 
Элементы А 
Элеменгы 
Элементы 
Эчементы А 


15, 101, 119 |Элементы А»›з. Бьт, В. 49, 67, 84 |Элементы Аз, Ба. Вь 
16. 102. 120 |Элементы Азь. Бо. Взо 50. 68, 85 Элементы А.. Бе, Вь 
17, 102. 121 |Элементы Аз. Базу, В: 51, 69, 86 Элеменны А., Б.у. В. 


52, 70, $7 
53, 53', 53” |Катод 


18. 104, 122 |’Элементы Азз. Буз, Ваз 


Элемситы А 


ИЛВЗ-48/5 х7Л (Аналог 0С405А2)} — вакуумные матричные люминесцентные 
индикаторы (три ряда по 16 матричных знакомест в каждом). Они предназначены 
для отображения сложной информации в виле знаков, букв. символов, графиков 
в рациоэлектронной аппарагуре. Индикаторы не могут сочленягься ни по 
вертикали. ни по горизонтали в бесшовный рял из аналогичных приборов. 
Режим управления — мультиплексный. 

Оформление—в плоском стекляином баллонс с выводами (123 шт), рас- 
положенными с четырех противоположных сторон баллона. Рабочее положение — 
любое. Масса индикатора 200 г. 


772 


РР м 


Основные параметры 


Параметр ИЛВЗ-48;5 х7Л 0С405А2 


Цвет свечения Зеленый Зеленый 


Вид матрицы (знакомсста) 557 557 
Число знакомсст 48 40 
Яркость свечения, кц/м?. не менее 500 200 


+50 


Неравномерносгь яркости свечения. % 
Координаты нцветносги: 
х 


0,2...0,3 
0,35...0,45 


У 
Угол обзора. град 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля 

элементов 

знакоместа 
Отношение щирины знакоместа к его высоте 
Площадь свечения элементов (ориеитировочно), 
мм? 
Число управляемых элеменгов 
Расстояние между элементами отображения по 
горизонтали и вертикали, мм 
Время готовности, с, не более 


378 


3,55 х 5,05 


Номинальное 


Допустимый диапазон номинального папряжения 


накала. В 
Импульсное 
Имлульснос 


РЕграчетр 


нзпряжение 


нанряжение сетки”, В 
напряжение анолов-аемеитов. В 35 


пакала. 


Запирающес напряжение сетки. В 


Имиульснос 
©@=10. В. че 


Импульсное напряжение анодоп-элеменгов. В. ие 


более 


напряжение сстки 


болес* 


Гок потребления накала. мА 


Донустимый 
кана, мА 


Импуньсный ток анодов-злеменгов одного знако- 
ие более 


места. мА. 
Импульсный 
Скважность 


цнанайазон 


ток 


сетки, 


токи 


мл. 


Число перскопочений накала 
Уровень вненшего освыаления, ик 
‘Гемиерагура окружненией среды, 


Огиюсигельная 


туре +35 С. 


Миннмальная нарабогка. ч 


* Импу-неное 


чнолов-элементов. 


Сосдинение электродов с выводами 


Номер нишвола 


гв 
= 
— 


= 
5 


ммм 
= 
= 


“ 
— 
=> 


ела ль рю 
пло - 
= 


% 


влажиосгь 


напряжение секи 


В 


потребления 


с 


возлуха при 


должно 


Оконние тадбпары 


ИВ 5-71 РСК5А2 
8.9 
— (15...20) — 
при скважности 45...54 
45...54 
78 
на- 
Я. м 
не  болес 14 5... [2 
10 1/50 
105 20000 
200...300 — 
Ог 60 От -—40 
до +70 що +70 
гемпера- 95 
20000 
пыь ме боле (нам равно} нмихлькного наиряжения 


Назначение эзекгролов 


разрядов { 10 


Кагод: 


внугренней 


баллона 
Элемент 
Элемейт 
Элеменл 
Элемент 
'Элемени 
Элемент 
Элеменг 
Элемент 
Элемент 
Элемент 


Вх. В, 
Б.. В, 
Б,. В, 


проводящий слой 
поверхпости 


Назначение элек градов 
разрядов | 16 


Номер выволяа 


38. 55, 73 |’Элемсит А... Буа: В 
39. 56, 74 |’Элемеит Аз. Ба. Ва 
40. 57. 75 |’Элемент А»ь. Бу. В»ь 
41. 58, 76 |’Элемент Ав. Бьв. В. 
42. 59, 77 |Эпеменг А. Бо. Вь 
43, 60. 78 | Элемент А,›. Б.:. В. 
44. 61. 79 |’Элемент А’... Б>4. Вз4 
45, 62, $0 |’Элемент Аь, Бль Ваь 
46, 63, 81 |’Элемент А, зв, Бав, Ва 
47. 64, 82 | Элемент Азо. Бро. В»о 
48. 65, 83 |’Элемент А,›. Б.з, Вуз 
49. 66. 84 | Элементы А... Ба. Ва 
50. 67. 85 | Элементы Аз. Бе. Вь 
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Окопчание таогайя 


Назначение электродов Назначение электродов 


Номер вывола 


Номер выпола разрязов |116 разрядов | 10 

12, 30, 116 | Элемент ^Л.5;. Б,д. В, 51, 68, 86 |’Энементы Аз, Ба. Вы 
РЗ, ИХ | Элеисит Аза Бозе Вэ 52, 69. 87 | Элементы Аз. Буо. Во 
14, 32. 118 | Элемент А... Бы. В, 53, 70. 88 |’Элеменгы А,, Б,. В, 
15. 33, П9 | Элеменг Аз. Бу. Взь 54, 71. 89 |’Элемент А., Б.. В. 

16, 34, 120 | Засменг А». Б,7. В. 72, 72, 72 | Катед 

17. 35. 121 | Элемент Аз:, Б.з. В: 90—105 | Управляющая сетка 

18. 36, 122 | Элемент Аз. Б.з. Взз 

9.57. 123 | Элемене Аз: Би, В 


6.3. ЭЛЕКГРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


ЗЭЛ41 электролюминеспентные ивдикагоры матричного тина. Они 
нредназначены для огображсиня информации в виле цифр. букв, знаков в ра- 
диоэлектронной аннаратурс. Режим работы — статический. 

Оформление нлоское, п ннасгмассовом корпусе, с жеслкими выводами 
(37 шит.). расноложенными с зацией стороны прибора. Рабочее положение — любое. 
Масса индикатора 35 г 


17 $ 5 


Ф 
в°о ей 
80 Е. 


Осиолные параметры: 


Внд инднкацин Матричный 
Цвст свечения Зеленый 
Вид матрицы ЭТ 
Номинаньная яркость свечения. кд/м? ................. 20 
Неравномерность яркосги свечения, %. не более и: 16 
Собственный яркостной контраст индикагора, 

ОТ. СД. НО МЕНЕ ль нь. ВИ 


380 


Габаригиые размеры. мм: 


ниформационного поля ..... ава» 22х32 

элеменга отображения ......... 3.6 х 3,6 
Расстояние между 2 семенами ‘отображения, мм... 0.6 
Утол, о@зорА. ТР иен ная ооо ВЕНЫ 
Число элементов отображения .. 35 
Время готовпости, с, не более . 0.1 
Возбужлающее нанряжение, В ..... Е - 198...242 
Частога возбуждающих имнульсов апряжения, Га 380...420 
Сопротивление изоляции, МОм. не менее ..... 20 
Число переключений .... ини ен - я 10° 
Уровень внешнего освешения. лк, не более ....  300...500 
Темиература окружающей среды. (С... ог —40 до +0 
Относигельная влажность воздуха при гемиералуре 
В АИ 98 

2000 


Минимальная наработка. ч 
. 


Сосдипение элекгролов © вывочами 


Назначение элекгролов 


Номер вывоча 


Номер вывода Назначение электродов 


, 36. М. 2. 29 а,;. а›, аз, а. аз 1 8 №6 21 22 |д,. д». д Л д 
7 37, 05: ОЙ, 28 г. 6. б-. 6. 6: 9. р 1 20 с 6 Сы 6 © 
4. 34. 33. ЭТ, 26 | в. в» Въ вы в; |100, 13. 15. 17, Юж. ж ЖЖ жж ж 
6: 5. 25 2 29| т г, г г. 30 Обиий электрод 


39.142 — электролюминесцентные матричные индикаторы. Они предназначены 
для отображения сложной информации в виде цифр. знаков. символов. графиков 
в радиоэлектрониой аинаратуре. Режим управления стагический. 

Оформление — в плоском нластмассовом корпусе, с жесткими выводами 
(12 шт.), расноложенными е обратной стордны корнуса. Рабочее положение — 
любое. Масса индикатора 32 г. 


Основные иарамегры: 


Вид инликации .. Матричный 


Цвет изображения : Зеленый 
ВИЛ МИНЫ ооо иы ОР $х7 
Номинальная яркость свечения. КлАМ” ....... о. 20 
Неравномерность яркости свечения. %. не более 16 
Собственный яркостный контраст  инчикагора, 
ОН. СД. НЕ НСС иена 46 
Габаритные размеры. мм: 

информационного поля АЕ 

элемента отображения ... 3.60х 3.6 
Расстояние между элементами отображения. м 0.8 
Угол ‘обЗОри. МИЛЬ не. ь беоне О зоонниие 180 
Число элементов отображения. ее Пе . 99 
Время готовности. с. не более .... д 01 
Импульсное возбужлаклиее напряжение. В .......  200...220 
Компенснрующее импульсное напряжение. В ..... 160... 145 
Максимальное ое ии цпоншх  биню- 
ЛЯрНЫх ИМПУдЬОв. В лаееничитаоеиннасни 380.980 
Чистота напряжения. Ги: 

возбужлающего (номинальное значение) ......... . 400 

допустимый диапазон частоты Гы а ак 

напряжения... имение ААА ‚.  350...500 


компенсирующего... ен 1900...2109 


Длительность импульсов возбужиающьго иаира- 


Е о 
Сопротивление изоляции. МОм. не менее 3. 20 

Чнаао, пероМПОЧЕНИЙ „есзленинюононьсиючоакозачяоточеникиочевннни ПИ 

Уровень внаннего оснемжния, ЛК... аеееенаны ... 00...50 
Темиература окружающей среды. С... еее от —Ю до +Ю 


Относительная влажность м при ор 
35%, 5 и 98 
Минимальная наработка, иена босснок. (ЧООВ 


Сослиненне электродов © выводами 


Павменование 


Номер выволи элекарола 


а;. сголбеи 5 
бь. строка 6 
б.. строка 4 
б». строка 2 
аз. столбсеи 4 
а›. столбеи 2 


6,. строка 
бз. строка 
б.. строка 
б.. строка 
а. столбец | 
аз, столбеи 3 


лм - 


пыуыъь- 


МЭЛ-1 — матричные элсктроломииесцениные очноцвегиые индикаторы. Они 
предназначены для отображения информиции в виде нифр. букв, символов. 
графиков. 

Оформление — плоское, в мелаллослсекляином кориусс, с четырьмя розетк: ми 
гипа РП!5-50ГВ. Рабочее положение — горизонтальное. Масса индикатора 650 т. 


« 
32 


Основные параметры: 


Вид индикации ... 
Цвет изображения 
Вид матрицы ...... 
Номинальная яркость свечения, кд/м? ......иилилиль, 
Неравномерность яркости свечения. %, не более 
Собственный яркостный контраст индикатора, 
О ее орк олеезоените т 
Габаритные размеры, мм: 

информационного ПОЛЯ ....... линии иьишимьнинииньнаи 

элемента отображения .... 
Расстояние между элементами в Е. мм 
Угол! ‘обзорЯ, КРАД зона Ви 
Число элементов отображения ...... линь 
Время гоговности, с, не более ......... а ея 
Компенсирующее импульсное напряжение, В ..... 
Напряжение возбуждающих биполярных импуль- 
08: В т еее 
Максимальное напряжение возбуждающих. `бипе- 
лярных импульсов, В .... 
Частота возбуждающих нмпульсов напряжения, Г" ц 
Длигельность возбужлакицих и компенсирующих 
имнульсов напряжения. мкс: 


ВСС ОВЕ РОССА 


ОИБОЛЯ ИО ее Е 
олнополяриых ............. о. 5 
м льная емкость электролюминесиситного слоя, 
ПОМ нь ее али АИИС 


52 
Матричный 
Зеленый 
27х 160 
| 
#0 
2 
42 х 228 
1,15 х 1.15 
0,25 
45 
4320 
0.1 
125...160 
380...500 
575 
400 
100...120 
93...120 
350 


Суммарная емкость элементов. иФ: 


стреки 
столбца 
Сопротивление изоляции, МОм, ис 
Число переключений. ие менее ............. линии 


Уронень внеишсго освещения. як нЕ 
Темиесратура окружающей среды. в 
Относительная взажность возлуха при темпера- 
тибе С. % ИЕ мис 
Минимальная наработка. Ч ...-..ииаииюниниия а 


Соединение элект родов с коигакгами сосдиние елей 


Номер Нзоменоваиие столбнов Номер 
кои- {А} в счирок (В) инфор кои- 
такта маниониого поля. сос так 
соеди- псилиукницих коптактам хоедн- 
пигхая хосанииЕсия инте 


ни 
1 А» 
= А? 
о Азн 
4 Ао 
5 Аз 
[о Ан 
7 Аз> 
5 Аз» 
9 Аз 
0 Аз 
[В Аз 
|2. Аз? 
13 Азв 
= Аз 
5 А 
16 Ру 
№ А: 
18 Аз 
19 Аз 
20 Аз 
21 Азь 
22 а 
23 Ан 
24 89 
25 50 


МЭЛ-2 — матричные электролюминсснеитные одноцветные индикаторы. Они 
предназначены для отображения информации в виде цифр. букв. символов, 


графиков. 


Оформление — плоское, в металлостеклянном корпусе, с четырьмя розетками 
гипа РП 15-50ГВ. Рабочес положение — горизонтальное. Масса индикатора 650 г. 


384 


250...300 
ог —№ ло +55 


Наименование столбцов 
(А) вн ‹ирок (В) инфор 
мационного поля. соот- 
велствующих конзактам 
сосчииненя 


и ШЗ Ш4 


228 


ИРИ Й 


М ТЯ 1 
И НЫЕ | 
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Основные параметры: 
Вид ИНДИКАЦИИ ... неее неее ния Матричный 
Цвст изображения ......---.е.-е-е т Зеленый 
Вид магрицы а о 1х 160 
Номинальная яркость свечения. кд/м : 15 
Неравномерность яркосги свечения элеменгов. %. 
не более 10 
Собственный яркостный контраст индикатора при 
возбуждающих импульсах напряжения. не менее: 
бинолярных т й. 
однополярных ....- лилии анионы 2 
Габаригные размеры, мм: 
ни БерыЗИОпиОтО поля 29х 228 
элемента отображения 1,15х 1,15 
Расстояние между элементами отображения. мм 0,25 
Угол обзора, Грай +. я 45 
Число элементов отображения ....... еее . 2880 
Время гоговности, с, чё более .........-..---- тень о 
Компенсирующее импульсное напряжение, В > 125...160 
Напряжение возбуждающих биполярных импуль- 
сов. В зелени скавр вона оце новая важ поиван инея аа 380...500 
Максимальное напряжение возбужлакииих биио- 
лярных импульсов, В 4. оне мм 
Частота возбуждающих импульсов наиряжения. Ги 400 
Длительность возбуждаюицих и компенсирующих 
импульсов напряжения, мкс: В 
бинолярвых 120...14 
© иниюЮНЯрнНыХх ленин - +00...120 
25—1233 


Удельная емкость электролюминесцентного слоя. 


ПАСЕ ее о о А Е 350 
Суммарная емкость элементов. пФ: 
строки 920 
столбца . м 105 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее ... 20 
Число переключений, не менсе .......... 1000 
Уровень внешиего освещения, лк... ь 200...300 
Температура окружающей среды, °С... от —Ю до +55 
Относительная влажность воздуха при темпера- 
ПВС ЗЕ аа . 98 
Минимальная наработка, Ч... „иене же. 1000 
Соединение электродов с коитакгами соединителей 
Нанмепование столбиов (А) Наименование столбнов (А) 
Номер в строк (В) информационного повя, Номер и строк (В) ниформациониого поля. 
контакгь соствезствующих конгакгам контакта соответствующих контактам 
соедини- соединателя соеднии- соединителя 
гечя тия 
ИИС В 
| ] 51 150 — 26 26 
2 р 149 — я) 27 
3 3 148 — 28 28 
4 4 147 — 29 29 
5 5 146 — 30 30 
6 6 145 — 31 31 
7 й 144 — 32 32 
8 8 143 — 33 33 
9 9 142 — 34 34 
кю 0 141 — 35 95 
И И 140 - 36 36 
12 12 139 — 37 37 
13 13 138 — 38 38 
14 14 137 39 39 
15 15 136 — 40 40 
16 16 135 — 41 41 
17 17 134 — 42 42 
18 18 133 _ 43 43 
19 19 132 — 44 44 
20 20 131 — 45 45 
21 21 130 — 46 46 
22 р 129 — 47 47 
23 23 128 - 48 48 
24 24 127 49 49 
25 25 126 — 50 50 


6.4. ГЛЗОРАЗРЯДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 


ИТУПА, ИТМ2-Л ИТМ2-К, ИТМ2-Ж, ИТМ2-С, ИТ М2-М — газораз- 
рядные матричные индикаторы. Они предназначены для отображения сложной 
знакографической информации в виде цифр. букв. знаков, символов в индикатор- 
ных устройствах. Режим управления — мультиплексный. 

Оформление в прямоугольном стеклянном баллоне. с выводами (12 цн.), 
расположенными с торца банлона. Рабочее положение — любое. Масса индикатора 10 г. 
Отсчет номеров выводов ведется по кругу. начиная от индикагорной меткн. 


386 


Схема расположения 
сеток 


61-а 6-6 4-6 41-г 
Индикаторная 
метка 
22 -а — 
2-5— 
аа 
62-г — 


инбикаторная 
метко 


Основиые параметры: 
Вид индикации ......литеииииееи нина 
Цвет свечения: 

ИТМ 1-А, 
ИТМ?2-К 
ИТМ2-Ж 
ИТМ2-С 
итм2-М 


Яркость свечения индикатора, кд/м: 
ИТМ !-А 
ИТМ2-Л 
ИТМ7-К, ИТМ2-Ж вы 
ИМ ОА... пение 

Яркость свечения элемента ИТМ2-М, кд/м” 
зеленого Цвета. а ооо ие. о БЕЯ 


25° 


Матричный 


Зеленый 

Красный 

Желтый 

Синий 

Зеленый. красный, 
желтый, синий 


300...500 
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красного, желтого 
синего ее 

Неравномерность яркости свечения элементов, №, 
нс более ..... Ех вв 
Угол обзора. град... он . 
Яркость собственного фона, создаваемо 
говигельным разрядом. кд/м” 

ИТМ1-А ..... 

‚остальных, не более ав = 
Коэффициент контраста при освешенности 40. ЦК 
О С о а ен а 
Коэффициент яркосги торцевой новерхности ин. 
дикаторов. отн. сд.. ис более у 
Габаритные размеры, мм: 

информационного поля... 

элемента отображения (диаметр): 
ИТМ -А_. 
остачьных ............ и 
Расстояние между элементами огображения. мм 
Время готовности (в темноте), с, не более ...... 
Постоянное (или амплитуда пульсирующего) на- 
пряжение на первом аноде, В: 
ИТМЕ-А ...... ны 
осгальных .... 


Постоянное (или амплитуда пульсирующего) на- 
пряжение на втором аноде, В: 
ИТМЕ-А ...... ой и 


осгальных .......... 


Отрицательное постояниос напряжение на подка- 
годе, В: 
ИТМЕА ..... и 
остальных 


ыы на первой и второй сстках ИТМ:-А 

необходимое для вочникновсн а: 

) ия разряда. В. не 

более р мы - 

Отпирающее статическое напряжение первой и вто. 
рой сеток. В, не болес: 

ИТМ 1-А 


ИТМ!1-А ....... 
остальных ... 2 
Напряжение гашения нервой и второй сезок для 
индикаторов ИТМ?2-Л, ИТМ2-К, ИТМ2-Ж. ИТМ 2- 
С, ИТМ?-М, В, не менее т . 
Суммарный гок подготовительного 
ИТМ1-А ......... 
осгальных 


80...90 
110...120 
135...160 

— (260...240) 
— (280...250) 
0,7 

и 

52...10 

0.8 

1.2...10 

14 

50 

550 


Токи элекгродов элементов отображения инфор- а 
мации нидикатора ИТМТА, мкА: ь 
в отсутствие тока второго анода: 
первой и второй сеток ...... 30 
первого анода 60 
второго анода отсутствует 
ПОЛКЛЕОЛЯ ее оне ее 30 
при наличии второго анода (постоянного): 
нервой сетки ......... а а И 
второй сетки .. —30 
первого анода —20 
второго анода 150 
подкатода — 60 
Токи энектролов элементов огображсиия инфор- 
мании для всех остальных индикаторов. мкА: 
при горении иодготовительного разряда: 
первых ссток 6 50...100 
вторых сеток ........ 20...35 
ПОДКаТОЛЯ: еее с — (500...290) 
при горении разряда: 
первых н вторых сеток ............ На —(18...Г) 
первого анода .......... даа 450...990 
ПОДКаТОЛЯ — (650...300) 
при горенин разряда на второ 
ИОрВЫХ СОРОК о ПР — (220...70) 
вгорых сеток — (80...40) * 
первого апода ............--..... о А... — (140...50) 
второго анода 1300...2800 
подкалода ........ ее - (900...500) 
Уровепь внешнего освещения. лк ............ 100...200 


Темиерагура окружакицей среды. ‘С . О —60 до +85 
Относительная влажность воздуха при температуре 

Е 9 ны ь 
Минимальная нарабогка. ч 


98 
500 


Соединение выводов с электродами 


Назначение и изименованис 
эаектрола 


Номер 
вывода 


Назиачепие и наименование 
элекгрола 


Сстка первая г 
Сстка вторая в 
Подкатол 
Сетка вторая а 
Сстка первая в 
Анол первый 


Сетка первая а 
Сетка вторая б 
Анод второй 
Сетка вторая г 
Сетка исрвая б 
Катод 


хлор ьь 


ИГВ1-8 х &Л — газоразрядные матричные индикаторы. Они предназначены 
для огображения сложной знакографической ичформации в виде пифр, букв. 
знаков, символов в индикаторных устройствах. Режим управления— мульгий- 
лексный. 
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Оформление - 
{20 1ит.), располо 


индикатора 18 г, 


счет н ерс С. р у р $ 
От чет ом ОВ ВЫВ ов ведется по кр начиная от индикато ной метки 
вод. и УТУ. + д 


на баллоне. 
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Схема 
расположения сеток 


Основные нарамегры: 


Вид индикации 
Цвет свечения .... 


Собственный я Я евс. 
ркосгный контраст нндикатора 

щенности 40 лк, %, не мене ее 

Габаритные размеры. мм: 
информационного поля 


элемента 
Расстояние 


отображения (диаметр) ....... == 
между элементами отображения, 


в прямоугольном стеклянном баллоне, 
жеиными с. торца баллона. Рабочее по, 


с гибкими выводами 


тожение -— нобое. Масса 


Матричный 
Зеленый 
200 

40 


Время готовности (в темноте), с. ве более ................. у 
Напряжение на подкатоде, В ...... а 2 

Постоянное (или ампичитуда пульсирукицего) напряженне 
на перйом аноде, В ели ани ее -  99..53 


90 
— (240.260) 


Постоянное напряжение на взором аноде. В : 115.125 
Отпиракицее статическое напряжение первой и второй 
сеток. В, не более „дань о ааь: И: зд № 
Напряжение третьей сетки, В. не менее ........... . =ЖЮ 
Отпирающее имиульсное напряжение первой и вгорой 
сеток, В, нс менее ..... Е. И А 0.8 
Напряжение трегьей сстки, В, не более ......... а — 0,8 
Напряженис на сетке, соответствующее открытому 
состоянию индикатора. В: 

на первой и второй ...... а в.» №0:0 

на третьей ...... У а И не ... 2 (0.6...0) 
Напряжение на сетке, соответствующее закрытому 
состоянию индиказора. В: 

на первой и второй ..................... ОИ ЧЕКЕ 1.6... 14 

НЕ о о ооо о — (11.6... 14) 
Ток подготовительного разряла (суммарный), мкл ....  500...1500 
Время восстановления электрической прочности, мкс, 
НЕ бо нь о 130 
Ток полготовительного разряда (суммарный). мкА ...  900...1800 
Уровень внешнего освещения. лк .......... ие Но 100...200 


От —60 ло +85 
5000 


Температура окружающей среды, ‘С .. 
Минимальная наработка, ч ЕАК 


Соединение выводов с элекгрочами 


Назначение в пваименопание 
электрода 


Номер 
ВЫвОЛи 


Назначение п наименование 
электрода 


Номер 
вывода 


Вторая сслка 6 
Первая сетка б 
Первая сстка 1 
Не подключать 
Первый анод 
Первая сстка з 
Первая сстка з 
Вторая сетка а 
В 
г 


Подкатод 
Не подключать 
Первая сезка ж 
Первая сетка д 
Третья сетка 

Первая сетка в 
Первая сетка а 
Вторая сетка 

Второй анод 

Не подключать 


Вторая сетка 
Вторая сетка 


= 
сэ чмилььь- 


ИГПП-16/32 (Аналог ЕРС3208МКС$) — газоразрядные матричные инликаго- 
ры. Они предназначены для отображения сложной знакографической информации 
в виде цифр, букв, знаков. символов или текста в индикаторных устройствах. 
Режим управления мультиплексный. 

Оформление — плоское, стеклянное. с токопроводящими контактными до- 
рожкамн на стекле (64 гит.), выполненными с обратной стороны баллона. Выводы 
катодов !—1!6 расположены с двух противоноложных сторон, а аноды 1—32 


с двух других иротивоположных сторон баллона. Рабочее положение — любое. 


Масса индикатора 600 г. 
Отсчет номеров выводов ведется от маркирующей гочки. 
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60 8 
Места побпийки > 2,9 =925 15х2,5=57,5 
к устройству р 
управления 


а 
|| . 


| 


А 
52 50 
37 29...54521 


5х2,5=97,5 


ДК 


й 
Г. 


Места побрайки 
к устройству управления 


37 29 *** 54521 
5230 


Осповные параметры 


Парамезр ИГПИ- 6:32 ЕРСЗ208МАСУ 
Вил ниднкацин Матричный Матрнчный 
Цвет свечения Зеленый Красный 
Вия матрицы 5х7 — 
Номинальная яркость свечения. кд/м? 160 — 
Яркосгный контраст, %. не менее 65 — 
Угол обзора, град +45 45 
Габаритные размеры  ннформационного 90х 190 —= 
поля. мм 
Число свеговых яческ 512 256 
Размер знакоместа, мм: 


по вергнкали 16 

по торизоизали 
Размер световой ячейки. мм 

?сстояние межлу световыми ячейками. мм 
Время гоговностн при внешнсй освешенво- 
сти 40 лк. с. ие бое 
Нанряжение питания анодов. В 
Напряжения смешения на кагоды. В, не 
более 
Средний ток. потреблясмый одной ячейкой. 
мкА. ие более 
Частота кадрового повторсния импульсов. 
Ги 
Частота циклов сканирования, кГц з 
Дльтсльность импульса (управления анода- 
ми), мкс 
Кадровая скважность импульсов 
Срелияя мошность. потребляемая индика- 
горной ячейкой, мВт. ис более 
Уровень внешнего освещения. лк 
Температура окружающей среды. С 
Относительная влажность воздуха при тем- 
пературе +35 С. % 
Минимальная наработка. ч 


Соединение электродов с выводами: католы имеют выводы {—16 © двух 
сторон, аноды — 32 —} с двух других противоположных сторон. 

ГИПС-16. ГИПС-16-1Г (Аналоги РХО704-20, ЕРСБОИЧВСА) -газоразрядные 
матричные инднкаторы. Они предназначены для отображения сложной зисо- 
трафической информации в виле цифр. букв. знаков. символов или токсга 
в инцикаторных устройствах. Режим управления мультинлексный. 

Оформление — стеклянное. в плоском пластмассовом корпусе. с разъемом 
чипа МРИ22-|1, расположенным с обратной стороны корпуса. Рабочес положение 
горизонтальное. Масса индикагора 500 г. 
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Место маркировки 


Основные иараметры 


Параметр ГИПС 2Х0704-20 


Вид индикации Матричный Матричный 
Цвет свечения Оранжево-крас- | Оранжево-крас- 
ный ный 

Вид матрицы 5х7 5х7 
Яркость свечения индикаторного элемсита, кд/м? 150 
Яокостный контраст, %, не менее 30 
Число элементов отображения: 

всего — 

по вертикали — 

по горизонтали — 
Число буквенно-цифровых разрядов 20 
Угол обзора, град 120 
Габаритные размеры, мм: 

информационного поля 21х 128 


светящейся ячейки (диаметр) 
Рассгояние между индикаторными ячейками. мм 
Оптимальное расстояние для считывания инфор- 
мации, м ‘ 
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Окончание тада. 


Параметр ГИПС-16 | РХ0704-20 

Время готовности. с. не более: 

на свету 1 — 

в темноге - — 
Напряжение анодов сканировання, В 345...365 — 
Амплигуда импульсов сканирования, сброса. В 100...110 - 
Напряжение смещения на анодах индикации, В 140...150 
Ток на одну строку. мА, не болсс: 

но системе сканирования 1 1 

индикации 1.4 = 
Частога импульсов сканировання, Гц 6720... 45000 

...13 440 

Частога повторения пикла сканирования, Гц 60...120 70 
Скважность импульсов сканирования з _ 
Время задержки импульса индикации по отношс- Ю...15 — 
нию к импульсу сканирования. мкс 
Длительность импульса сброса. мкс 320...400 _ 
Сопрогивление в цепи анодов индикации, Ом: 

ГИП- 6 48...54 — 

ГИПС-16-1 40...46 — 


Моншость, потребляемая индикатором при отсут- 0,8 = 
ствии записанной информации, Вт. не более 
Уровень внешнего освещения, лк, не болес 100 

Температура окружаюуией среды, “С От —5 до 140] От 0 до +45 
Относительная влажность воздуха при гемпералу- 
ре +35 С, % 98 — 
Минимальная наработка. ч 3000 — 


Соединение элскгродов с выводами у ниликатора ГИПС-6 


Номер Назначение электрода Номер Назначение электрода 
кончякга контакта 
Разьсма разъемя 
| Анод индикации Катол нулевой 
2 Анод индикацин Группа катодов 3 
3 Анод индикации Грулпа катодов 2 
4 Анод нидикации Группа католов | 
5 Анод индикации Свободный 
6 Анод индикации ЕО ан 
7 Анод индикации Свободный 


8—15 Свободные 


ИГПС1-111/7 (Аналог ЕРС320ЧВСН) газоразрядные матричные индика- 
торы. Оки предназначены для отображения сложной знакографической инфор- 
мации в виде цифр, букв, знаков, символов или текста в индикаторных 
устройствах. Режим управления — мультийясксный. 

Оформление —стекляниое, в плоском пластмассовом корпусе, с выводами 
(12 шт.). расположенными с обратной стороны корпуса. Рабочее положение-— 
горизонтальное. Масса индикатора 400 г. 
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ЕЕ 


а реже 


604. 


| 179 


ооо 2 


К а.скан7 


Осповные инзрамегры: 


Вид индикации 
Цвет свечения ..... : ; 
Номинальная яркость ‘свечения. ‘кллм? 
Яркостный контрасг, %. не менее 
Число элементов отображения: 

но вертикали .............. лав В сене еанеины Е 

по горизонгали 

ВОГО проааетнны 
Угол обзора. трад 
Число разрядов ....... 
Габаритные размеры. мм: 

информационного Поля ...............ииьиилининини не мы 


Матричный 
Зеленый 

100 

70 


20х 174 


светящегося элемента (диаметр) ........... е 0,7 
Расстояние между элеменгами отображения. ет ЕЯ 
Опнгимальное расстояние для считывания омератором. 

Время ГОТовНоСт н ири освещенности 40 лк. с. ‘ие ‘более № 
Напряжение анолдов скапирования. В ...... евреи. 345...365 
Напряжение индикации и напряжение смещения (суммар- 

ное). В ое НА 290...300 
Амилитуда импульсов сканирования и сброса. Ва 100...110 
Амплигуда импульсов номинального смещения па анодах 
ТО о 
Ток на одну строку. "МА: 

по системе сканирования, не болес ..........ииеенининие = | 

ИО СИСТеме ИНДИКаний, Геи. 1.5 
Номинальная частота повторения имиульсов сканирова- 

ПР Ве о о ьетеия а. 5 39 
Номинальная частота ЦИКЛОВ сканирования. И = 45...50 
Длительность импульсов напряжения сброса, мке .. 710...7130 
Сопротивление в цепи анодов инликацин, кОм ........... 45...55 
Время задержки импульсов индикации по отношению 

к импульсам сканировання, МКС .........иеииишилиииани зна М 
Уровень внешнего освещения. лк, не более . мзаьыззая не О 


Температура окружающей среды. “С Ог —Е ло +50 
Относительная влажность воздуха при температуре 
РЕ. 9% дерини ук осн 19$ 


Минимальная наработка, ч. 1000 


Сосдинение элскгродов с выводами 


Пазначение электрода Назначение элюкгродя 


Свободный 
Свободный 


Анод индикации 
Анод индикации 


| Катод нулевой Ко Анод индикации | 
2 Анод индикации 7 Группа катодов 3 
з Анод индикации 6 Групиа катодов 2 
4 Анод индикации 5 Е лы 

э Анол индикации 4 Грунпа катодов 1 
6 3 

7 2 


ИГПП-32/32, ИГИПП2-32/32 — газоразрядные матричные индикаторы. Они 
предназначены для отображения сложной знакографической наформации в виде 
цифр, букв, знаков. символов в индикаторных устройстлах. Режим управления 
мультиплексный. 

Оформление — плоское, стекляиное, с зокопроволящими контактными до- 
рожками на стекле (128 1ит.), выполненными с обратной стороны баллона 
Выводы катодов | -32 расноложены с лвух противоположных сторон. а аноды 
имеют выводы |1— 32 с двух других противоноложных сторон баллона. Рабочее 
положение - мобое. Масса индикатора 1200 г. 

Озсчет номеров выводов ведется от маркирусмой точкн. 
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Основные параметры: 


Вид индикации... иена иене ини олинвиинназининеняни Матричный 
(ету СВОЧеНИЯ: клане небо аньна пы орала то ЕРЕВАНЕ Зеленый 
Номинальная яркость свечения. кд’М? ..... линии 160 
Яркостный конграст. %, нс Менеб ....... 4. еинеииннннне 65 
Угол обзора, град .... имении еее 45 
Габаритные размеры информационного поля, мм ...... 193 х 193 
Число СВЕетовых ЯЧЕСК ...... еее инцииьтииниининнин 1024 
Размер знакоместа, мм: 
по вертикали и горизонтали ....... иене 32 
СВЕТОВОЙ ЯЧЕЙКИ .... еее ан ие 3х3 
расстояние между двумя световыми ячейками ..... = 6 
Время готовности к работе при внешней освсшенности 
40 лк. ©, не более .... елена нот уинипузеощинь 10 


Время задержки подачи напряжения на анод относитель- 
но момента переключения катодов, мкс: 


при скважности 64 ..... иене о нано то 

при скважности 32 ........ елена инеем 20...25 
Напряжение питания анодов, В ......- еее 195...205 
Напряжение смещения на катоды, В. не более ........... 205 
Средний ток. потребляемый ячейкой, мкА, не более... 100 
Частота повторения импульсов, ГЦ ........... а евьгквевая 450...550 
Частота циклов сканирования, Гц ... и ай! 
Длительность импульса управления анодами, мкс ...... 35...50 
Кадровая скважность импульсов 32 
Средняя мощность. потребляемая индикаторной ячейкой, 
мВт, не бопе@ ....„.-.:олеелееь Е апеенелнке . № 
Уровень внешнего освещения, ЛК ...-..-- еее 150...200 


Температура окружающей среды, °С ..... ‚.„ От +1 до +53 
Относительная влажность воздуха при темиературе 
т СО К о оон ее 98 


Минимальная наработка, ч ...... Е. ака 5000 


ИГГ!-32 х 32Л — газоразрядные матричные индикаторы. Они предназначены 
для отображения сложной знакографической информации в виде цифр, букв, 
знаков, символов в составных экранах индикаторных усгройств. Режим управле- 
ния — мультиплексный. 

Оформление — плоское, стеклянное. с контактными дорожками на стекле 
(128 шт.). выполненными с обратной стороны баллона. Выводы католов 1-—32 
расположены < двух противоположных сторон, а аноды имеют выводы 1—32 
с двух лругих противоположных сгорон баллона. Рабочее положение — любое. 
Масса индикатора 1200 г. 

Отсчет номеров выводов ведется от маркировочной точки. 
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15 
28 
схема соединений 
электродов с бывовами 
Основные парамегры: 
Вил индикации Матричный 
Цвет спечения Зеленый 
Номинальная яркость свечения: - 
при кадровой скважносги импульсов. кд/м”: 
И о чение оо Вах а со .ныы 300 
О= 7 аи она ааа 200 
Яркостный контраст, %. не менее ........, 15. 
Неравномерность яркосги свечения. %, не более ........ +50 


400 


Число элементов отображення: 


но вертикали и горизонтали 32 

всего 1024 
Угол обзора, град +45 
Габаритные размеры, мм: 

информационного поля 193 х 193 

свегяицегося эпеменга „ 9508 
Расстояние между элементами отображения, мм ....... 6 
Светоотдача ячейки отображения ири кадровой скваж- 
ности импульсов катодного нанряжения, лм;Вт: 

©=64 ........... неон ЕКО ее ЩЕ 0,20 

© = 32 нана ааа о А и 
Время готовности при внешней освещенности 80 лк, 
с, не более: 

при групповом включении элементов отображения 

при включении по одному .... ‚ № 
Напряжение питания анодов, В ...... ИЕН Ок КРЕЕАНЬ 390...410 
Напряжение возникновения свсчения элементов, В, 
Е ааа 5 950 
Средний ток, нотребняемой ячейкой. А инк 85 
Частога повторения циклов сканирования. Гц ....... ЗЕ 500 
Длительность импульсов напряжения анолов, мкс: 

| режим .... 40 

П режим „ 20 
Длительность фронта импульсов опорного вапряже- 
НИЯ: ПС О и Е 8 
Кадровая скважность импульсов катодного напряжс- 
ния: 

Г еЖИКО ео р ониари ВЕ анны 32 

Ш режим: веника ее г. 64 
Средняя мощность, потребляемая элемеитом отобра- 
жения, мВт, ме ботеё ....-иааеыныь -з 20 
Уровень внешнего освещения, лк 150...200 
Темнература окружающей среды, С ................. ен От — 60 до +55 
Относительная влажность возлуха при температуре 
+35 С, % я т с 98 
Минимальная наработка 2000 


Соединение электродов с выводами: аноды имеют выводы |—32, расположен- 
ные с двух противоположных сторон индикатора; катоды — выводы 1—32 
с других противоположных сторон индикатора. 


ИГПС1-222/7, ИГПС?-222/7 (Аналог ЕРС3201МВСН) — газоразрядные мал- 
ричные индикаторы. Они предназначены лля отображения сложной знакографичес- 
кой информации в виде цифр, букв, знаков, символов в индикаторных усгройствах. 
Режим управления — мультиплексный, 

Оформление — плоское, стеклянное, в пластмассовом корпусе. © разъемом 
тнпа МРН22-[. расположенным с обратной стороны корпуса. Рабочее положенис--- 
горизонтальное. Масса индикатора 500 г. 
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а 


078. М5-6Н 


Основные парамегры 


` Парамер 


Вид инликации 


Цвст свечения 


Номинальная яркость свечения. кд/м? 
Яркостный конграст. %. не менее 
Угол обзора. град 

Число разрядов 


Габаритные размеры, мм: 
информационного юля 


светящегося элемента 
ИГПС!-222/7 
ИГПС?-222;7 

Оптимальное расстояние от опера- 


тори. м 


Расстояние между элементами ото- 


бражения. мм 


Время готовпости при освещенности 
40 лк. ес. не болес 

Напряжение анолов сканирования. В 
Напряжение смещения на анолах ин- 


ликации. В 


Амплитуда напряжения импульсов. В: 


сканирования. сброса 


индикации 


Ток на одну строку по системе ска- 


нирования, мА 


402 


(диаметр): 


ИГПС1-222/7 


Магричный 
Оранжево-красный 
140 


65 
+45 
32 


15 х 230 


0.4 
0,5 


345...365 


100...110 


100...110 
140...150 


ЕРС320ИУЕСН 


Матричный 
Оранжево-красный 


Окончание табащы 


ЕРСЗОМЕСН 


Параметр ИГИС[-222;7 


Номинальная частота повторения им- 
пульсов сканирования, кГц 
Потребляемая мошность индика гора, 
Вт. не более: 
при полной засветке индикаторно- 
го поля 4 
в режиме отсутствия заполнения 
информации 1.4 
Скважиость импульсов сканирования 5 
Уровень внешнего освещения, лк, не 
более 100 — 
Температура окружающей среды. °С| От —5 ло +45 От 0 до +50 
Относительная влажность воздуха 
при температуре +35 С. % 98 — 
Минимальная наработка, ч 2000 = 


Сослинение электродов с выводами у ивликатора ИГИС1-222/7 


Номер вилка Назпачение электродов Назначение электродов 


Свободный , 
» 
» 


Грунпа католов | 
Грунпа катодов 2 
Груняа катодов 3 


Свободный » 
+ Усканирования Апол индикации 
Свободный Анод индикации 


Анод индикации 
Анод индикации 
Анод индикации 
Анод индикации 
Анод индикации 


Катод нулевой Ко 
Свободный 
Группа катодов 5 
Группа католов 4 
Свободный 


— 
зочмилььь- 


=мимфзгыеь- 


— 


ИГР 64/64 — газоразрядиые матричные индикаторы. Оин предназначены для 


отображения сложной знакографической информации в виде цифр, букв, знаков. 
символов в составе информационных экрапов и табло. Режим управления-- 
мультиплексный. г 

Оформление — плоское. стскляннос. в мсеталническом корнусе с ‘выводами 
(256 ит.). расположенными с обратной стороны корпуса. Рабочее положение-— 
любое. Масса индикатора 1100 г. 

течет номеров выводов ведется от маркировочной точки. 
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195 


7153 


15 


64656267, „..5 4521 


педетый = > = 
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Основные параметры: 


Вид индикации ка раннанаНН Магричный 
Цвет свечения Оранжево- 
красный 

Поминальная яркость свечения, КИ кения 150...300 
Яркоствый контраст, %. не мМснее нее =: 30 
Неравномерность яркости свечения. %, не более +40 
Число элементов отображевня: 

по вертикали и горизонтали 64 

обшес ...-.. еее 4096 
Угол обзора. град +45 
Габаритпысе размеры, мм: 

информационного ПОЛЯ сотне 193х 193 

светящегося элемента .. м „ 904.056 
Расстояние межлу элемеитами отображения. ММ .........- 0.75 
Оптимальное расстояние для считывания оператором, 
И р о назна аа ВК а нЕ Е - 0.4...0,6 
Время готовности при вненшей освещенности 40 лк, 
с. не более ...... ан НЕ еее ‚ 5 


Время запаздывания Зозникновения разряда, с. не более 0,5 
Напряжение питания анодов. В: 
при возникновении свечения. не более 
при прекрашении свечения. ие менес 220 
дая поддержания разряда элемента отображения -... 210...240 
Ток. потребляемый ячейкой. мкА: 


средний, нс болес 25 

В ИМПУЛЬС еее 3 
Частота повторения циклов сканирования, Гц: 

кат@дов ана енота : 1000 

анолов 64 
Длительность имвульсов напряжспия анодов, МКС -..... 0,9...10 
Длительность фронта импульса опорного напряжения. 
мкс. не более „еее о тнт ерязванеяе 3 
Кадровая скважиость импульсов катодного панряже- 
НИЯ ....- рот неее НааЕнер Вы 64 
Средняя мощносль- потребляемая 
жения. мВт, ис болсс зенитки мечи" 6.5 
Уровень внешнего освещения. ак 150...200 


Температура окружающей срслы. С От +1 до +55 
Относительная влажность воздуха ири 
+357 © % ...-.-4- 4. а - 98 


Минимальная наработка, ч ...... 5000 


Соединение электродов с выводами: аноды имеюл выводы 1-64. расположен- 
ные с лвух противоположных сторон: катоды -1—64 с лвух других протли- 
воположных сторон инликалора. 


ИГИП-100/100, ГИП-10000 — газоразрядные матричные индикаторы. Они 
предназначены ляя отображения сложной знакографической информации в виле 
цифр. букв, знаков, символов. графнков. гистограмм в составе ннформационных 
экранов и табло. Режим управления — мультиплексный. 

Оформление — плоское, стеклянное. с выводами. расположенными © обратной 
стороны корпуса прибора. но 50 © кажлой стороны. Рабочее положение — пюбос. 
Масса индикатора 650 г. 
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_ 24 х2=48 


Основные парамегры: 


Вид индикации .. 
Цвет свечения 


Номинальная яркость свечения, кдём? 


190 МКА «ослика 
260 мкА. 
280 мкА делении 


Яркостной контраст, %. 


ВЕ НС Е ааа бомачалеьные 


Число элементов отобрижения: 


по вертнкали п горизонтали 


О ель Омненя 

О ООО а РЯ дне А ии 

Габаритные размеры, мм: : 
информациониого Поля ...... ини. Армия а 


светящегося элеменга 


Матричный 
Оранжево- 
красный 


40 
50 
60 
70 


100 
10000 
+45 


9х 119 
0,7ж0,7 


Разрешающая способность. эл./ем ........ базе = 1 
Расстояние между эчементими ©10б бражения. | АЯ сень | 
Время готовности нрн освещенности 40 лк, с, ие бо- 
т 2 
Номинальное напряжение источника пигания. В .......... 240 
Допустимый дианалон номинального напряжения ис- 

тонн лихания Не о 235...250 


Напряжение возникновения ризряда элеменга пря осяс- 


иенности 40+10 лк. В, не более .... 235 
"Рок ИНЛИКАНИИ. МХА: зрение 190...280 
Частога повторения имнульсов (кадровая), Ги 4-10-* 
Длительность импульсов. мке .. 100 


Температура и ры 
ИГИП-100/100 ........ 
ГИИ-10000 .. О и ЧЕЩЕИЯ 

Отнасительная влажность воздуха при темиературе 


От —60 до +70 
От —№Ю ло +955 


ЗС: 9% еолаеаеанены ера БиЕЕНЫ еееееиииоиминниь 98 
АЕ наработка. ч: 

ИЕЕП-100/100 нь и 2000 

ЕНТО 00 донки нианомещенн храни 3000 


Соединение электродов с выводами: четнис помера катомов с 1 но 100 
распоножены с одной сторопы прибора, а нечетные, © 1 по 99 -с нпроти- 
воположной. Аналогично ныполнены выводы внолов с двух других сторон 
корнуса индикатора. 

ИМГЕ-1 — газоразрядные матричные индикагоры (молули). Они предназначены 
для отображения сложной знакографической информанни в виде цифр. букв. 
знаков. символов. графиков. тистограмм в устройствах индикации. Режим 
управяения  мультиписксный. 

Оформление — птоскос. стекняниос, в пластмассовом корнусс, с сосдинителем 
гнна СНП 58, расположенным с обритиой стороны корнуса. Состонт из индикатора 
тина ГИП-10000 н устройства унравления (знакогенсратора. ОЗУ, элемептов 
разнертек и синхронизации). Рабочее положение — любое. Масса прибора 800 1. 


407 


Основные параметры: 


Вид индикации ............ ое 
Цвет свечения ........._. 
Яркость свечения индикагорного элемента, кд/м?.... 
Яркость свечения элеменга линий по отношению 
к яркости свечения индикаторного энсменга, %, 
В 
Яркостный контраст, %. не менес 
Число элементов огображения: 
по вертикали и горизонтани ...._.. 
ое 
Угол обзора, град 
Габаритные размеры. мм: 
информанионного поля 
светящегося элемента ......._...... НВ 
Разрешающая способность. и 
Расстояние между элементами отображения, мм..... 
Время готовиосги при освещенности 40 лк. с. не 
болсе В ные Вань 
Сопротивление цени питация, МОм, не менсс: 


при нормальных климатических условиях... : 
в условиях повышенной 1емпературы ............ 
влажносли ........._........ 
Параметры двончно-десятичного кода, В: 
уровень логической «|» .......... и 
уровень логического «0»... ых 
Частота смены кодовых комбинаций, кГц 


в условиях повьниенвой 


Параметры информационных сигналов: 
уровень ситналов на входах Уш:, У1оз, У! то, 
| А щий 
уровень сигналов на входах У, У, .., 
Утоо относительно уровня сигналов на входах 


Ао, У ча У. новы а 
Длительность сигналов на входах У. М». 
Уно, МКС. Не МеНсе ии а 
Время непрерывной работы, ч.......... даа ь 
Уровень внешнего освещения. лк. не боисе ........ 
Температура окружающей СРЕДЫ Зое 
Относительная влажность воздуха при температуре 


ны а НИ 
Минимальная наработка, ч..._.... р 


Матричный 
Оранжево-красный 
130 


20 
70 


100 
10000 
+45 


П9х 119 
0.7х 0,7 
10 

| 


8 


— 0,4...—0,5 и 2.4...4,5 
(см. паспорт прибора) 


100 х 
8 р 
200 р 
От —40 до +60 


95 | 
2000 | 
| 

1 


ГИП-16384 — газоразрядные матричные индикагоры. Они мы т 

отображения сложной знаког рафической информации в виде цифр. ОА м 
символов. графиков в индикаторной аппаратуре. Режим управления - му: 
в — плоское. стекляниое. в метанлическом вы с и 
расположенными по 127 (128) с кажлой стороны корнуса индикатора. 
положение -— любос. Масса индикатора 6501. 

Отсчет номеров выводов ведется от ключа, 


Электроды вертикальные 
нечетные рабочего поля 


Длительность фрончов панряжения на элсктролах. 


ри МКС, МЕ ОПСС... ТЕНЬ м 0,3 
Горизонтальные 7 127125,..65 63...53 1 8 Ключ й 
гы ов Номинальное нанряжение ноддержания разряда 
в при включении в течение 4...5 с. В... ееиеине 165 
В Е: 2 За Допустимый диапазон напряжения ноддержания 
352 < ЕЕ О 160...170 
Во 54 СВЕ 5 Рабочее напряжение поддержания разряда. В ..... 90...120 
© 
ЕЕ 56 ОЕ Нанряжение управляющего импульса запнси. В: 
хх 
33 8 : е-: при одном имнульсе напряжения записи .... 65...75 
; ® 
э 8 726 ыы нри восьми импульсих напряжения заниси ...... 45...55 
128 Вертикальные Частота повторения импульсов напряжения нод- 
Горизонтальные 5 рамки держания разряда. кГи: 
ыы < 128 126...66 6%..4 2 ИОМИНаЛЬНая .......... нее наша. А 50 
ЭЗлектровы покайетие ДОПУСТИМЫЙ —ДИиПазон ....... ини шочинанншшиния 37.5...55 
ЗЕЕ” ИНЕТЕ лительность импульсов напряжения нитания рам- 
у р р 
ки. мкс: 
НОМИНАЛЬНАЯ ..... „иене а“ 5 
Осиовпые параметры: ПОПУСТИмМЫЙ ДИАПАЗОН... аи алан 4..1 
Вид ИНДИКАЦИН .....-. еее незнно ЕВЕ Матричный Число импульсов напряжения записи и сгирания, 
ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ ее .. НЕЕ Оранжево-красный } следующих непрерывно © частотой напряжения 
Яркость свечения индикаторного элемента на ча- | } и. 1.8 
стоте 50 кГц, кд/м?, не Менее „ини 100 Ноддёржания РаЗряли, ионная т 
Яркостной контраст, %, не менее. 60 у Амилитуда импульсов напряжения пнтания рамки, 
и Обзора, ТРД а. +30 В: 
Габаритные размеры информационного поля, мм: | при включении в тсчение 10...15 с... 195...20 
Вариант Е 91,5 х91,5 А. : Е 
Иа речь м - .. 89,5х 89.5 в раоонеат режные- 
Число световых ячеек зиакоместа Е 16 384 Номинальная! „ре оооториаеетОЕНЕЕЕЫЬЕ Ч. »+20 
Размер знакоместа, мм: донусимый. днаназон .......-..-елилониу наи цононинаьнкощания О.›+(8...20) 
Пе РАЕТИИЕЛИ, М ВОРИЗОНЕАМ „елке сокинеконидумкончили 128 Уровень внешнего освещения, лк. ие более... 100 
размер знака (диаметр): | = с а Е = 
вариант 1 0.5 Гемпература окружающей среды. С.......... от —60 до +0 
вариант Ц... .. №965 й Относительная влажность возлуха при гемнературе 
Разрешающая способность, эл./См ......... иене, . 14 ВОТ 9 оао енот зы 198 
Число элементов на рабочем поле, в которых Минимальная наработка, ч: 
ОТСУТСЕВУСТ РаЗрЯЛ, оное бин пене 40 | и ч 1000 
Время готовности к урав при освещенности зариани Е о. 
О й вариант Н... 5000 
Напряжение возникновения. разряда, в. ; 140...150 у 
Напряжение прекращения разряда, В ..... ‚. 190 
Напряжение управлясмых импульсов, В, не ‘более... 190 
Диапазон изменения напряжения ее арх раз- 
Ее НОЕ А НН ВОИ 
Напряжение поддержания разряда в индикаторных 
элементах рамки, В........... и ельиилииииньн Е 120...150 — 
Напряжение аа разряда в индикаторных иГИВ2-384/162 (Апилог РХО705-32) газоразрядные матричные нндикаторы. 
элементах рабочего поля, В................... пееееотинеи .. 90.120 Они предназначены для отображения сложной знакографической информации 


Нестабильность напряжения источников питани - ы 
апряжения тания в виде цифр, букв. знаков. символов в инднкаторной аппаратуре. Режим 


генераторов импульсов, % ... 1 | - 

Частота повторения импульсов напряжения на управления — мультиплексный. 

эпектродах, кГц ........ о 45...55 | Оформление — плоское. стеклянное, в металлическом корпусс. с выводами, 

Длительность импульсов напряжения на электро- расположенными по 162 (164} с лвух противоположиых сторон и по 383 (384) 
* дах, мкс. не менсс.... идешь о АВОНИ 3 | с двух других противоноложных сторон корпуса индикатора. Рабочее положение — 


горизонтальное. Масса индикатора 1700 г. 


410 з | 


зона 

прижима 

при крепленци инии контура рабочесв воля 
— 7 вы 


а мы 


191 


Схема соебциения 
электробов с дыбобами 
385 145 5 
ОМ 381...141... 1 НО ео КЛЮЧ 
р У) 


дл 382.142. 2 №0 
384 м4 4 


Основные параметры 


—— 


Параметр _ 


ИПИВ-384;:162 2х0705-32 


Вид индикации 


Матричный Матричный 
Цвет свечения 


Оранжево-красный Оранжево-красный 


Номинальная яркость свечения, кл/м? 150 —= 
Яркосгный контраст. %, не менес 25 = 
Чисио элементов отображения: 

во вертикали 162 104 

по горизонтали 384 288 

всего 62 208 29 952 
Угол обзора, град 45 45 
Габаритные размеры, мм: 

информациониого поля 122 х 288 116х 269 

светящегося элемента (диаметр) ‘ 0.4...0,6 0.5х 0.8 
412 


Параметр 


Разрешающая способность. эл/см 
Расстояние между элементами, мм 
Время готовиости при освещенности 40 лк, 
се. не более . 
Онорное напряжение. В 
Напряжение возникновения свечения элс- 
мента, В. ие более 
Напряжение прскращения свечения элсмен- 
та, В. не более 
Напряжение записи превышения над опор- 
ным папряжением, В 
Напряжение — вспомогательного 
в режиме, В: 

включения 

номинальном 
Несгабильность источников питания, %, не 
болес: 

опорного напряжения индикации 

управляющих нмпульсов 
Амплитуда разрядного тока ирн одноврс- 
менной засветкс 25% общего числа элемен- 
тов отображения (при опорном нанряжении 
индикатора). А, не болес 
Длительность импульсов опорного напря- 
жения инликации, мкс, не менсе 
Длительносль фронта нмпульсов опорного 
напряжения, мкс, не бонее 
Длительность импульсов напряжения запи- 
си. мкс, не менее 
Длительность фронта импульсов напряже- 
ния заниси, мкс, не более 
Длительность импульсов напряжения вспо- 
могательного разряда, мкс, не менее 
Длительность импульсов напряжения сти- 
рания. мке 
Длительность фронта импульсов напряже- 
ния стирания, мкс, не болсе 
Длительность паузы между срезом импуль- 
си напряжения стирання и фронтом им- 
пульса опорного напряжения индикации, 
мкс. не менее 
Частота повторения имнульсов опорного 
напряжения индикации, кГц 
Число импульсов напряжения стирания, не 
менее 
Мощность' потребления элемента, мкВт. не 
болес 
Статическая емкость, пФ. не более 
Уровень внешнего освещения, лк, не более 
Температура окружающей среды, ‘С 
Относительная влажность возлуха при тем- 
пературе +35 С, % 
Минимальная наработка, ч 


разряда 


Окончание таб илры 


ИППВ-384. 162 


13 
0,75 
8 


104...126 


120 
85...95 


0,4 
4 
0,6...0,8 
0.4 


300 
1500 


100 
От +1 до +55 
98 


2000 


2х0705-32 


От 0 


+45 
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Соединение электродов с выводами: 13— 161 нечетные горизонтальные 
электроды индикации: 2.4—162 —четныс горизонтальные электроды индикации: 
1,3,5—383 —нечетные вертикальные электроды нндикации;: 2.4.6— 384 —четные 
вертикальные электроды индикацни. 

ИГИВ70-1024/5х7 (Аналог ЕРС8012НВСА)-—- газоразрядные матричные ии- 
дикаторы. Они предназначены для отображения сложной знакографической 
информации в виде цифр, букв. знаков, символов в индикаторной анпаратуре. 
Режим управления — мультинлексный. 

Оформление — плоское, стскляниое, в пластмассовом корпусе, с разъемом 
типа РГ!Н-1-3. расположенным с обратной стороны корпуса прибора. Состоит 
из индикатора типа ИГПВ?2-384/162 и устройсгва управления (преобразователя 
буквенно-цифровой информации. представленной в двоичном коде). Рабочее 
положение — горизонтальнос. Масса индикатора 8000 г. 


Окончание таблицы 


Параметр ЕРС$012НВСА 

Напряжение пигания, В: 

источник | 4.75...5,25 5 

источник ПИ + (10...83) + 1% 
Ток, А, не более: 

источник | 25 5 

источник И 0,3 — 
Сопротивление изоляции элек- 20 — 
трических цепей индикатора, 
МОм, не менее 
Уровень внешнего освещения, 200 — 
лк, не более 

От +5 до +50 Ог 0 до +50 


Осиовные параметры 


Вид индикации 
Цвет свечения 


ИГПВ?0-1024/5х 7 


Матричный 
Оранжево-красный 


ЕРС8ОТ2ИВСА 


Матричный 
Оранжево-красный 


Вид матрнцы 5х7 и 0х4 7х9 
Яркость свечения, кд/м? не 150 50 
менее 
Собственный яркостный конт- -] — 
раст, %, не менее 
Угол обзора. град 45 45 
Габаригные размеры. мм: 
информационного поля 120 х 288 104 х 286 
в нормальном маснитабе: 
число знакомест 1024 60480 
высота знака 5 == 
формат знакоместа 5х7 2,8 х 4.5 
в удвоенном масштабе: 
число знакомсст 256 —- 
высота знака 10 — Г 
формат знакоместа 1х 14 — 
Число знакомсст: | 
на экране 256 или 1024 60480 
в строке 32 или 64 80 
Число строк 8 или 16 12 
Время смены информации, с, 0,62 — 


не более 
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Температура окружающей сре- 
ды, °С 


Относительная влажность воз- 98 — 
духа при температуре +25* С, 

Хо 

Минимальная наработка, ч 10 000 = 


Соединение контактов разъема «Питание» © электрическими —ценями ин- 
дикатора: контакты 1, 4, 5, 8-— общая шина; 2, 6+5 В; 3З—-свободный; 
7— + Ои:. 


ИППВ-256/256, ИГПВ1-256/256 (Аналог ТН 7608) — газоразрядные матричные 
индикаторы. Они предназначены для отображения сложной знакографической 
информации в виде цифр, букв, знаков, символов в индикаторной аппаратуре. 
Режим управления — мультиплексный. 

Оформление — плоское, стеклянное, с ленточными гибкими вылодами по 258 
(259) с каждой из двух взаимно противоположных сторон индикатора. Рабочес 
положение — любое. Масса инликатора 1500 г. 


Осповные параметры: 


Видиинликации Е а ие 
ИОВ ЕЧеНИЯ" оо 
Яркость свечения элемента на частоте 50 кГи, 


Матричный 
Ораижево-красный 


И ее еее не теаакия 130 
Яркостный контрасг при освещенности 40 лк, %. 
С МЕНЕ ера зерне чета терке 65 
Число элементов отображения: 
но вертикали и горизонтали .........-..-иелииилини 256 
О ео 65 536 
Угол обзора, град ..... ани +45 


Габаритные размеры, мм: 
информационного ПОЛЯ ........ иене иашиишинини 153,5 х 153,5 
светящегося элемента (диаметр), не более........ 0,6 
Разрешающая способность, эл./сМ ......- ии ииниььниии 16,7 


415 


416 


Время готовности при освешевности 40 лк, ©, не 
ое а 
Напряжение возникновения разряла. В, ис менее... 
Рабочее напряжение поллержания разряла, В, не 
менсс 
Диапазон изменения напряжения поддержания раз- 
ряда. В. ие менсе 
Минимальное напряжение управляющего импульса 
записи (при рабочем наиряженин поддержания 
разряда). В, не болес ..............000. ео 
Напряжение превышения импульса заниси над 
рабочим напряжением поддержания разряда, В 
Напряжение управляющего импульса стирания 
(при рабочем напряжении поддержания разряда), 
В 


„..-.: вона он навоз оозннесь 


Амилитуда импульсов напряжения питания рамки, 
при включении в течение 5...10 с: 
номинальное ............. оке 
допустимый диапазон ........ отв нванаь зежевъинь 
в рабочем режиме: 
номинальное .... 
допустимый диапазон ......... ни 
Частота повторения импульсов напряжения под- 
держания разряда, кГц: 
номинальная .... т , 
допустимый диапазон ............. . 
Длительность импульсов напряжения ноддержания 
разряда, напряжения записи и напряжения питания 
рамки при частоте повторения импульсов 50 «Гц, 


нев нов о ово неон ооо овоооньи вовне 


мкс: 


номннальная ................... 

допустимый диапазон . 
Длительность фронтов импульсов напряжения 
поддержания разряда, фронта импульсов напряже- 
ния записи, фронта импульсов напряжения стира- 
НИЯ, МКС ....... 
Время задержки импульсов напряжения записи 
относительно импульсов напряжения поддержания 
разряда, мкс: 

номинальнос ........ 

допустимый диапазон .......... и. 
Время задержки импульсов напряжения стирания 
относнтельно среза передающего импульса напря- 
жения поддержания разряда, мкс ..... И 
Число импульсов напряжения записи п сгирания, 
сиедующих непрерывно с частотой напряжения 
поддержания разряла .............. ато 
Уровень внешнего освещения, лк, не более: 2... 
Темперагура окружающей СРЕДЕ ЗС зы т 
Относительная влажность воздуха при темиературе 
795 
Минимальная наработка, ч 


ео обонре у поп ечооаи чочозщено ` 


210 
200...220 


Ол.„+20 
Ол.р+ (18...20) 


50 
25...55 


Линии границ 
зоны! прижима 
ри креплении 


ИДИОТА 


О ОУ 


© к №х 


№ 
[99 
аа 


№ 
ха 


} 
"о 9 42 
258 254 6 


9 


Лина границ, 
рабочего < 
поля > | 


Линии границ 
зоны прижима 
при кревлении 


# 


Соединение электродов © выводами у индикатор» ИПИВ-256/256 


Пазначенис злекзрода Номер вывола 


Номер вывода 


1 Свободные 
2, 259 Дополнигельные . ый 
3, 5, 71-257] Нечетные горизонтальной || 4, 6. 8—25 
индикации : 
4. 6, 8—258 | Четные горизонтальной хх 
РР 
индикации ыы 


27—1233 


Назиачение электрола 


Нечетные вертикальной 


индикации 
Четные вертикальной инди- 


кации 


Горизонтальные веномо- 
гательные 
Вертикальные вспомо- 
тательные 


417 


о = т « 
Е. у: г ры газоразрядные матричные индикагоры. Они прейназначены 
ие а сложной знакографической иаформации в винде цифр, букв 
аков, символов в инанкаторной апинаратур еж й ь 
$ |: в. Режим авле - - 
о разу управления — мульги 
ие —внчоское. сзскляйиное. с юиточными тибкими выводами по 258 
г } с каждой из двух взаимно противоноложных сторон нидикагора. Рабочес 
положение — июбое. Масса ппликагора 1500 г. 


ы 


Анни |) аи, ИИИИОСЧИТТОСТВТИ ПИОУАСТО ИО 
заны ина Линии границ 
рабочего ноля 

и 


при креплении 


—мы 
ПОПЕ 


225 


ЕО 


ь м 
`\\ Миних араниц 
` зоны прижима 
| при креплении | 
220 в. . эх 


7259” 2 
59 257255255... 


Основные параметры: 


Вид инликлини Магричный 
М: 


Цвег свечения ....чи.. Зелеттый 
Номинальная яркость свечения. кам” ... 60 ф 
Собственный яркосзный копграсг, % ...-......... 1.5 


418 


Число эиементов отображения: 


но вертикали и торизонтали „еее 

ВЕВОО М альаые И, ен и 
Угол обзора. град еее ее яЕЬ ее 
Габаритные размеры, мм: 

информационного поля ея - 


свегянерося элемента (диаметр) ..- 
Разреньмощая способиость. иыем, 
Время готовности при освешеиности 30 ак, с. 
ме более „-ееиаииииеиаииииети с И 
Напряжение возникновения разряда, В, ис болес 
Изиряжение прекращения свечения элементов ото- 


брижения. В. Ме МЕМСС инете 

Опорпос напряжение индикации. В пин ные 

Чистота повгорсния импульсов, КГц: 
НОМИНАЛЬНИЯ „ен ее = 


допустимый динаназои ее 
Длительность фройпза имнульсов, мкс, ие более 
Нестабильность вапряжения источников пнлания 
генераторов слюриого паиряжения индикации. % 
Ирелельпо лопустимые электрические режимы: 
Для напряжения записи: 

превышение напряжения заниси нац опорным 

наиряжением нилькации. В: 


номинальное 
допустимый днавазов .-....-.- в 
число импульсов напряжения зайпей -.....-.-.-- 


ллизезьноскь импульсов, мкс. ие более 
длительность фронга импульсов. мкс. не более 
давгеньность наузы между срезом импульси 
напряжения записи и фронтом импульса 
опорного паиряжения индиканни, мкс, ис более 
Для папряжения стирания: 
амилитуда имиульсов, В 
Число ИМПУЛЬСОВ „ененеа с :Я 
цлителыничь нмшульсов паузы межлу срезом 
импульса напряжения стирания и фронтом 
импульса опорного напряжения инцикации, мке 
Даля напряжения вспомогательного разряда: 
аминитуда импульсов. В: 
в режиме вкяючения (в первые 5.30 ©); 
номинальная елены :: 5 
донустимый циалазой .. 
в иомицальном режиме: 
допустимый дИаНаЗО еее 
ПОМИНальняя —--... еее тиненинт иен 
илитеньность импульсов, мкс. ие менее те 
время задержки имнульсов напряжения записи 
озносиасльно имвульса напряжения всломо- 
гательпого разряда в режиме записи. мкс. не 
войсе 


Относительная влажность воздуха при темие- 
пиуре +35 С. % 3 
Минимальная инработка. Ч 


27" 


170 


110 
120...160 


30 
За -55 
0.3 
12 


0.70. ив 
(0.65—0,75) Че ина 
2:10 


т & 


== 


0.3 


0.3 


40...10 
2.10 


190 
180...200 


О. „„ + (10...20) 
О ©. ми + | э 
5 


> 


0.4 
100 
От —60 до +58 


98 
1900 


419 
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цифр. букв, знаков символо 

мультиплексный. 

55 Оформлеине — юское, сгекляу 

259) и 514 (515 шт.), р 

индикатора. Рабочее положенис 
Отсчет номеров выводов веде 


Линии границ зонь/ 
прижима 
дом креплении 


Ни 


Линии грагиц 
рабочего поля 


514 912 50-642" 


Основные параметры; 


Вид индикации 
Цвет свечения 


Яркость свечения, кд/м?. 
на частоте 50 кГц 


Число элементов отображения: 


по вертикали и горнзонтали 
ВО 


Угол обзора, град 


асположенными с 


ное, с 


ЕЕ ТН 


авноме ня индикатора, % 
Яркостный контраст, %, не ме | 


ее 


ленточными гибкими выводами по 258 
лвух взаимно противоположных сто ее 
горизонтальное. Масса индикатора 2200 _ 
тся от ключа ва баллоне, | 


Линии арини 
Е 
поля .57 


Иинии ани 
Зорь’ ВИЖ 
-йри креплении 


Матричный 
Оранжсво- 
красный 


... 200 
300 
5 


512 
131072 
+65 


Габаритиые размеры. мм: 
информаниопного поля .......... Е и на = 
СВОТЯЩЕГОВЯ  УВОМСНТИ, Ар енинеянщиь ат 
Разрешающая способиость. э1.©м 
Коэффициент отражения индикатора, ие более ............ 
Время готовиосги при освещенности 40 лк. с. ие более 
Напряжение свечения прь возиикновснии разряда. В, не 


я. -.., 


ПОЛЕ аа а аееьь ренты еее 
Напряжение прекращения разряда, В, ие менсс ........... 
Опорнос напряжение индикации, В... инея 


Разрядный ток ири одновременной часлеткс всех энемен- 
тов отражения (прн номинальном папряженни ниликаго- 


В). д еаве нь а от 
Средняя мощность, потребляемая элеменгом отобра- 
спия. миВт, нс’ более иены И 


Электрическая смкость индикатора. иФ 
Предельно допустимые элскгрические режимы: 
Амилнтула импульсов. В; 
В ПОМИНаЛЬНОмМ, РОНС ое 
в режиме включения (в первые 5...20 ©) ............ нар 
Частога повторения импучьсов. кГи ................ И аинья 
Длительность импульсов, мкс, не Менее ...... еее 
Длительность фронга импульсов. мкс, не более ... 
Напряжение записи: 
Превышение напряжения записи пад опорным папря- 
жением индикапьн, В .......... ны 
Длительность импульсов. мкс, не Менее ....... линии, 
Длительность фронта импульсов. мкс 
Длительность паузы между срезом импульса нанря- 
жения записи и фронтом импульса опорного ваиря- 


жения индикации. мкс. не болсе ........... и аиааиииининина 

Число имнульсов .... иен м Е 
Напряжение стирания: 

Амплитуда импульсов. В ...... аа ЕЕ кн 

Число имиульсов ....... т 


Длительность имиульсов, мкс ..... и 
Длительность фронта импульсов, мкс ....... ен нь 
Длительность паузы между срезом импульса напряжс- 
ния стирания и фроптом импульса опорпого напряжс- 
ния индикации, мкс. не мсиес ..... 

Напряжение вспомогательного разряда: 
Амплитуда импульсов в номннальюм режимс. В ...... 
Нестабильность напряжения источииков инптаиия гсне- 
раторов. %. пе болсс: 

опорного напряжения индикаций ........онниничинь ен 

управляющих импульсов ...... я а ра 
Длигсльность импульсов, мкс, не Менее ............. и ааииньь 
Время задержки имнульса напряжения заниси отно- 
сительно импульса напряжения вспомогалельного раз- 
ряда в режиме записи. мке. ис более ............. шие 
Уровень внсинего освещения, лк, не более 
Темиература окружмотей срелы, "С .......... Е я 
Относительная влажность воздуха при  темисрагуре 
о а ара и а 
Минимальная наработка, ч ........... сы 


16@х 320 
0.3 х 0,3 
16+0.5 
(0.2 

5 


15 


200 
4000 


85...105 
145...165 
25...55 


3 
0.3 


0.4 
2...16 


40...110 
2...16 
0, 6...8,3 
2 


Ог — 60 до +55 


98 
5000 


421 


422 


Соединение электродов с выводами 


у инликагора ИГГ!-512/256 


Номер выво, заме .. ы © а ыы ение 11 
А Пазиач 
ачение электрода Помер вынолд: Назначение элек 
 эжекироия 


Свободные 


" 26 3.5...257 |Нечстиые вертикальной ин- 
2. 259. | Вспомогате с ие 
ь а чорательные 4.6...514 | Четные вергикальной ии- 
3 ы р ДИК: ы 
257 |Нечстные горизонтальной У\У Ве и 
а. Вертикальные всиомога- 
жа тельные 


Четные горизонтальной 


индикации хх 


Горизонтальные веномога- 
тельные 


ИГ! 3-512/256 ] | 
8 56. ИГПВ-5 —тгазор: 
не т т 'азоразрядные матричные индикаторы Они 
р ны сложиой знакографической информации: ИГГЗ 
ий у _нидикаторвых устройствах, а ИГИВ-512;/256 в выч ь 
Режим и . устройствах АСУ. для замены в огисльмых луч т. 
т управления — мультиплексный. м - 
ормление — плоское, стек с 

лоскос, стеклянное, с ленгочными гибкими выводами. рас 
К) ` 14, = 


положенные С кс 
чыми с ченырех сторон прибора. Рабочее положение 


Массл ипдикатора 2500 г. горизоитальное. 


а вк. 595 


®| Г ее и, 
|| 


У 52 50.. 642 " 


Основные параметры: 


Вид ипликании Матричный 
Цяст свсчения еее Оранжево- 
красный 

Яркость свечения. кл:м*, не менее: 

МГТЗ-512х256 . ная 300 

МГИВ-5 2х 256 +... еее 150 
Яркослный койтрасу, %. ие меисс 40 
Угол обзори, "рад еее 30 
Число световых ячеек знакомес 

по вертикали Е евььярираа йо ьеевелай 256 

по горизовтали . 9 

ВССГО о оснкнвиаитьененье ое Веименьня : =. 131072 
Время тотовносги к работе. МС еее ыы 
Напряжение возникновения разряда. В. ис более 160 
Изиряжение подлержания разряда, $ ен 100...125 


Напряжение прекрашения разряда в иидикаторвых 2е- 
мснтах рабочеко ноля, зон ЭРО 
Амилизуда импульсов папряжения питания рамки. В: 
воминальная при включении (в первые 8 ©) = эм 
в рабочем режиме, Не МеМСС „еее Е 130 
Время задержки имнуликов наполнения стирания ог 
посительно импульсов напряжения поддержания разряда, 


МКС ее ИЕ о анны 
Время разряда рамки отвосительно импульсов напряже” 
вия подиержаиия разряла инцикаторного поля. МКС .. 4...5 
Число импульсов напряжения. следующих непрерывно 
с частотой напряжения поддержания разряли. 
записи И 2 
стирания раке уее ЗЕЕ ее : 16 
Частота повторения импульсов папряжения подлержания 
разряйа. КРИ ен 44...55 
Длительность имнул 
ноддержания разряда 4...6 
Записи ен к 
стираиия .--.- 0.6...0.3 
питания рамки еее г: ‚. 4...6 
Дянгельноеть фронта импульсов мапряжеиия, поллдержа- 
ния разряла, записи. стирания. МКС иене 0,4 
Уповень вненинего освещения. лк, ИС бояее - о ` 
Темпсратури окружакицей среды, а Ог —25 до +55 
Относительная влажность воздуха при темперагуре 
4357 © % еее оне а ниаеь 98 
Минимальная наработка, Ч ------ ар» 2000 


Сослинсние выводов © электродами У индикалюра ИГТЗ-512/256 


ыы 


Ночей енлодя Ниввачение элеку?оля 


НЕ чаи 


1. 3, 5 256 | Иечегные горизонтальной 2.4.6 512 | Чеииые пертикальной инди- 


ин акации каини 
2.4.6 256 | Исчегиые яертикальной хх Горизонтальные вепомо- 
ипднкации гательные 


УУ Вертикальные всиомога- 


зельпые 


|3 955 же 


423 


Они 


ИГИВ1-512/512 (Аналог ТИ 7609) 


Режим управления— мультивлекспый. 


424 


Линии границ 
зены прижина 
при креплении 


ИД УДО 


350 
И 
г 
Г] 
м 


ОНИ 


Линии араниц 
рабочее поля 


зн 


ИЕ ОВАА ИНН АННИНО 
| 


5350 


т — газоразрядные матричные индикаторы. 
прелназмачены для огображения сложной знакографической информации 


в виде цифр. букв, знаков. символов, графиков в индикаторной аипаратуре. 


> 


Оформяение — влоское, сгскляниое, с ленточиыми гибкнми выводами (в лвух 


Основные параметры: 


Вид индикации 
Цвет свечения 


Номинальная яркость свечения. кд/м?; 
вариант {| ....... Нек. 
вариант И в - 

Яркостный контраст, %, ие менее 

Угол обзора, град .............. 


Габаритные размеры ниформационного поля. мм ..... 
Число световых ячеек знакоместа ......-.....-. оли ииииттииини 
Число свстовых ячеек по вертикали и но горизонтали 
Разреиниющая способносгь, эл.ЮМ „ныне есче о 


Время готовности к работе при освоненности 40 лк. 
с. не более ре зе роечеерзиеитчионыщьНша 
Напряжение возникновения разряда. В. ие более ........ 
Напряжение подлержапия разряда, В ..............лееееиния Ве 
Напряжение управляющего импульса заниси (при рабо- 
чсм напряжении поддержания разряда). В. ис более 

Днапазоя папряження поддержания разряда, В, ие менее: 


вариант Е ..... иран ИЕ Сна ии 
рариант №... елены Е оо ен 
Нанряжение возиикиовсния разряда в элементах рамки. 
В. Пе бое ВЕ а на = 


Напряжение управляюнего импульса записи, В ..... 
Амилигуда разрядного тока при олнопременном зажига- 
ний 25% общего числа инликаториых элеменгов (при 
рабочем напряжении ноцдержаииня разряда). А. нс более 
Мощность потреблення одним индикагорным элементом. 
ЕВГ. НС бОНЕС .......нлзоооелесезер оао ть ЕЕ зы 
Сталичсская -емкость. пФ, не более т : 
Время задержки импульсов напряжения заниси озноси- 
тсльио имиульсов напряжения поддержания разряда, мкс 
Время задержки напряжения поддержания разряда рамки 
относительно импульсов напряжения поддержания раз- 
Е ен 
Число импульсов напряжения записи, следуюзцих ис- 
ирерывно с частотой напряжения поллержания разряда 
Частота вовз орсния импульсов напряжения поддержания 
разряда, кГц: 

номинальная ......:--есеооссонадьрнановеньвьь аи ал пениинче ори намньы 

допуслимый лнапазом ...... лини акне 
Амплитуда импульсов напряжения пагания рамки при 
включении (в первые 7...8 с). В: 

поминальная ............. ЯВ СЕН ны 

допустимый щиапазон ......... нае арихаа АЕ 
Амплитула имвульсов напряження пигания в рабочем 
режиме, В: 

иоминальвая ....... аа и ое бь нь 

минимальная. ии ли аи ина ар нааи Зезачьех аа ВАН 
Длительность импульсов напряжения поддержания раз- 
ряда и питания рамки, мкс: 

номинальная ............ ео В 0 


варнаитах), расположенными с четырех сторон прибора. Рабочее положепие —— 
любое. Масса ‘индикатора 3000 г. 


Матричный 
Оранжево- 
красный 


120 

150 

80 

+45 

256 х 256 


220 
1.7...1:8 


50 
45...55 


2ю 
200...220 


425 


_ Донуспимый дицназом ........... т и тананнь 4. Й 
Алительцость имнуиюсов напряження записи. мкс: 
номинальная ......... ЕЕ ава неее ео ы 3 
допустимый лиапазон 5 
Агипельносзь фронта импульсов папряжения. мкс: 
поляержания разряда .......... ее а 0.1...0.3 
0.1...0.4 
100 


Ог — 10 до +-55 
От —60 до +70 


икота и аук учане 


хемнературс 


а Пк 


а 9 
Мнинмальная наработка. ч 


1000 


Соелииение электродов с выводами 


Номер выво.ы Назначение икктрола Ноианение олектроля 
1: 90 Спободные 513 | Нечетные вертикальной ии- 
2. эм Дополнительные дикации 
3, 5.7513 | Нечегиые горизонтальной Четные вертикальной ин- 
ниликании дикацин 
4. 6. 8 514 Четные горизоигальиой 
индикации Горизоигальные вепомога- 
тельные 
Вертикальные всиомога- 
тельные 


6.5. ЖИДКОКРИСГАЛЛИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 


- ИЖВ!-30/5х8, ИЖЕВ2-30/5х8. ИЖВЗ-30/5х8, ИЖВ4-30/5 ХВ жидко- 
кристаллические матричиые инликаторы. Ови апредвазначены лая отображения 
сложной знякографической пиформанин в виле цифр. букв. лнаков в условиях 
повышенной освещенности в индикагориой апнаратуре. Режим управления 
мультиялексный (8:1. 

Оформление — илоское, стеклянное. с конгакитыми площадками (158 ип.). 
расположенными с нвух противоположных сгорой. Рабочее положение ;оризон- 
тальное. Масса индикатора 75 т. 

О'ечег номеров выволон ведется справа иллево в нижнем ряду и слева 
нзирано в верхнем ири рассмотрении индикагори с лищевой стороны 


ИЖВ]-4-30:5 < 8 


Основные параметры 
Е А ЗН р ООО ОНИ 


Параметр 


Н253А 


Вил матрицы 5х8 5х8 
Число разрялов 30 32 
Цвет фона Серый Серый 
Угол обзора, град 45 45 
Контраст знака но отношению к фону, %: 

на выбранном элементе. ие менее 7 20:1 


на полувыбраином элементе. не более 20 
Габаритные размеры. мм: 


ниликатора (цл@семаесового корпуса) 


44х34 


426 


Окончание таблицы 


ИЖВ!-3-10,5 х8 


Параметр 


информационного поля 25х50 
знака 4,35 х 6.15 
элемепга отображения 1х1 
Наклой ‘пака пираво. град 0 
Отнонепие ширины знака к ато высоте ©. 
Расстояние между знаками. мм 0.75 
Интсгральный коэффициент пропускания. %. ис И 
менес ы ды к 
Число управляемых олемейтов отображения 3 
Время, ме, ие более: а 
реакции 
релаксации к. 
суммарное ; 
Номинальное управанютюе напряжение. В @ 
Допустимый диапалой управняющего напряжения 5.4...6.6 
Частота упраяляющего напряжешия. Гц: 
номивальная _ 64 
допустимый лилиизон 60...70 
Максимальный ток потребления, мкА ‚ 60 
Длительносаь периода. мс \. 


Значение постоянной собтавляющей мобой поляр- 

ности, мВ 

Температура окружающей среды. ‘С 
ИЖВ!-4-30:5 х8 

Относигольная влажпость поздуха ирй земпера- 

туре +25 С. % 

Мнииимальния наработка. ч 


98 
50 000 


16,5 


т - 


1.2135 
15.8 х 61 
29х41 
0.80.8 

10 
0.7 


1120 


Ог +Гдо +551 От 0 дю +50 


427 


Соединение выводов или контактных площадок © электродами у индикаторов 
ИЖВ1-4-30/5 х 8: 1—4. 155--158— для коммугации строк: 5—79, 80—154— для 
коммугации стоябцов. 

ИЖВУТ-43 х 12 (Апалоги Н2532А, СМ16575Р) —- жидкокристалнические матрич- 
ные индикагоры. Они предназначены для огображения сложной знакографической 
информации в виде цифр. букв, знаков в условиях повышенной освещенности 
в индикаторной аппаратуре. Режим управления мультиплексный (8:1). 

Оформление — плоское. стеклянное, с контактными площадками, расположсн- 
ными с двух противоположных сторон индикатора. Рабочес положение — горизон- 
тальное. Масса иидикатора 1,5 г. 

Отсчет номеров контактных нлощадок ведстся в нижнем ряду справа налево, 
в верхнем слева иаправо при рассмотрении инликагора с обралной стороны. 


Основные нарамегры 


Израмегр 12532А 
Вид индикации «Ма просвет» |«На отраже- 
ы ние» 
Число элементов 5х 5х7 
Число разрядов 152 16 
Цвет фона Серый Серый 
Угол обзора, град 45 45 
Контраст змака но отношению к фону. %: 
па выбраниом элементе, не менее 75 20:1 
на полувыбранном элементе. не болес 20 — 
Габаритные размеры. мм: 
индикатора (пластмассового корпуса) 24,5 х 14,3 х1,2| 84х44х 15 
информационного поля 6.6х 18 15,8 х 61 
знака 3,5 х8.4 29х55 
элемента отображения 0,3 х0,5 0,5х 0,7 
Отношение ширииы знака к сго высоте 0,41 — 
Инте! ральиый коэффициент пропускания, %, не г 
менсе 30 — 
Число управляющих элемсптов отображения 720 560 
428 


Окончание таблицы 


Париметр Н2532А 
Время. мс. не более; 
реакции 100 50 
релаксации 120 110 
суммарное 300 150 
Управляющее напряжение. В: 
номинальное 4,5 5 
донустимый диапазон - 4.4...4,6 4:5..:5.5 
Частота управляющего напряжения, Гц; : 
номинальная 64 
допустимый диапазон 30...100 
Ток потребления, мкА: 
номниальный 2 
миксимальный н — 
Значение постоянной составляющей любой поляр- 
° ности. мВ 50 — 
Температура окружающей среды. °С От —10 до! От 0 до +50 


+55 
Относитечьная влажность воздуха при темпера- 
зуре +35 С, % 98 — 
Минимальная наработка 50 000 — 


Соединевие Элекгродов с контаклными площадками 


Не Номер 
Наименование я назначение электрода || „оугакта 


Элементы отображения стро- 
ки 6 


Номер 


Наименование и назначение Электрола 
контакга 


Элементы отображения стро- 
ки 8 


2 Элемешкы отображения стро- Элементы отображения стро- 
ки 4 ки 10 

З Элементы отображения стро- Элементы отображения стро- 
ки 2 ки 12 

4--24 |С'олбнцы 4--42 (челтныс) Столбцы 43-—|! (исчетнья:) 

25 Элеменгы отображения стро- Элементы отображения стро- 
ки | ки | 

26 Элементы отабраження стро- Элементы отображсиия стро- 
ки 3 ки 9 

27 Энемситы отображения стро- Элементы отображения стро- 


ки 7 


ки 5 


ИЖИЦ70-32 х32, ИЖЦ71-64 х 64-—— жидкокристаллические матричные индика- 
горы. Оми предназначены для отображения сложной информации в видс 
транспарангов, графиков в условиях повьниенной освещенносги в различной 
радиоэлектронной анпаратуре. Режим управления — мультиплексный (8:1). 
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Оформление плоское, стекияинос. с разьемом эниа РПММ1-663-В. рас- 
ноложенным с обрилной стороны прибора. Вил инликации: ИЖИ70-32 х 32 — «ил 
просвет», ИЖИ71-64 х 64 «на ве: 


отражение». изображення — чемный. цвет 
фона — прозрачный или серый. Рабочее положение горизонтальное. (Масса 
иниикатора: ИЖЦ70-32 х 32 — ог ИЖНЯ-64х64 2501. 


Отечог померов контактных площадок ведется а нижнем рялу справа налезо. 
в верхыем ряду- слева наприво при рассмо пении ивдикагора с обратвой стороны, 


ИЯ 


МЕГА СТИ 


15 


1 


6 
430 


зе — 


Основные нараметры 


Параметр ыЖЦ71-6 к 64 


ИЖ 0-32 х 32 


Вил индикации - На просвет | На оглажение 


Вид марины 1х2 орх 64 
Цвет фони Серый Серый 
Угол обзора. град 45 45 
Контраст знака но ошошению к фону. отн, сл. у 9 
Габаритные размеры. мм: > 
проекции изображения 16 
элеменга отображения (диаметр) 0.06 
Рассгояпие между ячейками. мм 0.25 
Интегральный коэффиииене пропускания, %, ис 
менее 30 
Число управляемых олеменгой. отображения 4096 
Время, ме. пе более: 
реакции 80 
релаксаини (стирания) 450 
суммарное 450 
Управлякицее напряжение, В: 
поминальное 50 
понустимый днапазов 40...90 
Частота управляющего напряжения, Ги: 
номинальная 250 
лонусивмый днаназон }90...550 
Значение постоянной составняющей июбой поляр- 
поели, мВ 100 
Темиератури окружающей среды. С Ог +15 ло Ог -- 15 ло 
+35 +35 
О‘`носигельная влажность воздуха при темпера- 
гуре +35 С. % 98 | 95 
Минимальная нарабогка. ч 5000 | 5000 
мт 
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